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Celvedis Informacija interneta =~

Saja celvedr ir sniegts parskats par visiem simboliem un zimém, kas tiek lietotas Saja lie-
toSanas instrukcija. Vieglakas uztveres labad originala lietoSanas instrukcija turpmak tiks
saukta par lietoSanas instrukciju.

1 Informacija interneta
Papildu informaciju par attiecigajiem zimoliem skatiet:

Interneta vietne Zimols(-i)
www.winora.de Winora
www.haibike.com Haibike

2 Bridinajuma norades

Sadi simboli un signalvardi $aja lieto$anas instrukcija tiek lietoti, lai bridinatu par kait&ju-
mu veselibai vai bojajumiem.

Bridinajuma noradéem ir japievers uzmaniba iespéjamiem riskiem. Neieverojot kadu bridi-
najuma noradi, var tikt trauméts transportlidzek|a lietotajs vai citas personas, ka ar ras-
ties bojajumi. Izlasiet un ieverojiet visas bridinajuma norades.

/N APDRAUDEWUMS

ST bridinajuma norade apZimé augsta riska apdraudgjumu, kas neievérosanas
gadijuma izraisa vissmagakas traumas vai navi.

Si bridinajluma norade apzimé vidéja riska apdraudéjumu, kas neievérosanas
gadijuma izraisa smagas traumas.

/\  UzZMANIBU

Si bridinajuma norade apzimé zema riska apdraudéjumu, kas neievérodanas
gadijuma izraisa vieglas vai vidgjas traumas.

NORADE

Si bridinajuma norade pievérs uzmanibu iesp&jamiem bojajumiem.

>

-t
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= Zimju skaidrojums Celvedis

3 Zimju skaidrojums

Saja originalaja listoSanas instrukcija, uz transportlidzekla komponentiem vai iepakoju-
miem var tikt lietoti Sadi simboli.

Simbols

Skaidrojums

Sis simbols sniedz noderigu papildu informaciju par iestatijumiem vai lietoSanu.

4

Sis simbols parada, ka ir jaizlasa lietoganas instrukcija.

C€

Ar 8o simbolu markeéti razojumi atbilst visiem piemérojamiem Kopienas noteiku-
miem Eiropas Ekonomikas zona.

0-3

Sis simbols parada atlauto vecumu maziem bérniem.

Sis simbols pieméra veida parada maksimali pielaujamo transportlidzekla kop&jo
svaru. Transportlidzekla maksimali pielaujamo kopé€jo svaru skat. transportlidzekla
uzlime.

Sis simbols pieméra veida parada transportlidzekla kategoriju. Transportlidzekla
kategoriju skatiet transportlidzekla uzime. Transportlidzekla kategoriju siku ap-
rakstu skatiet transportlidzekla lietoSanas instrukcijas nodala “Transportiidzek|u
kategorijas”.

WINORA
GROUP



Celvedis Atteli ==

4 Atteli

Attéli Saja lietoSanas instrukcija ir ilustrativi un var atSkirties no konkreta transportlidzekla
faktiska aprikojuma. Ja jums nav vajadzigo specialo zinaSanu par savu transportlidzekli,
sazinieties ar specializéto tirgotaju.

Attéla piemers:

Att.: Pareizs stares no-
vietojums

Att.: Attélu uzbave
1 Pieméra attéls
2 Paraksts zem attéla

5 Definicija

Saja lietoSanas instrukcija tiek lietoti $adi jgdzieni:

5.1 Pedelec/EPAC

Atskirba no standarta EPAC (= Electrically Power Assisted Cycle) $aja lietoSanas instruk-
cija tiek saukti par Pedelec (= Pedal electric cycle). Pedelec ir transportlidzekli ar elektris-
ku paligmotoru, kurs, minot pedalus, palidz sasniegt atrumu lidz 25 km/h. StumSanas
palidziba atkariba no iesleégta parnesuma var paatrinat transportlidzekli idz 6 km/h.

Pedelec ir transportlidzekli, kuri vairuma valstu juridiski tiek klasificéti ka velosipéedi. No-
skaidrojiet konkrétas valsts un regiona noteikumus un klasifikaciju sava valstl.

5.2 S-Pedelec/S-EPAC

Atskirba no standarta S-EPAC (= Speed Electrically Power Assisted Cycle) Saja lieto-
Sanas instrukcija tiek saukti par S-Pedelec (= Speed Pedal electric cycle). S-Pedelec ir
transportlidzekli ar elektrisku paligmotoru, kurs, minot pedalus, palidz sasniegt atrumu
ldz 45 km/h. Turklat atkariba no modela ir iespéjama ari tikai elektriska piedzina ar atru-
mu fidz 18 km/h.

S-Pedelec dazas valstis tiek klasificéti ka mehaniskie transportlidzekli. Noskaidrojiet kon-
krétas valsts un regiona noteikumus un klasifikaciju sava valsti.
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= Definicija Celvedis

5.3 Beérnu velosipedi

Bernu velosipedi ir 0. kategorijas ar pedaliem darbinami transportlidzekli berniem, un to
ritenu izmériir 12” un 16",

5.4 Beérnu balansa velosipédi

Bernu balansa velosipéedi ir 0. kategorijas transportiidzekli bez pedaliem berniem, sakot
no 3 gadu vecuma. Bérnu balansa velosipédu kustibu rada bérns, skrienot idzi.

5.5 Pedalu piedzina

Pedalu piedzina ir mezgls, ko veido kédes zobrats, pedalis un klanis.
1 Kédes zobrats

2 Pedalis

3 Kilanis

Att.: Pedalu piedzina pieméra ar kédes parslédzéju ar 3 kédes zobratiem

5.6 SAG

SAG (angl. “nolaist”) ir amortizacijas elementu savilkSanas vaditaja kermena svara ietek-
me. SAG iestata atkariba amortizéjosas dakSas modela vai amortizatoriem un atkariba
no lietoSanas meérka vertiba no 15% lidz 40% no kopéja amortizatoru gajiena.

5.7 Lock-Out

Lock-Out funkcija nobloké amortizéjoSo dakSu. Ta var mazinat dakSas uzsdpoSanos vai
iegrimSanu, pieméram, ja amortizatori iegrimst, braucot ar augstu pedalu spéeku.
Atkariba no transportlidzekla modela art aizmugures dalas amortizatori ir aprikoti ar
Lock-Out funkciju (skat. transportlidzekla lietoSanas instrukcijas nodalu “Amortizatori”).
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Celvedis Vienibas un saisinajumi

5.8 Terminu vardnica

Aiz bérnu balansa velosipéda instrukcijas ir piegjama terminu vardnica par Saja lietoSa-
nas instrukcija lietotajiem jedzieniem.

6 Vienibas un saisinajumi

Saja lietoSanas instrukcija vai uz transportlidzekla komponentiem atradisiet §adas vieni-
bas un saisingjumus:

Vieniba Nozime Parametrs

° Grads Lenkis

°C Celsija grads Temperatdra

°F Farenheita grads Temperatura (ASV)

1/s Viena sekunde Apgriezieni

“ Colla Mervieniba (ASV) 1 colla = 2,54 cm
A Ampérs Elektriskas stravas stiprums
Ah Ampérstunda Elektriskais lading

bari Bars Spiediens

g Grams Masa (svars)

h Stunda Laiks

Hz Hercs Frekvence

kg Kilograms Masa (svars)

km/h Kilometri stunda Atrums

kPa Kilopaskals Spiediens

mph Judzes stunda Atrums (ASV)

Nm Nutonmetrs Griezes moments

psi Marcina uz kvadratcollu Spiediens (ASV)

V Volts Elektriskais spriegums
W Vats Elektriska jauda

Wh Vatstunda Elektriska kapacitate
WINORA
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== Lietosanas instrukciju struktura Celvedis

7 Lietosanas instrukciju struktiura
Saja originalaja listoSanas instrukcija ir Setras lietodanas instrukcijas:
1. Transportlidzekla lietoSanas instrukcija

Sniedz pamatnoteikumus visam transportlidzeklu kategorijam, iznemot bérnu ba-
lansa velosipeéda lietoSanas instrukciju.

Satur informaciju par transportiidzek|u kategorijam:

* RuUpigi un pilnigi izlasiet transportlidzek|a lietoSanas instrukciju, jo 1pasi drosibas
noradijumus.

2. Papildu lietosanas instrukcija Pedelec un S-Pedelec

Lidztekus transportlidzekla lietoSanas instrukcijai satur specialu informaciju par Pe-
delec un S-Pedelec.

Satur informaciju par transportiidzeklu kategorijam:

» Rupigi un pilnigi papildus izlasiet papildu lietoSanas instrukciju Pedelec un
S-Pedelec.

3. Papildu lietoSanas instrukcija bérnu velosipedam

Lidztekus transportlidzekla lietoSanas instrukcijai satur specialu informaciju par bér-
nu velosipeédiem.

Satur informaciju par transportiidzeklu kategoriju:

+ Ripigi un pilnigi papildus izlasiet papildu lietoSanas instrukciju bérnu velosipédam.
4. Bernu balansa velosipéda lietoSanas instrukcija

Satur visu informaciju par bérnu balansa velosipédiem.

Satur informaciju par transportiidzek|u kategoriju:

* RUpigi un pilnigi izlasiet bérnu balansa velosipéda lietoSanas instrukciju.
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Celvedis Plasaka informacija [=&

8 Plasaka informacija
Visus svarigos dokumentus un nepiecieSamo informaciju jus sanemsiet no specializéta
tirgotaja kopa ar transportiidzekli:

— Aizpildits transportiidzek|a pases dokuments un pienemsanas-nodosanas akts,
kas atrodams originalas lietoSanas instrukcijas drukatas bazes versijas beigas.

— Transportiidzekla originalas lietoSanas instrukcijas bazes versija drukata for-
ma. Originalo lietoSanas instrukciju ar papildu informaciju skat. interneta
wWww.winora-group.com/manuals.

— Attieciga gadijuma razotaja instrukcijas par komponentiem.

— legadajoties Pedelec, papildus sanemsiet atras palaides instrukciju Pedelec
piedzinas sistémai. Pilnu originalo lietoSanas instrukciju par piedzinas sistému
skat. interneta www.winora-group.com/manuals.

- legadajoties S-Pedelec, papildus sanemsiet pilnu originalo listoSanas instrukciju
S-Pedelec piedzinas sistemai.

— Uz transportlidzekla ir noraditi $adi dati:
— Transportiidzekla kategorijas numurs
— Maksimali pielaujamais kopé€jais svars
» Salidziniet datus transportlidzekla pas€ un transportlidzekla kategorijas numuru uz

transportlidzekla ar datiem nodala “LietoSanas instrukciju struktara”, lai atrastu visu
informaciju par savu transportiidzekli.

9 Norade par apkopes un remonta darbiem

LietoSanas instrukcija noraditas darbibas veiciet tikai tad, ja jums ir vajadzigas specialas
zinaSanas un nepiecieSamie instrumenti. Pretgja gadijuma darbi javeic specializetam tir-
gotajam.

10 Norade par tehniskajiem datiem

Informaciju par transportlidzekla tehniskajiem datiem un aprikojumu sanemsiet rakstvei-
da no specializéta tirgotaja vai arm www.winora-group.com/manuals.
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Transportlidzeklis

SCOOO\IO)O‘HAOOI\)\\

1 | Sédekla caurule 16 | Klanis
2 | Aug$éja caurule 17 | Kédes zobrati
3 | Apakséja caurule 18 | Kede
4 | StUres iznesums 19 | Atbalsta kaja
5 | Stare 20 | Aizmugures dalas keédes spraislis
6 | Bremzu svira 21 | Parsledzejs
7 | DakSa/amortizéjosa daksa 22 | Zobratu kasete no aizmugurgjiem zobra-
tiem
8 | Lukturis 23 | Atstarotajs
9 | Bremzes pie prieksgja ritena 24 | Aizmugures gaisma
10 | Spiekis 25 | Bagaznieks
11 | Riepas 26 | Aizmugures dalas sédekla spraislis
12 | Ventilis 27 | Aizmugures ritena bremzes
13 | Ritena rumba 28 | Sedekla savilcéjs
14 | Aploce 29 | Sedek|a stutes savilcgjs
15 | Pedalis 30 | Sedeklis
Pieméra attéls
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1 Pamatnoteikumi

1.1 lzlasiet un saglabajiet lietoSanas instrukciju

ST lietosanas instrukcija ietilpst transportlidzekla komplektacija. Velosipédu,
Sosejas velosipedu, Pedelec, S-Pedelec, bérnu velosipédu un bérnu balansa
velosipeédu jedzieni transportlidzekla lietoSanas instrukcija tiek apvienoti vispari-
ga transportlidzekla jedziena. LietoSanas instrukcija ir sniegta svariga informacija
par iestatijumiem un lietoSanu. Pirms transportiidzek|a lietoSanas rlpigi un pilnigi
izlasiet lietoSanas instrukciju, jo 1pasi droSibas noradijumus. Atkariba no trans-
portlidzekla modela un kategorijas rGpigi un pilnigi izlasiet art papildu lietoSanas
instrukcijas. Sis lieto$anas instrukcijas neievérodana var izraisit smagas traumas
vai transportlidzekla bojajumus. Uzglabajiet lietoSanas instrukciju viegli pieejama
vieta. Ja transportlidzeklis tiek nodots treSai personai, noteikti iedodiet art So
lietoSanas instrukciju.

1.2 Meérkim atbilstosSa lietoSana

Razotajs vai specializétais tirgotajs neuznemas atbildibu par kaitgjumu, kas radies mer-
kim neatbilstoSas lietoSanas rezultata. Transportlidzekli lietojiet tikai ta, ka aprakstits Saja
lietoSanas instrukcija. Jebkada citada lietoSana ir uzskatama par mérkim neatbilstoSu un
var izraisit negadijumus, smagas traumas vai transportlidzekla bojajumus.

Nav atlauta transportlidzek|u paraprikoSana par Pedelec vai S-Pedelec.

Aizliegtas manipulacijas ar Pedelec vai S-Pedelec piedzinas mezglu. Ja transportlidzeklis
tiek lietots neatbilstosi mérkim, zad garantija (skat. nodalu “Garantija”).

Transportlidzeklis ir paredzets, lai to lietotu viena persona, atbilstoSi kuras auguma garu-
mam ir iestatita pareiza sedéSanas pozicija (skat. nodalu “Pamatnoteikumi / Sedesanas
pozicija”).

Bérnu sedeklu, bérnu piekabju un citu velosipedu piekabju (kravu un sunu piekabju) lie-
toSana ir atlauta tikai 2. un 3. kategorijas transportlidzekliem (skat. nodalu “Pamatnotei-
kumi / Transportlidzeklu kategorijas”). Iznémums ir:

— transportiidzekli ar karbona rami

—  S-Pedelec tipa transportlidzekii

— bérnu un pusaudzu velosipédi ar ritenu izméru 12" 16", 20" un 24",
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Transportlidzekliem ar pilniba amortizétu rami jabdt ar jaunakas paaudzes aizmugures
dalas tapam ar sprostgredzenu (parasti standarta uzstaditas, sakot no 2017. gada mo-
deliem). Papildu informaciju skat. nodala “DroSiba / Noradijumi par bérnu parvadasanu”.
Pirms bérnu piekabju un bérnu seédeklu lietoSanas konsultgjieties ar specializéto tirgota-
ju.

Sosejas un fithesa velosipédi ir paredzéti tikai listodanai uz celiem ar gludu virsmu, kas ir
asfaltéta, betonéta vai brugéta. Jebkura listoSana uz nenostiprinatiem celiem var izraisit
transportlidzekla atteici. Nav atlauts uzstadit bagaznieku, bérnu sédekli vai velosipéda
piekabi.

Sosejas/fitnesa velosipéds ir definéts ka transportlidzeklis

— ar Sosejas sturi (Sosejas velosipeédam) vai taisno sturi (“flatbar” fitnesa velosipédam),
— ar Sosejas riepam ar riepu platumu lidz 32 mm,

— ar neamortizétu rami,

— kas prasa sportiski izstieptu sedéSanas poziciju

Lai transportlidzekli atbilstosi mérkim lietotu celu satiksmeg, ir jazina, jasaprot un jaievero
konkrétas valsts un regiona noteikumi (skat. nodalu “Drosiba / Noradijumi par celu satik-
smi”).

1.3 Transportlidzeklu kategorijas

Transportlidzeklis ir markéts ar $§adu simbolu transportlidzeklu kategorijai. Sis simbols
parasti atrodas sédekla caurules apaksgja kreisaja puse:

» Salidziniet uz transportlidzekla noradito transportlidzekla kategoriju ar transportli-
dzekla kategoriju talak redzamaja tabula.

» |zlasiet visas nodalas, kas atbilst jusu transportlidzekla kategorijai.

Simbols Transportlidzeklu kategorija LietoSana

0. kategorijas transportiidzek|i pa- 0. kategorija:
rasti ir bérnu balansa velosipédi 12" | _ parniem no 3 gadu vecuma

un bernu velosipedi 12° un 16" - lietoSana tikai vecaka/aizbildna uzrau-

dziba
- nav atlauts piedalities celu satiksmée
- nav atlauts piedalities sacikstes

- hav piemeérots lecieniem un akrobatiskam
darbibam
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Simbols Transportlidzeklu kategorija Lietosana
1. kategorijas transportlidzekli pa- 1. kategorija:
rasti ir velosipedi, Sosejas vali fitnesa | . tjkaj asfaltatiem, betonatiem vai brugs-
velosipéda (Urban Bike) tipa Pede- tiem celiem
lec un S-Pedelec. - janodroSina pastaviga ritenu saskare ar
zemi
- ir atlauts piedalities sacikstés
- nav piemeérots braukSanai “drops”, IEcie-
niem un akrobatiskam darbibam
2. kategorijas transportlidzekli 2. kategorija:
parasti ir velosipedi, pilsetas, tlris- | _ jetver 1. kategoriju, ka arf nostiprinatus
ma, hibrida vai kravas velosipéda un dabiski cietus celus ar méreniem si-
tipa Pedelec un S-Pedelec, ka ari pumiem
S;Zilijdg(; \é%l?smedl 24" un bernu - var nobraukt no izvirzjumiem lidz 15 cm,
P ' piemeéram, trotuara apmalém
- nav atlauts piedalities sacikstés
- hav piemeérots lecieniem un akrobatiskam
darbibam
3. kategorijas transportiidzekli pa- 3. kategorija:
rgsti ir velosipédi, kalnu velosipéda | _istver 1. un 2. kategoriju, ka ari neli-
tipa Pedelec un S-Pedelec, kuru dzenas trases ar nelieliem $kérsliem un
lietoSanas merkis ir Cross Country, nenostiprinatus posmus, kas prasa labu
maratons un Tour, velosipédi Cy- brauk&anas tehniku
clo-Cross un All Track jomas. - ir atlauts piedalities sacikstes
- ir atlauti “drops” un I€cieni ldz maks.
60 cm augstumam (ar nosacijumu, ka ir
atbilstiga braukSanas tehnika)
- nav piemeérots akrobatiskam darbibam
4. kategorijas transportlidzek|i pa- 4. kategorija:
rasti ir velosipedi, kalnu velosipéda | _ istver 1 ., 2. un 3. kategoriju
Fpa VP edelec u n.S-IPedeIeC, kgru - lielaki 8kérsli un augstaks atrums prasa
ietoSanas merkis ir Almountain. _ N
labakas braukSanas prasmes
- ir atlauts piedalities sacikstes
- ir atlauti “drops” un I€cieni ldz maks.
120 cm augstumam (ar nosacijumu, ka ir
atbilstiga braukSanas tehnika)
- nav piemerots akrobatiskam darbibam
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Simbols Transportlidzeklu kategorija

LietoSana

5. kategorijas transportlidzek|i pa-
rasti ir velosipédi, kalnu velosipeda
tipa Pedelec un S-Pedelec, kuru lie-
toSanas meérkis ir Enduro/Freeride/
Downhill.

5. kategorija:

- ietver 1., 2., 3. un 4. kategoriju, ka art |oti
atri braucamu un |oti sarezgtu reljefu ar
ekstremiem slipumiem

- |oti augsts braukSanas prasmiju imenis
- ir atlauts piedalities sacikstés

- ir atlauti plati Iecieni un “drops” (ar no-
sacijumu, ka ir atbilstiga braukSanas
tehnika)

- nav piemerots akrobatiskam darbibam

Bérnu balansa velosipédi ar ritena izméru 12" atbilst DIN EN 71
Bérnu velosipédi ar ritena izméru 12" atbilst DIN EN ISO 8098
Pedelec/S-Pedelec atbilst DIN EN 15194

Visi paréjie velosipedi atbilst DIN EN ISO 4210.

1.4 Maksimali pielaujamais kopeéjais svars

/N APDRAUDEWMS

Detalu luzums, parslogojot transportlidzekli.

Negadijumu un traumu risks!

» |everojiet maksimali pielaujamo transportlidzekla kopégjo svaru.

NORADE

Bojajumi, parslogojot transportlidzekli.

Bojajumu risks!

* leverojiet maksimali pielaujamo transportlidzekla kopégjo svaru.

Transportlidzeklim ir maksimali pielaujamais kopgjais svars, kuru nedrikst parsniegt.
» leverojiet maksimali pielaujamo transportlidzekla kopégjo svaru.
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+ Jajums rodas jautajumi par maksimali pielaujamo kopégjo svaru, konsultgjieties ar
specializéto tirgotaju.

Sis simbols (piemérs) parada maksimali pielaujamo transportiidzekla
kopéjo svaru. Transportlidzekla maksimali pielaujamo kopéjo svaru skat.
transportlidzekla uziimé. Uzlime parasti atrodas sédekla caurules apakse-
ja kreisaja puse.

Maksimali pielaujamais kopéjais svars tiek aprékinats $adi: Transportlidzeklis + vaditajs +
bagaza/mugursoma/bérnu sedeklis u.c. = maksimali pielaujamais kopégjais svars.
Maksimali pielaujamais kopgjais svars un piekabes rezims:

ja tiek lietota piekabe, tiek saskaitits piekabes kopé€jais svars (piekabe + krava) un trans-
portlidzekla kope€jais svars, un tas ir janem vera attieciba uz maksimali pielaujamo trans-
portlidzekla kopégjo svaru.

1.5 Sedésanas pozicija

/\  UzZMANIBU

Saspringti muskuli un sapes locitavas nepareizi iestatitas sedesa-
nas pozicijas del.

Savainojumu risks!

+ Specializétam tirgotajam pareizi jaiestata sedesSanas pozicija.

/\  UZMANIBU

lerobezoti sasniedzami vadibas elementi pie stlres nepareizi ies-
tatitas sedesanas pozicijas dél.
Negadijumu un traumu risks!
+ Specializé€tam tirgotajam pareizi jaiestata sedésSanas pozicija.

Optimala sédésanas pozicija ir atkariga no transportlidzekla ramja izméra un geometrijas,
vaditaja auguma garuma, ka ari stures un sedekla iestatjumiem. Lai iestatitu optimalu
sédésanas poziciju, ir nepiecieSamas profesionalas zinasanas.

Optimala sedésSanas pozicija var but atkariga ari no transportlidzekla lietoSanas, pieme-
ram, ja to galvenokart lieto sporta.
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Optimalas sedésanas pozicijas galvenas pazimes ir:

>

Ja pedalis atrodas augsa, augsejas kajas celgala lenkis un rokas lenkis ir 90°.
Apaks$gja kaja ir mazliet saliekta (skat. “Att.: Optimala seédesanas pozicija (A)”).

Ja pedalis ir prieksa, celgals atrodas virs prieksgja pedala ass (skat. “Att.; Optimala
seédesanas pozicija (B)”).

Rokas ir atbrivotas un mazliet saliektas uz aru (attéla tas nav redzams).

Mugura ir mazliet saliekta uz priekSu un neatrodas vertikali attieciba pret seédekla
stuti.

Att.: Optimala sédésanas pozicija (piemérs)

Izlasiet nodalu “Pamatiestatijumi / S€deklis” un “Pamatiestatijumi / Sture un stlres
iznesumi” par pareiza s€dekla vai stures augstuma iestatiSanu.

1.6 Ramja augstums

DroSai un patikamai braukSanai ir svarigi iegadaties transportlidzekli ar vaditajam pieme-
rota augstuma un garuma rami. Piemérots ramja augstums ir atkarigs no vaditaja sola
garuma. Ir svarigi nemt véra sola garumu, lai butu iesp&jama droSa un atra apstasanas,
ka arm nokapsana no transportiidzekla bistamas situacijas.

* Par pareizu ramja augstumu konsultgjieties ar specializetu tirgotaju.

1.7 Kivere

\ 2 2 2 2 2 4

Katra brauciena ar transportlidzekli lietojiet piemerotu un atbilstigu kiveri.
legadajoties kiveri, konsultgjieties ar specializeétu tirgotaju.

Specializéts tirgotajs noregulés kiveri atbilstosi jums.

levérojiet pievienoto kiveres razotgja informaciju par montazu.

Pieversiet uzmanibu pareizai kiveres pozicijai (skat. “Att.: Kiveres pozicija (A)”).
Vienmeér aizveriet aizdari zem zoda.
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Att.: Pareiza kiveres pozicija ((A) pareizi, (B) parak uz aizmuguri)
(piemérs)

1.8 Bagaznieks

/\  UzZMANIBU

v o— =

nieku.

Negadijumu un traumu risks!

*» Priek$ejo bagaznieku piekrauijiet tikai virziena uz augsu.
* Novietojiet kravu ta, lai sanos ta nenokaratos uz leju.

v o— =

spiekos.

/\  UZMANIBU

Papildus uzstaditi transportéSanas mehanismi maina braukSanas

Ipasibas.

Savainojumu risks!

» Pielagojiet brauksanas stilu izmainitajam brauksanas 1pasi-
bam.

WINORA 7
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NORADE

Bagaznieka parslodze.

Bojajumu risks!

+ |everojiet maksimali pielaujamo bagaznieka slodzi.

* Bagaznieku drikst izmantot tikai bagazas parvadasanai.

NORADE

Transportlidzekla komponentu bojajumi neatlautas bagaznieka
montazas del.

Bojajumu risks!
* Nekad neuzstadiet bagaznieku pie sedekla stutes.
* Nekad neuzstadiet bagaznieku pie pilniba amortizéta ramja.

Bagaznieks ir mehanisms pie transportlidzekla, uz kura var parvadat bagazu.

Atkariba no transportlidzekla modela tas var but bagaznieks ar piespiedéjskavu, ba-
gaznieks bez piespiedéjskavas ar savilcéjsiksnam vai “low rider” bagaznieks bagazas
somam.

Turklat daudzi modeli standarta ir aprikoti ar sistémas bagaZnieku. Siem sistémas ba-
gazniekiem ir dazadi piederumi, piemeram, grozi vai somas, ko var nofiksét uz bagazas
virsmas.

» Konsultgjieties ar specializéto tirgotaju par piemeérotiem piederumiem.
Ja transportlidzeklis ir aprikots ar bagaznieku:
* Neveiciet nekadas bagaznieka izmainas.

» Ja vélaties nomainit bagaznieku, konsultgjieties ar specializéto tirgotaju.
*» Neparslogojiet bagaznieku.

» leverojiet maksimali pielaujamo bagaznieka slodzi.

» Bagaznieka maksimali pielaujama slodze parasti ir iespiesta uz bagaznieka
virsmas.

+» Ja maksimali pielaujama slodze nav iespiesta uz bagaznieka virsmas, konsulte-
jieties ar specializétu tirgotaju.
* Noslogojiet bagaznieku vienmerigi.

8 WINORA
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+ Jaizmantojat bagazas somas, ieverojiet, lai bagazas svars butu vienmerigi
sadalits uz kreiso un labo bagazas somu.

+» Parliecinieties, vai bagaza ir pietiekami nostiprinata pret nokriSanu.
* Ja nepiecieSams, bagazas nostiprinaSanai izmantojiet savilcéjsiksnas.
Ja transportlidzeklis nav aprikots ar bagaznieku:

*» Bagaznieku transportlidzekla aizmugures dala papildus drikst uzstadit tikai tad, ja
rami jau ir vajadzigas pieskraveésanas vietas. Ja to nav, papildu montaza nav atlau-
ta. Attieciga gadijuma ieverojiet uz transportlidzekla sniegtas norades.

» |raizliegts papildus uzstadit bagaznieku vai citu transportéSanas mehanismu uz

protamas atlaujas.

leverojiet, lai, papildus uzstadot transportésanas mehanismu, netiktu aizsegtas apgais-
mojuma sistémas un atstarotaji vai, ja nepiecieSams, ir jamaina to pozicija.

1.8.1 Bagaznieks ar piespiedéjskavu

1. Satveriet piespiedéjskavu, uzmanigi
pavelciet uz augSu un turiet Saja
pozcija.

2. Uzlieciet savu bagazu uz bagaznieka.

3. Nostipriniet bagazu uz bagaznieka, le-
nam novietojot piespiedejskavu atpakal.

4. Parliecinieties, vai bagaza ir nostiprinata
pret nokriSanu.

Att.: BagaZznieks ar p/espedéjskavu (piemérs)

WINORA 9
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Transportlidzeklis

1.8.2 Bagaznieks bez piespiedéjskavas ar savilcejsiksnu

1. Atbrivojiet savilcéjsiksnas.

2. Uzlieciet savu bagazu uz bagaznieka.

3. Ar spéku parvelciet savilcéjsiksnas pari
bagazai.

4. Nostipriniet savilcéjsiksnas tam pare-

dzetajos turétajos pie bagaznieka ramja.
» Parliecinieties, vai bagaza ir nostipri-

nata pret nokrisanu.

Att.: Bagaznieks ar savilcéjsiksnam (piemérs)

1.8.3 “Low rider” bagaznieks bagazas somam

1. Piepildiet bagazas somas.

2. levergjiet, lai bagazas somam butu
vienads svars.

3. Aizveriet bagazas somas ta, lai nenokara-

tos brivas lentes vai spradzes.
4. Ar uzkares mehanismu piekariet baga-
7as somas pie bagaznieka.
* Parliecinieties, ka somas nekustigi
atrodas pie “low rider” bagaznieka
un ir nostiprinatas pret nokrisanu.

1.8.4 Sistemas bagaznieks

Att.: Low-Rider bagaznieks (piemérs)

» leverojiet pievienoto informaciju par sistémas bagaznieka funkcijam.
» Konsultgjieties ar specializéto tirgotaju par funkcijam un piemeérotiem piederumiem.

10
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1.9 Atbalsta kajas varianti

Atbalsta kaja ir mehanisms transportlidzekl|a
novietoSanai vertikala pozicija pec lietoSanas.
Modeliem, kas ir aprikoti ar atbalsta kaju, ir
centrala sanu atbalsta kaja, centrala divdaliga
atbalsta kaja vai aizmugures kaja (skat. “Att.:
Atbalsta kajas varianti”).

Ja transportlidzeklis nav aprikots ar atbalsta

kaju, bet jUs vElaties to uzstadit:

» Konsultgjieties ar specializéto tirgotaju
par aprikoSanu ar atbalsta kaju.

+» Atbalsta kaju uzstada specializéts
tirgotajs.

+» leverojiet, ka atbalsta kaju nedrikst uz-
stadit karbona ramim.

Pamatnoteikumi '
[ )

Att.: Atbalsta kajas varianti (piemeérs)
1 Centrala divdafiga atbalsta kaja

2 Centrala sanu atbalsta kaja

3 Aizmugures atbalsta kaja

1.9.1 Sanu atbalsta kaja un aizmugures kaja

—

Lai nolaistu centralo sanu atbalsta kaju vai aizmugures kaju, pieturiet transportiidzekli.

2. Ar kaju nolaidiet lejup sanu atbalsta kaju vai aizmugures kaju.
3. Novietojiet transportlidzekli uz sanu atbalsta kajas vai aizmugures kajas.
4

Pirms transportlidzekla atlaiSanas parliecinieties, vai transportlidzeklis nekustigi stav
uz sanu atbalsta kajas vai aizmugures kajas un nevar apgazties.

+ Lai paceltu sanu atbalsta kaju vai aizmugures kaju, atbrivojiet sanu atbalsta kaju vai
aizmugures kaju un ar kaju paceliet to augSup.

1.9.2 Divdaliga atbalsta kaja

1. Lai nolaistu centralo divdaligo atbalsta kaju, pieturiet transportlidzekli.
Ar kaju nolaidiet lejup divdaligo atbalsta kaju.

2
3. Ar kaju nofiksgjiet divdaligo atbalsta kaju.
4

Pastumiet transportiidzekli atpakal, lai transportlidzeklis atrastos uz divdaligas

atbalsta kajas.

o

Pirms transportlidzekla atlaiSanas parliecinieties, vai transportiidzeklis nekustigi stav

uz divdaligas atbalsta kajas un nevar apgazties.
* Lai paceltu divdajigo atbalsta kaju, pastumiet transportiidzekli uz priekSu. Pec Sis

kustibas divdaliga atbalsta kaja pacelas.

* Pirms brauciena parliecinieties, ka atbalsta kaja ir pilnigi pacelta un neslid pa zemi.

WINORA
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1.10 Rullu trenazieris

/\ BRDNAWMS

Rullu trenaZiera nepareiza lietoSana nepietiekamu zinaSanu del.
Negadijumu un traumu risks!

+ Pirms lietoSanas un vadibas iepazistieties ar rullu trenaziera
funkcijam.

Izmantojot rullu trenazierus, ir atlauti tikai ta devetie brivie rulli. Ar tiem transportlidzeklis
nav nekustigi iespiléts.

Ja nepiecieSams, transportiidzekla riepas ir japielago rullu trenazierim.

Rullu trenaZieru lietoSanai nav piemeéroti jebkadi motorizeti transportiidzekli, ka ar 0. ka-
tegorijas transportiidzekli un tadu tipu transportlidzekli ka bérnu balansa velosipeds 20"
un pusaudzu velosipeds 24",

1.11 Aero stiure Sosejas velosipédiem

A\ BRDNAWUMS

Pagarinats bremzesanas cels lielaka attaluma lidz bremzu sviram
del.

Negadijumu risks!

» |epazistieties ar Aero sturi un satverSanu pie bremzu sviram.
+ Ja lietojat Aero sturi, brauciet 1pasi talredzigi.

Pieméram, lai triatlona vai braukSana uz laiku uz Sosejas velosipéda varétu
ienemt aerodinamisku poZzciju, tiek izmantotas ta dévetas Aero stures.

Aero stures drikst uzstadit tikai 1. kategorijas transportlidzekliem un Sosejas
velosipediem bez motora palidzibas.
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Aero stures parslegsanas sviras bieZi vien at-
rodas stures gala (skat. nodalu “Kedes pars-
ledzejs / Lietosana / ParslegSanas sviras lie-
toSana Sosejas velosipeédam”). Bremzu sviras
atrodas bazes stures gala. Ja ar Sosejas ve-
losipédu tiek braukts aerodinamiska pozicija,
bremzu sviras atrodas arpus vaditaja tie$a
satveriena platuma.

+ Arpus celu satiksmes iepazistieties ar
Aero stires uzvedibu braukSanas laika  Att.: Attalums starp parslégsanas sviram un
un satverSanu pie bremzu sviram. bremzu svirdm Aero stdrei (piemérs)

+ Vingrinoties rikoties ar stdri, izsleédziet 1 Parslégsanas svira
citus apdraudéjuma avotus, pieméram, 2 BremZzu svira
neapgutu rikosanos ar klipSu pedaliem.

Vispirms vingrinieties tikai lietot stari.
» Pielagojiet braukSanas stilu izmainitajam brauk3anas pasibam.

2 Pirms brauciena sakuma

Saja nodala ir sniegta informacija, lai varétu sakt transportlidzekla listosanu.

2.1 Pirms katra brauciena

A\ eRDNAWMS

Materialu luzums, ko rada lietoSanas izraisits nodilums un valigi
skravsavienojumi.

Negadijumu un traumu risks!

* Pirms katra brauciena parbaudiet transportlidzekli saskana ar
parbaudes instrukciju.
» Lietojiet transportlidzekli tikai tad, ja tam nav bojajumu.

» Lietojiet transportlidzekli tikai tad, ja nekonstatejat parmerigu
nodilumu un valigus skravsavienojumus vai spraudsavienoju-
mus.

+ Pirms katra brauciena parbaudiet transportlidzekli saskana ar parbaudes instrukci-
ju.

WINORA 13
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Parbaudes instrukcija

Skrdvsavienojumi un spraudsavie-
nojumi

Skrivsavienojumu un spraudsavienojumu vizuala parbau-
de

Bremzes

BremZu darbibas parbaude

Parnesumu parsledzejs

Parnesumu parsledzeja darbibas parbaude

Riteni Vizuala parbaude, vai pozicija un novietojums ir pareizi
levietojamo asu, atra savilcgja un/vai skravsavienojumu
vizuala parbaude

Riepas Riepu vizuala parbaude, vai nav plaisu vai sveskermenu
Riepu spiediena parbaude un iestatiSana

Ramis Ramja vizuala parbaude, vai nav plaisu, deformaciju vai
krasas izmainu

Amortizatori Darbibas parbaude, savelkot un izstiepjot

Aploces un spieki

Aplo¢u un spieku vizuala parbaude

Atrais savilcgjs

Sakotnéja spriegojuma parbaude

Vizuala parbaude, vai atrais savilcéjs ir pareiza pozcija

Sedeklis/sédekla stute

Sedekla/sedekla stutes vizuala parbaude

Stare/stlres iznesums

Stures un stdres iznesuma nekustigas pozicijas parbaude

Stures un stures iznesuma vizuala parbaude, vai nav plai-
su, deformaciju vai krasas izmainu

Apgaismojums

Apgaismojuma darbibas parbaude

Zvans

Zvana darbibas parbaude

1. Bremzém ar atra savilcgja sviru parbau-
diet, vai abam bremzem ir atverta atra
spriegotaja sviras svira (skat. “Att.: Atra

savilcéja sviras pozicija”).

<
2. Parbaudiet, vai pareizi darbojas brem- P ©
zes. | |
* Darbiniet bremZu sviru un attieci- ’ ‘
ga gadijuma pedalu bremzes un 1
pievéersiet uzmanibu neparastiem Att.: Atra savilcéja sviras pozicija (piemérs)

trokSniem.

1 Atra savilcéja svira

+ Parbaudiet, vai transportlidzekli ar
pievilktu bremzi nevar pastumt vai

to var izdartt tikai grati.

+ Parbaudiet, vai bremzu uzlikas shid, kad ir atlaista bremzu svira.

14
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+ Parbaudiet, vai, darbinot bremzu sviru, ta pieskaras stdrei. Ja nepiecieSams,
specializétam tirgotajam japarregulé bremzes vai janomaina nodilusas detalas.
3. Parbaudiet, vai darbojas parnesumu parsledzéjs.
+ Parbaudiet, vai visi parnesumi tiek ieslégti pareizi un vai nerodas neparasti
troksSni.
4. Nospriegojiet un atbrivojiet amortizéjoSo dakSu.
* Ja dzirdat neparastus troksSnus vai amortizéjosa dakSa nosézas bez pretesti-
bas, lieciet to parbaudit specializétam tirgotajam.

5. Parbaudiet (ja ir), vai ir pareizi saslégtas un noregulétas atra savilcgja asis un ievie-
tojamas asis (skat. nodalu “Riteni un riepas / Priek§gja/aizmugures ritena montaza
un demontaza”).

6. Parbaudiet, vai stlre ir novietota perpendikulari priekSgjam ritenim.

* Ja stdre neatrodas perpendikulari priek$€jam ritenim, iestatiet to (skat. nodaju
“Pamatiestatijumi / Stdre un stdres iznesumi / Stlres novietoSana”).

7. Parbaudiet zvana un apgaismojuma darbibu.
» Parbaudiet, vai dzirdat skaidru skanu, lietojot zvanu.

* lesledziet apgaismojumu un parbaudiet, vai mirdz lukturis un aizmugures gais-
ma (skat. nodalu “Pamatiestatijumi / Apgaismojums”). Transportiidzekliem ar
dinamo Sim nolUkam pagrieziet prieksgjo riteni.

2.2 Pirms pirma brauciena

/\ BRDNAWMS

Negaidita transportlidzekla darbiba nepareizas lietoSanas gadiju-
ma.

Negadijumu un traumu risks!
* Pirms pirma brauciena iepazistiet transportlidzekli.

Specializéts tirgotajs ir pilniba samontgjis un noregulgjis transportlidzekli, un tas ir brauk-
Sanai gatava stavokli. Papildus pirms pirma brauciena jaievero sadi noteikumi:
*» lepazistiet bremzu sviru sadalijumu.

* Ja bremzu sviru sadaljums priekSgjam vai aizmugures ritenim jums Skiet nepie-
rasts, specializéts tirgotajs to var izmainit.

* Ar zemu atrumu pierodiet pie konkréta bremzu tipa bremzesanas pasibam (skat.
nodalu “Bremzes”).
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Hidrauliskam bremzem vairakkart darbiniet abas bremzu sviras, lai bremzu uzlikas
nocentrétos bremzu suporta.

Arpus celu satiksmes pierodiet pie transportiidzekla brauk$anas ipasibam.

Arpus celu satiksmes vingrinieties rikoties ar parnesumu parslédzeju, idz spéjat to
lietot ta, ka netiek iespaidota jusu uzmaniba (skat. nodalu “Kedes parsledzéjs” un
“Rumbas parsledzgji”).

Parbaudiet, vai ilgakos braucienos ienemat értu sedésanas poziciju un brauciena
laika varat drosi vadit visus komponentus pie stures (skat. nodalu “Pamatnoteikumi
/ SedeSanas pozicija”).
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3 Drosiba

3.1 Visparigi drosibas noradijumi

/N APDRAUDEWUMS

Trukst galvas aizsarga.
Savainojumu risks!
* Braucot lietojiet piemeérotu kiveri.

/\ BRDNAWMS

Transportlidzekla nepareiza lietoSana nepietiekamu zinaSanu del.
Negadijumu un traumu risks!

+ Pirms lietoSanas un vadibas iepazistiet transportlidzekla funk-
cijas.

A\ eRDNAWMS

Nepareiza lietoSana, ja to dara bérni vai personas ar nepietieka-

mam zinasanam vai prasmem.

Negadijumu un traumu risks!

+ Nelaujiet lietot transportlidzekli personam ar samazinatam
fiziskam, jutibas vai garigam spejam vai bez pieredzes un spe-
cialam zinasanam.

* Nelaujiet bérniem rotalaties ar transportfidzekli. TiriSanu un
apkopi nedrikst veikt berni vai personas ar samazinatam fizis-
kam, jutibas vai garigam spéejam.

» Nelaujiet berniem rotalaties ar iepakojumu un sikam detalam.
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Sis drogibas noradijums attiecas tikai uz transportiidzekla kategorijam:

oﬂl‘&’z\’

/\ BRDNAWMS

Detalu lUzums, nepareizi lietojot transportiidzeki.
Negadijumu un traumu risks!

» Neleciet ar transportlidzekli pari rampam vai uzkalniniem.
» Nebrauciet ar transportlidzekli bezcela apstak|os.

* Nebrauciet ar transportlidzekli par kapnem, klintim vai citiem
izvirzjumiem, pieméeram, trotuara apmalém vairak neka 15 cm
augstuma.

Sis dro$ibas noradijums attiecas tikai uz transportiidzekla kategorijam:
3 4 5
Detalu lUzums, nepareizi lietojot transportiidzeki.

Negadijumu un traumu risks!

* Ar transportlidzekli parbrauciet tikai tadus Skérs|us, ko pielauj
jusu prasmes un pieredze.
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A\ eRDNAUMS

Nepareizas piemontétas detalas, transportlidzekla izmainiSana vai
nepareizi piederumi var izraisit transportlidzekla nepareizu darbi-
bu.

Negadijumu un traumu risks!
* Transportlidzekla izmainiSanu drikst veikt tikai specializéts tir- I

gotajs.

» Pie specializéta tirgotaja noskaidrojiet piemerotos piederu-
mus.

* Beérnu sedek|us vai bernu piekabes drikst uzstadit tikai spe-
cializets tirgotajs.

* Beérnu sedek|us vai visu veidu piekabes drikst uzstadit tikai
pec konsultacijas ar specializeéto tirgotaju, ja to pielauj jusu
transportlidzekla kategorija vai modela prasibas.

A\ eRDNAWUMS

Pagarinats bremzesanas celS un samazinata sakere ar zemi uz
slidenas un netiras brauktuves.

Negadijumu un traumu risks!

* Pielagojiet savu braukSanas tehniku un atrumu laikapstakliem
un brauktuves apstakliem.

/\  UzZMANIBU

Transportlidzekla nepietiekama kontrole, braucot neturoties ar
rokam.

Negadijumu un traumu risks!
* Nekad nebrauciet ar transportlidzekli, neturoties ar rokam.
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DrosSiba Transportlidzeklis

UZMANIBU

AizkerSanas aiz transportlidzekla.
Negadijumu un traumu risks!

+ leverojiet, ka apgérba dalas var aizkerties. Velciet piemérotu
apgerbu.

UZMANIBU

NoslideSana nepareizu apavu del.
Negadijumu un traumu risks!
» Valkajiet neslidigus apavus ar stingru zoli.

UZMANIBU

Nepietiekams aizsargapgerbs.
Savainojumu risks!

+ Atkariba no transportlidzekla kategorijas un lietoSanas mérka
valkajiet piemeérotu aizsargapgéerbu (pieméeram, aizsargus un
cimdus).
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NORADE

Palielinats nodilums, nepareizi lietojot transportlidzekli.

Bojajumu risks!

» Lietojiet transportlidzekli, ka noradits par merkim atbilstosu
lietosanu.

+ leverojiet noradijumus par lietoSanu atbilstoSi transportlidzekla
kategorijai. I

* Neparslogojiet transportlidzekli. Brauciet tikai pa teritoriju vai
brauktuvem, kas atbilst transportlidzekla kategorijai.

3.2 Noradijumi par celu satiksmi

/N APDRAUDEWMS

Slikta redzamiba citiem satiksmes dalibniekiem.
Negadijumu un traumu risks!
+ Braucot velciet gaiSu apgéerbu ar atstarojosiem elementiem.

A\ eRDNAUMS

Nepareiza vai méerkim neatbilstosa lietoSana.

Negadijumu un traumu risks!

+ leverojiet konkrétas valsts un regiona noteikumus par celu sa-
tiksmi.

* [zmantojiet transportlidzekli celu satiksme tikai tad, ja apriko-

jums atbilst konkrétas valsts un regiona noteikumiem par celu
satiksmi.

* leverojiet transportlidzekla kategorijai paredzetos noteikumus
par méerkim atbilstoSu lietoSanu.
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A\ eRDNAWMS

Neuzmaniba celu satiksme.

Negadijumu un traumu risks!

* Brauciena laika nenoversiet savu uzmanibu citam darbibam,
pieméram, apgaismojuma ieslegsanai.

* Brauciena laika nelietojiet mobilas ierices, pieméram, viedtal-
runus vai MP3 spelu ierices.

* Braucot ar velosipedu, nelietojiet dzerienu pudeles.

» Nebrauciet ar transportlidzekli, ja esat lietojis alkoholu, apreibi-
nosas vielas vai uzmanibu iespaidojosas zales.

+ Pirms pirma brauciena noskaidrojiet konkrétas valsts un regiona noteikumus par
aprikojumu. Pieméram, Sados aspektos:

— Kiveres lietoSanas pienakums
— Atstarojosas vestes lietoSanas pienakums
- Bremzes
— Apgaismojums un atstarotaji
- Zvans
— Beérnu piekabes un bérnu sedekli
* Beérnu piekabes lietojiet tikai tad, ja transportlidzeklis ir piemérots bernu piekabju
lietoSanai (skat. nodalu “DroSiba / Skérs|i bérnu parvadasanai / Bernu piekabes”).
*» Bernu sedeklus lietojiet tikai tad, ja transportlidzeklis ir piemerots bérnu sédeklu
lietoSanai (skat. nodaju “DroSiba / Skers|i bérnu parvadasanai / Bernu sedeklis”).
+ levérojiet konkrétas valsts un redgiona noteikumus par celu satiksmi.
» leverojiet celu satiksmes noteikumus.
* Jajums rodas jautajumi, sazinieties ar specializ€to tirgotaju.

Likumi un noteikumi vienmer var mainities. Tapec regulari noskaidrojiet kon-
krétas valsts un regiona noteikumus.
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3.3 Noradijumi par bérnu parvadasanu

/N APDRAUDEWUMS

Detalu lGzums, parslogojot transportlidzekli.
Negadijumu un traumu risks!
» leverojiet maksimali pielaujamo transportlidzekla kopejo svaru.

» Bernu sedekli vai bérnu piekabi drikst uzstadit tikai speciali-
zéts tirgotajs.

A\ eRDNAUMS

Trukst galvas aizsarga.

Savainojumu risks!

» Lieciet bernam vienmer uzlikt atbilstigu un pielagotu kiveri.

» Noskaidrojiet pie specializeta tirgotaja, kada kivere ir piemero-
ta bernam.

+ Specializétam tirgotajam ir japarada, ka jalieto bérna kivere.

/\  UZMANIBU

Apdegumu risks ar karstiem bremzu diskiem.
Savainojumu risks!
» Nelaujiet bernam rotalaties transportlidzekla tuvuma.
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/\  UZMANIBU

Bérna savainosana, transportlidzeklim apgazoties.

Savainojumu risks!

» Novietojiet vienmer stingri turiet transportlidzekli, kamer bérns
sez bérnu sedekli vai uzturas transportlidzekla tuvuma.

* Neatstajiet bernu rotalaties bez uzraudzibas novietota trans-
portlidzekla tuvuma.

* Nekad nelaujiet bernam sedet bernu piekabeg, ja transportli-
dzekli novietojat uz atbalsta kajas.

NORADE

Bojajumi, parslogojot transportlidzekli.
Bojajumu risks!
» |everojiet maksimali pielaujamo transportlidzekla kopégjo svaru.

Bérnu sedeklu, bérnu piekabju un citu velosipeédu piekabju (kravu un sunu piekabju) lie-
toSana ir atlauta tikai 2. un 3. kategorijas transportlidzekliem (skat. nodalu “Pamatnotei-
kumi / Transportlidzeklu kategorijas”), tomér ne bérnu un pusaudzu transportlidzekliem
ar ritenu izmeéru 20" un 24", Iznémums ir:

— transportlidzek|i ar karbona rami
— transportlidzekla tips S-Pedelec
Transportlidzekliem ar pilniba amortizétu rami jabdt ar jaunakas paaudzes aizmugures
dalas tapam ar sprostgredzenu (parasti standarta uzstaditas, sakot no 2017. gada mo-
deliem).
Parvadajot bérnus, jaievero:
+ Parvadajiet bérnu tikai bérnu sedeklil vai bérnu piekabé, ja to atlauj konkrétas valsts
un regiona noteikumi.
+ levérojiet konkrétas valsts un regiona noteikumus par bérnu sédeklu un bérnu
piekabju lietoSanu.
» Noskaidrojiet pie specializeta tirgotaja par piemerotiem bernu sedekliem un bérnu
piekabem.
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* Beérnu sédeklus vai bérnu piekabes drikst uzstadit tikai specializéts tirgotajs.

+ leverojiet pievienoto bérnu sédekla vai bérnu piekabes razotaja informaciju par
montazu.

» leverojiet attiecigaja lietoSanas instrukcija noradito pielaujamo maksimalo svaru
bérnu seédeklim vai bérnu piekabei.

+ Arpus celu satiksmes pierodiet pie izmainitajam transportlidzekla brauk$anas un
bremzeSanas pasibam ar bérnu seédekli vai bérnu piekabi.

» Pielagojiet braukSanas stilu izmainitajam braukSanas pasibam.
Vingrinieties ar bérnu pareizi uzvesties brauciena laika.

+» Parvadajiet bernu tikai bérnu sedeklii vai bérnu piekabe, ja vinam ir pielagota kivere.
Konsultgjieties ar specializetu tirgotaju par piemerotas kiveres izveli.

v

3.3.1 Beérnu séedeklis

/\  UZMANIBU

Berna savainojumi nepietiekamu aizsargmehanismu dél.

Savainojumu risks!

» Uzstadot bérnu sedekli, pilniba janosedz sedekla atsperes, lai
izvairitos no traumam.

» Uzstadot bernu sedekli, ir janosedz visi rotejoSie un kustigie
komponenti, piemeram, ar spieku aizsargu.

NORADE

Transportlidzekla komponentu bojajumi neatlautas bernu sédekla
montazas del.

Bojajumu risks!

* Nekad neuzstadiet bérnu sedekli pie stures.

* Nekad neuzstadiet béernu sedekli pie seédekla stutes.

* Nekad neuzstadiet bernu sedekli uz priekseja bagaznieka.
* Nekad neuzstadiet bernu sedekli pie karbona ramja.
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Bernu seédeklis ir sistema mazu bérnu parva-
dasanai uz transportlidzekla (skat. “Att.: Ber-
nu sedeklis”).

Att.. Bérnu sédeklis (piemérs)

Izmantojot bérnu sédekli, jaievero:

*» Bérnu sédeklus drikst uzstadit tikai tad, ja transportlidzeklis montazai ir piemerots
(skat. nodalu “Pamatnoteikumi / Mérkim atbilstosa lietoSana”). Konsultéjieties ar
specializeto tirgotaju par piemérotiem bérnu sedekliem.

* |zmantojiet tikai bérnu sédeklus, kuri ir piestiprinati ta, ka bérns séz aiz vaditaja.

Konstruktivu iemeslu dél bernu sédek|us nav iespéjams uzstadit katram
transportlidzeklim. Ir jaievero bérnu sédekla razotaja sniegta lietoSanas un
montazas instrukcija. Pilnba amortizetiem ramjiem ir japarbauda amortiza-
toru sistémas sinhronizacija. Konsultgjieties ar specializéto tirgotaju.

Bérnu sédeklus drikst uzstadit arf uz bagaznieka, ja tiek izmantota bagazniekam piemée-
rota sistéma/adapteris, kas iegadats specializéta veikala.

Bérnu seédekli nav atlauts uzstadit uz prieksgja bagaznieka.

3.3.2 Bérnu piekabe

Bernu piekabe ir sistema mazu bernu parva-
dasanai. Bernu piekabe tiek nospriegota aiz
transportlidzek|a (skat. “Att.: Bérnu pieka-
be”).

Att.. Bérnu piekabe (piemeérs)

Izmantojot béernu piekabi, jaievero:

* Bernu piekabes drikst uzstadit tikai tad, ja transportlidzeklis montazai ir piemeérots
(skat. nodalu “Pamatnoteikumi / Mérkim atbilsto$a lietoSana”). Konsultgjieties ar
specializeto tirgotaju par piemérotam bérnu piekabem.

+ leverojiet maksimalo piekabes slodzi.

» Ja uz transportlidzekla nav noradits citadi, jaievero:
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— Maksimala piekabes slodze nenobremzetam bérnu piekabém ir 40 kg.
— Maksimala piekabes slodze nobremzetam bérnu piekabém ir 80 kg.
— Prioritate ir citadam noradem uz transportlidzekla.

» leverojiet, ka transportiidzeklis ar bérnu piekabi ir daudz garaks.

» Parvadajiet tikai bérnu piekabei atlauto bérnu skaitu.

* Izmantojiet tikai bérnu piekabes ar funkciongjosSu apgaismojumu, kas atbilst kon-
krétas valsts un regiona noteikumiem.

+» |zvélieties béernu piekabi ar bérnu sedekli.

+ Bérnu piekabe ir jaapriko ar vismaz 1,5 m augstu un lokamu karoga stieni ar lumi-
niscentu karodzinu, ka art spieku un ritenu korpusa parsegiem.

Konstruktivu iemeslu dél piekabes sakabes nav iespgjams uzstadit katram
transportlidzeklim. Konsultéjieties ar specializeto tirgotaju.

3.4 Noradijumi par transportésanu

3.4.1 Noradijumi par bagazu

A\ BRDNAWUMS

Kritiens, nepareizi transportéjot bagazu.

Negadijumu un traumu risks!

+ Netransportgjiet uz stlres parnesajamas somas vai citus
priekSmetus, iznemot — ja nepiecieSams — transportlidzekla
razotaja atlautas sistémas.

+ Nostipriniet priekSmetus uz bagaznieka pret slideSanu un no-
kriSanu. Bagazas nostiprinasanai lietojiet tikai nebojatas savil-
céjsiksnas.

+ [zmantojiet stabilas bagazas somas vai piemerotus piederu-
mus savam sistemas bagazniekam.
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A\ BRDNAWUMS

Izmainitas braukSanas 1pasibas papildu svara ietekme.

Negadijumu un traumu risks!

+ Arpus celu satiksmes iepazist brauk3anas Tpasibas ar papildu
bagazu.

+ Parbaudiet bagazas svara sadalijumu.

+ Papildu svaru vienmeérigi sadaliet abas bagaznieka puse vai
bagazniekam pa vidu.

+ Ja manat, ka nav garantéta braukSanas droSiba, samaziniet
bagazu.

» Pielagojiet brauksSanas stilu izmaintajam brauksanas 1pasi-
bam.

Transportégjot bagazu, jaievero:

* Novietojiet bagazu ta, lai netiktu nosegti atstarotaji vai lukturi.

*» Bremzégjiet agrak un ieplanojiet garaku bremzeSanas celu un lenaku stures darbibu.

» Nostipriniet bagazu uz bagaznieka pret slidéSanu un nokriSanu, pieméram, ar savil-
céjsiksnam.

* Smagus priekSmetus novietojiet ta, lai galvenais svars butu tuvu ritena rumbai,
pieméram, bagazas somu apakséja zona.

+» Nemiet vera, lai stiprinaSanas lidzekli, pieméram, siksnas vai troses, neaizkertos
kustigas detalas.

3.4.2 Noradijumi par piekabju montazu

A\ BRDNAWMS

Detalu luzums, nepareizi uzstadot piekabes sakabi.
Negadijumu un traumu risks!
» Piekabes sakabes uzstada specializets tirgotajs.

» Uzstadiet tikai piekabes, ko ar piekabes sakabi piestiprina pie transportidzekla
aizmugures ass.
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Tas neattiecas tikai uz Winora Group transportlidzeklu modeliem ar aizmugures dalas
kedes spraisli integrétu piekabes sakabi un attiecigu marké&jumu.

* Piekabes sakabi nekada gadijuma nedrikst piestiprinat pie citam ramja dalam vai
detalam, pieméram, sédek|a stutes.

3.4.3 Noradijumi par kravu un sunu piekabém

NORADE

Kravu un sunu piekabju nepareiza izmantosana.

Bojajumu risks!

*» Nekad neparsniedziet maksimalo piekabes slodzi.

+ Nostipriniet kravas un priekSmetus piekabé pret slideSanu un
izkriSanu.

+ Parvadajiet sunus tikai piemerotas sunu piekabées. Neizman-
tojiet kravu vai bernu piekabes.

Kravu un sunu piekabes ir sistemas bagazas un citu priekSmetu transportéSanai un sunu
parvadasanai. Kravu un sunu piekabes tiek nospriegotas aiz transportiidzekla.

lzmantojot kravu un sunu piekabes, jaievero:

+ Piekabes drikst uzstadit tikai tad, ja transportlidzeklis montazai ir piemerots (skat.
nodalu “Pamatnoteikumi / Mérkim atbilstosa lietoSana”). Konsultéjieties ar speciali-
z&to tirgotaju par piemérotam piekabem.

» leverojiet maksimalo piekabes slodzi:

+ Ja uz transportlidzekla nav noradits citadi, jaievero:

— Maksimala piekabes slodze nenobremzéetam piekabém ir 40 kg.
— Maksimala piekabes slodze nobremzetam piekabem ir 80 kg.
— Prioritate ir citadam noradem uz transportlidzek|a.

* leverojiet, ka transportiidzeklis ar piekabi ir daudz garaks.

* Izmantojiet tikai piekabes ar funkciongjosu apgaismojumu, kas atbilst konkrétas
valsts un regiona noteikumiem.

Konstruktivu iemeslu de| piekabes sakabes nav iesp&jams uzstadit katram
transportiidzeklim. Konsultgjieties ar specializéto tirgotaju.
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3.4.4 Noradijumi par transportlidzekla transportésanu ar
automobili

/N APDRAUDEWMS

Citu satiksmes dalibnieku apdraudgjums ar nepareizi piestiprina-
tiem transportlidzekliem.

Negadijumu un traumu risks!
+ Transportéjot transportlidzekli ar stiprinasanas sistemu uz au-
tomobila jumta vai aizmugure, brauciena partraukumos regu-

lari parbaudiet transportlidzekla stiprinajumu, lai izvairitos no
transportiidzekla atbrivosanas.

/\  UZMANIBU

Transportlidzek|u un siku detalu nenostiprinata transportésana.

Negadijumu un traumu risks!

» Nekad netransportégjiet transportlidzekli vai ta dalas nenostip-
rinata veida automobila salona vai bagazas nodalijuma.

» Nofiksgjiet transportlidzekli ar piemerotam salona stiprinasa-
nas sistemam, ja transportéjat transportlidzekli automobila
bagazas nodalijuma vai salona.

30 WINORA

GROUP



Transportlidzeklis Drosiba A

NORADE

Velosipedu turétaju nepareiza lietoSana.

Bojajumu risks!

» Lietojiet tikai apstiprinatus velosipedu turetajus, ar kuriem
transportlidzekli var transportet vertikali.

+ Par piemérotu turétaja sistemu konsultéjieties ar specializétu I
tirgotaju.

* Nekad netransportéjiet transportlidzeklus ar hidrauliskam

disku vai aploces bremzem otradi ar seédekli apaksa. Tas var
izraisit hidraulisko disku vai aploces bremzu izkriSanu.

* Nostipriniet transportlidzekli, lai tas nevarétu nokrist vai nosli-
det.

Transportlidzekla transportéSanai ar automobili specializétos veikalos tiek piedavatas da-

zadas turetaju sistemas.

» Konsultgjieties ar specializeto tirgotaju par piemérotam turétaju un stiprinasSanas
sistemam.

+ levérojiet konkrétas valsts un redgiona noteikumus par celu satiksmi.

* leverojiet pievienoto razotaja informaciju par montazu un lietoSanu.

* Transportlidzekliem ar karbona komponentiem ieverojiet, lai iesplléSanas speki
nevarétu sabojat karbona komponentus. Izmantojiet tikai specialas stiprinaSanas
sistémas.

* Transportlidzekliem ar karbona rami ievérojiet, ka ar iznemtu sédekla stuti spilap-
skavu sédekla caurules atveré nedrikst noslégt.

+ Jairiznemta seédekla stute, nostipriniet spilapskavu sédekla caurules atverg, lai ta
nepazustu.

* Nemiet véra automobila izmainito augstumu, ja izmantojat jumta turetaju sistemu.
Pirms brauciena precizi izmeriet augstumu.

* Disku bremzu gadijuma uzstadiet transportéSanas stiprinajumus, ja transportéjat
transportlidzekli bez riteniem.

+ Transportgjot Pedelec vai S-Pedelec, ievérojiet originalas lietoSanas instrukcijas
noteikumus par piedzinas sistemu.
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3.5 Norades par savilces griezes momentiem

/\ BRDNAWMS

Materiala nogurums, nepareizi nostiprinot skravsavienojumus.
Negadijumu un traumu risks!

» Nelietojiet transportlidzekli, ja konstatejat valigus skruvsavie-
Nojumus.

+ Skruvsavienojumi ir pareizi japievelk ar dinamometrisko atsle-
qu.

+ Skruvsavienojumi japievelk ar pareizu savilces griezes mo-
mentu.

+ Ja uz divam savstarpgji savienotam detalam ir noraditi dazadi
savilces griezes momenti, kuri attiecas uz vienu un to pasu sa-
vienojuma vietu, vienmer jaievero zemaka no abam vertibam.

Pareizai skriivsavienojumu pievilk&anai ir jaievéro savilces griezes momenti. Sim nolikam
ir nepiecieSama dinamometriska atsléga ar atbilstosu iestatiSanas diapazonu.

* Jajums nav pieredzes lietot dinamometrisko atslégu vai nav piemeérotas dinamo-
metriskas atslégas, specializétam tirgotajam lieciet parbaudit skrivsavienojumus.

Pareizs savilces griezes moments ir atkarigs no materiala un skrives diametra, ka ari no
komponentu materiala un konstrukcijas.

+ Nostiprinot skrGvsavienojumus saviem spéekiem, parbaudiet, vai transportlidzeklis
ir aprikots ar aluminija vai karbona komponentiem (skat. datu lapu ar tehniskajiem
datiem, ko jums izsniedzis specializétais tirgotajs).

* leverojiet specialos savilces griezes momentus aluminija vai karbona kompo-
nentiem.

* Transportlidzekla atseviski komponenti ir markéti ar savilces griezes momenta
informaciju vai ievietoSanas dziluma atzimem. Noteikti nemiet véra So informaciju
un atzimes. Ja uz divam savstarpéji savienotam detalam ir noraditi dazadi savilces
griezes momenti, vienmer jaievero zemaka no abam vértibam. Ja nepiecieSams,
izlasiet arr komponentu lietoSanas instrukciju, kas ir pievienota komplekta.

Turpmak redzamaja tabula ir noraditi ne visi komponenti. Savilces griezes momenti ir pa-
matvertibas un neattiecas uz karbona komponentiem.
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Montéias detalam atbilstigus savilces griezes momentu datus skat. uz komponentiem.
Saja saistiba, ja nepiecieSams, izlasiet ar komponentu instrukciju, kas pievienota kom-
plekta. Ja savilces griezes momenti nav noraditi, jautajiet specializétajam tirgotajam.

Turpmak minétie savilces griezes momenti parasti ir noraditi uz komponentiem vai kom-
ponentu instrukcijas.

Skrdvsavienojums Tips Griezes moments
Stdre/iznesums — 5-6 Nm
ParslegSanas svira/stdre (spilapskava) 4-5Nm
Bremzu svira/sture (spilapskava) 4-6 Nm
Iznesuma lenka regulésana _— 15-18 Nm
Iznesuma daksas kats Quill tips (ieks€jais savilcgjs) 8-15Nm

A-galva (argjais savilcgjs) 6-10 Nm
Iznesuma kata satvere A-galva 4 Nm

(spilsavienojums ar cilindriskas 13-15Nm

Sedeklis/seédekla stute o
galvas skrivem)

Sedekla stute/skruvejams spilgredzens | — 8-10 Nm
Pedalis/klanis (daksatslega) 35-55 Nm
Prieksgja ritena ass/dak$a un aizmu- | Dinamo rumbas (rumbas) uz- 20-25 Nm
gures ritena ass/ramis grieznis

Ass priekseja/aizmmugures ritena | 20-30 Nm
rumbai ar kupoluzgriezni
Atskravejot un atkal pievelkot skrlivsavienojumus vai pievelkot atskravetus skrivsavieno-
jumus, vienmer atstajiet skrivsavienojumus ta, ka tie ir piegadati. Dazi sausi, dazi ieelloti.
Nekada gadijuma neieel|ojiet sausa veida piegadatu skrlvsavienojumu.
+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, valigi
skrhvsavienojumi ir japarbauda specializétam tirgotajam.

3.6 Norades par skruvju skruavesanas virzienu

NORADE

Bojajumi, nepareizi rikojoties ar skruvsavienojumiem.

Bojajumu risks!

* Nemiet vera skravju, ievietojamo asu un uzgrieznu skruvesa-
nas virzienu.
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*» Pievelciet skrives, ievietojamas asis un uzgrieznus pulkstenraditaja virziena.

» Atskrlvéjiet skruves, ievietojamas asis un uzgrieznus pretégji pulkstenraditaja virzie-
nam.

Ja Sis noteikums nav jaievero, attiecigaja nodala tiek noradits uz izmainitu
skravéSanas virzienu. Nemiet vera attiecigas norades.

3.7 Noradijumi par nodilumu

A\ BRDNAWUMS

Nepareiza darbiba parmeriga nodiluma, materialu noguruma vai
valigu skravsavienojumu dél.

Negadijumu un traumu risks!

» Regulari parbaudiet transportlidzekli.

* Nelietojiet transportlidzekli, ja konstatéjat parmerigu nodilumu
vai valigus skruvsavienojumus.

* Nelietojiet transportlidzekli, ja konstatégjat plaisas, deformaciju
vai krasas izmainas.

+ Specializétam tirgotajam japarbauda transportlidzeklis, ja kon-
statéjat parmerigu nodilumu vai valigus skruvsavienojumus.

Dazi transportlidzekla komponenti ir dilsto$as detalas. Augstas prasibas un nepareiza
lietoSana palielina un/vai paatrina nodilumu. dazadiem materialiem ir individualas nodilSa-
nas Tpasibas.

» Konsultgjieties ar specializétu tirgotaju par transportiidzekla komponentiem, kuri
nodilst.

* Regulari parbaudiet visu dilstoSo detalu stavokli (skat. nodalu “Pirms brauciena
sakuma / Pirms katra brauciena” un “Apkope” lietoSanas instrukcija interneta).

* Regulari notiriet dilstosas detalas un veiciet to apkopi (skat. nodalu “Apkope” un
“Tinsana” lietoSanas instrukcija interneta).

+ Sadas dilstoas detalas nodilst, lietojot atbilstosi mérkim, un uz lieto$anas izraisitu
nodilumu neattiecas garantija (skat. nodalu “Garantija”):

— Riteni (aploces, spieki, rumbas)
— Aploces kombinacija ar aploces bremzem
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— Riepas

— Kedes zobrati, aizmugurgjie zobrati, iekSgjie gultni un parslegSanas mehanisma
rullis

— ParslegSanas un bremzu troses

— ParslegSanas un bremzu troSu apvalki

—  Bremzu uzlikas un bremzu diski

— Dazadi citi bremzu komponenti

— Stdres lentes un stures rokturi

— Kedes un zobsiksnas

— Hidraulikas ellas un smervielas

— Amortizacijas elementu blives

— Apgaismes ierices

- Krasojums

— Sedeklis

—  Aluminija stare

3.8 Noradijumi par karbona komponentiem

A\ BRDNAWUMS

Materialu atteice, ko rada neredzamas plaisas pec kritiena.
Negadijumu un traumu risks!

» Karbona komponenti pec parslodzes vai kritiena ir japarbauda
specializétam tirgotajam, pat jau nav redzamu bojajumu.

» Karbona komponenti regulari japarbauda specializEétam tirgo-
tajam, pat ja tiem nav bijusi parslodze.

* Nelietojiet transportlidzekli, ja rodas aizdomas par bojajumiem.
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NORADE

Neredzamas plaisas vai luzumi karbona ramim.
Bojajumu risks!
* Nekad neaprikojiet karbona rami ar atbalsta kaju.

NORADE

Neredzamas plaisas vai luzumi karbona komponentiem.

Bojajumu risks!

* Neparslogojiet karbona komponentus ar kritieniem vai sma-
giem triecieniem.

+ Nekad neméginiet labot vai iztaisnot karbona komponentus
saviem spekiem.

» Karbona komponenti pec parslodzes japarbauda specialize-
tam tirgotajam.

Karbona komponentiem ir nepiecieSama Tpasa attieksme un kopSana. Veicot apkopi,
transportéSanu vai glabasanu, jaievero $adi noteikumi:

>
>

>

>

>
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levérojiet pievienoto razotaja informaciju.

Lai iestatitu pareizus savilces griezes momentus, izmantojiet dinamometrisko atsle-
gu.

Karbona komponentus nekad neellojiet ar parasto smervielu. Karbona komponen-
tiem izmantojiet specialas montazas pastas.

Karbona komponentus nekad nedrikst ietekmét temperatura, kas augstaka par

45 °C.

Novietojiet transportlidzekli saudzigi un drosi pret apgasanos, lai izvairitos no boja-
jumiem kritiena vai apgasanas rezultata.

Karbona rami neiespilgjiet tieSi montazas balsta. Uzstadiet metala sedekla stuti un
iespilgjiet to montazas balsta.

Nekad neaprikojiet karbona rami ar atbalsta kaju, jo tas var izraisit ramja bojajumus.

WINORA
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3.8.1 Kritieni un negadijumi

Kritiena vai negadijuma dé| karbona komponenti var tikt bojati. Karbona komponentu
bojajumi ne vienmeér ir redzami. Skiedras vai lakas var nolobities vai tikt iznicinatas, un var
mazinaties komponentu izturiba.

+» Karbona komponenti pec kritiena vai negadijuma janomaina specializétam tirgota-
jam.

3.8.2 Velosipéedu turetajs

Velosipédu turétajs ir mehanisms transportlidzek|u transportéSanai ar automobili. lespi-
lejot velosipedu turétajus, rodas risks saspiest karbona rami. Turpmaka lieto$ana tas var
izraisit materialu IGzumu. Pastav speciali karbona velosipédiem konstruéti velosipedu
turetaji.

+ Pie specializeta tirgotaja noskaidrojiet piemérotos velosipedu turetajus.

3.8.3 Savilces griezes momenti

Karbona komponentu skrtvsavienojumiem ir jaievero speciali savilces griezes momenti.
Uz attiecigajiem komponentiem ir noraditi atlautie savilces griezes momenti. Parak augsti
savilces griezes momenti var izraisit bojajumus, kas tikpat ka nav redzami. Komponenti
var sallzt vai izmainities un izraisit kritienus.

Atskravejot un atkal pievelkot skrlivsavienojumus vai pievelkot atskravetus skrivsavieno-
jumus, vienmer atstajiet skrivsavienojumus ta, ka tie ir piegadati. Dazi sausi, dazi ieelloti.
Nekada gadijuma neieel|ojiet sausa veida piegadatu skrtvsavienojumu.

+ levérojiet pievienoto razotaja informaciju par montazu.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, valigi
skruvsavienojumi ir japarbauda specializ€tam tirgotajam.

3.9 Papildu riski

Neskatoties uz visu droSibas un bridinajuma norazu ieveroSanu, transportiidzekla lietosa-
na ir saistita, pieméram, ar Sadiem neparedzamiem papildu riskiem:

— Citu satiksmes dalibnieku nepareiza riciba
— Neparedzamas brauktuves TpaSibas, piemeéram, ledus izraisits slidenums

— Neparedzami materialu trikumi vai materialu nogurums var izraisit komponentu
atteici vai luzumu

+» Rikojieties talredzigi un piesardzigi.
+ Pirms katra brauciena parbaudiet transportlidzekli, vai nav plaisu, krasas izmainu
vai bojajumu.
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* Pirms katra brauciena parbaudiet drosibai nozimigo komponentu, pieméeram,
bremZzu, apgaismojuma un zvana, darbibu.

* Pec kritiena vai negadijuma specializétam tirgotajam ir japarbauda transportlidzek-
lis, vai tam nav bojajumu.
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4 Pamatiestatijumi

Saja nodala ir sniegta informacija par transportlidzekla pamatiestatijumu un informacija,
lai varétu sakt transportiidzek|a lietoSanu.

4.1 Atrais savilcéjs

NORADE

Materialu luzums, nepareizi rikojoties ar komponentiem.

Bojajumu risks!

+ Atra savilcgja sviru parlieciet tikai ar roku. Sviras parlikdanai
nekad nelietojiet instrumentus vai citus paliglidzeklus.

®

Atrais savilcéjs ir spriego$anas ierice, ar kuru
var atri un bez instrumentiem veikt transport- ! A
ldzekla iestatjumus, montazu un demonta-

Zu. Parliekot atra savilcéja sviru, ar ekscentra
mehanismu tiek izveidots spriegojums. Atro

savilcgju veido divi galvenie elementi: atra sa-
vilcgja svira un ass uzgrieznis. B

Atrajiem savilcgjiem bieZi vien ir divas papildu

atsperes un dazkart — atseviska paplaksne

zem sviras.

Ja, nospiezot atra savilcgja sviru, nerodas

spriegojums, atrais savilcéjs ir japarregule.

+» Atskrlvejiet ass uzgriezni pulkstenradi-
taja virziena uz ass, lidz, pieliekot atra
savilcgja sviru, jutat, ka rodas spriego-
jums.

Att.: Atra savilcéja sviras uzbGve (piemérs)
1 Ass uzgrieznis

2 Atra savilcéja svira

A Atvérta atra savilcgja svira

B Aizvérta atra savilcéja svira
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4.2 Sedeklis

/\ BRDNAWMS

Sedekla stutes nepareizs iestatjums.

Negadijumu un traumu risks!

» leverojiet sedekla stutes minimalo ievietoSanas dzijumu.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo
instrumentu sedekla stutes iestatiSanai, sazinieties ar speciali-
zeto tirgotaju.

NORADE

Materialu lGzums, nepareizi rikojoties ar komponentiem.

Bojajumu risks!

+ Atra savilcéja sviru parlieciet tikai ar roku. Sviras parliksanai
nekad nelietojiet instrumentus vai citus paliglidzeklus.

* Transportlidzekliem ar karbona rami ieverojiet, ka ar iznemtu
sedek|a stuti spilapskavu sedekla caurules atvere nedrikst
noslegt.

» Nav atlauts saisinat sedek|a stuti. Tas var izraisit sedekla cau-
rules lUzumu vai plaisas.

* Jairiznemta sédekla stute, nostipriniet spilapskavu sédekla caurules atverg, lai ta
nepazustu.

* Specializétam tirgotajam sedeklis jaiestata ta, lai jus sasniegtu értu sedesanas pozi-
ciju, spétu labi vadit visus komponentus pie stlres un vismaz ar pirkstgaliem varétu
drosi pieskarties zemei.
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4.2.1 Sedekla augstuma iestatiSana

Atkariba no modela transportlidzeklis ir aprikots ar nekustigu sédekla stuti vai telesko-
pisku sédekla stuti. Abu veidu sédekla stuti var nostiprinat ar sedekla stutes savilceju ar
savilcgjskruvi vai ar sedek|a stutes savilcgju ar atro savilcgju. Izmantojot sedekla stutes
savilcgju, var regulét seédekla augstumu.

Daziem transportlidzekla modeliem nav iespéjams sedekla stuti pilniba iegremdet sedek-
la caurule. Ja sedekla stute atduras pret Skérsli s€dekla caurulg, izvelciet seédekla stuti no
Sis vietas apm. 5 mm uz augsu un nostipriniet to.

Ja ta nevar sasniegt optimalu sedesanas poziciju, attieciga gadijuma lieciet specialize-
tam tirgotajam uzstadit 1saku s€dekla stuti.

* Papildu informaciju par teleskopisko seédekla stuti skat. nodala “Teleskopiska sé-
dekla stute”.

Ja transportlidzeklim ir sedekla stutes savilcéjs ar savilcgjskruvi:

1. Turiet sedekli un atskruvejiet savilcgjskravi pretegji pulkstenraditaja virzienam, lidz
sedekli var pakustinat sedekla caurule.

2. lzvelciet sedek|a stuti vajadzigaja augstuma.

* leverojiet minimala ievietoSanas dziluma un minimala izvilksanas augstuma
prasibas.

3. Nostipriniet savilcéjskruvi pulkstenraditaja virziena, lai aizvertu seédekla stutes savil-
CEju.
+ leverojiet atlauto savilces griezes momentu (skat. nodalu “Drosiba / Noradijumi
par savilces griezes momentiem”).
4. Parbaudiet, vai seédeklis ir pareizi novietots, to nedrikst bat iespgjams pagriezt.
+ Ja sedekli var pagriezt, parbaudiet seédek|a stutes savilcgju.
Ja transportlidzeklim ir sedekla stutes savilcgjs ar atro savilceju:

1. Turiet sédekli un parlieciet atra savilcéja
sviru uz arpusi.

2. lzvelciet sédekla stuti vajadzigaja aug-
stuma.

+ leverojiet minimala ievietoSanas
dziluma un minimala izvilksanas
augstuma prasibas.

3. Parlieciet atra savilcgja sviru uz iekSpusi,
lldz ta pieklaujas sedekla caurulei, lai
aizvértu sédekla stutes savilcgju. 1 /E_?egu/ééanas skrave

2 Atra savilcgja svira

Att.: Atrais savilcéjs (piemérs)
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4.

* Ja ar roku savilcéja sviru nevar parlikt, sakotnéjais spriegojums ir iestafits parak
augsts. Koriggjiet sakotnéjo spriegojumu, mazliet atskriavejot reguléSanas skri-
vi, un vélreiz parlieciet savilcgja sviru.

Parbaudiet, vai sedeklis ir pareizi novietots, to nedrikst but iesp&jams pagriezt.

+ Ja sédekli var pagriezt, sakotngjais spriegojums ir iestatits parak zems. Korigé-
jiet sakotngjo spriegojumu, mazliet pievelkot regulésanas skrivi.

4.2.2 Minimalais ievietoSanas dzilums

ram tas ir jaievieto sedekla caurulée.

I Sedekla stutém ir uz caurules atziméts minimalais ievietoSanas dzilums, vismaz lidz ku-

/\ BRDNAWMS

>
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Sedekla caurules plaisas vai luzums, saisinot sedekla stuti.
Negadijumu un traumu risks!

» |everojiet sedekla stutes minimalo ievietoSanas dzijumu.
» Nekad nesaisiniet sedekla stuti.

levérojiet sedekla stutes minimalo
ievietoSanas dzilumu. AtzZime uz sedekla
stutes nedrikst bt redzama (skat. “Att.:
Seédekla stutes minimalais ievietoSanas
dzilums”).

Sedekla stuti iestata specializéts tirgo-
tajs.

Att.: Sédekla stutes minimalais ievietoSanas
adzilums (piemérs)

1 Sédekla stutes savilcgjs
2 Minimala ievietoSanas dziluma atzime

WINORA
GROUP



®

Transportlidzeklis Pamatiestatijumi /

4.2.3 Minimala ievietoSanas dziluma iestatiSana

Minimalais izvilkéanasvaugstums ir augstums, vismaz lidz kuram seédek|a stute ir jaizvelk
no sédekla caurules. St nodala attiecas uz S-Pedelec un transportlidzekliem ar telesko-
pisku sédekla stuti.

NORADE

Minimala izvilkSanas augstuma neieveroSana.

Bojajumu risks!

+ Sedekla augstumu iestatiet ta, lai netiktu bojati vadi vai troses
sedekla caurules iekSpuse.

* S-Pedelec izvelciet sedekla stuti uz aru tiktal, lai netiktu no-
segtas S-Pedelec apgaismojuma sistémas un/vai numura
Zimes detalas, ja tadas ir.

Ja transportlidzeklis ir aprikots ar teleskopisku sédekla stuti:
*» leverojiet razotaja sniegto informaciju.
*» Specializétam tirgotajam ir jaiestata sedekla augstums un jaapmaca par lietosanu.

4.2.4 Seédekla slipuma iestatiSana
Sedekla slipums jaiestata ta, lai izvairitos no atbalstiS8anas uz stdres. Optimala ir horizon-
tala sedekla pozicija.
1. Atskruvéjiet sedekla savilcgja skravi(-es) zem sedekla.
2. lestatiet sedekla slipumu. leverojiet, lai slipuma lenka regulators — ja tads ir — pareizi
nofikséetos.
3. Nostipriniet sedekla savilcgja skrlvi(-es) ar ieteikto savilces griezes momentu pulk-
stenraditaja virziena.
* Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, sédekla
slipums jaiestata specializétam tirgotajam.
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4.2.5 Sedesanas garuma iestatiSana

Sédésanas pozicija japielago vaditaja augumam. Sim noliikam var palielinat vai samazi-
nat attalumu starp sédekli un stari, horizontali parbidot sedekli.

1. Atskruvéjiet sedekla savilcgja skravi(-es) zem sedekla.

2. lestatiet sedekla sedeSanas garumu. Turklat ieverojiet parasti atziméto savilkSanas
zonu pie sédek|a karkasa.

+ Lai saisinatu sedésanas garumu, parbidiet sedekli stures virziena.
I + Lai pagarinatu sedesSanas garumu, parbidiet seédekli aizmugures ritena virziena.
3

Nostipriniet sedekla savilcgja skravi(-es) ar ieteikto savilces griezes momentu pulk-
stenraditaja virziena.

* Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, sedésanas
garums jaiestata specializetam tirgotajam.

4.3 Sture un stures iznesumi

/\ BRDNAWMS

Materialu luzums nepareizi iestatita stures augstuma del.

Negadijumu un traumu risks!

+ Sturi iestata specializets tirgotajs.

* Neveiciet stures iestatiSanu, ja jums nav vajadzigo specialo
zinasanu un nepiecieSamo instrumentu.

+ |everojiet stlres iznesuma minimalo ievietoSanas dzilumu.

Stures iznesumi savieno transportlidzek|a stdri ar daksu.

Atkariba no transportlidzekla modela ir uzstadits nekustigs vai reguléjams stdres izne-
sums. Pastav stlres iznesumi ar iek$€jo savilcéju un stures iznesumi, kuri aptver dak3as
katu un no arpuses tiek iespileti ar skravem.

Stlres iznesuma raksturlielumi cita starpa ir: dakSas kata diametrs, stlres savilcéja dia-
metrs, garums, lenkis un augstums.

Lai transportlidzekli pielagotu vaditaja augumam, ir jaiestata art stures augstums.

* Specializétam tirgotajam stire jaiestata ta, lai jus sasniegtu értu sedéSanas poziciju
un spetu labi vadit visus komponentus pie stures.
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4.3.1 Minimalais ievietoSanas dzilums
Stares iznesumiem ar katu ir uz caurules atziméts minimalais ievietoSanas dzilums, vis-

maz lidz kuram tie ir jaievieto dakSas kata.

+ leverojiet stures iznesuma minimalo
ievietoSanas dzilumu. Atzime uz stures
iznesuma vai stures kata nedrikst but

redzama (skat. “Att.: Minimala ievietoSa-

nas dziluma atzime kata iznesumam ar
iekSejo savilcgju”).

levéerojiet, ka augstuma reguleSanai
“ahead” stures iznesumiem, kuri aptver
daksas katu un tiek iespileti no arpu-
ses ar skruvem, ir vajadzigas specialas
zinaSanas. StUres augstumu $a veida
stures iznesumiem iestata ar distanc-

gredzeniem un to ierobezo dak3as kata

garums.
>

®

(] e

 —

Att.: Minimala ievietosanas dzjluma atzime
kata iznesumam ar iek$éjo savilcéju
(piemeérs)

lestatiSanu drikst veikt specializéts tirgotajs.

4.3.2 Stures iznesuma slipuma iestatiSana

Atkariba no transportlidzekla modela transportlidzeklis ir aprikots ar stlres iznesumu ar
slipuma lenka iestatijumu. Stures slipums jaiestata ta, lai plaukstu locitavas un apaksdel-

mi braucot atrastos viena [inija.

+ Uzmanigi atskrlvejiet sanu skravi, ldz
atbrivojas sazobe.

>
atbrivotu stlres iznesumu.

WINORA
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Ar 1kSki uzspiediet uz skrlives galvas, lai

Att.: Sanu skrive pie stires iznesuma (pie-
mers)
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» lestatiet kustiga stures iznesuma
slipumu atbilstosi savam vajadzibam.

* Atbrivoto reguléSanas detalu iespiediet
atpakal stlres iznesuma, lidz spruds
pareizi iekeras sazobe.

+ Nostipriniet skravi ar ieteikto savilces
griezes momentu pulkstenraditaja
virziena.

Att.: Slipuma regulésana (piemérs)

I 4.3.3 Stures novietoSana
Sturei jaatrodas 90° lenki pret prieksgjo riteni.
» Stlre jaiestata specializétam tirgotajam,
ja sture neatrodas perpendikulari
priek$gjam ritenim (skat. “Att.: Pareizs 5
stlres novietojums”). 1 o0°

"

Att.. Pareizs stdres novietojums (piemérs)

4.4 Vadibas elementi
Vadibas elementiem (pieméram, zvana, bremzu svirai, parnesumu parslédzéjam u.c.)
jabut ierikotiem ta, lai tos varétu érti lietot brauciena laika, nenoversot uzmanibu no celu
satiksmes, un, ja iespg&jams, nenonemot rokas no stures rokturiem.
» \adibas elementi ir jaiestata specializétam tirgotajam, ja jums nav vajadzigo specia-
lo zinaSanu vai nepiecieSamo instrumentu.
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4.5 Bremzu svira

/\ BRDNAWMS

Bremzesanas efektivitates zudums nepareizi iestatitu bremzu dél.
Negadijumu un traumu risks!
* Bremzu iestatiSanu drikst veikt tikai specializéts tirgotajs.

* Neveiciet bremzu iestatiSanu, ja jums nav vajadzigo specialo
zinaSanu vai nepiecieSamo instrumentu.

+ Bremzu sistémas iestatiSana ir |oti sarezgita, un $im nolikam ir vajadZigas specialas
zinaSanas. lestatiSanu drikst veikt specializéts tirgotajs.

4.5.1 Pozicijas iestatiSana
Bremzu sviras pozicija ir jaiestata individuali,
lai bremzu sviru varétu lietot érti un drosi.

+ Atbrivojiet bremzu sviras stiprinajumu,
izskruvejot bremzu sviras skravi pretéji
pulkstenraditgja virzienam (skat. “Att.:
Bremzu sviras pozicija”).

*» Novietojiet bremzu sviru ta, lai pirksti,
plaukstas locitava un rokas veidotu
taisnu liniju un pirksti erti atrastos uz
bremZu sviras un spétu drosi pievilkt
sviru.

Att.: Bremzu sviras pozicija (piemérs)

» leskrlvejiet bremzu sviras skruvi pulkstenraditgja virziena. leverojiet pareizu savilces
griezes momentu.
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4.5.2 Satveriena platuma iestatiSana

Bremzu sviras satvériena platums ir jaiestata
individuali, lai bremzu sviru varétu lietot erti
un drosi. Mehaniskam un hidrauliskam brem-
zém parasti ir reguléSanas skrave pie bremzu
sviras (skat. “Att.: ReguleSanas skruves pozi-
cija”). Skravejot regulesanas skravi, tiek iz-
mainits attalums starp bremzu sviru un stdres
rokturi. Atkariba no bremzu modela regulésa-
nas skraves pozicija ir atskiriga.

1. JareguléSanas skruvei ir aizsargvacing,
nonemiet to.

2. lestatiet bremzu sviru atbilstosi
plaukstas satvériena platumam, ieskru-
véjot vai izskruvejot reguléSanas skruvi.

3. Darbinot bremzu sviru, parbaudiet mini-
malo attalumu.

» Ja attalums starp nospiestu brem-
ZU sviru un stdres rokturi ir mazaks
par 1 cm, iestatiet bremzu troses
spriegojumu vai kontakta punktu
(skat. nodalu “Bremzes / lestatjumi
/ BremZzu troses spriegojuma iesta-
tisana mehaniskam bremzem” vai
nodalu “Bremzes / lestafijumi / Kon-
takta punkta iestatiSana” lietoSanas
instrukcija interneta).

s

~

Att.: Regulésanas skrives pozicija (piemérs)
1 Satvériena platuma reguléSanas skrave

4. JareguleSanas skrlvei ir aizsargvacing, uzlieciet to.

48
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4.6 Pedali
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®

Pedali ir piestiprinati pie klaniem. Ar pedam minot pedalus, tiek nodroSinata transportli-

dzekla piedzina.

Atkariba no transportlidzekla modela transportlidzeklis ir aprikots ar nolokamiem peda-

liem, platformas pedaliem vai klipSu pedaliem.

+» Uzstadot pedalus, ieverojiet, lai labais pedalis butu ar labas puses vitni un kreisais
pedalis — ar kreisas puses vitni. Pedala vitnes pievilkSana klani abiem pedaliem no-
tiek, ieskravéjot braukSanas virziena, un abu pedalu atbrivoSana notiek, izskruvejot

pretéji braukSanas virzienam.

4.6.1 Nolokams pedalis

/\  UZMANIBU

Nepareiza pedalu pielociSana
Savainojumu risks!
» leverojiet, lai pirksti neiespi

un atlociSana.

estos lociSanas mehanisma.

* Ja nepiecieSams, lietojiet aizsargcimdus.

Nolokamiem pedaliem runa ir par pedali ar lociS8anas mehanismu. Transportiidzekla gla-
basanai un transportéSanai pedalus var pieloctt, lai tie cieSi pieklautos transportlidzeklim.

* Pirms pirmas lietoSanas reizes iepazistiet

lociSanas sistému.

» leverojiet pievienoto razotaja informaciju par nolokamu pedalu lietosanu.
*» Ja nepiecieSams, specializétam tirgotajam jaizskaidro lociS8anas mehanisma darbi-

ba.

Att.: Atlocits nolokamais pedalis (piemérs)

WINORA
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Att.: Pielocits nolokamais pedalis (piemérs)
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4.6.2 Platformas pedalis

Platformas pedalis ir pedala klasiskais vari-
ants (skat. “Att.: Platformas pedalis”).

Att.: Platformas pedalis (piemeérs)

4.6.3 Klipsu pedalis

/\ BRDNAWMS

Kritiens, laikus neatbrivojot kurpi no klipSu sistemas.

Negadijumu un traumu risks!

+ | aikus atbrivojiet kurpes pirms apstasanas no pedalu klipSu
sistemam.

+ Arpus celu satiksmes vingrinieties nofiksét un atbrivot kurpes
no klipsu sistemam.

KlipSu pedalim ir mehanisms, kura var nofik-
sét Sim nolukam paredzetu kurpi (skat. “Att.:
KlipSu pedalis”). Nofiksgjot kurpi KlipSu siste-
ma, rodas nekustigs savienojums starp pedu
un pedali, nodrosinot labaku noturibu un sta-
bilitati.

* Pirms pirmas lietoSanas reizes iepazis-
tiet klipSu sistemu.

* Pirms pirmas lietoSanas reizes iesta- A
tiet aktivizéSanas momentu un pedala
platformu.

* Jajums nav vajadzigo specialo zinasa-
nu par pedalu iestatiSanu, sazinieties ar
specializéto tirgotaju.

~

t.: Klipsu pedalis (piemérs)
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4.6.4 Peédu briviba

/\ BRDNAWMS

®

Pamatiestatijumi 7

Kritiena risks parak mazas pedu brivibas dél.
Negadijumu un traumu risks!

+ Atkariba no pedu nostiprinasanas sistémas nodrosiniet pietie-
kamu pedu brivibu.

+ Pedu nostiprinaSanas sistemu uzstada specializéts tirgotajs.

Lai saglabatu pedu brivibu, Sosejas velosipe-
diem attalums starp pedali un prieksgjo riteni
nedrikst bt mazaks par konkrétu vértibu. So
attalumu méra no pedalu viduspunkta para-
leli transportlidzekla garenasij ldz sagriezta

“Att.: Attalums starp pedali un prieksgjo rite-

ni’).

Pédu briviba Sosejas velosipédiem

temu*

bez pédu nostiprinaanas sis- | 100 mm
temas*
ar pédu nostiprinaSanas sis- 89 mm

klipSu pedalis vai pedala akis

* PEédu nostiprinaSanas sistémas, pieméram,

4.7 Apgaismojums

/N APDRAUDEWMS

Att.: Attalums starp pedali un priekséjo riteni
(piemérs)

1 Priekséjais ritenis

2 Sagriezta priek$éja ritena kustibas rinka
finija

3 Peédu briviba = attalums starp pedali un
priekséjo riteni

4 Pedala viduspunkts

Slikta redzamiba citiem satiksmes dalibniekiem.
Negadijumu un traumu risks!
» Sliktas redzamibas apstak|os un tumsa iesledziet apgaismoju-

mu.

WINORA
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A\ eRDNAWMS

Neuzmaniba celu satiksme, iesledzot apgaismojumu.
Negadijumu un traumu risks!

» Nesledziet apgaismojumu brauciena laika. Vienmer apstajie-
ties, lai ieslegtu apgaismojumu.

Lai piedalitos celu satiksme, apgaismojumam un atstarotajiem jabut atbilstigiem konkre-
tas valsts un regiona noteikumiem.

+ levérojiet konkrétas valsts un redgiona noteikumus par apgaismes ieficém.

+ Noskaidrojiet tos pirms pirma bvrauciena. Ja nepiecieSams, aprikojiet transport-

lidzekli atbilstosi noteikumiem. Saja saistiba sazinieties ar specializéto tirgotaju.

Apgaismojumu veido lukturis, aizmugures gaisma un atstarotaji, un tas nodroSina labaku
redzamibu sliktos redzamibas apstaklos un nakii.

Atkariba no transportlidzekla modela transportlidzeklis ir aprikots ar nekustigu uzstaditu
dinamo rumbas apgaismojumu vai ar bateriju darbinamu sprauzamu apgaismojumu.

4.7.1 Dinamo rumba

gaisma ir pieslégta lukturim. Dinamo rumba apgada apgaismojumu ar enerdiju, tiklidz
griezas prieksgjais ritenis.
Apgaismojums dinamo rumbas gadijuma parasti tiek ieslegts tieSi pie luktura vai pie stu-
res. Nospiezot sledzi, aizmugures gaisma tiek ieslegta kopa ar lukturi.

*» Apgaismojuma ieslégSanai un izslegSanai parsledziet sledzi.
Atkariba no apgaismojuma modela apgaismojuma ir integréts gaismas sensors. Auto-
matiska rezima luktura un aizmugures gaismas ieslégSana un izslegsana automatiski ir
atkariga no gaismas apstakliem.

» Laiieslegtu gaismas sensoru, iestatiet automatisko rezimu.
Atkariba no apgaismojuma modela transportlidzekla aizmugures gaisma ir aprikota ar
stavgaismas funkciju, kas aizmugures gaismai lauj degt dazas minUtes art pec brauciena
partraukSanas. Si funkcija atseviSki nav jaiesledz.

Pastav dazadi lukturu tipi ar dazadam ieslegSanas iespéjam. Specializétam
tirgotajam jaizskaidro jums to lietoSana un darbiba.
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4.7.2 Akumulatora un bateriju apgaismojums

Atkariba no apgaismojuma modela lukturi un aizmugures gaisma ir aprikoti ar dazadiem
ieslegSanas/izslegSanas sledziem un ir jasledz neatkarigi viens no otra.

*» Apgaismojuma ieslégSanai un izslegSanai sledziet attiecigo sledzi.
» leverojiet pievienoto razotaja informaciju par akumulatora un bateriju apgaismojuma
lietoSanu un montazu.

4.7.3 Lukturis

1. lesledziet lukturi.

2. lestatiet lukturi ta, lai gaismas kdlis 5 m
attaluma luktura priek3a atrastos uz
pusi zemak neka izstaroSanas vieta
(skat. “Att.:Luktura iestatiSana”).

*» Nepareizi iestatits lukturis var apzil-
binat citus satiksmes dalibniekus.

v

50%

Att.: Luktura iestatiS8ana (piemeérs)

4.7.4 Aizmugures gaisma

Aizmugures gaismai ir jabut uzstaditai labi redzama vieta transportiidzekla aizmugures
dala.
* Pirms brauciena parbaudiet, vai darbojas un nav nosegta aizmugures gaisma.

4.7.5 Atstarotaji

Atstarotajiem jabut piestiprinatiem labi redzama vieta pie transportiidzekla, un tos ne-
drikst aizsegt. Parasti atstarotaji atrodas pie pedaliem, riepam, aizmugures gaismas un
luktura.

+ Pirms brauciena parbaudiet, vai visi atstarotaji ir nebojati un redzami.
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4.8 Amortizatori
Saja nodala ir sniegta informacija transportlidzeklu kategorijam:

MW
A A

A\ eRDNAWMS

Sakeres ar zemi zudums nepareizi iestatitu amortizatoru del.
Negadijumu un traumu risks!
* Amortizatorus iestata specializets tirgotajs.

+ Specializétam tirgotajam jaizskaidro jums amortizatoru lietoSa-
na un darbiba.

NORADE

SitoSi trokSni nepareizi iestatitu amortizatoru del.

Bojajumu risks!

+ Jajutat cietus triecienus vai uzkritosus troksnus, ieliecoties at-
sperem, amortizatori japarbauda specializétam tirgotajam.

Amortizatori samazina spéekus, kuri nelidzena brauktuve ietekme vaditaju.

Grubulaina pamatné transportlidzekli ar sinhronizétiem amortizatoriem brauc efektivak

un patikamak.

* leverojiet pievienoto razotaja informaciju par amortizatoru funkcijam un iestatiju-
miem.
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5 Bremzes

5.1 Pamatnoteikumi

Transportlidzeklis ir aprikots vismaz ar divam savstarpgji neatkarigam bremzem. Atkariba

no transportlidzekla modela ir uzstaditas $adas bremzes:
— Pedalu bremzes
— Aploces bremzes
— Disku bremzes

5.1.1 Pedalu bremzes

Transportlidzekli ar rumbas parsleédzgju un
transportlidzekli bez parsledzeja biezi vien ir
aprikoti ar pedalu bremzem. Tas ir integrétas &
transportlidzekl|a aizmugures ritena rumba un @ A\ '
darbinatas ar pedaliem (skat. “Att.: Pedalu
bremzes”).

A -VA/\

Att.: Pedaju bremzes (piemérs)

5.1.2 Bremzu svira

;. e

Bremzes tiek darbinatas ar bremzu sviram. Spéka parnese notiek mehaniski vai hidrau-
liski. Mehaniska varianta bremzu sviras spéeks pa bremzu trosi tiek parnests uz bremzem.
Hidrauliska varianta bremZzu sviras speks pa bremzu vadiem, kuros atrodas bremzu Skid-

rums, tiek parnests uz bremzem.

Ja transportlidzeklis ir aprikots tikai ar vienu bremzu sviru, ar to tiek darbinatas priekseja

ritena bremzes. Aizmugures ritena bremzes ir pedalu bremzes.

WINORA
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Ja transportlidzeklis ir aprikots ar divam
bremzu sviram, parasti kreisaja pusé atrodas
baja pusé — bremzu svira aizmugures ritena
bremzem (skat. “Att.: Bremzu sviru sadall-
jums”).

*» Nemiet véra, ka bremzu sviru sadaljums
var atskirties. Pirms brauciena sakuma
iepazistiet bremzu sviru sadaljumu. Ja
vélaties maintt bremzu sviru sadaljumu,
sazinieties ar specializéto tirgotaju.

5.1.2.1 Disku bremzes

Bremzu diski ir piestiprinati pie ritena rum-
bam un attiecigais bremzu suports — pie
ramja vai daksSas (skat. “Att.: Disku brem-
zes”). Bremzu suporta iekSpusé atrodas
bremzu uzlikas. Nospiezot bremzu sviru,
bremzu uzlikas tiek piespiestas bremzu dis-
kam un nobremze riteni.

5.1.2.2 Aploces bremzes

Transportlidzeklis

| T
Att.: Bremzu sviru sadalljums (piemérs)
1 Bremzu svira priekséjam ritenim

2 Bremzu svira aizmugures ritenim

Att.: Disku bremzes (piemérs)
1 BremZu suports
2 Bremzu disks

Aploces bremzes ir piestiprinatas pie dakSas vai aizmugures dalas. NospieSanas bridi
bremzu kurpes tiek piespiestas pie aploces bremzu apmales un nobremze riteni (skat.
“Att.: Mehaniskas aploces bremzes” un “Att.: Hidrauliskas aploces bremzes”).

Atkariba no bremzu modela ir mehaniskas aploces bremzes ar bremzu spéka modula-
toru. Bremzu spéka modulators priek$a dalgji doze bremzu sviras speku un nepielauj

aploces bremzem.

56
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Att.: Mehaniskas aploces bremzes (piemérs)
1 Trose

2 Riepas

3 Aploce

4 Bremzu kurpes

Att.: Hidrauliskas aploces bremzes (piemérs)
1 BremZu vads

2 Riepas

3 Aploce

4 Bremzu kurpes
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5.2 LietoSana

v o— =

Negadijumu un traumu risks!

+ Liela atruma bremzu sviru priekSgjam ritenim lietojiet |oti uz-
manigi, lai izvairttos no kritiena uz prieksu.

» Vienmer vienlaikus bremzégjiet ar abam bremzem, lai sasniegtu
optimalu bremzesanas jaudu.

» Pielagojiet bremzu bremzesanas speku braukSanas situacijai,
brauktuves Tpatnibam un laikapstakliem, lai izvairitos no ritenu
blokesanas.

* Braucot llkuma, aizmugures ritena bremzes lietojiet uzmanigi,
lai izvairitos no aizmugures ritena blokesanas.

A\ eRDNAWUMS

58

Pagarinats bremzesSanas cels, ko izraisa samazinata bremzesa-
nas efektivitate slapjuma.

Negadijumu un traumu risks!

+ Pielagojiet savu braukSanas tehniku un atrumu laikapstakliem
un brauktuves apstakliem.
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5.2.1 Bremzu sviras darbinasana

+ Lai darbinatu bremzu sviru, ar pirk-
stiem velciet bremZu sviru stires
roktura virziena.

Att.: Bremzu sviras darbinasana (piemérs)
1 BremZzu svira
2 Stdres rokturis

5.2.2 Pedalu bremzu darbinasana

A\ eRDNAWUMS

Pedalu bremzes nedarbojas, ja kede ir nokritusi no kédes zobra-
ta.

Negadijumu un traumu risks!

* Ja pedalu bremzes nedarbojas, uzmanigi bremzgjiet ar brem-
ZU sviru priekSgjam ritenim, un, ja tada ir, ar bremzu sviru aiz-
mugures ritenim.

Pedalu bremzes darbojas tikai braucienos uz prieksu. Visefekfivak pedalu
bremzes darbojas tad, ja pedali atrodas horizontala pozicija un speks no
augsas iedarbojas uz aizmugures pedaliem. Ripojot atpakal, darbiniet
bremzu sviru.

Pedalu bremzes darbojas, spiezot atpakal

pedalus, un nobremze aizmugures riteni

(skat. “Att.: Pedalu bremzu darbinasana”).

+ leverojiet, lai darbotos pedalu piedzina,
jo bremzésanas speks tiek parnests pa
kedi.

+ Lai darbinatu pedalu bremzes, spiediet
pedalus pretéji braukSanas virzienam.

Att.: Pedaju bremZu darbinaSana (piemérs)
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5.3 Disku bremzu iestrade
Jaunas bremzes vispirms ir jaiestrada, lai tas sasniegtu pilnu bremzeésanas efektivitati.

>

A\ A A

lestradajiet bremzes arpus celu satiksmes.
Bremzéjiet dozéti, lai izvairitos no ritenu blokésanas.
Vienlaikus darbiniet abas bremzu sviras.

lestradi veido apméram 30 isas bremzesanas. Bremzgjiet no aptuveni 25 km/h
uz leju idz pilnigai aptureéSanai. lestrade ir pabeigta, ja ar vienadu bremzu sviras
nospiesanu tiek sasniegta vienada bremzeSanas spéja.

5.4 Bremzésanas speka saglabasana

Samazinata bremzeSanas spéja, parkarstot disku bremzu sistémai, tiek déveta par “fa-
ding”. Pieaugot temperaturai kontakta punkta starp bremzu uzlikam un bremzu disku,
pieméram, ilgstosi bremzéjot, bremzeSanas efektivitate samazinas.

>
>
>

60

Izvairieties no ilgstoSas bremzeéSanas.
Bremzu uzlikam regulari jaatdziest.

Nelietojiet transportlidzekli, ka sasilSanas dé| ir samazinata bremzésanas efektivita-
te.

Atsaciet lietot transportlidzekli tikai tad, kad atkal ir pilna bremzeésanas efektivitate.
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5.5 lestatijumi

Satvériena platums jaiestata individuali, lai bremZzu sviru varétu darbinat erti
un droSi (skat. nodalu “Pamatiestafijumi / Bremzu svira / Satveriena platu-
ma iestatiSana”).

5.5.1 Bremzu troses spriegojuma iestatiSana mehaniskam bremzem

A\ eRDNAUMS

Bremzésanas spegjas zudums nodilusu bremzu uzliku un bremzu I
trosu déel.

Negadijumu un traumu risks!

+ Nomainiet nodiluSas bremzu uzlikas un bremzu troses.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nomainai nepie-
cieSamo instrumentu, sazinieties ar specializeto tirgotaju.

Mehaniskam bremzem bremzu uzliku mazs nodilums tiek izlidzinats ar bremzu troses
spriegojumu. Izmainot bremzu troses spriegojumu, tiek izmainits attalums starp aploci
un bremzu kurpem. Atkariba no transportlidzekla modela pretuzgriezna un rievotas skri-
ves pozicija atSkiras.
1. |zskrOvéjiet pretuzgriezni vienu apgrie-
zienu pretégji pulkstenraditaja virzienam.
2. Lai palielinatu bremzu troses spriego-
jumu, pakapeniski izskrtvéjiet rievoto
skravi pretéji pulkstenraditaja virzienam,
lidz attalums starp bremzu kurpém un
aploci katra puse ir 1-2 mm.
+» leverojiet, lai bremzu kurpes abas
puses vienlaikus pieskaras aplocei.

*» Nemiet vera, ka ritenis griezas pa

apli (Skat', R!J,[,em un riepas / Aplo- Att.: PretuzgrieZna un rievotas skraves pozici-
ces un spieki”). ja (piemérs)
3. Nostipriniet pretuzgriezni pulkstenradita- 1 pretuzgrieznis
ja virziena.

12

2 Rievota skrave
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» Jabremzes nevar iestatit ar troses spriegojumu, bremzes iestata specializéts
tirgotajs.

5.5.2 Kontakta punkta iestatiSana
Hidrauliskam bremzém bremzu uzliku mazs 1

nodilums tiek izlidzinats ar kontakta punkta

reguléSanas skravi (skat. “Att.: ReguléSanas
skruves pozicija”). ReguléSanas skrive pa-
rasti atrodas pie bremzu sviras. Bremzem
bez reguléSanas skruves attalums tiek iesta-
fits automatiski.

Atkariba no griesanas virziena attalums starp - 44 Regulésanas skraves pozicia (oiemérs)
aploci un bremzu uzliku tiek palielinats vai

samazinats.

1 Kontakta punkta regulésanas skrave

*» Aploces bremzem pakapeniski pagrie-
zZiet reguleSanas skrivi, lidz attalums
starp aploci un abam bremzu uzlikam ir
1-2 mm.

* leverojiet, lai bremzu kurpes abas puseés vienlaikus pieskaras aplocei.
» Nemiet vera, ka ritenis griezas pa apli (skat. “Riteni un riepas / Aploces un
spieki”).

» Disku bremzem pakapeniski pagrieziet reguléSanas skravi, lidz bremzem tiek iesta-
fits vajadzigais kontakta punkts.
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6 Keédes parsledzejs

6.1 Pamatnoteikumi

Atkariba no transportlidzekla modela parasti visiem moderniem transportiidzekliem ir
ieblvets parnesumu parsledzejs. Iznemums ir, piemeram, bernu velosipedi, kuri atkariba
no modela ir aprikoti tikai ar vienu parnesumul.
Transportiidzekla parnesumu parslédzeju veido parsledzams parvads un attiecigie va-
dibas elementi. Tadéjadi vaditaja veiktais darbs tiek pielagots braukSanas atrumam un
posma ipatnibam.

Kedes parsledzeju veido 1 lldz 3 kedes zobrati pedalu piedzina un 6 lidz 12 aizmuguréjie
zobrati pie aizmugures ritena (skat. “Att.: Kédes parsledzéja komponenti”). Aizmugures
zobratu vai kédes zobratu parslégSana parasti notiek ar atseviskiem vadibas blokiem
stUres labaja vai, ja nepiecieSams, kreisaja puse (skat. nodalu “Kedes parsledzéjs / Lieto-
Sana”).

Lai iestatitu parnesumu parsledzéju, ir vajadzigas specialas zinasanas.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, sazinieties

ar specializéto tirgotaju.

6.1.1 Mehanisks kédes parsledzéjs

+» ParslegSanas laika miniet pedalus ar
minimalu spéeku.

Parnesumu teoretiskais skaits izriet no reizi-

najuma “Kedes zobrati x Aizmugurgjie zobra-

ti” (skat. nodalu “Kedes parsledzéjs / Pamat-

noteikumi / Zobratu kombinacijas”).

Jo mazaks aizmugurgjais zobrats, jo aug-
staks izveletais parnesums un jo mazaka
pedalu misanas frekvence. Att.: Kédes parslédzéja komponenti (piemérs)
Jo lielaks aizmugurgjais zobrats, jo zemaks 1 Parslégsanas trose

izveletais parnesums un jo lielaka pedalu mi- 2 Zopratu kasete no vairakiem aizmuguré-

Sanas frekvence. jiem zobratiem pie aizmugures ritena
Jo mazaks kédes zobrats, jo lielaka pedalu 3 Kédes zobrati pie pedaju piedzinas
miSanas frekvence. 4 Kéde
* Izmantojiet zemaku parnesumu kapu-
mos.

* Izmantojiet augstaku parnesumu lielakiem atrumiem taisnos posmos.
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6.1.2 Elektronisks kédes parsledzeéjs

Elektronisko kédes parsledzéju darbina akumulators, kas piegada stravu aizmuguréjam
parsledzejam un priek$eéjam parsledzejam. Darbiba ir tada pati ka mehaniskam kédes
parslédzejam. Parsledzgja taustinus var atri nospiest vienu péc otra. Parslédzgjs registre,
cik biezi ir nospiests un lauj kédei pariet atri un precizi. Parsledzéjs automatiski nepielauj
parak slipu kedes kustibu.
Atkariba no modela transportlidzeklim, parasti Sosejas velosipédam vai kal-
nu velosipeédam, var but elektronisks parsledzéjs.

I l}lospieiot attiecigo parslegsanas sviru, parnesumi tiek parslegti uz augsu vai uz leju.
Saja gadijuma par parnesumu atru mainu gada elektronika.
* Lai sanemtu papildu informaciju un atbildes uz jautajumiem, sazinieties ar spe-
cializeto tirgotaju vai nemiet vera elektroniskajam kedes parsleédzejam pievienoto
instrukciju.

6.1.3 Zobratu kombinacijas

NORADE

Zobratu kombinaciju nepareiza lietoSana.
Bojajumu risks!
*» Nekombingjiet mazako kedes zobratu ar mazakajiem aizmu-

guréjiem zobratiem vai attiecigi lielo keédes zobratu ar lielaka-
jiem aizmugurejiem zobratiem.
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‘...
Nepareizas zobratu kombinacijas kédes slipa
kustiba izraisa kedes zobratu, aizmugurejo 1 [ e 2
zobratu un kédes palielinatu nodilumu.
Meérkim atbilstosa lietoSana paredz tikai
konkrétas zobratu kombinacijas (skat. “Att.: [: —
Zobratu kombinacijas”).
+ Zobratu kombinacijas lietojiet ta, lai [ ==
braukSanas virziena kéde kustétos
paraléli. Att.: Zobratu kombinacijas (piemérs)
# |zmantojiet mazako kédes zobratu 1 Zaizmugure‘j/e zobrati pie aizmugures
kapumos un lielako kédes zobratu liela- ritena
kiem atrumiem taisnos posmos. 2 3 kédes zobrati pie pedaju piedzinas

+ Janeesat droSs, ka lietot parnesumu
parsledzeju, konsultéjieties ar speciali-
z€&to tirgotaju.

6.2 LietoSana

/\ BRDINAWMS

Neuzmaniba celu satiksme.

Negadijumu un traumu risks!

+ Pirms pirma brauciena iepazistiet parnesumu parsledzeja
funkcijas.

+ Parnesumu parslédzeju lietojiet tikai tad, ja netiek ierobezota
jusu uzmaniba celu satiksmei.

+* Apstajieties, ja parnesumu parsledzeju nevarat lietot drosi,
pieméram, ta traucejumu gadijuma.
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NORADE

Palielinats nodilums un bojajumi, nepareizi lietojot parnesumu
parsledzeju.

Bojajumu risks!

» ParslegSanas laika neminiet pedalus ar speku.
ParslegSanas laika neminiet pedalus atpakal.

Pirms kapumiem laikus iesledziet zemaku parnesumu.

Vienmer saciet kustibu ar zemaku parnesumu (pieejamo par-
nesumu apaks$éja treSdala), piemeéram, maksimali ar 1.-3. par-
nesumu, ja ir 9 parnesumu parsledzejs.

vV VvV

* Ja neparzinat parnesumu parslédzeéjus, specializéts tirgotajs izskaidros parnesumu
parsledzEja lietoSanu.

6.2.1 Aizmugureja zobrata parslegsana
Atkariba no modela pérslégéanas sviru izkartojums (stures augSpuse un apakspuse) un
lietoSana var but atskirigi. Sifteris zobratu kasetei atrodas stures labaja puse (skat. “Att.:
Vadibas bloks pie stures aizmuguréjo zobratu un kédes zobratu parslegsanai”).
+ Lai parslegtos uz nakamo lielako aizmuguréjo zobratu, nospiediet apakséjo pars-
legSanas sviru.
» Dazi modeli piedava iespeju uzreiz parslégties uz vairakiem zemakiem parnesu-
miem. Sim nolukam turpiniet spiest apaksejo parslegsanas sviru.
* Lai parslegtos uz nakamo mazako zobratu, nospiediet augsegjo parsleégsanas sviru.
* Daziem modeliem ir iesp€ja augsejo parslegsanas sviru, lai iesleégtu augstaku
parnesumu, ar raditajpirkstu vilkt pretéja virziena.
+ Lai nospiesta parslegsanas svira automatiski varétu atgriezties sakotnéja pozcija,
PEC parslegsanas atlaidiet parslégsanas sviru.
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Ja transportlidzekla modelis ir aprikots ar pa-
griezamu roktura sledzi:

*» Pagriezamie roktura sledzi parasti ir
markeéti ar skaitliem katram parnesu-
mam. Pagrieziet pagriezamo roktura
sledzi attiecigaja virziena, lai ieslegtu
augstaku vai zemaku parnesumu.

Att.. Pagriezamais roktura slédzis (piemérs)

Atkariba no modela parslégsanas sviru izkartojums (stlres augspuse un apakspuse) un
lietoSana var but atskirigi. Sifteris kédes zobratiem atrodas stures kreisaja puse (skat.
“Att.: Vadibas bloks pie stures aizmugurégjo zobratu un kédes zobratu parslegSanai”).

+ Lai parslegtos uz nakamo lielako kédes zobratu, nospiediet apaksegjo parsleégsanas
sviru.

* Lai parslegtos uz nakamo mazako kédes zobratu, pavelciet augSgjo parslegSanas
sviru stures kreisaja puse.

+ Lai nospiesta parslegSanas svira automatiski varétu atgriezties sakotnéja pozicija,
pEc parslegSanas atlaidiet parslégsanas sviru.

6.2.2 Keédes zobratu parslegsana I

= 1

2

Att.: Vadibas bloks pie stures aizmuguréjo zobratu un kédes zobratu parslegsanai (Seit piemérs
stares labaja pusé)

1 Augséja parslegsanas svira
2 Apakséja parslegsanas svira
Ja transportlidzekla modelis ir aprikots ar pagriezamu roktura sledzi:
* Pagriezamie roktura sledzi parasti ir markéti ar skaitliem katram parnesumam.
Pagrieziet pagriezamo roktura sledzi attiecigaja virziena, lai ieslegtu augstaku vai
zemaku parnesumu (skat. ,Att.: Pagriezamais roktura sledzis”).
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6.2.3 Elektronisks kédes parsledzeéjs

Elektroniskam kedes parsledzejam ir vajadzigi savi vadibas elementi ar taustiniem pie
stlires. Parsleédzéja taustinus var nospiest atra seciba. Parslédzgjs registrg, cik bieZi ir
nospiests un |auj kedei pariet atri un precizi. Parsledzejs automatiski nepielauj parak slipu
kedes kustibu.

6.2.4 Kedes/rumbas parslédzéjs (Dual Drive)

+ Papildus izlasiet nodalu “Rumbas parsledzgji / LietoSana / Keédes/rumbas pars-
ledzéjs (Dual Drive)”, ja transportlidzeklis ir aprikots ar kombinétu kedes/rumbas
parsledzéju.

6.2.5 ParslegSanas sviras lietoSana Sosejas velosipedam

Sosejas velosipédiem ar izliektu stliri parasti ir uzstadita Sosejas velosipéda parslégsa-
nas-bremzu svira. Sosejas velosipéda parslégsanas svira ir integréta bremzu rokturi. At-
kariba no parnesumu parslédzeja modela parnesumus var parsleégt, parvietojot bremzu
sviru vai nospiezot parsleégsanas sviras. Taisnai stlrei parslégsanas sviras atrodas zem
stUres tapat ka citiem transportlidzek|u tipiem, skat. nodalu “Kedes parsledzejs”.

Specializéts tirgotajs informes par parslegsanas piedzinas lietoSanu. Lai
iepazitos ar parslégsanas sviru darbibas principu, vingrinieties parslegsana
arpus celu satiksmes.
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6.3 lestatijumi

/\ BRDNAWMS

NokritoSa vai iesprustosSa kéde nepareizi iestatita parnesumu par-

sledzeja del.

Negadijumu un traumu risks!

» |estatiet parnesumu parsledzeju.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu vai nepiecieSamo
instrumentu, sazinieties ar specializeto tirgotaju.

/\  UZMANIBU

Kermena dalu iespieSana un saspieSana ar kustigam detalam.
Savainojumu risks!

* Esiet uzmanigi, rikojoties ar kustigam detalam, lai neiespiestu
pirkstus.

+ Ja nepiecieSams, lietojiet aizsargcimdus.

NORADE

Nepareizi iestafits parnesumu parsledzejs var izraisit parnesumu

parsledzeja bojajumus.

Bojajumu risks!

» |estatiet parnesumu parsledzeéju.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu vai nepiecieSamo
instrumentu, sazinieties ar specializeto tirgotaju.
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Nevainojamai parslegsanai ir svarigi, lai aiz-
mugurgjais parsledzejs un prieks€jais parsle-
dzejs butu precizi iestatiti (skat. “Att.: Kédes
parsledzeja komponenti”).

+ Ja kédes parsledzegjs nedarbojas vai
lietoSanas laika rada trok3nus, kédes
parsledzéjs ir jaiestata specializEtam
tirgotajam.

Transportlidzeklis

Att.: Kédes parslédzéja komponenti (piemeérs)
1 ParslégSanas trose

2 Priek$éjais parsledzéjs
3 Parslédzgjs

6.3.1 Aizmugureja parsledzeja iestatiSana

Lai kéde un aizmugurgjais parsledzejs neie-

klUtu spiekos vai keéde nenokristu no mazaka

aizmuguréeja zobrata, gala atdurskruves (L un

H) ierobezo parslédzéja pagrieSanas zonu

(skat. “Att.: Aizmuguréja parsledzeja iz-

skats”).

L noZime “low gear” — zemo parnesumul.

H nozimé “high gear” — augsto parnesumu.

Lai iestatitu aizmuguréjo parsledzgju, rikojie-

ties sadi:

1. Aizmuguréja parsledzeja iesledziet kedi
uz lielako kédes zobratu un mazako
aizmugurejo zobratu.

2. Pagrieziet gala atdurskravi H tik ilgi, ldz
vadrullitis precizi atrodas zem mazaka
aizmugurégja zobrata.

70
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Att.: Azmuguréja parslédzéja izskats (pie-
mers)

5

1 Lielakais aizmuguréjais zobrats
2 Mazakais aizmuguréjais zobrats
3 Gala atdurskrave H

4 Gala atdurskrave L

5 Vadrullitis
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Nospriegojiet parslegSanas trosi un
nofikséjiet to ar troses spriegotajskravi
pie keédes sprais|a (skat. “Att.: Aizmugu-
réja parsledzeja iestatisana”).

lesledziet kedi uz mazako keédes zobra-
tu un lielako aizmugurégjo zobratu.
leverojiet, lai kede nekada gadijuma ne-
pieskartos spiekiem. Ja nepiecieSams,
koriggjiet to ar gala atdurskrivi L (skat.
“Att.: Priek3éjais parsledzejs”).

Kédes parslédzéjs &

(3

Att.: Aizmuguréja parsledzéja iestatiSana
(piemérs)
1 Troses spriegotajskrave pie kédes spraisja

6.3.2 Priekséja parsledzeja iestatiSana

>

>

lesledziet kedi uz mazako kedes
zobratu.

Ar gala atdurskravi L iestatiet attalumu
lidz iekSpuse esosajam kedes mierina-

tajam. Attalumam jabut 0,5-1 mm (skat.

“Att.: Priek3ejais parsledzejs”).
lesledziet kedi uz lielako kédes zobratu.

Ar gala atdurskrtvi H iestatiet attalumu
lidz arpuse esoSajam kédes mierinata-
jam. Attalumam jabat 0,5-1 mm.

WINORA
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Att.. Priek$€jais parslédzéjs (piemérs)
1 Gala atdurskrave H
2 Gala atdurskrave L
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6.3.3 ParslégSanas troses spriegojuma piereguléSana

+ Ja péc parslégsanas brauciena laika rodas troksni, korigéjiet parslégsanas troses
spriegojumu ar troses spriegotajskrivi pie parslégsanas sviras (skat. “Att. Troses
spriegotajskriive pie parslégsanas sviras”).

% Sim nollikam pagrieziet troses spriegotajskriivi par pusapgriezienu.

» Ja trok8ni mazinas, turpiniet mazos
soliSos griezt troses spriegotajskrivi
taja pasa virziena, lidz braucot vairs
nerodas troksni.

+» Ja trokSni pastiprinas, mazos soli-
Sos pagrieziet troses spriegotajskri-
vi pretéja virziena, idz braucot vairs
nerodas troksni.

+» Ja péec parslegSanas brauciena laika
joprojam rodas troksni, parnesumu
parsledzéjs jaiestata specializ€tam
tirgotajam.

Att.: Troses spriegotajskrive pie parslégsa-
nas sviras (piemérs)

6.3.4 Kedes parsledzéja iestatiSana Sosejas velosipédam
Ja Sosejas velosipedam pie parslegSanas
trosem ir reguléSanas skrlve ar reguleSanas
ritentti, tur var pieregulét kedes parsledzeja
troses spriegojumul.

+ Lai palielinatu troses spriegojumu,
pagrieziet reguléSanas skruves regu-
leSanas ritentti pretégji pulkstenraditaja
virzienam.

+ Lai samazinatu troses spriegojumu,
pagrieziet reguleSanas skrives regulé-
Sanas ritentti pulkstenraditaja virziena.

Par aizmuguréja parsledzeja
iestatiSanu skat. nodalu “Kedes
parsledzéjs / lestatijumi / Aizmu-
guréja parsledzeja iestatiSana”.

Att.: Kédes parslédzgja iestatisana (piemérs).
Regulésanas skrave ar regulédanas riteniti
troses spriegojumam
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7 Rumbas parsledzéji

7.1 Pamatnoteikumi

Atkariba no transportlidzekla modela parasti
visiem moderniem transportlidzekliem ir iebu-
vets parnesumu parsledzejs. Iznemums ir, {
pieméram, bérnu velosipedi, kuri atkariba no
modela ir aprikoti tikai ar vienu parnesumu.

Transportlidzekla parnesumu parsledzeju
veido parsledzams parvads un attiecigie
vadibas elementi. Tadgjadi vaditaja veiktais
darbs tiek pielagots braukSanas atrumam un
posma ipatnibam.

Lai iestafitu parnesumu parsledzeju, ir vaja-
dzigas specialas zinasanas.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu Att.: Rumbas parslédzéja komponenti (pie-

un nepiecieSamo instrumentu rumbas mérs)

parsledzéja iestatisanai, sazinieties ar 1 Stiprinatajgredzens

specializeto tirgotaju. 2 Parslégsanas zobrats
3 Turétagjs

7.1.1 Automatiskais parsledzejs (Automatix)

ST nodala attiecas uz modeliem ar opcionalu parnesumu parslédzaju “Auto-
matix” (skat. datu lapu ar tehniskajiem datiem, ko jums izsniedzis speciali-
Z€Etais tirgotajs).

Aizmugures ritena rumba ir aprikota ar automatisku parsledzeju. Parnesumu parsledzejs

atkariba no atruma automatiski parslédzas uz augsu uz 2. parnesumu vai uz leju uz 1.

parnesumu.

Automatix parnesumu parsledzéji ir pieejami gan ar brivgaitu, gan pedalu bremzem. Ne-

mot véra specializéta tirgotaja aizpildito datu lapu, parbaudiet, kurs variants ir uzstadits.

*» Ja kédes parsledzejs automatiski neparslédzas vai rada trokSnus, parnesumu pars-
ledzéjs ir japarbauda specializétam tirgotajam.
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7.1.2 Laidens parnesumu parslédzejs (NuVinci)

ST nodala attiecas uz modeliem ar opcionalu laideno parnesumu parslédze-
ju “NuVinci” (skat. datu lapu ar tehniskajiem datiem, ko jums izsniedzis spe-
cializétais tirgotajs).

Aizmugures ritena rumba ir aprikota ar laidenu parnesumu parslédzeju. Pagriezot pagrie-
zamo roktura sledzi, parnesumu parsledzeéjs tiek laideni iestatfits.

NuVinci parnesumu parsledzégji ir pieejami gan ar brivgaitu, gan pedalu bremzem. Nemot
Vera specializéta tirgotaja aizpildito datu lapu, parbaudiet, kurs variants ir uzstadits.

7.1.3 Laidens automatiskais parnesumu parslédzejs (NuVinci
Harmony)

ST nodala attiecas uz modeliem ar opcionalu laideno automatisko parnesu-
mu parsledzéeju “NuVinci Harmony” (skat. datu lapu ar tehniskajiem datiem,
ko jums izsniedzis specializétais tirgotajs).

Aizmugures ritena rumba ir aprikota ar laidenu automatisko parnesumu parsledzeju, ko
lieto nevis manuali, bet kas automatiski pielagojas atrumam un pedalu miSanas frekven-
cei.

7.1.4 Elektronisks rumbas parsléedzejs

Elektroniskam rumbas parsleédzejam ir vajadzigi savi vadibas elementi ar taustiniem pie
stlires. Parslédzéja taustinus var nospiest atra seciba. Parslédzégjs registré, cik bieZi ir
nospiests un attiecigi parsledz parnesumu.
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7.2 Lietosana

/\ BRDINAWMS

Neuzmaniba celu satiksme.
Negadijumu un traumu risks!

+ Pirms pirma brauciena iepazistiet parnesumu parsledzeja
funkcijas. I

+ Parnesumu parslédzeju lietojiet tikai tad, ja netiek ierobezota
jusu uzmaniba celu satiksmei.

+* Apstajieties, ja parnesumu parsledzeju nevarat lietot drosi,
pieméram, ta traucejumu gadijuma.

NORADE

Palielinats nodilums un bojajumi, nepareizi lietojot parnesumu
parsledzeju.

Bojajumu risks!

+ ParslegSanas laika neminiet pedalus ar speku.
ParslegSanas laika neminiet pedalus atpakal.

Pirms kapumiem laikus iesledziet zemaku parnesumu.

Vienmer saciet kustibu ar zemaku parnesumu (pieejamo par-
nesumu apakséja treSdala), piemeéram, maksimali ar 1.-3. par-
nesumu, ja ir 9 parnesumu parsledzejs.

\ A A 4

Atkariba no transportlidzekla modela ir uzstadits pagriezamais roktura slédzis vai pars-
legSanas svira ar parnesuma raditaju. Parasti ir uzstaditi rumbas parsledzégji ar pagrieza-
miem roktura sledziem ar parnesumu raditaju un Seit tiek raksturoti ka piemers.
Rumbas parsledzejiem ir vai nu noteikts parslegSanas pakapju skaits vai ar tie ir laideni.

+ Jajums nav pieredzes lietot parnesumu parsleédzeju, specializéts tirgotajs izskaid-
ros parnesumu parsleédzeja lietoSanu.
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7.2.1 Rumbas parsléedzéji ar parsléegsanas pakapem

+ Laiieslegtu augstaku vai zemaku

atrumu, pagrieziet pagriezamo roktura
sledzi vajadzigaja pozicija (skat.
“Att.: Pagriezamais roktura sledzis”).

Att.: Pagriezamais roktura slédzis (piemérs)

I 7.2.2 Laideni rumbas parsledzeji

» Laiieslegtu augstaku vai zemaku
atrumu, pagrieziet pagriezamo roktura
sledzi (skat. “Att.: Laidens pagriezamais
roktura sledzis”).

| 9
1 3

Att.: Laidens pagrieZamais roktura slédzis
(piemérs)
1 Indikators

2 Lidzenums
3 Kapums

5
il

7.2.3 Kedes/rumbas parsléedzéjs (Dual Drive)
* BraukSanas posmos ar kapumu iestatiet
parslegsanas sviru pa kreisi (skat. “Att.:

Kombingtais pagriezamais roktura

slédzis un parsleégsanas sviras sledzis

Dual Drive”).
+ Taisnos brauksanas posmos iestatiet v

parslégsanas sviru pa vidu. « »

Att.: Kombinétais pagriezamais roktura slé-
azis un parslégsanas sviras slédzis Dual

Drive (piemérs)
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* BraukSanas posmos ar kritumu iestatiet parslegSanas sviru pa labi.
+ Laiieslegtu augstaku vai zemaku atrumu, pagrieziet pagriezamo roktura sledzi.
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7.3 lestatijumi

A\ BRDNAWMS

Parnesumu izslideésana un buksesana, nepareizi iestatot parne-

sumu parsledzeju.

Negadijumu un traumu risks!

» |estatiet parnesumu parsledzeju.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu vai nepiecieSamo
instrumentu, sazinieties ar specializeto tirgotaju.

NORADE

Nepareizi iestatits parnesumu parsledzejs var izraisit parnesumu

parslédzeja bojajumus.

Bojajumu risks!

+ |estatiet parnesumu parsledzeéju.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu vai nepiecieSamo
instrumentu, sazinieties ar specializéto tirgotaju.

Rumbas parsledzeju iestatiSanu drikst veikt tikai specializéts tirgotajs.

7.3.1 ParslégsSanas troses spriegojuma iestatiSana
ParslegsSanas troses spriegojums ir atkarigs no rumbas parsledzeja modela.

+ Parbaudiet, kads rumbas parsledzéjs ir uzstadits konkrétajam transportiidzeklim
(skat. datu lapu ar tehniskajiem datiem, ko jums izsniedzis specializets tirgotajs).

* Jarumbas parsledzeja darbiba pasliktinas, piereguléjiet parslegsanas troses spie-
gojumu.
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1. Pagriezamo roktura sledzi vai parsleg-

$anas sviru iestatiet vidgja parnesuma. ! \'

7 vai 8 parnesumu parslédzejam tas ir ( o

4. parnesums (skat. “Att.: ReguléSanas q{lz" e

skrlve pie pagriezama roktura sledza”). M
2

Att.: ReguléSanas skrive pie pagrieZama rok-
tura sledza (piemérs)

1 Parslégsanas pakape
2 Regulédanas skrave

2. Noregulgjiet reguléSanas skravi (skat.
“Att.: ReguléSanas skruve pie pagrieza-
ma roktura sledza”) pie pagriezama
roktura sledza ta, lai saskanétu abas
krasainas atzZimes pie aizmugures ritena
rumbas (skat. “Att.: lestatijuma atzime”).

3. Parbaudiet iestatjumus izméginajuma
brauciena.

+ Ja darbibas traucejumi netika no-
versti, parslegSanas troses spriego-
jumu iestata specializéts tirgotajs.

Atkariba no transportlidzekla modela var but
uzstadits rumbas parsledzéjs ar parslegsanas
karbu.

* Pie transportiidzekla aizmugures ass parbaudiet, vai ir uzstadita parslégsanas
karba.

1. Pagriezamo roktura sledzi vai parsleg-
Sanas sviru iestatiet vidgja parnesuma.
7 vai 8 parnesumu parsledzejam tas ir
4. parnesums (skat. “Att.: ParslegSanas
karba”).

2. ReguléSanas uzgriezni noregulgjiet ta, lai
saskanétu atzimes parslegSanas karba
(skat. “Att.: ParslegSanas karba”).

3. Parbaudiet iestafjumus izméginajuma  Att.: Parslégsanas karba (piemérs)
brauciena. 1 AtzZime

2 ReguléSanas uzgrieznis

Att.: lestatijuma atzime (piemérs)
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+ Ja darbibas traucejumi netika noveérsti, parslegSanas troses spriegojumu iestata
specializéts tirgotajs.

7.3.2 ParslegSanas troses spriegojuma iestatiSana NuVinci parsléed-

Z€jam

» Ja parslegSanas troses apvalka brivkus-
tiba pie kata ir mazaka par 0,5 mm,
pagrieziet reguleSanas uzgriezni pulk-
stenraditaja virziena (skat. “Att.: Parsleg-
Sanas troses apvalka brivkustiba (kreisa-
ja pus€) un regulesanas skruve (labaja
PUsE)”)

» Ja brivkustiba ir vairak neka 1,5 mm,
pagrieziet reguléSanas uzgriezni pretéji
pulkstenraditaja virzienam.

2 3 4

Att.: ParslégSanas troses apvalka brivkustiba
(kreisaja pus€) un regulédanas skrave (labaja
PUSE) (piemérs)

o o Lo _ . 1 .056-1,5mm
*» levérojiet parsledzeja razotaja informaci- o
. L . 2 Parslégsanas troses apvalks
ju, kas pievienota transportiidzeklim. 3 Kat
ats

+ Ja darbibas traucéjumus nevar noversti,
parnesumu parsledzeju iestata speciali-
zets tirgotajs.

4 Regulésanas skrave
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8 Pinion parvads

Pinion parvads ir klana parsledzejs. Pinion
parvadu var izmantot ar kedes vai siksnas
piedzinu (nav attéla). Pinion parvadu parsledz
ar sturei piestiprinatu pagriezamo roktura slée-
dzi. Pinion parvadam kéde tiek nospriegota
ar keédes spriegotaju (skat. “Att.: Pinion par-
vads ar kédes piedzinu”) vai ar parbidamam
“kajinam” (nav attéla). Par siksnas spriegoju-
mu skat. nodalu “Siksnas piedzina / Siksnas
spriegojuma parbaude”. Pinion piedzinair el-  ax : pinjon parvads ar kédes piedzinu (pie-
las vannas piedzina (skat. nodalu “Pinion pie- mérs)

dzina/ Ellas maina” lietoSanas instrukcija in-
terneta). Ja ir Pinion parvads, nav iespéjams
lietot pedalu bremzes.

1 Aizmuguréjais zobrats
2 Kéde

3 Kédes zobrats

4 Pinion parvads

5 Kédes spriegotajs

8.1 Pirms katra brauciena

/\ BRDINAWMS

Detalu darbibas traucgjumi.
Negadijumu un traumu risks!

* |everojiet maksimali pielaujamo vaditaja svaru 110 kg (ieskaitot
bagazu un/vai mugursomu).

* Transportlidzekli ar Pinion parvadu izmantojiet tikai vides tem-
peratura no —15 °C lidz 40 °C.
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/\ BRDINAWMS

Kédes vai siksnas grieSanas, kad klanis nekustas.
Negadijumu un traumu risks!

» Pirms katra brauciena parliecinieties, ka aizmuguréjais zobrats
kustas brivi un aizmugures ritena rumba darbojas viegli.

* Pagrieziet klani atpakal. Aizmuguréja zobrata un aizmugures
ritena rumbas brivkustibas laika kede nedrikst griezties.

+» Apstajieties, ja rodas Pinion parvada bojajumi vai neparasti
troksSni.

8.2 Pinion parvada parslegsana

leverojiet, ka Pinion parvada parslégsana parslégsanas darbiba gan ar ke-
des, gan siksnas piedzinu atSkiras no kédes parslédzéja. Arpus celu satik-
smes iepazistiet Pinion parvadu un izmainito parsleégsanas darbibu.

Atzime (“>>") pie pagriezama roktura sledza nekustigas dalas parada izvéleto parnesu-

mu, pieméram no 01 lidz 18.

+ Laiieslégtu augstaku vai zemaku parnesumu, vispirms viegli parvietojiet pagrie-
zamo roktura sledzi vajadzigaja parslégsanas virziena un péec tam atri parsledziet
vajadzigaja parslegsanas virziena.

— Arvienu darbibu ir iesp€jams parslegt vairakus parnesumus, pieméram, no 02 uz
06.

— Iriespéjama parslegSana miera stavokii un tad, ja klanis nekustas vai griezas atpa-
kal.

— Irierobezoti iespgjama zemaka parnesuma ieslegsana slodzes laika, pieméram, no
18 uz 17.

— Lai saudzetu Pinion parvadu, parslégSana netiek veikta, kameér spiediens uz
klani vai uz pedali ir parak liels, pieméram, minot pedalus stavus.

*» Zemaku parnesumu iesledziet tikai tad, ja klanis vai pedalis netiek parak stipri
noslogoti.
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Ir iespé€jama augstaka parnesuma ieslégsana slodzes laika, pieméram, no 02 uz
03.

[znémumi ir parnesumu parslégsana no 06 uz 07 un no 12 uz 13, jo parvadam
§aja parnesumu maina javeic divas parslégsanas.

Parsledzieties no 06 uz 07 vai no 12 uz 13 tikai tad, ja klanis vai pedalis netiek
parak stipri noslogoti.

Nav iespéjams tieSi parslegties no zemaka uz augstako parnesumu un no augstaka
uz zemako parnesumu.

Ja parnesumi pec piestrades vai ilgakas lietoSanas vairs precizi neparslédzas, sazi-
nieties ar specializétu tirgotaju.

8.3 Traucejumun

oversana

Principa Pinion parvads darbojas klusu un bez traucegjoSiem trokSniem. Ja
rodas troksni, bet parvads parsledzas nevainojami, trokSniem ir cits ie-

mesls.

Traucéjumu novérsana, lietojot Pinion parvadu

Traucéjums

lespéjamais iemesls

Novérsana

Siksnas piedzinai

MalSanas troksni

Siksna

Izmainiet siksnas spriegojumu

Apgrieziena laika siksna daza-
di nospriegota

Priek&éjais skriemelis nav uz-
stadits pa vidu, kédes zobrata
skriives netur prieksegjo disku
pa vidu

|zmantojiet kedes zobrata
skrOves ar argjo diametru
10 mm

Gan siksnas, gan kédes piedzin

ai

Clkstosi troksni

Pedali, sedeklis, sture

Parbaudiet visus komponen-
tus vai tie japarbauda speciali-
zétam tirgotajam

Vibréjosi troksni

Atskruvéjusies piedzinas deta-
|u skravsavienojumi

Parbaudiet piedzinas detalu
skravsavienojumus, un, ja
nepiecieSams, specializétam
tirgotajam tie janostiprina ar
dinamometrisko atslegu

Klikski 7. un 13. parnesuma

Abam parslegSanas pakapém
parslegSanas spruds ir brivgai-
tas stavokli (ldz 2014. modelu
gadam)

Troksnis nav defekts. Péc ve-
|ESanas: maksas atjauninasa-
na uz jauno parvada versiju
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Traucéjumu novérsana, lietojot Pinion parvadu

Traucéjums

lespéjamais iemesls

Noveérsana

DUksana vai tarkskésana

Keédes vai siksnas slipa kus-
tiba

Kedi vai siksnu izlidziniet taisni

Parvads parslédzas smagnéji

NodiluSas vai nepareizas pars-
legSanas troses, argjie apvalki
vai gala vacini

[zmantojiet tikai parslégSanas
troses ar maksimalo 1,2 mm
diametru; izmantojiet tikai
parslégSanas troses argjos
apvalkus; izmantojiet tikai
plastmasas gala vacinus;
noteikti nomainiet nodilusas
parslégSanas troses

IzslidéSana, minot pedalus

Brivgaitas spruds pareizi ne-
nofiksgjas

Turpinot mit pedalus, parvads
nofiks€jas nakamaja zoba

Keédes piedzinai

Kede uzsitas aizmugures da-
las kedes spraislim

Parak zems kedes spriego-

jums

Neskatoties uz stradajosu aiz-
mugures ritena brivgaitu, kede
vai klanis stumjot nekustas

Parak augsts kedes spriego-

jums

Specializétam tirgotajam jaies-
tata kedes spriegojums

8.4 Iztiriet Pinion parvadu

NORADE

Pinion parvada bojajumi, tirot ar asiem vai agresiviem tirisanas

ldzekliem.

Bojajumu risks!

+ Pinion parvadu tiriet tikai ar tdeni, mazgasanas lidzekli un firu,

mikstu suku.

» Netiriet Pinion parvadu ar stipru tudens struklu vai augstspie-
diena iericem.
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8.5 Pinion parvada apkope

NORADE

Pinion parvada hermeétiskuma zudums.

Bojajumu risks!

* Nekada gadijuma ciesi nepieskruvejiet un neizskraveéjiet Pinion
parvada korpusa vaka skrives. I

WINORA 85
GROUP



@@ Pinion parvads Transportlhdzeklis

8.5.1 Pinion parvada ar kedes piedzinu apkope

* Regulari nofiriet kédi, kédes zobratu, aizmuguréjo zobratu un, ja nepiecieSams,
Pinion parvada kédes spriegotaju (skat. nodalu “Pinion parvads / Iztiriet Pinion
parvadu”).

+ Regulari kopiet kedi ar piemerotam smeérvielam.

8.5.2 Pinion parvada ar siksnas piedzinu apkope

* Regulari nofiriet siksnu, priek$&jo un aizmuguréjo skriemeli (skat. nodalu “Siksnas
piedzina / Siksnas piedzinas firisana”).

I * Regulari parbaudiet siksnas piedzinas nodilumu (skat. nodalu “Siksnas piedzina /

Siksnas piedzinas nodilums”).

Citiem apkopes darbiem ieverojiet:

* Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, apkopes
darbus veic specializéts tirgotajs.

8.6 Ellas maina

NORADE

IzplUstoSa vai izlijusi ella.

Vides piesarnojums!

» leverojiet, lai ella nenok|utu kanalizacija vai gruntsudenos.

» Likvidgjiet izlietoto el|lu videi nekaitiga veida saskana ar kon-
krétas valsts un regiona noteikumiem.

Ik péc 10 000 km vai reizi gada ir janomaina Pinion parvada ella atkariba no ta, kurs no-
sacjums izpildas pirmais.
* Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, ellu nomai-
na specializets tirgotajs.
1. Sagatavojiet savaksanas tvertni.

2. Ar piemeérotu instrumentu izskraveéjiet Cetras skriives brauksSanas virziena kreisas
puses parvada vakam.

3. Ar piemérotu instrumentu izskravéjiet ellas aizgriezni parvada apakséja mala.

4. Novietojiet transportlidzekli uz braukSanas virziena kreisas puses virs savaksanas
tvertnes un noteciniet taja ellu.
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5. Novietojiet transportiidzekli vertikali vai nolieciet to uz brauksanas virziena labas
puses.

6. lepildiet jaunu originalo Pinion parvada ellu.

7. Ar piemeérotu dinamometrisko atslegu nostipriniet ellas aizgriezni. Turklat ieverojiet
ellas aizgriezna savilces griezes momentu.

8. Ar piemeérotu dinamometrisko atslégu nostipriniet parvada vaka Cetras skruves.
Turklat ieverojiet parvada vaka skruvju savilces griezes momentu.
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9 Siksnas piedzina

Lidztekus plasi izplatitajai piedzinai ar kedi transportlidzekliem ir pieejam piedzina ar siks-

nu.

* Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu siksnas
piedzinas iestatiSanai vai apkopei, siksnas piedzinu parbauda un iestata speciali-
Z6ts tirgotajs.

9.1 Siksnas piedzinas uzbuve
Siksnas piedzinu veido priekSégjais un aizmu-
guréjais skriemelis, ka ar siksna, kas atkariba
no modela ir no dazadam plastmasam. Lai
nepielautu siksnas nokriSanu no skriemeliem,
katram skriemelim ir atturskriemelis. Priek3e-
jam skriemelim atturskriemelis atrodas arpu- }
seé. Aizmugurgjam skriemelim atturskriemelis
atrodas iekSpuse. Siksnas piedzina ir saderi-
ga ar rumbas parsledzejiem un pedalu brem-
zem, bet ne ar kedes parsledzejiem.

12 3

Att.: Siksnas piedzina (piemérs)
1 Aizmuguréjais skriemelis

2 Aizmuguréjais atturskriemelis
3 Siksna

4 PriekSéjais skriemelis (atturskriemelis nav
redzams)

9.2 Siksnas piedzinas lietoSana

NORADE

Siksnas bojajumi nepareizas ricibas rezultata.

Bojajumu risks!

» leverojiet, lai siksna netiktu salocita, sagriezta, izliekta uz aiz-
muguri, izgriezta uz aru, sasieta vai izmantota ka atslega.

+» Montazas laika siksnu nedrikst uzrullet ar kédes zobratu vai
priekSejo skriemeli vai uzlikt ar sviru, piemeram, skruvgriezi.
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Siksnas piedzina vaditaja speks tiek parnests pa siksnu. Transportiidzekli ar siksnas pie-
dzinu var izmantot visos transportlidzeklim piemeérotos laikapstak|os.

9.3 Siksnas spriegojuma parbaude

Siksnas piedzinas nevainojamai darbibai ir
nepiecieSams, lai siksna bUtu pareizi nosprie-
gota. Specializétam tirgotajam ir regulari ja-
parbauda siksnas spriegojums.

Att.: Siksnas spriegojums (piemérs)

9.4 Siksnas piedzinas nodilums

Lai mazinatu siksnas piedzinas nodilumu, atkariba no siksnas piedzinas modela ir svari-
gi, lai siksna kustétos paraléli starp atturskriemeliem

— ar maksimalo novirzi 3 mm, mérot siksnas darba virsmas vidu
— un/vai maksimala lenka kluda butu 0,5° starp skriemeliem.

» Ja konstatéjat siksnas piedzinas nodilumu un jums nav vajadzigo specialo zinasa-
Nnu un nomainai nepiecieSamo instrumentu, siksnas piedzinu vai nodilusas detalas
nomaina specializéts tirgotajs.

9.4.1 Siksnas nodiluma vizuala parbaude
Atkariba no nobraukuma un braukSanas apstakliem siksna zinama méra nodilst.
* Regulari vizuali parbaudiet siksnas nodilumu.

Ja atklajat, pieméram, asus zobus, luzuma
plaisas vai trikstoSus zobus (skat. “Att.: @
Siksnas nodilums”), tas nozZimée, ka siksna ir
nodilusi.
Att.: Siksnas nodilums (piemérs)
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9.4.2 Siksnas piedzinas nodiluma vizuala parbaude

Nodiluma paradiba Problému noveér$ana siksnas piedzinai

Nomainiet priek$éjo
skriemeli

Nomainiet aizmu-
guréjo skriemeli

Nomainiet siksnu

Priekséjais skriemelis

Uz ieksu izliekts atturskrie- X
melis

Uz aru izliekts atturskrie- X
melis

Bojats zobu profils X

Aizmugurgjais skriemelis

Kustésanas uz rumbas

Bojata séza

Izgriezas

Nocirpts skriemelis

Atturskriemelis ar asam X
malam

X I X | X |X|X

Siksna

Salocita siksna

Bojats siksnas zobu profils

Saplaisajusi, poraina siksna

Apdriskata siksna

Saplisusi siksna

X | X | X |X|X

9.4.3 Keédes zobrata nodiluma vizuala parbaude

Ja kédes zobratam atklajat, pieméram, “hai-
zivs zobus” (skat. “Att.: Kédes zobrata nodi-
lums”), tas nozimée, ka kédes zobrats ir nodi-
lis.

Sddy ©
ey ©

Att.: Kédes zobrata nodilums (piemérs)
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9.5 Siksnas piedzinas tiriSana

NORADE

Siksnas piedzinas bojajumi, firot ar asiem vai agresiviem tirisanas
ldzekliem.

Bojajumu risks!
+ Siksnas piedzinu tiriet tikai ar tdeni un mikstu suku.
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10 Riteni un riepas

Riteni veido rumba, zobratu kasete, aizmu-

guréjie zobrati vai siksnas skriemelis, attiecl-

ga gadijuma bremzu disks, spieki un aploce.

Riepa ir uzstadita uz ritena aploces. Atkariba

no transportiidzekla modela riepa ir ievietota

kamera. Priek$gjais ritenis un ta riepa veido
priek$€jo riteni; aizmugures ritenis un ta riepa
veido aizmugures riteni.

— Jatiek izmantota kamera, uz aploces
atrodas aploces lenta, lai pasargatu
kameru no aploces pamatnes un spieku
uzgaliem.

- Janetiek izmantota kamera, tiek izman-
totas ta devetas kameru riepas Sosejas
velosipédiem vai UST riepas (UST =
Universal System Tubeless) kalnu velo-
sipédiem.

Vaditgja svara un bagazas, ka ar brauktuves
nelidzenuma ietekme riteniem jaiztur batiska
slodze.

Transportlidzeklis

Att.: Ritena Skérsgriezums ar riepu (piemérs)
Aploce

Aploces lenta

Bremzu apmale

Kamera

Apvalks

Darba virsma

O O AN W N =

+ Péc transportlidzekla piestrades (ne vélak ka péc 300 km nobraukumu vai 15 dar-
ba stundam vai 3 ménesiem — atkariba no ta, kur§ nosacijums izpildas pirmais)
specializétam tirgotajam ir japarbauda un papildus janocentre riteni.

+ Pec piestrades regulari parbaudiet ritenus.

* Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, ritenus
parbauda un, ja nepiecieSams, nocentré specializéts tirgotajs.
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10.1 Riepas un venti

A_

Slikta redzamiba citiem satiksmes dalibniekiem.
Negadijumu un traumu risks!
* leverojiet, lai atstarotaji butu tiri un labi redzami.

A EEE |

Kameras plisums, ieklustot sveSkermenim.

Negadijumu un traumu risks!

* Regulari parbaudiet, vai riepam nav bojajumu un nodiluma.

+ Uzreiz nomainiet bojatas vai nodilusas riepas.

+ | aujiet nomainit bojatas vai nodilusas riepas specializétam
tirgotajam, ja jums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepie-
cieSamo instrumentu.

NORADE

Bojajumi, uzstadot cita izméra riepu, nevis originala izméra riepu.

Bojajumu risks!

+ Ja jums rodas jautajumi par riepu izméru, sazinieties ar spe-
cializeto tirgotaju.

Riepas ir paredzetas, lai vaditajam nodroSinatu noturéSanos uz brauktuves, parnestu
piedzinas un bremzésanas spéekus uz brauktuvi un amortizétu brauktuves nelidzenumus.
Atkariba no transportlidzekla lietoSanas izmanto dazadu tipu riepas.

Riepu izmérs ir noradits uz attiecigas riepu apmales. Seit var bt noraditi dazadi dati,
piemeram:
— ETRTO dati milimetros. Ja uz riepas ir noradits 52-559, ar gaisu uzpildita riepa ir

52 mm plata un tas iekS€jais diametrs ir 559 mm. (ETRTO nozimé Eiropas riepu un
aploCu ekspertu organizaciju).
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— Dati collas. Ja uz riepas ir noradits 26 x 2,35, ar gaisu uzpildita riepa ir 2,35 plata
un tas ieksgjais diametrs ir 26"

Iznemot kameras riepas un UST riepas, vienas pasas riepas un aploces nav gaisne-

caurlaidigas. Lai riepas iekstelpa saglabatu gaisu, tiek izmantota kamera, ko uzpilda pa

ventili.

10.1.1 Ventilu veidi
Transportlidzekli ir aprikoti ar kadu no $adu veidu ventiliem (skat. “Att.: Ventilu veidi”):

— Sklaveranda ventilis (SV): aizsargats ar
katu ventill, aploces urbums 6,5 mm. 1 2—3

— Standarta velosipéda ventilis (Dunlop,
DV): aizsargats ar kupoluzgriezni, aplo-
ces urbums 8,5 mm.

— Auto ventilis (AV): aizsargats ar katu
ventill, aploces urbums 8,5 mm.

Visu triju veidu ventiliem ir ventila vacing, lai ]

noverstu ventila piesarnojumu. Y DV AV

Att.: Ventilu veidi (piemérs)
1 Rievota skruve

2 Ventila kats

3 Apakséjais rievuzgrieznis
4 AugSéjais rievuzgrieznis

10.1.2 Riepu spiediens

/\ BRDNAWMS

Kameras plisums vai riepas izlekSana no aploces parak augsta
riepu spiediena del.

Negadijumu un traumu risks!

» leverojiet riepu spiedienu.

* Riepu uzpildei izmantojiet gaisa pumpi ar manometru.
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NORADE

Kameras bojajumi parak zema riepu spiediena del.

Bojajumu risks!

+ Nebrauciet pa asam malam, ja riepu spiediens ir par zemu.

+ leverojiet riepu spiedienu.

* Riepu uzpildei izmantojiet gaisa pumpi ar manometru. I

Uz riepu apmales ir noradits riepu spiediens. Riepu spiedienu norada baros vai psi (mar-
cina uz kvadratcollu), skat. tabulu riepu spiediena parrekinam.

Riepu spiediena apakseja robeza ir piemérota viegliem vaditajiem, nelidzenai pamatnei
un nodrosina augstaku amortizacijas komfortu ar augstu rites pretestibu. Riepu spie-
diena augséja robeza ir piemérota smagiem vaditajiem, lidzenai pamatnei un nodrosina
zemu rites pretestibu ar zemu amortizacijas komfortu.

+ Vienmér brauciet ar paredzeto riepu spiedienu.

+ Regulari parbaudiet riepu spiedienu.

» Uzpildiet riepas ar gaisu vismaz lidz riepu spiediena apaksejai robezai un ne vairak
ka lidz ta augse€jai robezai.

+ Riepu uzpildei izmantojiet gaisa pumpi ar manometru.

Riepu spiediena parréekins
psi bari psi bari
12 0,8 80 55
15 1,5 90 6,2
30 2,1 100 6,9
40 2,8 110 7,6
50 3,5 120 8,3
60 4.1 130 9,0
70 4,8 140 9,7
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10.2 Aploces un spieki

Spieku vienmerigs spriegojums ir ritena aplveida kustibas nosacijums. AtseviSku spieku
spriegojums var izmainities, ja atri tiek parbraukti Skersli, pieméram, apmale, vai atbri-
vojas spieka uzgalis. Ritena apl|veida kustiba un aploces stabilitate mazinas, ja atseviski
spieki vairs nav nospriegoti vai ir bojati.

A\

10.3

96

Kritiena risks, blokegjoties aploces bremzem vai Stpojoties rite-
niem ar aplocem ar sanisku kustibu.

Negadijumu un traumu risks!
+ [zmantojiet tikai ritenus, kuri kustas taisni.
* Specializetam tirgotajam ir japievelk valigi spieki.

+ Specializétam tirgotajam uzreiz janocentre riteni, kas nekustas
aplveida.

PriekSéja/aizmugures ritena montaza un de-
montaza

Kritiena risks, ja nav aizvertas atra savilcéja asis, atbrivojoties rite-
niem.

Negadijumu un traumu risks!

+ Pirms katra brauciena parbaudiet, vai riteni ir drosi ievietoti
“kajinas”.
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A\ eRDNAUMS

Ritena izkriSana valigu stiprinajumu de|.
Negadijumu un traumu risks!
» Pirms katra brauciena parbaudiet ritena stipringjumus.

/\  UZMANIBU

Apdegumu risks ar karstiem bremzu diskiem!
Savainojumu risks!

+ Pirms atra savilcéja vai ritena stiprinajuma atvérSanas bremzu
diskiem vispirms jaatdziest.

NORADE

Bremzu bojajumi, demontéjot priekSgjo vai aizmugures riteni.

Bojajumu risks!

* PriekSejais vai aizmugures ritenis janomaina specializétam
tirgotajam, ja jums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepie-
cieSamo instrumentu.

Atkariba no transportlidzekla modela riteni tiek nostiprinati ar atra savilcgja asim, ievieto-
jamam asim vai standarta asim ar ass uzgriezniem “kajinas”.

* Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu atra savilce-
ja asu iestatiSanai, sazinieties ar specializéto tirgotaju.
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Atkariba no transportiidzekla modela trans-
portlidzeklis ir aprikots ar standarta ievietoja-
mam asim, ievietojamo asi ar sviru vai atra
savilcéja asim. Asis var nomainit ar asim, ku-
ram ir aizsardziba pret zadzibu.

Asis tiek izvaditas cauri ritenim un nostiprina-
tas starp transportlidzekla “kajinam”. Atkari-
ba no dakSas modela, “kajinas” ir atvértas vai
slégtas. Saja gadijuma montaza un demon-
taza notiek atskirigi.

Tirgu ir pieejamas daudz un dazadas stip-
rinaSanas sistémas. Ludziet specializétam
tirgotajam paradit un izskaidrot transportli-
dzekla stiprinaSanas sistemu darbibu

Transportlidzeklis

Att.: Atvértas (A) un slégtas (B) "kgjinas” (pie-
mers)

levietojamas asis un atra savilcéja asis var aprikot ar aizsardzibu pret zadzl-
bu vai nomainit ar asim ar integrétu aizsardzibu pret zadzibu. Atkariba no
modela ritenu nostiprinaSana notiek dazadi:

— Dazus modelus nevar atvert, kamer transportiidzeklis atrodas vertikala pozicija.
— Daziem modeliem ass uzgrieznu atskriveéSanai ir nepiecieSams specials instru-

ments.

No specializeta tirgotaja noskaidrojiet, kadas iespéjas ir ievietojamam asim un atra
savilcéja asim ar aizsardzibu pret zadzibu.

levérojiet pievienoto razotaja informaciju par asu montazu.
Ja jums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu asu iestatl-

Sanai vai nostiprinaSanai, sazinieties ar specializéto tirgotaju.
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Riteni un riepas D

S

10.3.1 Priekseéjais/aizmugures ritenis ar atra savilceja asim

10.3.1.1 Montaza

1. lzvadiet atra savilcéja asi caur ritena
rumbu un pagrieziet ass uzgriezni vienu
vai divus apgriezienus uz atra savilceja
ass.

2. levietojiet priekSejo/aizmugures riteni ar
atro savilceju “kajinas”.

» Jatada ir, nemiet vera informaciju
par priekS€ja/aizmugures ritena
kustibas virzienu. Sie dati parasti
attiecas uz riepu protektoru un ir
atrodami uz riepas apmales.

3. Parlieciet ldz galam atra savilcéja sviru

(skat. “Att.: Ritenis ar atra savilcgja asi”).

Novietojiet atra savilcéja sviru ta, lai ta
nevarétu nevélami atverties, piemeéram,
uz augsu.

* Ja atra savilcgja ass vai priek$éjais/

aizmugures ritenis nav nekustiga po-

Att.. Ritenis ar atra savilcéja asi (piemérs)
1 Ass uzgrieznis
2 Atra savilcéja ass svira

Zicija vai atro savilcéju varat pielikt bez piepUles, atkartoti iestatiet spriegojumu
(skat. nodalu “Pamatiestatijumi / Atrais savilcgjs”).

10.3.1.2 Demontaza

1. Lai atvertu atra savilceja asi, parlieciet atra savilcéja ass sviru uz arpusi.

2. Atra savilcgja uzgriezni skrivéjiet pretgji pulkstenraditaja virzienam no atra savilcgja
ass tiktal, idz prieks€jo/aizmugures riteni var iznemt no “kajinam”.
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GROUP

S8



Riteni un riepas Transportlidzeklis

10.3.2 Priekseéjais/aizmugures ritenis ar ievietojamam asim

10.3.2.1 Montaza

1. Novietojiet priekS€jo/aizmugures riteni
starp “kajinam” ta, lai “kajinas” un ritena
rumba atrastos viena finija.

+ Jatada ir, nemiet vera informaciju par
priek§éja/aizmugures ritena kustibas
virzienu. Sie dati parasti attiecas uz
riepu protektoru un ir atrodami uz
riepas apmales.

2. lzvadiet ievietojamo asi caur “kajinam” un
ritena rumbai.

3. Nostipriniet ievietojamo asi. Atkariba no
ievietojamas ass modela to var izdart,
pievelkot ar instrumentu vai bez 13, iz-
mantojot atra savilcéja sviru vai tos abus Att.: Ritenis ar ievietojamo asi (piemérs)
kombingjot, attieciga gadijuma ieverojiet 1 Ass uzgrieznis
ievietojamas ass listoSanas instrukciju.

1— N He—2

2 levietojama ass

10.3.2.2 Demontaza

1. AtskrOvéjiet vai atveriet ievietojamo asi. Atkariba no ievietojamas ass modela to var
izdartt, atskrGveéjot ar instrumentu vai bez ta, izmantojot atra savilcéja sviru vai tos
abus kombingjot, attieciga gadijuma ieverojiet ievietojamas ass lietoSanas instrukci-
ju.

2. Nostipriniet priekSgjo/aizmugures riteni.
3. lzvelciet ievietojamo asi no “kajinam” un ritena rumbas.
4. Nonemiet priek3ejo/aizmugures riteni.
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Transportlidzeklis Riteni un riepas D

10.3.3 Priekseéjais/aizmugures ritenis ar skruvsavienojumu

10.3.3.1 Montaza
1. Noskravéjiet ass uzgrieznus no ass un
nonemiet no ass paplaksnes.
2. levietojiet priekSejo/aizmugures riteni
“kajinas”.
» Jatada ir, nemiet vera informaciju
par priekééjé/aizmygures ritena
kustibas virzienu. Sie dati parasti

attiecas uz riepu protektoru un ir 7_33} | ] |ED
atrodami uz riepas apmales.
3. Uzlieciet paplaksnes uz ass. 5

4. |zlidziniet aizmugures riteni, lai tas butu
viena finija ar rami.

5. Nostipriniet ass uzgrieznus, ieverojot
savilces griezes momentus (skat. “Att.:
Ritenis ar skrivéjamo asi”).

» Ja priekSejais/aizmugures ritenis nav
nekustigi nostiprinats, nebrauciet ar
transportlidzekli. Ass ir japarbauda
un jaiestata specializétam tirgota-
jam.

Att.: Ritenis ar skrivéjamo asi (piemérs)
1 Ass uzgrieznis
2 Paplaksne

10.3.3.2 Demontaza
1. Noskravéjiet ass uzgrieznus no ass un nonemiet no ass paplaksnes.
2. lznemiet priekSejo/aizmugures riteni no “kajinam”.

10.3.4 Karbona riteni
Karbona ritenus veido ar oglekla Skiedru pastiprinata plastmasa un tiem ir ipasi augsts
stingrums un minimals svars. Aploces ar augstakam apmalém vél ir ar ipasu aerodina-
misko kvalitati.
Ja transportlidzeklis ir aprikots ar karbona riteniem, nemiet vera uz ramja
noradito maksimali pielaujamo transportlidzekla svaru vai konsultéjieties ar
specializétu tirgotaju.

WINORA 101

GROUP



N\
)

>

v

102

Riteni un riepas Transportlidzeklis

Samazinata bremzeSanas spé€ja ar aploces bremzem, ja karbona
aploces ir slapjas.

Negadijumu un traumu risks!

» Ja aploces ir slapjas, karbona ritenus nelietojiet kombinacija ar
aploces bremzem.

NORADE

Aplocu deformacija vai riepas plisana, ko izraisa sakarSana brem-
zéSanas ar aploces bremzem laika, pieméram, kalnu nobraucie-
nos.

Bojajumu risks!
» llgakas bremzeSanas posmos lietojiet abas bremzes.

+ Uz bridi aizvien atlaidiet bremzes, lai bremzu uzlikas un aplo-
ces varetu atdzist.

Lietojiet tikai karbona riteniem piemeérotas bremzu uzlikas.
Arpus celu satiksmes vingrinieties bremzét ar karbona riteniem.

leverojiet, ka bremzu uzlikas karbona riteniem nodilst atrak neka citas bremzu
uzlikas.

levérojiet, ka bremzu uzlikas karbona riteniem ir jutigas pret karstumu un nav pie-
meérotas ilgstoSai bremzesanai, pieméram, ilgos nobraucienos. Regulari ieverojiet
atdziSanas posmus, kuru laika nedarbinat bremzes.
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11 Teleskopiska sédekla stute

Saja nodala ir sniegta informacija par teleskopiskas sédekla stutes pamatnoteikumiem,
iestatijumiem un lietoSanu.

11.1 Pamatnoteikumi

/\ BRDNAWMS

Neuzmaniba celu satiksme. I
Negadijumu un traumu risks!

* Pirms pirma brauciena iepazistiet teleskopiskas sedekla stu-
tes funkcijas.

» Teleskopisko sedekla stuti lietojiet tikai tad, ja netiek ierobezo-
ta jlsu uzmaniba celu satiksmei un apvidum.

» Apstdjieties, ja teleskopisko sedek|a stuti nevarat lietot drosi.

A\ eRDNAUMS

Redzes zudums saskare ar hidraulikas Skidrumu.
Negadijumu un traumu risks!

» Nekavejoties izskalojiet aci ar tiru udeni, ja aci nonak hidrauli-
kas skidrums.

+ Péc saskares ar hidraulikas Skidrumu nekaveéjoties veérsieties
pie arsta.

Atkariba no transportlidzekla modela var but uzstadita teleskopiska sedekla stute. Ar te-
leskopisko sédekla stuti sedekla augstumu var regulét miera stavokli un brauciena laika,
darbinot sviru zem sédekla, vai ar talvadibu pie stlres. Atkariba no teleskopiskas sedekl|a
stutes modela augstumu regule pakapeniski vai laideni. Aktivizgjot talvadibu pie stares,
mehaniski, hidrauliski vai pa radiovilniem tiek parraidits signals uz teleskopisko sedekl|a
stuti.

*» leverojiet razotaja informaciju par teleskopisko sedekla stuti.
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+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu vai nepiecieSamo instrumentu, lai veiktu
teleskopiskas seédekla stutes iestatiSanu, apkopi vai lietoSanu, sazinieties ar specia-

lizeto tirgotaju.

11.2 LietoSana
Atkariba no teleskopiskas sédekla stutes modela talvadibai ir viena vai divas sviras. Divu
sviru gadijuma parasti katrai svirai ir piesaistita pozicija starp s€dekla augsejo un apakse-
jo pozciju.
» Lai sedekli parvietotu uz leju, noslogojiet seédekli un nospiediet sviru. Tiklidz seédeklis
ir vajadzigaja pozicija, atlaidiet sviru.
* Lai sédekli parvietotu uz augsu, atslogojiet seédekli un nospiediet sviru. Tiklidz sé-
deklis ir vajadzigaja pozicija, atlaidiet sviru.
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11.3 lestatijumi

—~

{

11.3.1 Troses spriegojuma iestatiSana

Ja transportlidzeklim ir mehaniska talvadiba:

Darbibas traucejumu gadijuma ir jaiestata teleskopiskas sedek|a stutes talvadibas troses
spriegojums. Pieméram, ja sédekla stuti nevar iestatit vai mainas sedekla augstums, lai

gan nav nospiesta svira vai poga.

» leverojiet razotaja informaciju par troses spriegojuma iestatisanu.

11.3.2 IzbidiSanas atruma iestatiSana

Teleskopiskas sedekla stutes izvirzisanas atrums parasti tiek iestatits ar talvadibas re-
gulesanas skravi. Atkariba no grieSanas virziena izbidisanas atrums tiek samazinats vai

palielinats.

+ levérojiet razotaja informaciju par izbidisSanas atruma iestatiSanu.

11.3.3 Teleskopiskas sédekla stutes talvadibas pozicija

Teleskopiskas sedekla stutes talvadibas pozicija jaiestata individuali, lai sviru vai pogu

varétu nospiest érti un drosi (skat. “Att. Talvadibas pozicija”).

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, talvadibas
poziciju atbilstosi jusu vajadzibam iestata specializéts tirgotajs.

1. IzskrOvéjiet talvadibas skravi pretégji
pulkstenraditaja virzienam.

2. Novietojiet talvadibu ta, lai svira vai poga
butu labi sasniedzama brauciena laika.

3. leskruvejiet talvadibas skrivi pulkstenra-
ditaja virziena.

Att.: Talvadibas pozicija (piemérs)

11.3.4 Pneimatiskas teleskopiskas sédekla stutes iestatiSana

Gaisa spiediens tostarp ietekmé izbidiSanas atrumu un spéeku, kas japielieto, lai teles-

kopisko seédekla stuti novietotu apaksegja pozicija. Gaisa spiedienu pneimatiskaja teles-
kopiskaja seédekla stuté ir iestatijis razotajs, un tas jaiestata tikai darbibas traucéjumu

gadijuma.

+» Teleskopisko sedekl|a stuti iestata specializéts tirgotajs.
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7’ Teleskopiska sedekla stute Transportlidzeklis

11.3.5 Hidrauliskas teleskopiskas seédekla stutes atgaisoSana

Hidrauliska teleskopiska sedekla stute ir jaatgaiso, tiklidz ta vairs pilniba neizbidas vai se-
deklis turpina nolaisties péc sviras atlaiSanas.

» Teleskopisko sédekla stuti atgaiso specializéts tirgotajs.
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12 Amortizatori

Saja nodala ir sniegta informacija par amortizacijas elementu pamatnoteikumiem, iestafi-
jumiem un lietoSanu.

Ja amortizacijas elementi ir iestatiti parak miksti, amortizacijas elements vairs neamortize
nelidzenumu un rodas amortizacijas caursite.

Amortizacijas elementi jaiestata vai jasinhronize ta, lai nerastos to caursite. Ja amortizaci-
jas elementam biezi rodas caursite, tas tiek bojats un ilgtermina biezi boja art rami.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un iestatiSanai nepiecieSamo instrumentu,
amortizacijas elementu iestafiS8anu veic specializéts tirgotajs. I

12.1 Amortizeta sedekla stute

Atkariba no transportlidzekla modela trans-
portlidzeklis var but aprikots ar amortizétu v
sédekla stuti. —

=
Amortizétas seédekla stutes paaugstina =
komfortu un braukSanas drosibu, braucot
pa nelidzenam virsmam. Amortizéta sedekla 1
stute jaiestata atbilstosi vaditaja kermena
svaram. Sim nolikam ir vajadzigas specialas
zinasanas un attieciga gadijuma amortizatoru
nomaina.

Att.: Amortizéta sédekja stute (piemérs)
1 Amortizatori iekSpusé

12.2 Amortizéjosa daksa un aizmugures dalas amor-
tizatori

12.2.1 Pamatnoteikumi

Atkariba no modela transportlidzeklis ir aprikots ar amortizéjoso daksu un/vai aizmugu-
res dalas amortizatoriem.
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Amortize€josas dakSas uztver triecienus pa
prieksgjo riteni un paaugstina braukSanas
komfortu un brauksanas drosibu, braucot pa
nelidzenam virsmam. Amortizéjosa daksa ja-
pielago lietoSanas mérkim un vaditaja sva-
ram.

Aizmugures dalas amortizatori, kas ir uzsta-
diti centrali starp priek$€jo un aizmugures
rami, uztver triecienus pa aizmugures riteni
un paaugstina braukSanas komfortu un
brauksSanas drosibu, braucot pa nelidzenam
virsmam. Aizmugures dalas amortizatori ja-
pielago lietoSanas mérkim un vaditaja sva-
ram. Aizmugures dalas amortizatori paaug-
stina brauk$anas komfortu, braucot pa
nelldzenam virsmam.

* Ja transportlidzeklim ir iestatami aiz-
mugures dalas amortizatori, ieverojiet
pievienoto razotaja informaciju par
iestafisanu.

108

Transporthdzeklis

Att.: Amortizéjosa daksa (piemérs)
1 legrimstosa caurule
2 Nekustiga caurule

Att.: Azmugures dajas amortizatori (piemérs)
1 Amortizatoru cietibas estatijums
2 Amortizacijas iestatijums
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12.2.2 LietoSana

NORADE

Palielinats nodilums, izmantojot Lock-Out.
Bojajumu risks!
* [zmantojiet Lock-Out tikai uz ldzenam brauktuvem.

+ [zmantojiet Lock-Out tikai tad, ja tas uzlabo braukSanas 1pasi- I
bas.

+ leverojiet pievienoto razotaja informaciju par amortizéjoso daksu lietosanu.

* Lai noblokétu amortizejoSo daksu, lidz galam pagrieziet grozamo pogu pretéji pulk-
stenraditaja virzienam.

» Lai atblokétu amortizgjosSo daksu, lidz galam pagrieziet grozamo pogu pulkstenra-
ditaja virziena (skat. “Att.: Lock-Out lietoSana amortizejoSai daksai”).

+ Parbaudiet, vai var noblokét aizmugures dalas amortizatorus. Ja nepiecieSams,
pajautajiet specialistam, ka nobloket un atbloket aizmugures dalas amortizatorus.

Att.: Lock-Out lietoSana amortizéjoSai dakSai (skats no augsas, piemérs).
Modeliem ar mehanisku amortizacijas elementu:

+ Lai paaugstinatu amortizatoru sakotngjo spriegojumu un tadejadi iestatitu maza-
ku SAG, pagrieziet grozamo pogu uz amortizejosas dakSas vai aizmugures dalas

“oon

amortizatoriem virziena “+” (skat. “Att.: Grozama poga uz amortizéjosas daksas”).
+ Lai pazeminatu amortizatoru sakotngjo spriegojumu un tadejadi iestatitu lielaku
SAG, pagrieziet grozamo pogu uz amortizéjosas daksas virziena “-".
+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu SAG opti-
malai iestatiSanai, amortizatorus iestata specializéts tirgotajs.
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§ Amortizatori Transportlidzeklis

Att.: Grozama poga uz amortizéjo$as daksas (skats no augsas, piemers).
Modeliem ar gaisa kameru:
+ Laiiestatitu amortizatoru sakotngjo spriegojumu, palieliniet vai samaziniet amortize-
joSas dakSas gaisa spiedienu.
* Lai palielinatu vai samazinatu amortiz€josas dakSas gaisa spiedienu, ir nepiecie-
Sams specials amortizatoru suknis.

* Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un iestatiSanai nepiecieSamo instrumentu,
amortizacijas elementu iestafiSanu veic specializéts tirgotajs.
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12.2.3 lestatijumi

Parasti ir pieejamas $adas iestatiSanas iespéjas:
— Atleciena un spiediena pakape

— SAG (savilkSanas kermena svara ietekmé)
— Lock-Out (blokéSanas funkcija)

12.2.3.1 Atléciena un spiediena pakape

Atléciena un spiediena pakapes iestatijums ietekmé amortizéjosas daksas vai aizmugu-
res dalas amortizatoru slapégjoso iedarbibu vai aktivizaciju. Galvena nozime ir atléciena un
spiediena pakapju proporcijai. Atkariba no transportlidzekla modela amortizatoriem var
but tikai viens atleciena pakapes iestatijums. AtlEciena un spiediena pakapju proporcija

ir atkariga no brauktuves kvalitates. Pareizi iestatita proporcija nodrosina ritenu optimalu
saskari ar zemi.

+ Atleciena un spiediena pakapi drikst iestatit tikai specializéts tirgotajs.

12.2.3.2 SAG

SAG (angl. “nolaist”) ir amortizacijas elementu ieliekSanas vaditaja kermena svara ietek-
me. SAG iestata atkariba no amortizéjosas daksas vai aizmugures dalas amortizatoru
modela un atkariba no lietoSanas mérka vertiba no 15% lidz 40% no kop€gja amortizatoru
gajiena.

Amortizatoru sakotnéjais spriegojums ietekmée SAG. Optimali iestatitam SAG amortizato-
ri ieliecas par 15% lidz 40% no atsperes ieliekuma, ja vaditajs séz uz transportiidzek|a.

SAG nosaka, izmantojot amortizatoru sakotnéjo spriegojumu vai amortizejosas daksas/
amortizatora reguléjamo gaisa spiedienu. Tadejadi amortizatoru sakotnéjais spriegojums
vai gaisa spiediens nosaka amortizatoru cietibu un to vai transportiidzeklis ir iestatits ar
mikstu vai cietu amortizaciju.

*» AmortizéjoSo dakSu vai aizmugures dalas amortizatorus atbilstoSi jusu kermena
svaram un braukSanas stilam iestata specializéts tirgotajs.

Amortizéjosas dakSas/amortizatora SAG iestata specializéts tirgotajs at-
bilstosi jusu kermena svaram un braukSanas stilam. Parasti tas tiek reguléts
ar gaisa spiedienu vai amortizacijas elementu nomainu.
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12.2.3.3 Lock-Out

Lock-Out funkcija nobloké amortizéjoSo daksu. Ta var mazinat dak3as uzsuposanos vai
iegrimSanu, pieméram, ja amortizatori iegrimst, braucot ar augstu pedalu speku.
Atkariba no transportlidzekla modela art aizmugures dalas amortizatori ir aprikoti ar
Lock-Out funkciju.

Amortizéjosa dakSa nedaudz slapé nelidzenumus art blokéta stavoki. Ta ir
tehniska 1patniba, kas aizsarga dakSu pret bojajumiem.
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13 TiriSana

/\  UzZMANIBU

Kermena dalu iespieSana un saspiesana ar kustigam detalam.
Savainojumu risks!

» Esiet uzmanigi, rikojoties ar kustigam detalam, lai neiespiestu
pirkstus.

* Ja nepiecieSams, lietojiet aizsargcimdus.

NORADE

Nepareizu tirsanas lidzek|u lietoSana.
Bojajumu risks!
+ Neizmantojiet agresivus tinsanas lidzek|us.

* Neizmantojiet asus, kantainus vai metala tirisanas priekSme-
tus.

* Nekad netiriet transportlidzekli ar stipru udens struklu vai
augstspiediena iericem.

TinSanai un apkopei nepiecieSamie lidzekli:

v

A\ A 2 2 4

WINORA

Tiras firSanas salvetes

Vaj$, remdens ziepjudens

Miksta suka vai suklis

TinSanas un konservacijas lldzeklis
Universala ella

Ja nepiecieSams, konsultgjieties ar specializéto tirgotaju par piemerotiem tirisanas
un konservacijas lidzekliem.

Regulari notiriet transportiidzekli ar tad, ja ir maz netirumu.
Noslaukiet visas virsmas un komponentus ar samitrinatu sukli.
Sukla samitrinaSanai izmantojiet vaju ziepjudeni.

P&c tinsanas nosusiniet visas virsmas un komponentus.
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* lekonservejiet krasotas virsmas un metala virsmas pie ramja vismaz reizi seSos
meéenesos.

*» Aploces bremzém neveiciet konservaciju aplocém vai disku bremzem — bremzu
diskiem.

* leverojiet pievienotas razotaja informacijas noradijumus par atseviSku komponentu
tinsanu.
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/\  UzZMANIBU

Apdegumu risks ar karstiem bremzu diskiem.
Savainojumu risks!

* Pirms pieskarSanas bremzu diskiem nogaidiet, ldz bremzu
diski ir atdzisusi.

/\  UZMANIBU

Samazinata bremzesSanas spéja, ja uz aplocem/bremzu kluciem
vai bremzu diskiem/bremzu uzlikam ir palikusas ziepju atliekas,
ella, smérviela vai kopsanas lidzek|i.

Negadijumu un traumu risks!

+ [zvairieties no smervielas vai ellas saskares ar aploci vai brem-
zu disku, ka ar bremzu kluciem vai bremzu uzlikam.

* Neizmantojiet transportlidzekli, ja smerviela vai ella ir nokluvusi
uz aploces, bremzu diska, bremzu kluciem vai bremzu uzli-
kam, un ar ellu nosmerétie komponenti ir profesionali janotira
un, ja nepiecieSams, janomaina specializ€tam tirgotajam.

+ Pec tinsanas notiriet ziepju un kopSanas lidzekla atliekas.

+ Péc finSanas parbaudiet, vai uz bremzem nav ziepju un kop-
Sanas lidzekla atlieku.

+» Uzreiz ar mazliet mitru salveti un nelielu daudzumu bremzu tiritaja notiriet nefirumus
no bremzu komponentiem, bremzu suporta un aploces.
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Tirsana Transportlidzeklis

2 Amortizatori

Ja transportlidzeklis ir aprikots ar amortizéjoSo daksu, amortizeétu sédekla stuti vai aiz-
mugures dalas amortizatoriem:;

1.

Uzreiz ar tiru un, ja nepiecieSams, mazliet ieellotu salveti notiriet netirumus no sii-
dvirsmam un piegulo$ajam blivem (skat. “Att.: Amortizéjosas dakSas slidvirsma” un
“Att.: Amortizétas sedekla stutes slidvirsma”).

2. Pec tinsanas ieellojiet slidvirsmu ar nelielu daudzumu universalas ellas.
3. Amortizatorus piecas reizes ielieciet un atbrivojiet. PEc tam ar tiru salveti nofiriet
lieko ellu.
] ——
&

ut ull
Att.: AmortizéjoSas dak3as slidvirsma (pie- Att.: Amortizétas sédekla stutes sliavirsma
mers) (piemérs)
1 Shadvirsma 1 Sldvirsma

13.3 Parnesumu parsledzejs

116

NORADE

Nepareizi izveletas smervielas, ellas un kopsanas lidzekli var izrai-
sit komponentu bojajumus.

Bojajumu risks!

» Konsultgjieties ar specializétu tirgotaju par smérvielu, ellu un
kopSanas lidzeklu lietoSanu, jo 1pasi kedes parsledzeju gadiju-
ma.

+ Tirsanai nelietojiet udeni un Kimiskus bremzu tiritajus vai at-
Skaidijumus.
* Neizmantojiet ieroCu ellu vai risas nonemsanas aerosolus.
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+ Parnesumu parsledzeja vadibas ele-
mentus tiriet ar samitrinatu salveti.
+» Keédes parsledzejiem kustigos kom-
ponentus, ja tie ir brivi pieejami, tiriet
ar samitrinatu salveti vai mikstu suku
(skat. “Att.: Keédes parsledzeja kustigie
komponenti”).
+» Keédes parsledzejiem kustigos kom-
ponentus, ja tie ir brivi pieejami, pec
tinSanas ieel|ojiet ar nelielu daudzumu
universalas eflas. Att.: Kédes parslédzéja kustigie komponenti
+ Pec tam ar tiru salveti nofiriet lieko (piemérs)
ellu. 1 Parslédzéjs
2 Spriegotajrullisi
3 Kédes spriegotajs

13.4 Kéde

+ Ja transportlidzeklis ir aprikots ar vispareju kédes aizsargu, specializéts tirgotajs
izskaidros vai veiks demontazu un montazu. Notiriet velosipéda kédes nefirumus ar
tiru un, ja nepiecieSams, mazliet ieellotu tifisanas salveti.

+ Notiriet netirumus no aizmugurejiem zobratiem un kédes zobratiem ar nelielu, mik-
stu suku.

* Regulari, péc tinsanas un braucieniem lietu iegllojiet kedi ar nelielu daudzumu uni-
versalas ellas.

+ Noturigu netirumu gadijuma sazinieties ar specializeto tirgotaju.
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14 Apkope

/\ BRDNAWMS

Bremzu atteice vai materialu luzums nepareizi veiktas apkopes
vai parbaudes del.

Negadijumu un traumu risks!

» Neveiciet transportlidzekla apkopi, ja jums nav vajadzigo spe-
cialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu.

* Turklat specializétam tirgotajam regulari ir japarbauda trans-
portlidzeklis.

A UZMANIBU

Apdegumu risks ar karstiem bremzu diskiem.
Savainojumu risks!
* Pirms apkopes bremzu diskiem ir jaatdziest.

/\  UZMANIBU

Materiala nogurums un materialu lizums, nepareizi nostiprinot
skrdvsavienojumus.

Negadijumu un traumu risks!

+ Valigi skruvsavienojumi ir pareizi japievelk ar dinamometrisko
atslegu.

+ Valigi skruvsavienojumi japievelk ar pareizu savilces griezes
momentu.

+ Specializétam tirgotajam ir japievelk valigi skruvsavienojumi.
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/\  UZMANIBU

Transportlidzekla izmainas vai nepareizi izveletas rezerves dalas
var izraisit transportlidzekla nepareizu darbibu.

Negadijumu un traumu risks!

» Konsultgjieties ar specializeto tirgotaju par piemerotam rezer-
ves dalam.

+ Izmantojiet tikai originalas rezerves dalas.

NORADE

PiloSa ella vai smerviela.

Vides piesarnojums!

» leverojiet, lai nepiletu ella vai smeérviela.

* Uzreiz ar salveti nofiriet izlijusu ellu vai smervielu.

+ Likvidgjiet izlijuSu ellu vai smervielas atliekas videi nekaitiga
veida saskana ar konkrétas valsts un regiona noteikumiem.

NORADE

Transportlidzekla ella vai smérviela var sasmerét apgéerbu.
Bojajumu risks!

+ Péc kopsSanas ar salveti notiriet lieko ellu vai smeérvielu.
+ Netuviniet apgerbu ellai vai smérvielai.

Pirms montazas konsultéjieties ar specializéto tirgotaju par piemerotam
rezerves dalam.
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Apkopei nepiecieSamie lidzekli:

Tiras tinSanas salvetes

Konservacijas lidzeklis

Universala ella

Ja nepiecieSams, konsultgjieties ar specializéto tirgotaju par piemérotam smervie-
lam un konservacijas idzekliem.

Visas apkopes un remonti specializétam tirgotajam ir jadokumenteé.

Ja konstatéjat bojajumus, neizmantojiet transportlidzekli, bet tas japarbauda un
jasalabo specializetam tirgotajam.

Ja jums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, valigi
skrhvsavienojumi ir japarbauda specializétam tirgotajam.

14.1 Parbaudes intervali

>

Specializétam tirgotajam javeic transportlidzekla parbaude Sados intervalos:

Parbaudes intervali
parbaude Nobraukums Darba stundas LietoSanas ilgums
1. parbaude pec 300 km* vai péc 15 darba stun- pec 3 meneSiem*
dam* vai
2. parbaude pec 2 000 km* vai pec 100 darba stun- | péc viena gada*®
dam* vai
Jebkura nakama pPEec nakamajiem pec nakamajam pec Vel viena gada*®
parbaude 2000 km* vai 100 darba stundam*
vai
* Atkariba no ta, kas tiek sasniegts vispirms

+ Ja transportlidzekli lietojat apgrutinatos apstaklos vai nobraucat vairak neka

2000 km gada, saisiniet parbaudes intervalus, un specializétam tirgotajam javeic
parbaude ik péc 6 meneSiem.

Apgrutinati apstakli ir, pieméram:

Bieza lietoSana sarezgita apvidd

LietoSana sliktos laikapstak|os, pieméram:

— ziema: 1pass korozijas risks, ko rada kaisama sals uz celiem

— malos vai dublos: palielinats nodilums, ko rada kustigo detalu parmeérigs pie-
sarnojums

LietoSana ar pastavigi augstu slodzi
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» leverojiet parbaudes intervalu noteikumus pievienotajas dazadu transportlidzekla
komponentu instrukcijas.

+ Reizi ménesi un pec kritiena veiciet turpmak minetos apkopes darbus.

Winora-Staiger GmbH saglaba tiesibas atgadinat, lai garantijas gadijumos tiktu parbau-
dits, vai no radu$as kludas butu bijis iesp&jams izvairities ar pienacigu apkopi. Atkariba
no rezultatiem mes saglabajam tiesibas attieciga gadijuma noraidit garantiju.

Transportlidzeklim ir dazadas detalas, kuram ir japievers jpasa uzmaniba tiesi saistiba
ar netirumu, putek|u vai slapjuma slodzi vai ari saistiba ar to nozimi drosibai. Tad€| jusu
pasu interesés ir ieverot parbaudes intervalus.

14.2 Skruvsavienojumi
*» Parbaudiet, vai transportlidzeklim nav valigu savienojumu (vizuala parbaude).
* Nebrauciet ar transportiidzekli, ja konstatéjat valigus savienojumus.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, valigi
skruvsavienojumi ir japarbauda specializetam tirgotajam.

14.3 Ramis un nekustiga daksa
» Parbaudiet, vai ramim un nekustigajai daksai nav plaisu, deformacijas vai krasas
izmainu.
* Jaramim vai nekustigajai daksai ir plaisas, deformacija vai krasas izmainas,
uzreiz sazinieties ar specializétu tirgotaju.

*» Nelietojiet transportlidzekli, ja konstatgjat plaisas, deformaciju vai krasas izmai-
nas.

14.4 Amortizéjosa daksa
+» Parbaudiet, vai amortizéjoSai dakSai nav plaisu, deformacijas vai krasas izmainu.

*» Ja amortiz€josai dakSai ir plaisas, deformacija vai krasas izmainas, uzreiz sazi-
nieties ar specializetu tirgotaju.

» Nospriegojiet un atbrivojiet amortizéjoso daksu.

» Ja konstatéjat neparastus troksnus vai amortiz€josa dakSa nosézas bez pre-
testibas, lieciet to parbaudit specializétam tirgotajam.

+ Notiriet un ieellojiet amortizéjoSo daksu (skat. nodalu “TiriSana”).

14.5 Bagaznieks un aizsargi
1. Turiet transportlidzekli pie ramja.
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Pakustinot bagaznieku Surpu turpu, parbaudiet, visi skrivsavienojumi ir ciesi un
nekustigi.

Pakustinot Surpu turpu, parbaudiet, vai aizsargi ir cieSi nostiprinati.

>

>

Nostipriniet valigus skrtvsavienojumus pulkstenraditaja virziena. leverojiet pa-
reizus savilces griezes momentus.

Ja jums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, valigi
skrhvsavienojumi ir japarbauda specializétam tirgotajam.

14.6 Sedeklis

» Parbaudiet, vai sédekli nevar pagriezt.

>

>

>

Ja seédekli var pagriezt, pieskruvejiet sedekla stutes savilcgju, ieverojot savilces
griezes momentus.

Ja jums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, sédek-
la stutes savilcéjs ir japarbauda specializétam tirgotajam.

Ja pie sedekla stutes savilcgja ir uzstadits atrais savilcgjs, iestatiet atro savilceju
(skat. nodalu “Pamatiestatijumi / Atrais savilcgjs”).

+ Parbaudiet, vai sédekli horizontala stavokli var pakustinat braukSanas vai pretéja
virziena.

>

Ja sédekli var pabidt, iestatiet seédekla savilcgju (skat. nodalu ,Pamatiestatijumi
/ Sédeklis / Seédesanas garuma iestafisana”).

14.7 Sture un stures iznesumi

>

122

Parbaudiet, vai stlre ir novietota
perpendikulari priekS€jam ritenim (skat.
LAtt.: Pareizs stlres novietojums”). ap®

>

>

Ja stlre neatrodas perpendikulari sl ———, Dy
priek§éjam ritenim, iestatiet to vél- |
reiz (skat. nodalu “Pamatiestatijumi s

/ Stlre un stures iznesumi / Stlires ~ Att.: Pareizs stares novietojums (piemérs)

novietoSana”).

Nofiksgjiet prieksgjo riteni pret sanisku grieSanos, pieméram, turot velosipédu
starp kajam, un parbaudiet, vai stlri nevar pagriezt pret priekSgjo riteni. levero-
jiet, lai nepieskartos karstiem bremzu diskiem.

Ja varat pagriezt stUri, sture vai sture ir jaiestata specializeétam tirgotajam.

Parbaudiet, vai stures iznesumu var kustinat uz augSu un uz leju.

WINORA
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» Ja stlres iznesuma kustiba uz augsu un uz leju konstatéjat augsgala caurules
vai stures iznesuma brivkustibu, specializétam tirgotajam jaiestata gultnu briv-
kustiba vai stures iznesums.

+ Parbaudiet stlri un stures iznesumu, vai tiem nav plaisu, deformacijas vai krasas
izmainu.
+ Ja sturei vai stlres iznesumam ir plaisas, deformacijas vai krasas izmainas,
neizmantojiet transportlidzekli un sazinieties ar specializéto tirgotaju.

/\  UZMANIBU

Negaidita transportlidzekla darbiba nepareizas iestatiSanas rezul-
tata.

Negadijumu un traumu risks!

* leverojiet savilces griezes momentus.

* leverojiet stures iznesuma minimalo ievietoSanas dzilumu.

A UZMANIBU

Apdegumu risks ar karstiem bremzu diskiem.
Savainojumu risks!
* Pirms apkopes bremzu diskiem ir jaatdziest.

Klasiskam stdres iznesuma iekSgjam savilcéjam gultna blodina tiek nostiprinata ar
sprostpaplaksni un pretuzgriezni.

Argjam savilcéjam bez vitnes gultna blodina automatiski tiek nostiprinata ar stires izne-
sumu.

lestatot stures blodinu, ricibas briviba ir [oti maza. Gultni atri tiek noblokéti vai bojati.
Stures blodinas iestatiSanai ir nepieciesami speciali instrumenti.
+ leverojiet stures blodinas razotaja sniegto informaciju.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu stdres blo-
dinas iestatiSanai, sazinieties ar specializéto tirgotaju.
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Parak stingrs iestatijums var sabojat stires blodinu un bloket stirésanas
kustibu, tadgjadi negativi istekméjot braukSanas Tpasibas.

14.8.1 Standarta stures iznesums ar iekSéjo savilcéju
Ja stlres blodinai ir parak liela brivkustiba, rikojieties sadi:

1.

2

IS.

Atskrlvejiet augsejo pretuzgriezni.
Zem ta esoSo gultna blodinu mazliet
pagrieziet pulkstenraditaja virziena.
Nostipriniet augsejo pretuzgriezni.
leverojiet pielaujamo savilces griezes
momentu.

Parbaudiet stures blodinas brivkustibu.

> Ja stlres blodinai joprojam ir bfiv-  Att.: lekséjais savilcéjs (piemeérs)
kustiba, atkartojiet 1.-4. darbibu. 1 Pretuzgrieznis

Parbaudiet stlres iznesuma cieSu no- 2 Gultna blodina

stiprinajumu, nofiksgjot priekSgjo riteni

starp kajam un meginot pret to pagriezt

stari.

Pé&c stlres blodinas iestatiSanas parbaudiet stures poziciju (skat. nodalu “Pama-
tiestatijumi / Stdre un stdres iznesumi / Stlres novietoSana”).

14.8.2 Stures iznesums ar aréjo savilcéju

1.
2.

124

Atskruveéjiet saspiedéjskriives stures iznesuma sanos.

Ja nepiecieSams, nonemiet vacinu no iekSpusé esosas reguléSanas skrives galvi-
nas.

lekSpuse esoSo regulésanas skrivi minimali nostipriniet talak pulkstenraditaja virzie-
na, ja stdres blodina ir liela brivkustiba.

Novietojiet stlres iznesumu, lai stlre atrastos perpendikulari priekS€jam ritenim.
Atkal nostipriniet saspiedgjskrives ar pielaujamo savilces griezes momentu.
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6. Parbaudiet stures blodinas brivkustibu,
apliekot divus pirkstus ar augsejo gultna
blodinu, pavelkot prieksgja ritena bremzi
un pastumijot transportlidzekli uz prieksu
un atpakal. Daksas kats nedrikst
kustéties stures caurule.
+ Ja stdres blodinai joprojam ir briv-
kustiba, atkartojiet 1.-5. darbibu.
7. Parbaudiet, vai stlre darbojas viegli. Ja — T
_ , . _ 9 T, At Aréjais savilcéjs (piemeérs)
stlre darbojas smagnejak neka ieprieks, . R
stdires blodinas regulédanas skrave ir ! Reg“{es‘?"qas Skrave iekspuse
pievilkta parak ciedi. VElreiz veiciet dar- 2 Saspiedéjskruves
bibas, sakot no 1. punkta, un minimali
atskravéjiet iekSpusé esoso reguleéSanas
skrQvi pretéji pulkstenraditaja virzienam.
8. Parbaudiet stures iznesuma cieSu nostiprinajumu, nofiksgjot prieksgjo riteni starp
kajam un meéginot pret to pagriezt stiri.
9. Pec stures blodinas iestatiSanas parbaudiet stures poziciju (skat. nodalu “Pama-
tiestatijumi / Stdre un stdres iznesumi / Stlres novietosana”).
14.9 Riteni
*» Parbaudiet, vai priekS€jo un aizmugures riteni var pakustinat uz saniem un vai kus-
tas ritena uzgriezni.
* Jaritena uzgriezni kustas, specializétam tirgotajam japarbauda skrivsavienoju-
mi.
» Ja kustas atra savilcgja ass, iestatiet atra savilcgja asi (skat. nodalu “ Riteni un
riepas / Prieks$gja/aizmugures ritena montaza un demontaza”).
» Ja priekSgjais vai aizmugures ritenis kustas uz saniem, specializétam tirgotajam
jasalabo ritenis.
» Parbaudiet, vai priekséja ritena attalums fidz dakSai vai aizmugures ritena attalums
lidz ramim abas puses ir vienads.
» Ja Sie attalumi nav vienadi, priekS€jais vai aizmugures ritenis japarbauda spe-
cializétam tirgotajam.
*» Paceliet transportlidzekli un pagrieziet prieksegjo vai aizmugures riteni. Parbaudiet,
vai priekS€jais vai aizmugures ritenis nenovirzas sanis vai uz aru.
WINORA
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* Ja priekS€jais vai aizmugures ritenis novirzas sanis vai uz aru, nelietojiet bérnu
balansa velosipeédu un lieciet specializétam tirgotajam parbaudit priekSgjo vai
aizmugures riteni.

14.9.1 Aploces un spieki

+ Parbaudiet priek$gjo un aizmugures aploci, vai tam nav plaisu, deformacijas vai
krasas izmainu.
» Ja aplocei ir plaisas, deformacija vai krasas izmainas, neizmantojiet transportli-

dzekli.
I * Aploce japarbauda specializétam tirgotajam.
*» ArkSki un pirkstiem viegli saspiediet kopa spiekus un parbaudiet, vai spriegojums
visiem spiekiem ir vienads.
» Ja spriegojums ir atSkirigs vai ir valigi spieki, specializétam tirgotajam spieki ir
janospriego.

14.9.2 Aploces nodiluma indikators aploces bremzu gadijuma

Nodiluma indikators ir rieva aploces virsma, uz kuru spiez bremzu uzlikas. Nodiluma ro-
beZa ir sasniegta, ja rieva uz virsmas vairs nav jutama, proti, ir nodilusi bremzgjot.

+ Parbaudiet, vai transportlidzekla aplo-
cém ir nodiluma indikators (skat.

“Att.: Aploce ar nodiluma indikatoru”). _
1. jatransportiidzekla aplocei ir padzilina- \

jums, parbaudiet, vai ir sasniegta nodilu- 1
ma robeza.

2. A[.nagu vertikali parvelciet par padzili- Att.: Aploce ar nodiluma indikatoru (piemérs)
najumu.

1 Padzilingjums
» Ja padzilingjums nav jutams, nelie-

tojiet transportlidzekili.
* Aploces japarbauda specializétam

tirgotajam.
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14.9.3 Riepas
1. Parbaudiet, vai ir iestatits pareizs riepu spiediens (skat. nodalu “Riteni un riepas /
Riepas un ventili / Riepu spiediens”).
2. Parbaudiet riepas, vai tam nav plaisu vai sveSkermenu raditu bojajumu.
3. Parbaudiet, vai ir skaidri jutams riepu protektors.
» Jariepai ir plaisas, bojajumi vai protektora dzilums ir par mazu, specializétam
tirgotajam riepa ir janomaina.
*» S-Pedelec nemiet vera, ka protektora dzilums nedrikst bat mazaks par 1 mm.
4. Parbaudiet ventilu cieSu nostiprinajumu un, ja nepiecieSams, ar roku aizskraveéjiet I
apaksejo rievuzgriezni pulkstenraditaja virziena.
5. Parbaudiet, vai varstiem ir aizsargvacins.
» Uzstadiet pazudusus aizsargvacinus, lai ventill nevarétu iek|ut putekli un netiru-
mi.

14.10 Riepas bojajums

Pardurta riepa ir biezakais bojajums, braucot ar velosipédu. Pardurtai riepai nav japa-
beidz brauciens, ja ldzi ir vajadzigais instruments un rezerves kamera vai remonta kom-
plekts.

Detalizetu instrukciju par pardurtas riepas laboSanu skat. nodala “Apkope / Ritena de-
montaza”.

14.11 Ritena demontaza

Pirms ritena demontazas izlasiet nodalu “Riteni un riepas”. Ja jums nav
vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, sazinieties ar
specializéto tirgotaju.

* Transportlidzekliem ar kédes parsledzeju aizmugure iesleédziet zobratu kasetes ma-
zako aizmuguréjo zobratu. Ta aizmugurégjais parsledzéjs atrodas arpuse un netrau-
cé demontazai.

* Laivieglak demontétu ritenus, ja nepiecieSams, nofikséjiet transportiidzekli ar pie-
merotu montazas stativu.
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14.11.1 Bremzu sagatavosana

A UZMANIBU

Apdegumu risks ar karstiem bremzu diskiem.
Negadijumu un traumu risks!
+ Pirms ritena demontazas bremzu diskiem ir jaatdziest.

NORADE

Bremzu uzliku blokéSanas, nepareizi lietojot disku bremzes.
Bojajumu risks!
+ Kad ritenis ir demontéts, nekad nevelciet bremzu trosi. De-

montéjot riteni, vienmer ievietojiet transportéSanas stiprinaju-
mu.

Pirms ritena demontazas ir jasagatavo bremzes.

leverojiet pievienoto bremzu un parsledzéju razotaja informaciju.

14.11.1.1 Mehanisko aploces bremzu sagatavosana
1. Atkabiniet bremzu trosi bremzu konsolei.
2. Satveriet ar vienu roku ap riteni un saspiediet kopa bremzu uzlikas vai bremzu kon-

soles. Saja pozicija var viegli atkabinat vairuma gadijumu cilindrisko troses uzgali vai
arejo trosi V-bremzem.
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Att.: Aploces bremzes ar troses uz-
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gali (piemérs)
Troses uzgalis
BremZzu konsole
Riepas
Aploce
Bremzu kurpes

Amortizatoru sakotnéja spriegoju-
ma reguléSanas skrave

Att.: Aploces bremzes ar troses va-
diklu (piemérs)

1 Troses vadikla
2 Bremzu konsole
3 Riepas

4 Aploce

5 Bremzu kurpes

6 Amortizatoru sakotnéja spriego-
juma reguléSanas skrave
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14.11.1.2 Hidraulisko aploces bremzu sagatavoSana

+ Lai hidraulisko aploces bremzu gadiju-
ma atvertu atra savilcéja sviru, nolokiet
atra savilcéja sviru uz leju (skat. “Att.:
Bremzu sagatavo$ana hidrauliskam
aploces bremzem”).

* [zvelciet bremzes no turetaja.

14.11.1.3 Pedalu bremzu sagatavosana

*» Pedalu bremzu gadijuma atskrivéjiet
skrlvsavienojumu starp papildatbalstu
un aizmugures dalas kédes spraisli.

* Pirms ritena demontazas demonté-
jiet parslegSanas troses vai pars-
legSanas karbu. leverojiet razotaja
informaciju par montazu un demon-
tazu.

130

Att.: Bremzu sagatavoSana hidrauliskam ap-
loces bremzém (piemérs)

172 3 4

Att.: Pedalu bremzes (piemérs)

1 Aizmugures dajas kédes spraislis
2 Stiprinasanas apskava pie ramja
3 Skravsavienojums

4 Pedaju bremzu papildatbalsts
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14.11.1.4 Bremzu sagatavoSana Sosejas velosipédiem
Pirms ritena demontazas ir jasagatavo bremzes.

» Atveriet atra savilcgja sviru pie aploces
bremzem.

Att.: Bremzu sagatavoSana sosejas velosipé-
diem (piemérs)
1 Atra savilcéja svira aploces bremzém

14.11.2 Priekséja ritena demontaza

» Atveriet atra savilcéja sviru, (skat. nodalu “Riteni un riepas / Priek$gja/aizmugures
ritena montaza un demontaza”) vai atskravéjiet kupoluzgrieznus.

Ja priek$gjo riteni vél nevar izvilkt, tas ir pie “kajinu” drosinatajiem. Tie ir aizturelementi
“kajina”.

» Atskrlvejiet atra savilcéja uzgriezni vai noskrivejiet kupoluzgriezni talak no ass.
* |znemiet priekS€jo riteni no “kajinu” drosinatajiem.
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14.11.3 Aizmugures ritena demontaza

+ Transportlidzekliem ar kédes parsledze-
ju aizmugure iesledziet mazako aizmu-
guréjo zobratu.

+ Lai atvieglotu aizmugures ritena demon-
tazu kedes parsledzeju gadijuma, ar
roku viegli velciet uz aizmuguri aizmugu-
rejo parsledzeju (skat. “Att.; Aizmuguréja
parsledzeja vilkksana uz aizmuguri”).

I » Mazliet paceliet transportlidzekli un viegli
uzsitiet uz aizmugures ritena, lai aizmu-
gures ritenis izkristu uz leju.

Att.: Aizmuguréja parslédzéja vilksana uz aiz-
muguri (piemérs)

Ja transportlidzeklis ir aprikots ar aizmugurejo parsledzéju ar kédes spriegotaja blokesa-
nu:

* Pirms aizmugures ritena demontazas deaktivizgjiet aizmuguréjo parsleédzéju ar sviru
ta augSpuse.

Ja transportlidzeklim ir ievietojamas asis, ieverojiet nodalu “Riteni un riepas / Priek3gja/
aizmugures ritena montaza un demontaza”.

* Ja nepiecieSams, ricibu ar ievietojamam asim izskaidros specializéts tirgotajs.
Ja transportlidzeklim ir rumbas parsledzeja un kedes parsledzeja kombinacija, pirms
aizmugures ritena demontazas, tapat ka kedes parsledzeja gadijuma, vispirms janonem
parslegsanas karba.

» leverojiet razotaja informaciju par parslegSanas karbas montazu un demontazu.

* Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, parslégsa-
nas karbu uzstada un demonté specializéts tirgotajs.
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14.11.4 Stieplu riepas vai salokamas riepas demontaza

NORADE

Kameras bojajumi sabojatas vai nodilusas riepas del.
Bojajumu risks!
+ Nomainiet riepu, ja riepas materialu ir sabojajis svesSkermenis
vai nodilums. I

Lai demontétu stieplu vai salokamo riepu, rikojieties Sadi:

1. Noskravéjiet ventila vacinu un apakseéjo rievuzgriezni no ventila (skat. “Att.: Stieplu
riepas vai salokamas rigpas demontaza (A)”).

2. Pilniba izlaidiet gaisu no kameras.

3. Spiediet riepu pa visu perimetru no aploces apmales uz aploces vidu.

4. Bidiet vienu montazas lauzni apm. 5 cm pa labi blakus ventilim starp riepu un
aploci.

5. lzceliet riepas apmali virs aploces malas un turiet riepu pacélaju Saja stavokl.

6. Bidiet otru montazas lauzni apm. 5 cm pa kreisi blakus ventilim starp aploci un
riepu (skat. “Att.: Stieplu riepas vai salokamas riepas demontaza (B)”).

7. lzceliet riepas apmali ar otru montazas lauzni virs apmales malas.
8. Lai pilnigi atbrivotu aploces apmali, bidiet otru montazas lauzni gar apmali.
Jariepu labojat, atrodoties cela:

1. l|zvelciet kameru no stieplu vai salokamas riepas (skat. “Att.: Stieplu riepas vai salo-
kamas riepas demontaza (C)”), to pilniba neiznemot no riepas.

2. Uzpildiet ar gaisu kameru un méeginiet ar dzirdi un tausti atrast nehermétisko vietu.
Parbaudiet, vai riepa nav sveskermenu, un iznemiet tos.

4. Salabojiet kameru, izmantojot remonta komplektu. leverojiet pievienoto razotaja
informaciju par riepas laboSanu.

w
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Ja riepu labojat majas:

1. Izvelciet kameru no stieplu vai salokamas riepas (skat. “Att.: Stieplu riepas vai salo-
kamas riepas demontaza (C)”).

2. Uzpildiet kameru ar gaisu un iemérciet kameru Udens vanna, lai pec izplUstoSiem
gaisa burbuliem atrastu nehermétisko vietu.

3. Salabojiet kameru, izmantojot remonta komplektu. levergjiet pievienoto razotaja
informaciju par riepas labosanu.

» levietojiet jaunu kameru, ja kamera vairs nav salabojama.
4. Parbaudiet, vai riepa nav sveskermenu, un iznemiet tos.
* Nomainiet riepu, ja ta ir parak sabojata.

Att.: Stieplu riepas vai salokamas riepas demontaza (piemérs)

14.11.5 Aploces lentas parbaude

NORADE

Kameras bojajumi, ja ir bojata vai slikti novietota aploces lenta.

Bojajumu risks!

+ Novietojiet aploces lentu ta, lai bltu nosegti visi spieku uzgali
un spieku urbumi.

+ Nomainiet aploces lentu, ja aploces lentas materials ir saplai-
sajis vai bojats.

Aplocém ar dubultu pamatni, ta dévetajam dobas kameras aplocém, aploces lentai ja-
nosedz visa pamatne, neesot tik platai, ka ta izvirzas virs aploces malam.
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* Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSsamo instrumentu, aploces
lentu parbauda un, ja nepiecieSams, nomaina specializéts tirgotajs.

+ Kad riepa ir demontéta, parbaudiet aploces lentu un, ja nepiecieS8ams, nomainiet,
lai izslegtu kameras bojajumu iespéju.

14.11.6 Stieplu riepas vai salokamas riepas montaza

Uzstadot riepu, ieverojiet, lai iekSpuse neieklUtu nekadi sveskermeni, pie-
meéeram, netirumi vai smiltis, un nesabojajiet kameru.

Lai uzstaditu stieplu vai salokamo riepu, rikojieties $adi:
1. lelieciet aploci ar aploces malu riepa.
2. Arikski pilnigi saspiediet riepas apmali virs aploces.

3. Vertikali iespraudiet kameras ventili aploces ventila cauruma, lai tas precizi raditu
ritena ass virziena.

4. Mazliet uzpildiet kameru ar gaisu, lai ta ienemtu apalu formu un pilnigi ievietojiet to
riepas iekSpuse.

5. Saspiediet riepu, cik iespéjams, ar kski virs aploces malas.

6. Lai neiespiestu kameru starp riepu un aploci, iebidiet kameru ar raditajpirkstu riepas
iekSpuse.

7. Vienlaikus darbojieties abas puses pa riepas perimetru.

8. Laijau uzstadito zonu novietotu dzilaja aploces pamatne, beigas specigi velciet
riepu uz leju.
9. Parbaudiet kameras poziciju un spiediet riepu virs aploces malas (skat. “Att.: Stiep-
lu riepas vai salokamas riepas montaza (A)”).
* Jatas neizdodas, izmantojiet montazas lauzna neaso pusi, lai riepu parvietotu
pari aploces malai (skat. “Att.. Stieplu riepas vai salokamas riepas montaza
B)).
10. lespiediet ventili riepas iekSpuse.
11. Ja nepiecieSams, vélreiz novietojiet ventili.
» Jatas neizdodas, demontégjiet dalu riepas apmales un velreiz novietojiet kame-
ru.

12. Lidz pusei uzpilditu riepu vairakkart kustiniet rites virziena Surpu turpu, lai parbaudi-
tu, vai kamera pareizi atrodas riepa un nav iespiesta.

WINORA 135
GROUP



d,~ Apkope Transportlidzeklis
p .4

13. Uzpildiet kameru lidz vajadzigajam riepas spiedienam. Maksimala riepu spiediena
dati ir atrodami uz riepas apmales.

14. Parbaudiet riepas pareizu poziciju, izmantojot kontrolgredzenu pie aploces ap-
males. Kontrolgredzenam pie visas riepas jabut vienmeériga attaluma no apmales
malas (skat. “Att.: Stieplu riepas vai salokamas riepas montaza (C)”).

Att.: Stieplu riepas vai salokamas riepas montaza (piemérs)

14.11.7 UST riepas montaza
UST riepai (UST = Universal System Tubeless) nav nepiecieSama atseviSka kamera. Rie-
pa un aploce ir savienotas ta, ka gaiss nevar izplust.

UST riepas drikst izmantot tikai kopa ar UST aploci vai UST riteni. UST
riepas drikst uzstadit specializéts tirgotajs. Saviem spekiem uzstadiet UST
riepas tikai tad, ja jums ir vajadzigas specialas zinaSanas.

» Uzstadiet UST riepu tikai ar rokam. Nelietojiet montazas lauzni.

* Pirms montazas notiriet netirumus un smeérvielas. UST riepai iekSpuseé un riepas
pamatnes zona jabut bez putekliem un smérvielas.

* Lai nesabojatu UST riepu, pirms montazas samitriniet riepas pamatni ar ziepém vai
riepu montazas pastu.

Ar rokam piespiediet UST riepu pie aploces.

Vispirms paceliet vienu riepas pamatni pilniba virs viena aploces raga, tad otru.
Nocentrejot ievietojiet UST riepu aploces gultne.

Novietojiet ventili pa vidu starp riepas apmalém.

Uzpildiet ar gaisu UST riepu lldz maksimalajam riepas spiedienam.

Parbaudiet UST riepas pareizu poziciju peéc smalkas markgjuma linijas uz UST
riepas, kurai pa perimetru jabut vienada attaluma lidz aplocei.

» Ja nepiecieSams, samaziniet riepas spiedienu pa ventil.

RS T S A

136 WINORA
GROUP



Transportlidzeklis Apkope <\
X

14.11.8 Ritena montaza

/\ BRDNAWMS

Bremzu atteice, nepareizi uzstadot bremzes.
Negadijumu un traumu risks!
* Uzreiz iekabiniet atpakal bremzu trosi aploces bremzem.

* Uzreiz iekabiniet atpakal bremzu korpusu hidrauliskam aplo-
ces bremzem un aizveriet atra savilceja sviru.

* levergjiet, lai aploces bremzu korpuss pieskartos aplocei, ne-
vis riepai vai spiekiem.

Lai uzstaditu ritenus, rikojieties pretéja seciba ritenu demontazai.

* Disku bremzu gadijuma pirms montazas parbaudiet, vai bremzu uzlikas precizi
atrodas bremzu suporta stipringjumos.

*» leverojiet, lai bremzu disks virzitos starp bremzu uzlikam.

levietojiet prieksegjo riteni “kajinu” droSinataja.
Aizskruvéjiet atra savilcgja uzgriezni.

Aizveriet atra savilcgja sviru.

Parbaudiet, vai priekSgjais ritenis kustas aplveida.

Ja priek$éjais ritenis nekustas aplveida, novietojiet prieksegjo riteni pa vidu amortize-
josa daksa.

L AR

14.11.8.2 Aizmugures ritena montaza

1. Arroku velciet aizmuguréjo parsledzeju uz aizmuguri (skat. nodalu “Apkope / Rite-
na demontaza / Aizmugures ritena demontaza”).

2. Uzlieciet kedi uz mazaka aizmugureja zobrata un spiediet kédi uz leju.

3. Attieciga gadijuma ievietojiet aizmugures riteni “kajinu” droSinataja.

4. lebidiet aizmugures riteni no apaksas “kajinu” drosinataja.

5. Aizskravéjiet atra savilcéja uzgriezni.

6. Aizveriet atra savilcéja sviru.

7. Parbaudiet, vai aizmugures ritenis kustas ap|veida.
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+ Ja aizmugures ritenis nekustas aplveida, novietojiet aizmugures riteni pa vidu starp
aizmugures dalas keédes spraisliem.

Ja transportlidzeklis ir aprikots ar aizmugurejo parsleédzeju ar keédes spriegotaja blokesa-
nu:

» Peéc aizmugures ritena montazas aktivizéjiet aizmuguréjo parsledzeju ar sviru ta
augsSpuse.

14.11.8.3 Péc ritenu montazas

| A ronawns

Bremzu atteice, nepareizi uzstadot bremzes.
Negadijumu un traumu risks!

+ Pirms pirma brauciena péec ritena montazas parbaudiet, vai
bremzu korpusam pec montazas nav ziedes vai citu smérvielu
atlieku.

» Attieciga gadijuma notfiriet ziedes vai citu smervielu atliekas no
bremzu korpusiem.

* levergjiet, lai bremzu korpusi pieskartos bremzu virsmam.

* Jatads ir, pirms montazas nonemiet transportésanas stiprinajumu.

» Pavelciet — disku bremzem vairakkart — aiz bremzu sviras un aktivizgjiet ritena grie-
Sanos.

+» leverojiet, lai bremzu korpusi nepieskartos bremzu virsmam.

14.12 Bremzu sistéma

/\ BRDNAWMS

Bremzu atteice nepareizi iestatitu bremzu déel.
Negadijumu un traumu risks!
* Bremzu iestatiSanu drikst veikt tikai specializéts tirgotajs.

* Neveiciet bremzu iestatiSanu, ja jums nav vajadzigo specialo
zinaSanu vai nepiecieSamo instrumentu.
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Nakamajas nodalas ir raksturoti iestatijumi izvéletu bremzu sistemu piemériem. Atkariba
no bremzu veida un modela iestatijums un lietoSana var atskirties.

+ Nemiet véra, ka bremzu sistéma ir kompleksa sistema. AtseviSku bremzu sistemas
dalu iestatijumi ietekmé viens otru.

+ lestatijumi javeic specializeétam tirgotajam.
» leverojiet komponentu razotaja sniegto informaciju.
+ Pec iestatijumu veikSanas parbaudiet bremzu sistémas darbibu.

» Darbiniet bremzes un stumiet transportiidzekli braukSanas virziena. Parbaudiet,
vai bremzes bremze attiecigo riteni.

*» Paceliet transportlidzekli un pagrieziet riteni. Pievérsiet uzmanibu slideSanas
trokSniem.

*» Bremzes ir japarbauda, ja konstatéjat slidéSanas trokSnus.
Ja bremzes nedarbojas, transportlidzekli nedrikst lietot.
» Specializétam tirgotajam ir jasalabo vai janomaina nestradajosas bremzes.

v

14.12.1 Visparigi noteikumi aploces bremzem
Turpmakie noradijumi attiecas uz mehaniskam un hidrauliskam aploces bremzem.

14.12.1.1 Bremzu uzlikas parbaude

NORADE

Aploces bojajumi, ko rada bremzu kurpe nodiluSu bremzu uzliku

gadijuma.

Bojajumu risks!

+ Nomainiet bremzu uzliku vai, ja nepiecieSams, bremzu kurpi
nodilusu uzliku gadijuma.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un bremzu uzliku vai,
ja nepiecieSams, bremzu kurpju nomainai nepiecieSamo ins-
trumentu, sazinieties ar specializeto tirgotaju.
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NORADE

Riepu vai spieku bojajumi nepareizi iestatitu bremzu kurpju del.
Bojajumu risks!
* |estatiet bremzu kurpes paraléli aplocei.

Bremzu uzlikas janomaina, pirms ir sasniegts
nodiluma indikators pie bremzu uzlikas.
Bremzu uzlikas vai, ja nepiecieSams, bremzu
kurpes ir janomaina specializétam tirgotajam
un pec tam atkal iestatiet bremzu sistemu.

Att.: BremZu kurpe ar nodiluma indikatoru
(piemérs)

1 Bremzu uzlika

2 Nodiluma indikators

14.12.1.2 Bremzu uzlikas nomaina

A\ eRDNAWUMS

Samazinats bremzesanas speks, nevienmerigi nodilstot bremzu
uzlikam.

Negadijumu un traumu risks!
* Bremzu uzlikas vienmér nomainiet pari.
+ |estatiet savstarpgji saistitas bremzu kurpes identiski.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un bremzu kurpju
nomainai nepiecieSamo instrumentu, sazinieties ar specialize-
to tirgotaju.
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Atkariba no bremzu modela tiek nomainita ti-
kai bremzu uzlika vai visa bremzu kurpe.

+» Uzstadiet tikai konkrétajai aplocei pie-

meérotas bremzu uzlikas. Konsultéjieties
ar specializeéto tirgotaju.

Ja ir janomaina visa bremzu kurpe,
ieverojiet attiecigos ricibas noradijumus
(skat. nodalu “Apkope / Bremzu sistema
/ Mehaniskas aploces bremzes” vai
“Apkope / Bremzu sistéma / Hidraulis-
kas aploces bremzes”).

6 5 4

Att.: Bremzu uzlika ar skravi vai tapu (pie-
mers)

Bremzu kurpe ar bremzu uzliku
Riepas

Aploce

BremZu uzlikas un riepas attalums
Bremzu uzlikas stiprinatajtapa

O O N W N =

Bremzu uzlikas stiprinatajskrave

14.12.1.3 Bremzu uzlikas ar skrivi nomaina

1.
2.
3.

4.
5.

Izskravéjiet bremzu uzlikas stiprinatajskrivi pretéji pulkstenraditaja virzienam.
Izvelciet nolietoto bremzu uzliku pretéji braukSanas virzienam no bremzu kurpes.

Ja ir, ieverojiet uz jaunajam bremzu uzlikam noradito braukSanas virzienu vai padzi-
lingjumu skravei.

lebidiet jauno bremzu uzliku bremzu kurpée.

leskrlvejiet bremzu uzlikas stiprinatajskruvi, ieverojot savilces griezes momentu,
pulkstenraditaja virziena.

14.12.1.4 Bremzu uzlikas ar drosibas skelttapu nomaina

o 0D

Izvelciet droSibas Skelttapu no nolietotas bremzu uzlikas.

Izvelciet nolietoto bremzu uzliku pretéji braukSanas virzienam no bremzu kurpes.
Nemiet vera padzilinajumu droSibas Skelttapai.

lebidiet jauno bremzu uzliku bremzu kurpe.

Pilniba iebidiet droSibas Skelttapu bremzu uzlika.
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14.12.1.5 Bremzu kurpju nomaina Sosejas velosipédam

Lai varétu nomainit bremzu kurpi, parasti jaatver bremzu atra savilcgja svira. Atkariba no
bremzu modela atra savilcéja sviras pozicija ir atSkiriga.

/\ BRDNAWMS

11.

142

Bremzu nedarboSanas, ka ir atverta atra savilcgja svira.
Negadijumu un traumu risks!

+ Atra savilcgja sviru darbiniet tikai tad, ja demontgjat ritenus vai
nomainat bremzu kurpes.

* Pirms katra brauciena parbaudiet atra savilcgja sviru.
» Péec apkopes darbiem aizveriet atra savilcegja sviru.

Atveriet atra savilcgja sviru (skat. “Att.: {
Bremzu sagatavosana”). £
Demontgjiet riteni (skat. nodalu “Apkope |

/ Ritena demontaza”).

Izskrhvejiet bremzu kurpju skrivsavieno-
jumu preteji pulkstenraditaja virzienam.
Nonemiet nolietotas bremzu kurpes. [——
Ja i, ieverojiet uz bremzu kurpém no-
radito brauksanas virzienu un ievietojiet
jaunas bremzu kurpes.

Ar roku ciesi ieskraveéjiet bremzu kurpju
skriivsavienojumu pulkstenraditaja Att.: Bremzu sagatavosana
virziena. 1 Atra savilcéja svira aploces bremzém

Novietojiet bremzu kurpes paraléli aplocei,
lai attalums starp bremzu kurpes augSmalu un riepu bGtu 2 mm (skat. “Att.: Brem-
Zu kurpes novietoSana”).

Aizveriet atra savilcgja sviru.
Nostipriniet bremzu kurpju skravsavienojumu, ieverojot savilces griezes momentu.

&
S

. Lai attalumu starp bremzu kurpém un aploci abas puses iestatitu vienadi, pagrieziet

centresanas skruvi.

lestatiet 1-2 mm attalumu starp bremzu kurpém un aploci (skat. “Att. Sosejas velo-
sipéda aploces bremzes”).
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Att.: Sosejas velosipéda aploces bremzes
(piemérs)

o N OO OO N WDN =

Rievota skrave

Bremzu skava

Centrésanas skruve

Bremzu kurpe ar bremzu uzliku
Aploce

Bremzu kurpes un aploces attalums
Atra savilcgja svira

Pretuzgrieznis

Att.: Bremzu kurpes novietojums (piemérs)
1 Bremzu kurpe

2 BremZu kurpes skrivsavienojums

3 BremZu kurpes un rigpas attalums

4 Riepas

5 Aploce

14.12.1.6 Bremzu uzlikas attaluma iestatiSana Sosejas velosipédam
Attalums starp aploci un bremzu uzliku tiek iestatits 1-2 mm.

1.

Pagrieziet centréSanas skruvi, lldz attalums pie abam bremzu uzlikam ir vienads.
IzskrGvéjiet pretuzgriezni vienu apgriezienu (skat. “Att.: Sosejas velosipéda aploces

2.
bremzes”).

3. leskruvejiet vai izskravéjiet rievoto skravi, lldz attalums starp bremzu uzlikam un
aploci ir 1-2 mm.

4. Nostipriniet pretuzgriezni.

WINORA

GROUP

143



d,~ Apkope Transportlidzeklis
X

14.12.2 Mehaniskas aploces bremzes

14.12.2.1 Bremzu kurpes nomaina

/\ BRDNAWMS

Samazinats bremzesanas speks, nevienmerigi nodilstot bremzu
uzlikam.

Negadijumu un traumu risks!
* Bremzu uzlikas vienmér nomainiet pari.
+ |estatiet savstarpgji saistitas bremzu kurpes identiski.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un bremzu kurpju
nomainai nepiecieSamo instrumentu, sazinieties ar specialize-
to tirgotaju.

Parasti bremzu trose ar cilindrisku troses uzgali ir piestiprinata pie bremzem. Ja bremzu
trose ir pieskrlveta pie bremzu konsolem, sazinieties ar specializetu tirgotaju.
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Att.: Aploces bremzes ar troses uz- Att.: Aploces bremzes ar troses va-
gali (piemérs) diklu (piemérs)
1 Troses uzgalis 1 Troses vadikla
2 Bremzu konsole 2 Bremzu konsole
3 Riepas 3 Riepas
4 Aploce 4 Aploce
5 Bremzu kurpes 5 Bremzu kurpes
6 Amortizatoru sakotnéja spriegoju- 6 Amortizatoru sakotnéja spriego-
ma reguléSanas skrave juma regulésanas skrive

Piespiediet abas bremzu kurpes pie aploces un atkabiniet bremzu troses.

» Jatas nav iesp€jams, atskrlvejiet bremzu troses spriegojuma pretuzgriezni
un skruvéjiet rievoto skravi pulkstenraditaja virziena, lidz bremzu konsoles var
saspiest, lai atkabinatu bremzu trosi.

1. IzskrGvéjiet bremzu kurpes skrlvsavienojumu pretéji pulkstenraditaja virzienam

(skat. “Att.: Bremzu kurpes novieto$ana”).

2. Atdaliet bremzu konsoles un iznemiet nolietotas bremzu kurpes. Ja tada ir, ievéro-
jiet distancgredzenu secibu.

3. Notiriet bremzes ar tiru salveti.
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4. Jair, ieverojiet uz bremzu kurpém noradito braukSanas virzienu un distancgredzenu
secibu. levietojiet jaunas bremzu kurpes.

5. Arroku cieSi ieskraveéjiet bremzu kurpju
skrQvi pulkstenraditaja virziena.

6. Piespiediet bremzu konsoles pie
aploces un novietojiet bremzu kurpes
paraleli aplocei.

7. Parbidiet bremzu kurpes, lidz attalums
starp bremzu kurpju augSmalu un riepu
bUtu apm. 2 mm (skat. “Att.: BremZzu
kurpes novietoSana”).

8. Atkabiniet bremzu trosi.

+ Jatas nav iesp€jams, atskrave-
jiet bremZzu troses spriegojuma
pretuzgriezni un skruvejiet rievoto  Att.: Bremzu kurpes novietosana (piemérs)
skravi pulkstenraditaja virziena, idz
bremzu konsoles var saspiest tiktal,
lai iekabinatu bremzu trosi.

9. Nofiksgjiet bremzu kurpes, nospiezot
bremZzu sviru, un nostipriniet bremzu
kurpju skravsavienojumu, ieverojot savil-
ces griezes momentu.

1 Bremzu kurpe

2 Bremzu kurpes skravsavienojums
3 Bremzu kurpes un riepas attalums
4 Riepas

5 Aploce

14.12.2.2 Bremzu kurpes attaluma iestatiSana

Attalums starp aploci un bremzu uzlikam tiek iestatits 1-2 mm, un katra puse tam jabut
vienadam. Ja attalumi atskiras, iestata amortizatoru sakotngjo spriegojumu. Ja vienai no
bremzu kurpém attalums lidz aplocei tiek samazinats, palielinas attalums pretéjai bremzu
kurpei.
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» Lai palielinatu bremzu kurpes attalumu,
ieskruvejiet amortizatoru sakotngja
spriegojuma skruvi pulkstenraditaja
virziena.

+ Lai samazinatu bremzu kurpes attalu-
mu, izskruvejiet amortizatoru sakotnéja
spriegojuma skruvi pretéji pulkstenradi-
taja virzienam.

14.12.2.3 Bremzu sistémas parbaude

+ Parbaudiet visu bremzu sistemu, vai nav
nodiluma, netirumu un bojajumu.

+ \eiciet darbibas parbaudi miera stavoklr.

Att.: Bremzu kurpes attalums (piemérs)

1 Attalums starp aploci un bremzu uzliku
2 Aploce

3 Bremzu kurpes

4 Amortizatoru sakotnéja spriegojuma skra-
ve

14.12.3 Hidrauliskas aploces bremzes

A\ eRDNAUMS

lesp€jams redzes zudums saskare ar bremzu Skidrumu.
Negadijumu un traumu risks!

* \eicot apkopes darbus hidrauliskam aploces bremzem, lieto-
jiet aizsargcimdus un aizsargbrilles.

+ Nekaveéjoties izskalojiet aci ar tiru tdeni, ja aci nonak bremzu

skidrums.
+ Péc saskares ar bremzu Skidrumu nekavéjoties versieties pie
arsta.
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/\  UZMANIBU

Transportlidzeklis

Hidrauliskas bremzu sistemas speka mazinasanas.

Negadijumu un traumu risks!

+ Specializétam tirgotajam regulari ir janomaina bremzu Skid-

rums.

+ leverojiet razotaja noradijumus par bremzu Skidruma nomainu.

NORADE

Riepu vai spieku bojajumi nepareizi uzstaditu bremzu uzliku dél.

Bojajumu risks!

+ Novietojiet bremzu uzlikas paraléli aplocei.

14.12.3.1 Bremzu kurpju nomaina

Atkariba no bremzu modela tiek nomainita ti-
kai bremzu uzlika vai visa bremzu kurpe. Ja
tiek nomainita tikai bremzu uzlika, ieverojiet
noradijumus nodala “Apkope / BremZzu siste-
ma / Visparigi noteikumi aploces bremzem /
BremZu uzlikas nomaina”. Parasti bremzu
kurpes pie bremzem tiek piestiprinatas ar
sprauzamu mehanismu.

1. Atveriet bremzu atra savilcéja sviru.

2. So bremzu pusi novelciet no bremzu
stiprinajuma pie daksas vai ramja.

3. Demontgjiet riteni (skat. nodalu “Riteni
un riepas”).

148
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Att.: Hidrauliskas aploces bremzes (piemérs)
1 Bremzu virzula apskavu turétajskraves

2 Atra savilcéja svira

3 Bremzu kurpe
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8.

9.

Izvelciet bremzu kurpi no bremzem.

Apkope X

Ja ir, ieverojiet kustibas virzienu un ievietojiet jaunas bremzu kurpes. Bremzu kurpes

dzirdami nofiksgjas.
Uzstadiet riteni.

Pirms tam novilkto bremzu pusi atkal uzlieciet uz bremzu stiprinajuma un atskrave-

jiet bremzu virzula apskavu turétajskruves.

Uzmanigi spiediet bremzu sviru un novietojiet bremzu kurpes paraléli aplocei, lai

attalums starp bremzu uzliku augSmalu un riepu batu 2 mm.

Aizveriet bremzu atra savilcgja sviru.

10. Vairakkart spiediet bremzu sviru, lidz tiek iestatits parastais kontakta punkts.

14.12.3.2 Bremzu kurpju attaluma iestatiSana (Magura HS modeli)
Seit ar Magura HS pieméru tiek raksturota bremzu kurpju attaluma iestatigana.

Attalums starp aploci un bremzu kurpi tiek
iestatits 1-2 mm.

1.

Izskraveéjiet kontakta punkta regulesa-
nas skravi pie bremzu sviras pretéji
pulkstenraditaja virzienam. leverojiet,
kas skruvi nevar izskruvet pilniba.

Izskravéjiet bremzu pamatnes skravi
pretéji pulkstenraditaja virzienam tiktal,
lidz bremzu pamatni var pakustinat.
Piespiediet bremzu pamatni un bremzu
kurpes pie aploces.

Novietojiet bremzu pamatni ta, lai brem-
Zu kurpes atrastos paraléli aplocei un
attalums starp bremzu uzlikas augSmalu
un riepu butu 2 mm.

Uzmanigi spiediet bremzu sviru, lai
bremzu pamatne neslidetu.

WINORA
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Att.: Hidrauliskas aploces bremzes (piemérs)
1 BremZu pamatnes skrave

2 Aploces un bremzu kurpes atstatums

3 Bremzu kurpes

4 Bremzu cilindrs
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6.

7.
8.

9.

10.

>
>

Lenam atlaidiet bremzu sviru, lidz attalums starp bremzu kurpi un aploci butu
1-2 mm (skat. “Att. Hidraulikas aploces bremzes”).

Turiet bremzu sviru vai nofiksgjiet to Saja pozicija.

leskrhvejiet bremzu kurpes pamatnes skrivi, ieverojot savilces griezes momentu,
pulkstenraditaja virziena.

Atkartojiet 5.-8. darbibu pretéjai bremzu uzlikai.

Vairakkart spiediet bremzu sviru, lidz tiek iestatits parastais kontakta punkts.

I 14.12.3.3 Bremzu sistémas parbaude

Parbaudiet visu bremzu sistemu, vai nav nehermeétiskuma, netirumu un bojajumu.
Parbaudiet aploces, vai nav nefirumu un nodiluma.

+ \eiciet darbibas parbaudi miera stavoklr.

14.12.4 Disku bremzes

/\ BRDNAWMS

150

lespejams redzes zudums saskaré ar bremzu Skidrumu.
Negadijumu un traumu risks!

* \eicot apkopes darbus hidrauliskam disku bremzem, lietojiet
aizsargcimdus un aizsargbrilles.

*» Nekavejoties izskalojiet aci ar tiru tdeni, ja aci nonak bremzu
skidrums.

+ Péec saskares ar bremzu skidrumu nekaveéjoties versieties pie
arsta.
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/\  UZMANIBU

Hidrauliskas bremzu sistemas spéka mazinasanas.

Negadijumu un traumu risks!

+ Specializétam tirgotajam regulari ir janomaina bremzu Skid-
rums.

Disku bremzes nocentréjas automatiski. Parasti nav nepiecieSami disku bremzu iestatiju-
mi. Ja rodas slidésanas troksni, bremzes jaiestata atkartoti vai Saubu gadijuma japarbau-
da bremzu diska aplveida kustiba.

Apkopes darbi mehaniskam un hidrauliskam disku bremzem lielakoties ir identiski.

* Saistiba ar hidraulisko bremzu patnibam ieverojiet noradijumus Saja nodala.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu disku brem-
Zu iestatiSanai, sazinieties ar specializéto tirgotaju.

14.12.4.1 Disku bremzu iestrade

Atkariba no bremzu uzliku materiala disku bremzu iestrade tiek veikta atskirgi.

» leverojiet pievienoto razotaja informaciju par bremzu uzlikam.

14.12.4.2 Bremzu diska parbaude

Minimalais bremzu diska biezuma parasti ir noradits uz bremzu diska.
*» Parbaudiet bremzu diska biezumu ar bidmeru.

*» Parbaudiet bremzu disku, vai nav netirumu.

* Parbaudiet bremzu diska aplveida kustibu.

14.12.4.3 Kontakta punkta iestatiSana

+ Papildu informaciju par kontakta punkta iestatiSanu skat. nodala “Bremzes / lestati-
jumi / Kontakta punkta iestafisana”.
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14.1
1.

14.1

152

2.4.4 Bremzu suporta iestatiSana

Izskravéjiet bremzu suporta skrives
pretéji pulkstenraditaja virzienam tiktal,
lidz bremzu suportu var pakustinat.
Pavelciet iestatamo bremzu sviru un
turiet Saja pozcija.

leskrUvejiet bremzu suporta skraves
pulkstenraditaja virziena tiktal, idz brem-
ZU suportu vairs nevar pakustinat.

Atlaidiet bremzu sviru.

Nostipriniet abas bremzu suporta skrd-
ves pulkstenraditaja virziena, ieverojot
savilces griezes momentus.

1 Bremzu suporta skrave
2 Bremzu disks

2.4.5 Bremzu uzliku nomaina

NORADE

Nevienmerigs bremzu uzliku nodilums nepareizi veiktas bremzu
uzliku nomainas del.

Bojajumu risks!

+ Bremzu uzlikas vienmér nomainiet pari.
+ |zmantojiet vienada tipa bremzu uzlikas.
» Katrreiz péc nomainas iestatiet bremzes.

NORADE

Bremzu Skidruma zudums un bremzu bojajumi, darbinot bremzu
sviru, ja ir demontetas bremzu uzlikas vai riteni.

Bojajumu risks!
* Nekad nedarbiniet bremzu sviru, kad ir demontéts ritenis,
bremzu kurpes vai bremzu uzlikas.
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Apkope X

Demontgjiet riteni (skat. nodalu “Riteni un riepas / Prieks$gja/aizmugures ritena mon-

taza un demontaza”).

Nonemiet skrlves sprostgredzenu un izskruvéjiet to vai salieciet kopa Skelttapas

galus un izvelciet Skelttapu.

Att.: BremZu suports ar skravi (piemérs)
1 Bremzu uzliku skrave

2 Skraves sprostgredzens

3 Bremzu uzlikas

Att.: Bremzu suports ar Skelttapu (piemérs)
1 Skelttapa
2 Bremzu uzlikas

|

0 J

=

Att.: Bremzu uzlika disku bremzém (piemérs)

Ja ir, ievéerojiet informaciju uz bremzu uzlikam kreisaja vai labaja puseé vai brauksa-
nas virziena informaciju un ievietojiet jaunas bremzu uzlikas ar turétajskavu bremzu

3. lzvelciet bremzu uzlikas no bremzu
suporta.

4. Notfiriet bremzu virzuli ar firu salveti.

5. Abus bremzu virzulus ar bremzu virzula
izpletéju vienlaikus iespiediet bremzu
suporta.

6. Atdaliet nolietotas bremzu uzlikas no
turétajskavas un notiriet turétajskavu ar
firu salveti.

7.
suporta.
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8. Izbidiet bremZu uzliku skravi vai Skelttapu caur bremzu uzliku cilpam un turétaju
bremZzu suporta.

9. leskruvejiet skrivi, ieverojot savilces griezes momentu, un nostipriniet to ar sprost-
gredzenu vai atlieciet Skelttapas galus.

10. Uzstadiet riteni.

14.12.4.6 Bremzu uzlikas parbaude

Lai parbauditu bremzu uzlikas, tas parasti jademonté. Atkariba no bremzu modela brem-
I Zu uzliku minimalais biezums ir atskirigs.

* Datus par bremzu uzliku minimalo biezumus skat. pievienotaja razotaja informacija.

1. Demontégjiet riteni (skat. nodalu “Riteni un riepas / Prieks$gja/aizmugures ritena mon-
taza un demontaza”).

2. Nonemiet skruves sprostgredzenu un izskravéjiet to vai salieciet kopa skelttapas
galus un izvelciet Skelttapu.

3. lzvelciet bremzu uzlikas no bremzu suporta un atvienojiet tas no turétajskavas.
4. Parbaudiet bremzu uzliku biezumu ar bidmeéru.

+» Ja bremZu uzliku biezums neatbilst noraditajam minimalajam biezumam, no-
mainiet bremzu uzlikas, ka noradits iepriekseja nodala “Bremzu uzliku nomai-

na”.
14.12.4.7 Bremzu sistémas parbaude
* Parbaudiet hidrauliskas bremzu sistémas, vai nav nehermétiskuma, netirumu un
bojajumu.
» Parbaudiet mehaniskas bremzu sistémas, vai nav bojajumu.
+ \eiciet darbibas parbaudi miera stavokl.
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14.12.5 Pedalu bremzes

Ja pedalus var atspiest atpakal vairak neka par 1/6 no pilna apgrieziena, lidz iedarbojas
pedalu bremzes, tas japieregulé specializetam tirgotajam.

/\ BRDNAWMS

Pedalu bremzes nedarbojas, ja kede ir nokritusi no kedes zobrata
vai ir valigs papildatbalsts.

Negadijumu un traumu risks!

» Ja pedalu bremzes nedarbojas, uzmanigi bremzegjiet ar brem-
Zu sviru priekSgjo riteni.

* Regulari parbaudiet kedes spriegojumu, lai kéde nevaretu noslidéet no kédes zobra-
ta (skat. nodalu “Apkope / Keédes spriegojums”).

+ Satveriet papildatbalstu un parbaudiet,
vai skruvsavienojums ir cieSi piestipri-
nats aizmugures dalas kédes spraislim.

+ Ja stiprinatajskruve papildatbalstam ir
valiga, nostipriniet to pulkstenraditaja
virziena.

* Jajums nav vajadzigo specialo zinasanu
un nepiecieSamo instrumentu papildat-

balsta nostiprinasanai, pedalu brem- 170 3 4
E?soﬁ)g.rsbauda un iestata specializéts Alt.: Pedalu bremzes (piemérs)
gotas. 1 Aizmugures dajas kédes spraislis
2 Stiprinasanas apskava pie ramja
3 Skravsavienojums
4 Pedalu bremzZu papildatbalsts
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14.14 Apgaismojuma sistema

1.

156

13 Pedalu piedzina

Meginiet pakustinat pedali saniski uz aru

vai uz ieksu.

» \erojiet, vai klani, klana vai pedala
gultni var pakustinat saniski (skat.
“Att.: Pedalu piedzina piemera ar
kédes parsledzeju”).

Meginiet pakustinat pedali vertikali uz

augsu vai uz leju.

*» \erojiet, vai klani vai pedali var
vertikali pakustinat klana vai pedala
gultnr.

Ja pedali, klani vai klana gultni var

pakustinat saniski vai vertikali, pedalu

piedzina japarbauda specializétam tirgo-

tajam.

Transportlidzeklis

Att.: Pedalu piedzina pieméra ar kédes pars-
1eédzéju (piemeérs)

1 Kédes zobrats

2 Kilanis

3 Pedalis

Parbaudiet vadu pieslégumus lukturiem, aizmugures gaismai un attieciga gadijuma
dinamo, vai nav bojajumu, korozijas un vai ir cieS$s nostiprinajums.

+ Ja vadu pieslegumi ir bojati, sarus€jusi vai nav ciesi nostiprinati, specializétam

tirgotajam jasalabo apgaismojums.

lesledziet apgaismojumu un parbaudiet, vai mirdz lukturis un aizmugures gaisma.
Transportlidzekliem ar dinamo rumbu Sim nolukam pagrieziet prieksejo riteni.

Parbaudiet luktura iestatijumu (skat. nodalu “Pamatiestatijumi / Apgaismojums /

Lukturis”).

Ja konstatégjat apgaismojuma sistémas bojajumus, apgaismojuma sistéma jasalabo

specializétam tirgotajam.
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14.15 Dinamo rumba
+ Parbaudiet dinamo rumbas vadu pieslegumus.
* Ja nepiecieSams, nofiriet spraudni.
+ Parbaudiet spraudni, vai tas ir cieSi nostiprinats un nav sarusgjis.
+ Ja nepiecieSams, atjaunojiet savienojumu.
+ Ja vadu pieslegumi ir bojati, tie janomaina specializetam tirgotajam.

14.16 Keéedes spriegojums

ST nodala attiecas uz modeliem ar pedalu bremzém vai rumbas parslédze-
ju.

1. Novietojiet transportlidzekli uz stativa.
2. Spiediet kedi uz augsu vai uz leju un
parbaudiet, vai varat nospiest kedi

10 lidz 15 mm (skat. “Att.: Kédes - /)
spriegojums”). N
» Ja kedi var paspiest uz augsu vai uz :::_

leju mazak par 10 mm vai vairak par 10-15mm

15 mm vai kéde slid gar pilno kédes = — —
aizsargu, kédes spriegojums ir jaies- At Kedes spriegojums (piemers)
tata specializétam tirgotajam.
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14.16.1 Kedes spriegojums kédes parslédzéjiem
Transportlidzekliem ar keédes parsledzeju kede ar keédes spriegotaju tiek nospriegota pie
parnesumu aizmuguréja parsledzeja.

1.

2.

Novietojiet transportlidzekli uz stativa vai
nofikséjiet transportiidzekli ar piemérotu
montazas stativu un parbaudiet, vai
keéde nenokarajas.

Ar vieglu spiedienu spiediet kedes sprie-
gotaju uz priekSu un parbaudiet, vai tas
pats atgriezas sakotnéja pozicija (skat.
“Att.: Kédes spriegotajs pie aizmugures
ritena).

Ja kéde nokarajas vai kédes spriegotajs
pats .ne.a‘Egrlezalls salfptngjia pOZIC”a’_ Att.. Kédes spriegotajs pie aizmugures ritena
specializétam tirgotajam jasalabo kedes (piemérs)

spriegotajs.

14.16.2 ParslegSanas troses

1.
2.

Parbaudiet, vai apvalki un stieplu dzislas nav bojati.

Lietojiet parnesumu parslédzeju un parbaudiet, vai parslégSanas troses kustas
brivi.

+ Bojatas parslegsanas troses ir janomaina specializétam tirgotajam.

14.16.3 Kédes parsledzejs

1.

158

Uzkariet transportlidzekli, izmantojot piemérotu montazas stativu, aiz ramja vai
sédekl|a stutes.

Grieziet pedalus brauk$anas virziena.

Parsledziet visus aizmugurejos zobratus un kédes zobratus (skat. nodalu “Kedes
parsledzejs”).

Parbaudiet, vai visi parnesumi tiek ieslegti pareizi un vai nerodas neparasti troksni.

+ Ja parnesumi netiek ieslegti pareizi vai parsledzot dzirdat neraksturigus troks-
nus, sazinieties ar specializéto tirgotaju.

leellojiet parnesumu parslédzéju (skat. nodalu “TiriSana / Parnesumu parsledzegjs”).
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14.17 leteicamais riepu spiediens

Saja tabula redzamas vértibas ir ieteicamas riepu spiediena vértibas da-
zada platuma riepam. leverojiet informaciju par riepu spiedienu uz riepas.
Riepu uzpildei lietojiet gaisa pumpi ar manometru.

. leteicamais riepu spiediens
Riepu platums —— -
Bars psi
20 mm 9,0 bari 130 psi
23 mm 8,0 bari 115 psi
24 mm 7,0 bari 100 psi
28 mm 6,0 bari 85 psi
30 mm 5,5 bari 80 psi
32 mm 5,0 bari 70 psi
35 mm 4,5 bari 65 psi
37 mm 4,5 bari 65 psi
40 mm 4,0 bari 55 psi
42 mm 4,0 bari 55 psi
44 mm 3,5 bari 50 psi
47 mm 3,5 bari 50 psi
50 mm 3,0 bari 45 psi
54 mm 2,5 bari 35 psi
57 mm 2,2 bari 32 psi
60 mm 2,0 bari 30 psi
75 mm 1,5 bari 22 psi
100 mm 0,8 bari 12 psi
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14.18 Smeérvielas un ellas

Detala

Intervals

Kops$anas lidzeklis

Kede

Péc tinsanas/braucieniem lietd, ik
pec 250 km

Kédes ella

Bremzu un parslégSanas troses

Ja slikti darbojas, 1x gada

Siliciju nesaturo$a
smerviela

Ritenu gultni, pedalu gultni, iek-
Sgjie gultni

1x gada

Gultnu smérviela

Amortizacijas elementi

Péc firisanas/braucieniem lietl, at-
bilstosi razotaja noradém

Speciala izsmidzina-
ma smerviela

Karbona komponentu kontakt-
virsmas

Veicot montazu

Montazas pasta kar-
bona komponentiem

Atro savilcgju slidvirsmas

1x gada

Smerviela, izsmidzi-
nama ella

Metala sedekla stutes metala
ramjos

Veicot montazu

Smerviela

Parsledzeju Sarniri

Ja slikti darbojas, 1x gada

Izsmidzinama ella

Bremzu Sarniri

Ja slikti darbojas, 1x gada

Izsmidzinama ella

Sarniri pilriba amortiz&tam ramim

Ja slikti darbojas, ja netirumi

AtbilstoSi razotaja
noradém
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14.19 TiriSanas un apkopes plans

Apkope ~tl/\

Transportlidzeklim regulari javeic apkope. Tabula sniegta informacija ir orientieris vadita-

jiem, kuri nobrauc 1000 idz 2000 km vai 50 lldz 100 darba stundas gada.

WINORA
GROUP

Pirms
Detala Darbs katra | Reizi | Reizi | o iniervali
’ brau- | ménesi | gada
ciena
Apgaismojums Parbaudiet darbibu X
Parbaudiet riepu spiedienu X
Riepas Parbaudiet protektora dzi- «
lumu un sanu sienas
Parbaudiet sviras gajienu,
Aploces bremzes uzllkullb|ezurrv1u poziciju pret "
aploci; bremzu parbaude
stenda
Bremzu uzhk_as ap- Tisana x
loces bremzém
BremZzu troses/uzli- N
kas/vad Vizuala parbaude X
Sviras gajiens, uzlikas bie-
zums, hermétiskums, X
Disku bremzes bremzu parbaude stenda
Nomainiet bremZu Skidru- "
mu (ja ir DOT Skidrums)
Parbaudiet skrives un, ja "
L . nepiecieSams, pieskravéjiet
Amortizejosa daksa — - -
Nomainiet ellu, ieellojiet "
elastomeérus
- . . o T .
Nekustiga daksa If’arbaudlet un, ja nepiecie x' vismaz reizi
Sams, nomainiet 2 gados
_ . , . x' ne velak ka
. . Parbaudiet un, ja nepie- _
Aploces, izmantojot . S pec 2. brem-
cieSams, nomainiet sienas . :
aploces bremzes : zu uzliku
biezumu
komplekta
Amortizeta sedekla Apkope o
stute prop
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Pirms
Detala Darbs i Re_|2| - Re'z_' Citi intervali
’ brau- | ménesi | gada
ciena
Parbaudiet gultnu brivkus-
X
- ) tibu
leksegjie gultni — —
Demontgjiet un velreiz ie- o
ellojiet
Parbaudiet un, ja nepiecie- "
Sams, ieellojiet
Kade Parbaudiet nodilumu un, ja x' sakot no
' nepiecieSams, nomainiet, 1000 km vai
parbaudiet kédes parsle- 50 darba
dzgju stundam
Klanis Parbaudiet vai nostipriniet X
Krasa/eloksals/kar- - x' vismaz reizi
lekonservejiet _
bons pusgada
Parbaudiet aplveida kusti- x
o bu un spriegojumu
Riteni — - - - -
Nocentrgjiet vai nosprie- x' péc vaja-
gojiet dzibas
x! vismaz
Stdre un stures izne- | Parbaudiet un, ja nepiecie- rglrzt;ju%ia:aotl%sn
sums no aluminija Sams, nomainiet ba .
pec 5 gadiem
nomainiet
T -
_ Parbaudiet un, ja nepiecie- X vismaz reizl
Stdre no karbona " o 2 gados par-
Sams, nomainiet .
baudiet
Parbaudiet gultnu brivkus- "
Stiires blodina fiou
leellojiet X
lekonservgjiet (iznemums: x! vismaz
Metala virsmas aploces apmales aploces . _
bremzem, bremzu diski) reizi pusgada
Parbaudiet gultnu brivkus-
X
Rumbas fibu
leellojiet X!
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Pirms
Detala Darbs i Re_|2| - Re'z_' Citi intervali
’ brau- | ménesi | gada
ciena
Pedal Parbaudiet gultnu brivkus- x
’ tibu
. . Iztiriet/ieel|ojiet fiksacijas
KlipsSu pedali o X
mehanismu
Parbaudiet skrives X
Sédekla stute/stures Delr;pnttépet un atkartotl
iZnesums eeoje X!
Karbons: jauna montazas
pasta
Alzmugurejais/priek- |ztiriet/ieellojiet X
S€jais parsledzejs
Atrais savilcéjs Parbaudiet nostiprinajumu X
_ . .. | Parbaudiet un, ja nepiecie-
SkrOves un uzgriezni | o X
| Sams, nostipriniet
Ventili Parbaudiet nostiprinajumu X
Parslegsanas/brem- Demont&jiet un ieellojiet X'
Zu troses
1 Darbi javeic specializétam tirgotajam.
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15 Glabasana

Ja transportlidzeklis netiek lietots ilgaku laiku, glabasana jaievero sadi noteikumi:

» Notiriet transportlidzekli (skat. nodalu “TinSana” lieto$anas instrukcija interneta).

» Glabgjiet transportiidzekli neaizsalstosa, no lielam temperaturas svarstibam aizsar-
gata un sausa vieta.

* Laiizvairitos no riepu deformacijas, glabajiet transportiidzekli piekartu aiz ramja.

*» Transportlidzeklim ar kedes parsledzeju prieksa iesledziet mazako kédes zobratu,
bet aizmuguré — mazako aizmugurejo zobrati, lai pec iespéjas atslogotu troses.

Péec glabasanas pirms transportlidzekla lietoSanas atsakSanas iesledziet at-
pakal kedes zobratu un zobratu kaseti kada no braukSanas rezimam pare-
dzetam zobratu kombinacijam (skat. nodalu “Kedes parsledzejs / Pamat-
noteikumi / Zobratu kombinacijas”).
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16 Garantija

Winora-Staiger GmbH lidztekus un papildus likumiskajai garantijai sniedz garantiju trans-
portlidzekla ramim. Garantija, sakot no 2017. gada modeliem, ir speka no pardoSanas
datuma pirmajam pircéjam

— aluminija ramjiem: 5 gadi

— karbona ramjiem: 5 gadi

— pilniba amortizétiem ramjiem (iznemot gultnus un amortizatorus): 5 gadi

Garantija ir speka tikai saistiba ar transportlidzekla pirmo iegadi, izmantojot tiesibas uz

garantiju, ir jauzrada pirkuma dokuments un pilniba aizpildita transportidzekla pase, ka
ar pienemsanas-nodoSanas akts.

Garantija sedz tikai ramja bojajumus saistiba ar kvalitati, derigumu un defektu neesami-
bu. Garantija nesedz bojata ramja transportéSanas un atpakalsttiSanas izmaksas, darba
izmaksas par bojata ramja iespgjamo nomainu pret jaunu un papildu izmaksas, ko rada
bojats ramis.

Tapat ta neattiecas uz visiem bojajumiem, ko rada neveikta kopSana un apkope, parme-
rigs nodilums, negadijumi, transportlidzekla parmeériga noslodze, nepareizas montazas
darbibas, ka ar transportlidzek|a izmainas, uzstadot vai parbuvejot papildu komponen-
tus. Tiesibas uz garantiju nav speka ari tad, ja ar transportiidzekli tiek veiktas méerkim
neatbilstoSas sportiskas darbibas, pieméeram, tiek izpilditi transportlidzekla kategorijas
meérkim neatbilstosi IEcieni, ka ari visos citu veidu parmérigas slodzes gadijumos, ka ari
tad, ja tiek parkapti mUsu originalaja lietoSanas instrukcija vai specializéta tirgotaja snieg-
tie ieteikumi. Visu informaciju par mérkim atbilstoSu ramja lietoSanu skatiet originalaja
lietoSanas instrukcija.

Ja jums rodas plasakas prasibas par garantiju, pieméram, cenas samazinajums, atkap-
Sanas tiesibas vai zaudgjumu atlidziba pret specializéto tirgotaju, Si garantija tam nekaite.
Sis prasibas ir speka lidztekus. Ja &is garantijas rezultata tiek nomainits ramis, garantija ir
zudusi un nesakas atkartoti.

Pérkot transportlidzekli, jus esat nosledzis igumu ar specializéto tirgotaju. Ja rodas pra-
sibas saistiba ar o garantiju vai citas problemas, sazinieties tikai ar specializéto tirgotaju,
no kura iegadajaties transportlidzekli. Lai izskatiSana noritétu bez aizkerSanas, vienmer
jauzrada pilnigi pirkuma dokumenti un transportlidzekla dokumenti. Tad specializétais
tirgotajs, ja nepiecieSams, sazinasies par mums par turpmako proceduru.

Ja zaudgjumu iesniegSanai pilnvarosiet citu specializéto tirgotaju, tas var radit papildu
izmaksas. Tad meés tas tomér nesegsim un tas jasedz jums pasam.

Winora-Staiger GmbH saglaba tiesibas nepamatotas reklamacijas gadijuma palielinat
izskatiSanas maksu.
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Noskaidrojiet konkrétas valsts un regiona noteikumus par garantiju sava valstr.

Lai varétu izmantot tiesibas uz garantiju, obligati jauzrada parakstits pienemsanas-nodo-
Sanas akts un pirkuma dokumenti. Saglabajiet Sos dokumentus.

Garantija neattiecas uz bojajumiem, ko izraisijusi nepareiza lietoSana, augstaka vara, ar
lietoSanu saistits nodilums (skat. nodalu “DroSiba / Noradijumi par nodilumu”) vai kas ra-
dusies negadijumos.

Ipasos garantijas noteikumus par Pedelec/S-Pedelec piedzinam skat. sistémas instruk-
cijas.
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17 Likvidacija
17.1 Transportlidzeklis

Nelikvidgijiet transportlidzekli kopa ar sadzives atkritumiem. Nododiet to pasvaldibas sa-
vakSanas punkta vai parstradajamu izejvielu pienemsanas vieta.
Ka alternativu var izmantot savaksanu, ko organizé pasvaldibas un privatuznémumi. Sim

nolikam sazinieties ar kompetento pasvaldibu vai pilsétas administraciju vai attiecigi ne-
miet véra informaciju, ko sanemat pa pastu.

17.2 Elektroniskas detalas un piederumi

Ja tiek nomainiti diozu lukturi, diozu aizmugures gaismas vai rumbas dinamo, ka ari tadi
piederumi ka velosipeéda datori vai navigacijas ierices, ari Sie atkritumi ir jalikvide atseviski.
Sadas detalas un iefices nododiet pasvaldibas savak$anas punkta vai parstradajamu
izejvielu pienemsanas vieta.

17.3 lepakojums

lepakojumus, ar kuriem transportiidzeklis tika aizsargats nosutiSanas laika, ta déveto
transportéSanas iepakojumu, parasti var nodot pie specializéta tirgotaja. Jebkuri citi ie-
pakojuma veidi janodod atbilstosi to veidam. Papi un kartoni nododiet makulatura, bet
pléeves — parstradajamu izejvielu pienemsanas vieta, vai konsultgjieties par likvidaciju ar
specializeto tirgotaju.

17.4 Riepas un kameras
Riepas un kameras vienmér nedrikst likvidét kopa ar sadzives atkritumiem.

Pie specializeta tirgotaja noskaidrojiet, vai tas uznemas to savaksanu vai likvidaciju vai art
nododiet tas parstradajamu izejvielu pienemsanas vieta vai pasvaldibas vai pilsétas ad-
ministracijas savaksanas punkta.

17.5 ElloSanas un kopsanas lidzekli

ElloSanas un kopSanas lidzeklus nelikvidgjiet kopa ar sadzives atkritumiem, kanalizacija
vai daba. Tie janodod specialo atkritumu savakSanas punkta.

Saja saistiba nemiet véra ari noradijumus uz $o lidzeklu iepakojuma.
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Pedelec/S-Pedelec Pamatnoteikumi '
[ )

1 Pamatnoteikumi

1.1 lzlasiet un saglabajiet lietoSanas instrukciju

Atskiriba no standarta EPAC (= Electrically Power Assisted Cycle) un
S-EPAC (= Speed Electrically Power Assisted Cycle) turpmak tiek saukti
par Pedelec (= Pedal electric cycle) un S-Pedelec (= Speed Pedal electric
cycle), jo valoda ir nostiprinajusies Sie jedzieni.

Silieto$anas instrukcija ir papildingjums. Pirms tas ir jaiepazistas ar “Trans-
portlidzekla lietoSanas instrukciju”. Pirms Pedelec vai S-Pedelec lietoSanas
sakSanas rupigi izlasiet visus $aja lietoSanas instrukcija sniegtos bridinaju-
mus un norades. ST lieto$anas instrukcija ir Pedelec vai S-Pedelec neatne-
mama dala. ST lieto$anas instrukcija ir rlpigi jauzglaba, lai ta bitu vienmér
pieejama. Ja Pedelec vai S-Pedelec tiek nodots tresai personai, iedodiet art
lietoSanas instrukciju.

Nemiet véra ari pievienotas instrukcijas par Pedelec/S-Pedelec piedzinas
sistemu.

1.2 Bridinajuma norazu apzimeéjumi

Sadi simboli un signalvardi $aja lieto$anas instrukcija tiek lietoti, lai bridinatu par kaitgju-
mu veselibai vai bojajumiem.

Bridinajuma noradem ir japievers uzmaniba iespgjamiem riskiem. Neieverojot kadu bridi-
najuma noradi, var tikt traumets transportlidzek|a lietotajs vai citas personas, ka ari ras-
ties bojajumi. Izlasiet un ieverojiet visas bridinajuma norades.

/N APDRAUDEWUMS

ST bridinajuma norade apZimé augsta riska apdraudgjumu, kas neievérosanas
gadijuma izraisa vissmagakas traumas vai navi.

/\ BRDNAWMS

Si bridinajluma norade apzimé vidéja riska apdraudéjumu, kas neievérosanas
gadijuma izraisa smagas traumas.
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/\  UZMANIBU

ST bridinajuma norade apzimé zema riska apdraudéjumu, kas neievérodanas
gadijuma izraisa vieglas vai vidgjas traumas.

NORADE

ST bridinajuma norade pievér$ uzmanibu iesp&jamiem bojajumiem.

1.3 Merkim atbilstosa lietoSana

Si listoganas instrukcija ir papildinajums, un pirms tas ir jaiepazistas ar “Transportlidzekla
lietoSanas instrukciju”.

Merkim atbilstoSa lietoSana ietver arm “Transportlidzekla lietoSanas instrukcijas” noteiku-
mu ieveroSanu.

Uznémums Winora-Staiger GmbH ir aizliedzis ar S-Pedelec lietot jebkadus béernu sédek-
lus un piekabes.

Razotajs vai tirgotajs neuznemas atbildibu par kaitéjumu, kas radies mérkim neatbilsto-
Sas lietoSanas rezultata.

Nemiet vera ar nodalu “Transportlidzek|u kategorija”.

1.4 Simboli uz razojumiem
Uz iepakojuma, akumulatora vai ladétaja ir redzami $adi simboli.

@
3
3
o
o

Apraksts

Apziméejums elektroiericem, ko nedrikst izmest sadzives atkritumos vai gala atkritu-
mos. Sadi markétas elektroierices likvidgjiet piemeérotas savakSanas vietas videi ne-
kaifigai otrreizgjai parstradei.

Apziméjums akumulatoriem un baterijam, ko nedrikst izmest sadzives atkritumos vai
gala atkritumos. Sadi marketus akumulatorus un baterijas likvidgjiet piemérotas sa-
vak$anas vietas videi nekaitigai otrreiz€jai parstradei.

Videi kaitigu bistamo vielu apzZimgjums. Ar $adi markétiem izstradajumiem rikojieties
Tpasi rupigi. leverojiet likvidacijas noteikumus!

K| g1

N

WINORA
GROUP



Pedelec/S-Pedelec Pamatnoteikumi '
[ )

n ApzZiméjums materialiem, kas ir paredzéti otrreizéjai parstradei. lepakojumu likvidgjiet
‘ ’ atbilstosi ta kategorijai. Papi un kartonu nododiet makulatdra, pléves — savakSanas
vieta.

Ar 8o simbolu markeéti razojumi atbilst visiem piemerojamiem Kopienas noteikumiem
Eiropas Ekonomikas zona.

M
m

Apziméjums razojumiem, ko drikst lietot tikai telpas.

Elektrotikla pieslegumam 230 V~/50 Hz ir Il aizsardzibas klase.

=) C

Lidzstravas (DC) simbols.

Mainstravas (AC) simbols

(

1.5 Norades par skriuvju skruvesanas virzienu

NORADE

Bojajumi, nepareizi rikojoties ar skruvsavienojumiem.

Bojajumu risks!

* Nemiet vera skravju, ievietojamo asu un uzgrieznu skruvesa-
nas virzienu.

» Pievelciet skrives, ievietojamas asis un uzgrieznus pulkstenraditaja virziena.
+» Atskrlvéjiet skraves, ievietojamas asis un uzgrieznus pretéji pulkstenraditaja virzie-
nam.

Ja Sis noteikums nav jaievero, attiecigaja nodala tiek noradits uz izmainitu
skraveéSanas virzienu. Nemiet vera attiecigas norades.
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1.6 Pedelec un S-Pedelec atsSkiribas

1.6.1 Pedelec

Pedelec ir transportlidzekli ar elektrisku paligmotoru, kur§, minot pedalus, palidz sasniegt
atrumu lidz 25 km/h.

Pedelec ir transportlidzekli, kuri vairuma valstu juridiski tiek klasificeti ka velosipedi. No-
skaidrojiet konkrétas valsts un regiona noteikumus un klasifikaciju sava valstr.

» Noskaidrojiet, kura kategorija jusu Pedelec ietilpst jusu valstl. Nemiet vera, ka daza-
das valstis noteikumi atSkiras.

+ Noskaidrojiet attiecigi piemérojamos konkrétas valsts un regiona noteikumus par
celu satiksmi.

* Regulari noskaidrojiet piemérojamo noteikumu grozijumus.

* leverojiet, ka manipuléSana ar Pedelec atrumu var radit ne tikai juridiskas sekas, bet
ar izraisit negadijumus.

1.6.2 S-Pedelec

S-Pedelec ir transportlidzekli ar elektrisku paligmotoru, kurs, minot pedalus, palidz sas-
niegt atrumu fidz 45 km/h. Turklat atkariba no modela ir iespéjama ari tikai elektriska pie-
dzina ar atrumu lidz 18 km/h.

S-Pedelec dazas valstis tiek klasificéti ka mehaniskie transportlidzekli. Noskaidrojiet kon-
krétas valsts un regiona noteikumus un klasifikaciju sava valst.

leverojiet konkrétas valsts un regiona atSkirigos noteikumus $ados aspektos:

— Minimalais vecums, no kada drikst lietot S-Pedelec

— Vaditaja aplieciba

— Apdrosinasanas pienakums un attieciga gadijuma pienakums sanemt atlauju
— Ekspluatacijas atlauja

— Kiveres lietoSanas pienakums

— Noteikumi par velosipédistu, meza un lauku celu lietoSanu

» leverojiet, ka manipuleSana ar S-Pedelec atrumu var radit ne tikai juridiskas sekas,
bet art izraisit negadijumus.
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1.7 Pedelec/S-Pedelec un velosipéeda atskiribas

/\  UzZMANIBU

Negaidita Pedelec/S-Pedelec darbiba spéciga paatrinajuma ga-

dijuma.

Negadijumu un traumu risks!

» Sals, lietus, smiltis vai lapas uz brauktuves var izraisit negadi-
jumus jo 1paSi Pedelec/S-Pedelec ar prieksgjo piedzinu.

» [zmantojiet transportlidzekla parnesumu parsledzeju un vien-
mer brauciet ar zemaku parnesumu.

Pedelec/S-Pedelec no parasta velosipeéda galvenokart atSkiras ar elektriskas piedzinas
komponentiem.

— Izmainitas brauk3anas 1paSibas ieverojami lielaka Pedelec/S-Pedelec svara un cita-
da svara sadalijuma del.

— Piedzina butiski ietekme bremzésanu.

— Pedelec/S-Pedelec ir nepiecieSams lielaks bremzeSanas speks. Tas var palielinat
nodilumu.

— Pedelec/S-Pedelec ar centralu motoru uz piedzinas mehanismu iedarbojas daudz
lielaki spéki. Ta palielinas nodilums.

— Attieciga gadijuma lielaks braukSanas atrums elektriskas palidzibas rezultata. Ir ja-
brauc uzmanigi, jo citiem satiksmes dalibniekiem ir japielagojas, iesp&jams, lielakam
Pedelec/S-Pedelec braukSanas atrumam.

— BraukSana un bremzésana, ka ar riciba ar akumulatoru un ladétaju prasa atbilsto-
Sas specialas zinasanas.

» |epazistieties ar Pedelec/S-Pedelec pasibam, pat ja jums jau ir pirma pieredze
ar elektriskiem transportlidzekliem (skat. nodalu “Pamatiestatijumi / Pirms pirma
brauciena”).

1.8 EK atbilstibas sertifikats S-Pedelec
CoC - Certificate of Conformity = atbilstibas sertifikats

Sis dokuments ir pievienots S-Pedelec un neparprotami to klasificé ka transportlidzekli.
Ar CoC tiek apliecinats, ka transportlidzeklis atbilst apstiprinatajam tipam. CoC ir nepie-
cieSams, lai apdrosinatu transportiidzekli un, ja nepiecieSams, sanemtu atlauju. Pirms
pirma brauciena noskaidrojiet konkrétas valsts un regiona noteikumus.
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leverojiet:

Uzglabajiet CoC drosa vieta. Tas ir vajadzigs, lai varétu apdroSinat transportlidzekli. Ar,
pardodot transportlidzekli, pircéjs pieprasis CoC. Velaka CoC dublikata sagatavosana ir
saistita ar lielu laika patérinu un neparedzamam izmaksam.

Valstis, kas nav ES valstis:

Valstis arpus Eiropas Svaviembas nav garantets, ka pietiks ar piegadato EK atbilstibas
sertifikatu. Pieméram, Sveice ir nepiecieSams savs tipa apstipringjums un transportli-
dzekla aplieciba.

1.9 CE zime un atbilstibas deklaracija Pedelec

Ar Pedelec piestiprinato CE zimi un atbilstibas deklaraciju Pedelec razotajs apliecina, ka
Sis razojums atbilst visam prasibam un citiem batiskajiem noteikumiem, kas paredzeéti
Direktivas 2006/42/EK un 2014/30/EK, standartos ISO 4210 un DIN EN 15194, ka an
attieciga gadijuma citas atbilstigajas direktivas un standartos. Atbilstibas deklaracija ir
pievienota Pedelec papildu iepakojuma.

1.10 Darbibas princips

Piedzina palidz tikai brauk3anas laika, ja papildus tiek miti pedali. Palidzibas intensitate
tiek iestatita automatiski atkariba no izvéléta parnesuma, uzstaditas sistemas vai mode-
la, pedalu speka, slodzes un atruma:

— Atkariba no Pedelec modela piedzina palidz sasniegt atrumu fidz 25 km/h. Stum-
Sanas palidziba atkariba no ieslégta parnesuma var paatrinat transportfidzekli lidz
6 km/h.

— Atkariba no S-Pedelec modela piedzina palidz sasniegt atrumu lidz 45 km/h.
BraukSanas uzsakSanas palidziba atkariba no ieslegta parnesuma var paatrinat
transportiidzekli ldz 18 km/h.

Attieciba uz maksimalo atrumu ar pedalu palidzibu ir atlauta 10% pielaide, kas ir iespéja-
ma braukSanas rezima.

1.11 Nobrauktais attalums

Piedzina ir palidzibas motors. Lai sasniegtu maksimali augstu nobraukto attalumui, ir jaie-
vero Sadi noteikumi:

— ArmiSanas frekvenci 50-80 klana apgriezieni/minaté motors strada visefektivak.

* Pirms kapumiem un kritumiem iesledziet zemaku vai augstaku parnesumu, lai izvai-
rtos no parak zemas vai parak augstas misanas frekvences.

* Parnesumu parsledzeju lietojiet ta, it ka jus brauktu bez palidzibas.
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Kapumaos, pretveja vai smagas slodzes gadijuma izmantojiet parnesumu parsledze-
ja mazakos parnesumus.

Brauk3anas uzsak$ana mazakaja parnesuma palielina nobraukto attalumu.
Vienmeér brauciet zemaka parnesuma un ar augstako iespéjamo pedalu speku.

+» Modeliem ar papildu parsledzeju miera stavokii varat parslegties 1. parnesuma.
Modeliem ar kédes parsledzeju jau apstajoties butu jaiesledz mazakais parne-
sums.

BraukSana kalnup, ka art bieza apstasanas un braukSanas atsakSana samazina
nobraukto attalumu.

Pirms kapumiem laikus iesleédziet zemaku parnesumu.

Brauciet apdomigi, lai varétu izvairities no nevajadzigas apstasanas.

Brauk3ana pa nenostiprinatu pamatni samazina nobraukto attalumu.

Pec iespejas brauciet pa cieta seguma ielam un celiem.

Ja ir parak liels kopegjais svars (transportiidzeklis + vaditajs + bagaza), palielinas
energijas patérins.

Netransportgjiet nevajadzigu kravu.

Ar pilniba uzladetu un jaunu akumulatoru sasniegsiet augstako nobraukumu.
TinSanas un apkopes neveiksana var samazinat nobraukto attalumu.

Regulari kopiet Pedelec/S-Pedelec un parbaudiet riepu spiedienu.

Vienmer parbaudiet Pedelec/S-Pedelec darbibu un nodilumu un ieverojiet visus
noradijumus par akumulatoru Saja lietoSanas instrukcija un piedzinas sistemas
instrukcija.

levérojiet apkopes intervalus.

Augsts vid€jais atrums samazina nobraukto attalumu.

Jo stipraks palidzibas reZims, jo mazaks nobrauktais attalums.

Vides temperatira zem +10°C un virs +40°C var samazinat nobraukto attalumu.

llgstoSi 1pasi augsta un Tpasi zema vides temperatUra var paatrinat akumulatora
nodilumu vai pat izraisit akumulatora bojajumus.

Lai nodrosinatu optimalu lietoSanas temperaturu, pirms brauciena glabajiet akumu-
latoru istabas temperattra.

leverojiet noradijumus par pareizu akumulatora glabasanu.
levietojiet akumulatoru turétaja tikai tiesi pirms brauciena.

WINORA 7
GROUP



' Pamatnoteikumi Pedelec/S-Pedelec
o

Ta ka nobrauktais attalums ir atkarigs no dazadiem faktoriem, pieméram, palidzibas

limena, atruma, parslégsSanas, riepam un riepu spiediena, akumulatora vecuma un kop-

Sanas stavokla, cela profila un kvalitates, pretveja, vides temperatiras, ka art transport-

ldzekla, vaditaja un bagazas svara, pirms brauciena sakuma un ta laika nevar precizi

prognozet nobraukto attalumu.

Tomeér princips ir Sads:

— Jairvienads palidzibas imenis: Jo mazak speka japielieto, lai sasniegtu konkrétu
atrumu (pieméram, ar optimalu parslégsanu), jo mazak energijas iztérés piedzina un
jo lielaks k|Us ar akumulatora uzladi nobrauktais attalums.

— Jo augstaks ir palidzibas limenis citadi vienados apstak|os, jo mazaks bus no-
brauktais attalums.

1.12 Celu satiksme

Atkariba no modela Pedelec palidziba ir efektiva lidz atrumam 25 km/h. S-Pedelec pali-
dziba tiek izslegta atruma 45 km/h.

+ Pirms pirma brauciena noskaidrojiet, vai Pedelec/S-Pedelec ir aprikots atbilstosi
nosacijumiem dalibai celu satiksmé. levérojiet, ka konkrétas valsts un regiona notei-
kumi atSkiras. Pieméram, $ados aspektos:

Bremzes

Apgaismojums un atstarotaji

Zvans vai cita apstiprinata bridinaSanas ierice
Béernu piekabes un bérnu sedekli

+ Noskaidrojiet attiecigi piemérojamos konkrétas valsts un regiona noteikumus par
celu satiksmi. Pieméram, $ados aspektos:

— Vaditaja minimalais vecums

— Apdrosinasanas pienakums

— Ekspluatacijas atlauja

— Kiveres lietoSanas pienakums

— Atstarojo$as vestes lietoSanas pienakums
+ levérojiet celu satiksmes noteikumus.

» Atcerieties, ka manipulésana ar atrumu vai Pedelec/S-Pedelec tlnings var radit
juridiskas sekas.

Likumi un noteikumi vienmeér var mainities. Tapec regulari noskaidrojiet kon-
krétas valsts un regiona noteikumus.
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1.13 Minimalais protektora dzilums

leverojiet, ka tadiem transportlidzekliem ka S-Pedelec ir noteikts minimalais protektora
dzilums 1 mm.

1.14 Minimalais izvilkSanas augstums

Atkariba no S-Pedelec modela sédekla stute var bt markéta ar minimala izvilkSanas
augstuma atzimi.

+» |zvelciet sedekla stuti tiktal, lai iespejamas pie sedekla piemontétas zimes nenoseg-
tu apgaismojuma komponentus.

1.15 ApdrosSinasana
+» Parbaudiet, vai jusu apdroSinasanas noteikumi pietiekami sedz zaudgjumus.
+ Saubu gadijuma sazinieties ar apdroinasanas biroju.

1.16 DilstoSo detalu izslegSana

Lidztekus “Transportliidzekla lieto$anas instrukcija” noraditajam dilsto$ajam detalam art
akumulators ir dilstoSa detala. Tas neattiecas uz razoSanas trukumiem.

Precizi garantijas noteikumi piedzinas sisteémas komponentiem ir minéti attiecigaja siste-
mas lietoSanas instrukcija. Attiecigas sistémas lietoSanas instrukcijas ir pievienotas Pe-
delec/S-Pedelec. Turklat tas ir piegjamas interneta www.winora-group.com/manuals.

1.17 Atbildibas izslegSana

Razotajs nav atbildigs par bojajumiem vai atteici, ko izraisa tieSa vai netieSa lietosana ar-
pus Pedelec/S-Pedelec lietoSanas atbilstoSi paredzetajam mérkim.

1.18 Bérnu un kravu parvadasana

Winora-Staiger GmbH neatlauj parvadat bérnus vai kravas piekabé ar S-Pedelec.
Winora-Staiger GmbH neatlauj parvadat bérnu ar S-Pedelec bérnu sedek.
Winora-Staiger GmbH neuznemas atbildibu par jebkadu kaitéjumu, kas rodas, lietojot
piekabi un/vai bérnu sedekli kombinacija ar S-Pedelec.

Par jebkada modela piekabes un/vai bérnu sédekla lietoSanu ar Pedelec skat. visparigo
transportlidzek|a instrukciju, nodalu “Drosiba / Norades bérnu parvadasanai”.
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1.19 Bagaza

Izvietojiet bagazu uz S-Pedelec ta, lai netiktu nosegtas iespéjamas pie sédekla piemon-
tetas zimes.

1.20 Transportéesana
1.20.1 Pedelec/S-Pedelec

/\  UzZMANIBU

Akumulatora bojajumi, ko rada triecieni un sitieni.
Issléeguma un ugunsgréka risks!

* Pirms Pedelec/S-Pedelec transportéSanas iznemiet akumula-
toru.

+ Transportéjiet akumulatoru pasi rupigi.

Pirms transportéSanas akumulators jaiznem no Pedelec/S-Pedelec. (skat. nodalu “Lie-
toSana / Akumulators / Akumulatora iznemsana/ielik§ana”). Péc tam nosedziet akumu-
latora kontaktus, lai aizsargatu to pret isslegumu. Ja vadibas bloks ir nonemams, pirms
transportéSanas tas butu janonem, lai izvairitos no bojajumiem un nozaudésanas.

+ Noskaidrojiet konkrétas valsts un regiona noteikumus par akumulatoru transporté-
Sanu un nosufisanu.

+ leverojiet pievienotas sistemas instrukcijas.

1.20.1.1 Ar automobili

* Noglabajiet akumulatoru ta, lai brauciena laika tas nevarétu siidét un saskarties ar
citiem priekSmetiem.

* Ar pareizu kravas nostiprinaSanu aizsargajiet akumulatoru pret spiediena slodzi un
izvairieties no triecieniem.

+ Noglabajiet akumulatoru ta, lai to nesasilditu saules stari vai citi siltuma avoti.

*» Pacelot Pedelec/S-Pedelec, nemiet véera lielaku svaru, ka ari citadu svara sadaliju-
mu neka citiem transportlidzekliem.

Velosipedu turétaju ietekmeéjoSie bremzesanas un sanu speki Pedelec/S-Pedelec gadiju-
ma ir lielaki neka parastiem velosipediem.

+ Parbaudiet, vai velosipédu turétajs ir piemerots Pedelec/S-Pedelec.

10
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* Pie specializéta tirgotaja noskaidrojiet par Pedelec/S-Pedelec piemérotiem velosi-
pedu turétajiem.

1.20.1.2 Ar citiem transportlidzekliem

Uz Pedelec/S-Pedelec transportéSanu ar akumulatoru attiecas pasas direktivas, kas

pastavigi tiek papildinatas vai atjauninatas. Atkariba no transportéSanai paredzeta trans-
portlidzekla Sis direktivas var atskirties.

* Pirms celojuma sakuma laikus noskaidrojiet dzelzcela, avioparvadajumu vai pramju
sabiedriba speka esosos noteikumus par Pedelec/S-Pedelec transportéSanu. Sim
nolikam Jusu riciba jabut Pedelec/S-Pedelec tehniskajiem datiem.

1.20.2 Akumulatora transportésana vai nosutiSana

Atseviski transportéti litija jonu akumulatori ir bistamas kravas. Nebojatus akumulatorus

privati lietotaji var transportet pa celiem bez papildu nosacijumiem.

+ Noskaidrojiet konkrétas valsts un redgiona noteikumus par bistamu kravu transpor-
tesanu.

Akumulatoru nedrikst nemt lidzi lidmasina ka rokas bagazu.

» Transportégjiet ieverojiet pasas iepakoSanas un markéSanas prasibas, piemeéeram,
avioparvadajumos vai pasutjumos ekspeditoram.

* Par akumulatora transportéSanu un piemerotu transportésanas iepakojumu iegus-
tiet informaciju, pieméram, tiesi transporta uznémuma vai pie specializéta tirgotaja.

» leverojiet, ka akumulatori, kurus transporté rokas bagaza vai mugursoma, pieme-
ram, ka rezerves akumulatoru, ir aizsargati pret Skidrumiem un isslegumiem.

+ Vairs nelietojiet akumulatorus péc apgasanas vai kritiena. Pirms nakamas lietosa-
nas akumulatori ir japarbauda.
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Drosibas noradijumi

Saja nodala ir ieklauti noradijumi par akumulatoru. Neskatoties uz visu drogibas pasaku-
mu veikSanu, akumulators var radit risku, pieméram, ja tas iekllUst ugunsgreka.

>

>
>

>

Arkartas gadijuma rikojieties 13, lai neviena bridi neapdraudétu sevi un citas perso-
nas.

Arkartas gadijuma jaievéro $aja nodala sniegtie noradijumi.

Izlasiet Sos noradijumus, lai arkartas gadijuma varétu reagét koncentréti un sagata-
voti.

leverojiet pievienotas sistémas instrukcijas.

2.1 Drosibas noradijumi par lietoSanu

A\ eRDNAWMS

12

Apdraudejums berniem un personam ar samazinatam fiziskam,
jutibas vai garigam spéjam vai nepietiekamu pieredzi un zinasa-
nam, piemeram, berniem vai personam ar ierobezotam garigajam
un fiziskajam spejam.

Negadijumu un traumu risks!

* Pedelec/S-Pedelec, akumulatoru un ladetaju drikst lietot tikai
personas, kas apmacitas par drosu un merkim atbilstosu lie-
toSanu un saprot no tiem izrietoSos riskus.

* Nelaujiet bérniem rotalaties ar Pedelec/S-Pedelec.
» Uzraugiet bernus, kad tie rikojas ar Pedelec.
+ Apmaciet bernus rikoties ar Pedelec.

/\ BRDNAWMS

Nepareiza darbiba un apdraudgjums, veicot remontu bez profe-
sionalam zinasanam.

Negadijumu un traumu risks!

* Remonts javeic specializeétam tirgotajam.

WINORA
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NORADE

lerobezota Pedelec/S-Pedelec lietoSana augstu un zemu tempe-
raturu del.

Bojajumu risks!
+ leverojiet temperaturas robezas.

+ |zvairieties transportét akumulatoru augsta ara temperattra
automasina. leverojiet, ka automobilis janovieto €na, ja trans-
portejat akumulatoru automobilr.

* Nenovietojiet Pedelec/S-Pedelec siltuma avotu tuvuma.

* Novietojot Pedelec/S-Pedelec, izvairieties no tieSiem saules
stariem uz akumulatoru.

2.2 Drosibas noradijumi celu satiksmei

A\ BRDNAWUMS

Nepareiza vai mérkim neatbilstoSa Pedelec/S-Pedelec lietosana.
Negadijumu un traumu risks!

» |zmantojiet transportlidzekli tikai publiska celu satiksme, ja ap-
rkojums atbilst konkrétas valsts un regiona noteikumiem par
celu satiksmi.

+ leverojiet konkrétas valsts un regiona noteikumus par celu sa-
tiksmi.
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A\ BRDNAWUMS

Trukst galvas aizsarga.
Savainojumu risks!
* Braucot lietojiet piemerotu un pielagotu Kiveri.

2.3 Drosibas noradijumi par ladetaju

I Stravas trieciens, nepareizi rikojoties ar elektrisko stravu un stravu
vadoSiem komponentiem.

Draudi dzivibai!

+ Katrreiz pirms lietoSanas parbaudiet ladetaju, elektrofikla vadu
un kontaktdaksu, vai tie nav bojati.

+ Ja konstatégjat bojajumus vai rodas aizdomas par tiem, nelie-
tojiet ladetaju.
» Lietojiet ladéetaju tikai telpas personas uzraudziba.

» Piesledziet ladetaju tikai pareizi instaletai kontaktligzdai, kas
atbilst ladetaja tehniskajiem datiem.

+ NodroSiniet, lai ladétajs nekad nesaskartos ar udeni vai citiem
Skidrumiem.
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A\ BRDNAWMS

Ladétaja nepareiza lietoSana.
Issléguma risks ar ugunsgréka sekam!

+» Katrreiz pirms lietoSanas parbaudiet ladetaju, elektrofikla vadu
un kontaktdaksu, vai tie nav bojati.

Ja konstatéjat bojajumus vai rodas aizdomas par tiem, nelie-
tojiet ladetaju.

Uzstadiet ladetaju ta, tas nevarétu k|at mitrs vai slapjs.
Nekad netiriet un neapsmidziniet ladétaju ar Skidrumiem.
Lietojiet ladetaju tikai personas uzraudziba.

Ja pastaviga uzraudziba nav iespejama, ladétaju drikst lietot
tikai telpas, kur ir uzstadits dumu detektors.

Ja ir konstatéeti bojajumi vai rodas aizdomas par tiem, ladétaju
nedrikst lietot.

Neatveriet, neizjauciet, necaururbiet un nedeformejiet ladetaju.

» | adetaja remontu drikst veikt tikai specializetais tirgotajs un
tikai ar originalajam rezerves dalam.

vV vy A4

A4

A4
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NORADE

L.adetaja bojajumi, nepareizi to izmantojot.
Bojajumu risks!

>

>
>

>

>

Uzlades laika vienmer novietojiet ladétaju uz ugunsizturigiem
materialiem (piemeéram, akmens, stikla, keramikas).
Ar ladetaju uzladgjiet tikai originalo akumulatoru.

Pec ladétaja lietoSanas vienmer izvelciet kontaktdaksSu no
kontaktligzdas.

Péec uzlades atvienojot ladetaju no elektrotikla, velciet aiz kon-
taktdaksas, nevis vada.

IZzlasiet papildu drosibas noradijumus uz ladétaja korpusa.

2.4 DrosSibas noradijumi par akumulatoru

A\ APDRAUDEWUMS

Saindésanas vai navejosas traumas akumulatoram aizdegoties,
ar izplustosam dumgazem un/vai elektrolitu.

Draudi dzivibai!

>

Jums un citam personam ir jaattalinas no degosa akumulato-
ra.

16
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A\ BRDNAWMS

Akumulatora bojajumi var izraisit ugunsgrekus un spradzienus.
Ugunsgréka un spradziena risks!

+ Nemeginiet nodzest akumulatoru saviem spéekiem.

* Netuvojieties akumulatoram un laujiet tam kontroleti sadegt.

A\ BRDNAWUMS

Akumulatora iek$€ji bojajumi izraisa parkarSanu, ka art Skidruma I

un gazes izpluSanu no akumulatora.

Ugunsgréka un spradziena risks!

» Pé&c kritieniem vai stipriem triecieniem specializetam tirgotajam
ir japarbauda akumulators.

* Neatveriet, neizjauciet, necaururbiet un nedeforméjiet akumu-
latoru un ta korpusu.

A UZMANIBU

Adas vai acu bojajumi, ko rada izpludis litijs ar bojatu akumulato-
ru.

Savainojumu risks!
» Bojatiem akumulatoriem pieskarieties tikai ar aizsargcimdiem.

+ Saskare ar bojatu akumulatoru lietojiet aizsargbrilles un priek-
Sautu.

WINORA 17
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NORADE

Nepareiza uzlade izraisa piedzinas un akumulatora bojajumus.

Bojajumu risks!

» Neuzladegjiet akumulatoru, ja ir aizdomas par bojajumu.

* Pirms akumulatora pirmas uzlades noteikti izlasiet nodalu
“LietoSana / Akumulators / Akumulatora uzlade”.

+ Uzladgjiet akumulatoru tikai ar originalo ladetaju un tikai per-
sonas uzraudziba.

» Uzlades laika vienmeér novietojiet akumulatoru uz ugunsizturi-
giem materialiem (pieméram, akmens, stikla, keramikas).

+ Saubu gadijuma konsultgjieties par ricibu ar akumulatoru ar
specializéto tirgotaju.

NORADE

Akumulatora, piedzinas vai tuvuma esosu priekSmetu bojajumi,
nepareizi izmantojot akumulatoru.

Bojajumu risks!

+ Izmantojiet piegadato akumulatoru tikai originalajai piedzinai.

+ Akumulators nedrikst atrasties uguns un citu siltuma avotu tu-
vuma, un sargajiet to no intensiviem saules stariem.

+ Sargajiet akumulatoru no slapjuma. Nekad netiriet un neap-
smidziniet akumulatoru ar Skidrumiem.

* Nelietojiet akumulatoru, ja jutat neparastu siltumu vai iekraso-
Sanos vai akumulatoram ir acimredzami bojajumi.

2.5 Nepareiza lietoSana
Izmantojot Pedelec/S-Pedelec, nepielaujiet Sadu nepareizu lietoSanu:

— Pedelec/S-Pedelec lietoSana sacikstem, Iecieniem, “stunts” braukSanai vai trikiem,
ja transportlidzekla kategorija nepielauj $adu lietoSanu;
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— nepareizs remonts un apkope;
— akumulatora izmantoSana neatbilstoSi paredzétajam meérkim;

— konstruktivas izmainas Pedelec/S-Pedelec piegades stavoki, it ipasi uzlabosana ar
specialu aprikojumu un jebkadas manipulacijas ar Pedelec/S-Pedelec;

— visu Pedelec/S-Pedelec komponentu atvér§ana un izmainisana;
— uzlades procesi arpus temperaturas diapazona no +0 °C lidz +45 °C;

— akumulatora dzila izlade vairak neka 3 ménesu uzlades partraukumu dél vai aku-
mulatora nepareizas uzglabasanas de| arpus optimalas glabasanas temperaturas
no +10 lidz +15 °C.

— Vides temperatura zem +10°C un virs +40°C var samazinat nobraukto attalumu.
— ligstoSiipasi augsta un Tpasi zema vides temperatira var paatrinat akumulatora
nodilumu vai pat izraisit akumulatora bojajumus.

Pedelec nepareiza lietoSana var izraisit garantijas zudumu.

2.6 Papildu riski

Neskatoties uz visu droSibas un bridingjuma norazu ieverosanu, Pedelec/S-Pedelec lie-
toSana ir saistita, pieméram, ar Sadiem neparedzamiem papildu riskiem:

— Autovaditgji un gajeji pirmaja mirkli neatpazist, ka Pedelec/S-Pedelec var but lielaks
atrums.

— Gan zema, gan augsta temperattra un tieSi saules stari var sabojat akumulatoru.
— Akumulatora nepareiza darbiba.

2.7 Visparigi drosibas pasakumi

Ja tiek konstatéti akumulatora traucgjumi vai bojajumi:

+ Neizmantojiet akumulatoru.

Ja pieskaraties akumulatoram, lietojiet aizsargcimdus.
Savas droSibas labad lietojiet aizsargbrilles.

Neieelpojiet izplustoSas gazes vai tvaikus.

Izvairieties no izplustosa Skidruma nonaksanas uz adas.

vV vy
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2.7.1 Jair parmeérigs siltums
Ja tiek konstatéts parmerigs akumulatora siltums:
+ Javarat bez riska iznemt akumulatoru, tad iznemiet to.

+ Islaicigai pagaidu glabaganai izvélieties vietu ara zona un glabajiet akumulatoru
ugunsizturiga tvertné vai nolieciet to uz ugunsizturigas gridas.

» Ja akumulatoru glabajat ara zona, skaidri un plasi norobezojiet glabasanas vietu.
» Specializétam tirgotajam nekavéjoties japarbauda akumulators.

2.7.2 Deformacijas, smakas, Skidruma gadijuma
Ja tiek konstatéta akumulatora deformacija, smaka vai izpludis Skidrums:
I + Javarat bez riska iznemt akumulatoru, tad iznemiet to.

+» Ja bez riska akumulatoru nevar kustinat, ielieciet akumulatoru uguns un skabes
izturiga tvertne, piemeéram, no akmens vai mala.

+ [slaicigai pagaidu glabaganai izvélieties ugunsizturigu vietu ara zona. Ja akumulato-
ru glabajat ara zona, skaidri un plasi norobezojiet glabasanas vietu.

» Specializétam tirgotajam nekavéjoties jalikvide akumulators.
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3 Pamatiestatijumi

Saja nodala ir sniegta informacija par Pedelec/S-Pedelec pamatiestatjumu un informaci-
ja, lai varétu sakt transportiidzek|a lietoSanu.

3.1 Sagatavosanas
Saja nodala ir sniegta informacija, ka Pedelec/S-Pedelec ir jasagatavo lietoganai.

3.1.1 Pedelec/S-Pedelec pielago$Sana vaditajam

Individuali iestatijumi ir raksturoti “Transportlidzekla lietoSanas instrukcijas” nodala “Pa-
matiestatijumi”.

3.1.2 Noradijumi par atsléegu
+ Transportlidzekla pase jaieraksta uz atslégas iestradatais/-ie atslegas numurs/-i.
+ Jaatsléga ir pazudusi, par rezerves atslegu sazinieties ar specializéto tirgotaju.

3.1.3 Ladetajs
+ leverojiet pievienoto razotaja informaciju par ladetaju.
*» [zlasiet informaciju ladetaja datu plaksnite.
+ Jainformacija neatbilst elektroapgades spriegumam, nelietojiet ladetaju.

*» Pirms ladétaja pieslegSanas elektroapgadei, izlasiet nodalu “LietoSana / Akumula-
tors / Akumulatora uzlade”.

3.1.4 Akumulators

* Pilniba uzladgjiet akumulatoru (skat. nodalu “Lieto$ana / Akumulators / Akumulato-
ra uzlade”).

3.2 Pirms katra brauciena

Pedelec/S-Pedelec ir japarbauda saskana ar nodalu ,Pamatiestatijumi / Parbaudes ins-
trukcija”.
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3.3 Pirms pirma brauciena

/\  UzZMANIBU

Negaidita Pedelec/S-Pedelec darbiba nepareizas lietoSanas ga-
dijuma.

Negadijumu un traumu risks!

+ Pirms pirmas ieslégsanas izlasiet nodalu “Lietosana”.

Pirms pirma brauciena akumulators tiek pilniba uzladeéts (skat. nodalu “LietoSana / Aku-
mulators / Akumulatora uzlade”).

3.4 Pirmais brauciens

Pedelec/S-Pedelec no parasta velosipeda galvenokart atSkiras ar elektriskas piedzinas
komponentiem. Informaciju par velosipéda, Pedelec un S-Pedelec atskiribam skat. no-

dalas ,Pamatnoteikumi / Pedelec un S-Pedelec atskirbas”, ka art “Pamatnoteikumi /

Pedelec, S-Pedelec un velosipeda atskiribas”.
+ Pirms pirma brauciena rupigi izlasiet Sis nodalas.

+ Vingrinieties vadit un lietot transportlidzekli arpus celu satiksmes laukuma ar lidzenu
un cietu virsmu ar labu sakeri.

+ leverojiet pievienoto razotaja informaciju par vadibas blokiem.
Vingrinieties izmantot stum&anas palidzibu.

2. Vingrinieties lietot Pedelec/S-Pedelec un ta funkcijas sakuma bez motora palidzi-
bas. Péc tam pakapeniski paaugstiniet palidzibas intensitati.

3. Vadibas bloka izvélieties vismazako palidzibu.
Lenam saciet braukt.

5. Uzmanigi lietojiet bremzes un pierodiet pie bremzeSanas (skat. transportlidzekla
lietoSanas instrukcijas nodalu “Bremzes”).

> Kad spéjat drosi lietot bremzes, pierodiet pie piedzinas palidzibas.

+ Kad spéjat braukt drosi, atkartojiet pierasanas posmu, izméginot bremzésanu
nakamajos parnesumos.

—

&
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3.5 Parbaudes instrukcija
Pirms katra brauciena ieverojiet:

» Parbaudiet Pedelec/S-Pedelec saskana ar parbaudes instrukciju, kas sniegta
“Transportlidzekla lietoSanas instrukcija” (skat. transportiidzek|a lietoSanas instrukci-
jas nodalu “Pirms brauciena sakuma / Pirms katra brauciena”).

Parbaudiet, vai akumulatora sleédzene ir noblokéta.

Parbaudiet, vai akumulatoram nav bojajumu (vizuala apskate).

Parbaudiet, vai piedzinai nav bojajumu (vizuala apskate).

Parbaudiet vadus un spraudsavienojumus, vai tiem nav bojajumu un vai tie ir drosa

pozicija (vizuala apskate).

» Ja konstatéjat trukstoSas vai bojatas detalas, nelietojiet Pedelec/S-Pedelec.
» Specializétam tirgotajam ir jasalabo Pedelec/S-Pedelec.

Sagatavojiet akumulatoru un ladétaju Pedelec/S-Pedelec lietoSanas saksanai.

+» Jajums ir S-Pedelec, papildus parbaudiet, vai vél ir deriga apdroSinaSanas Zime.

A\ 2 2 2 4

v
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4 LietosSana
Atkariba no transportlidzekla modela ir uzstaditi dazadi piedzinas bloki.
+ Pirms pirma brauciena noskaidrojiet, ka ir jalieto piedzina.
» leverojiet pievienotas sistémas instrukcijas.
*» Specializétam tirgotajam jUs ir jaapmaca lietot piedzinu.

4.1 Pedelec/S-Pedelec
/\  UZMANIBU

Negaidita Pedelec/S-Pedelec darbiba nepareizas lietoSanas ga-
dijuma.

Negadijumu un traumu risks!

+ Pirms pirmas ieslégsanas izlasiet nodalu “Lietosana”.

4.1.1 Piedzinas ieslegSana/izslegSana

+ Laiieslegtu un izslegtu piedzinu, nospiediet ieslégSanas/izslegSanas taustinu vadi-
bas bloka.

*» leverojiet, lai piedzinas ieslegSanas laika netiktu noslogoti pedali.

4.1.2 Apgaismojuma ieslegSana/izslegsana

/\ BRDNAWMS

Slikta redzamiba celu satiksme.
Negadijumu un traumu risks!

* Pirms brauciena sakuma parliecinieties, ka Pedelec/S-Pede-
lec akumulatora jauda ir pietiekama apgaismojumam braucie-
na laika.

* lesledziet vai izsledziet apgaismojumu, izmantojot vadibas bloku.
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4.2 Piedzinas aizsardziba pret parkarSanu

/\  UzZMANIBU

Piedzinas un akumulatora parkarsana nepareizas darbibas gadi-
juma.

Apdegumu risks!

» [zvairieties pieskarties piedzinai un akumulatoram.

Piedzina ar parkarSanu automatiski tiek aizsargata pret bojajumiem. Ja piedzinas tempe-
ratdra ir parak augsta, piedzina automatiski izsleédzas. I

+ Laiizvairitos no piedzinas parkarSanas, augsta ara temperattra vai cela posmos ar
strauju kapumu iestatiet minimalu piedzinas palidzibu.

+ Ja brauciena laika ar uzladetu akumulatoru piedzina izsleédzas, 1slaicigi lietojiet Pe-
delec/S-Pedelec ka parastu velosipedu, lai piedzina atdzistu. Izsledziet palidzibu.

* Ja traucéjumu nevar noverst ar piedzinas atdziSanu, specializétam tirgotajam ir
japarbauda Pedelec/S-Pedelec.

4.3 Vadibas bloks
/\  UZMANIBU

Vaditaja aizkavéeta reakcija sturgjot.
Negadijumu un traumu risks!
» lepazistiet vadibas mezgla funkcijas.

+ Lai varétu pilniba koncentréties celu satiksme, iepazistiet vadibas bloka funkcijas.
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4.3.1 Pedelec stumsanas palidziba

/\  UzZMANIBU

Kermena dalu iespieSana un saspiesana ar kustigam detalam.

Savainojumu risks!

+ Izmantojiet funkciju “Stumsanas palidziba” tikai, stumjot Pe-
delec.

+ [zmantojiet stumSanas palidzibu tikai tad, ja Pedelec atrodas
uz abiem riteniem.

Atkariba no modela Pedelec ir aprikots ar stumsanas palidzibu. Stumsanas palidziba
atvieglo Pedelec stum8anu. Atrums $aja funkcija ir atkarigs no ieslégta parnesuma un
maksimali ir 6 km/h. Jo zemaks izvélétais parnesums, jo mazaks stumsanas palidzibas
atrums.

4.3.2 S-Pedelec braukSanas uzsaksSanas palidziba

S-Pedelec ir aprikots ar brauksSanas uzsakSanas palidzibu lidz maks. 18 km/h. Brauk-
Sanas uzsaksanas palidziba darbojas pilniba elektriski, un tai nav nepiecieSama pedaju
palidziba.

4.4 Akumulators

NORADE

Nesalabojami Pedelec/S-Pedelec bojajumi tehniski nosacitas pa-
Sizlades de|.

Bojajumu risks!

» Nekavejoties atkal uzladgjiet tukSu akumulatoru.

Pedelec/S-Pedelec parasti ir aprikoti ar litija jonu akumulatoru (Li jonu akumulatoru). Lie-
tojot atbilstoSi méerkim, litija jonu akumulatori ir droSi. Litija jonu akumulatoriem ir augsta
energoietilpiba. Tapec ar Siem akumulatoriem ir jarikojas |oti uzmanigi. Vaditaja drosibas,
uzticamas darbibas un ilga lietoSanas laika labad noteikti ieverojiet $adus noradijumus:

— Péc pirmas pilnigas uzlades akumulatoru var uzladét ar dalgjas uzlades. Dalgjas
uzlades nekaité akumulatoram, jo litija jonu akumulatoriem nav atminas efekta.
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— Daléjas uzlades tiek vertéetas atbilstoSi to kapacitatei (50% uzlade atbilst pusei
uzlades cikla).

Akumulatora nevainojamas darbibas noluka ir jaievero temperattras robezas.
* leverojiet pievienoto razotaja informaciju par akumulatoru, ka ar pievienotas ins-
trukcijas par piedzinas sistemu.
— leverojiet, ka vides temperattra zem +10 °C un virs +40 °C var samazinat nobrauk-
to attalumu.

— ligstoSiipasi augsta un Tpasi zema vides temperatura var paatrinat akumulatora
nodilumu vai pat izraisit akumulatora bojajumus.

+* Akumulatoru ietekmé zinams nodilums. Precizu informaciju par uzlades cikliem un
attiecigiem jaudas zudumiem skat. garantijas noteikumos.

+ Jair parmerigs jaudas zudums, pieméram, daudz isaks darbibas laiks, speciali-
z&tam tirgotajam ir japarbauda akumulators.

* Nekad neveiciet akumulatora izmainas saviem spéekiem.

4.4.1 Aizsargierice

/\  UZMANIBU

Piedzinas un akumulatora parkarsSana nepareizas darbibas gadi-
juma.

Apdegumu risks!

» |zvairieties pieskarties piedzinai un akumulatoram.

Akumulators un/vai ladetajs ir aprikots ar temperaturas kontroli, kas pielauj uzladi tikai
temperatiras diapazona no 0 °C lidz +45 °C. Ja akumulators atrodas zona arpus tem-
peratliras robezam, uzlade automatiski tiek partraukta.
* Ja uzlades process priekSlaikus tiek partraukts, nemiet vera sistemas instrukcija
sniegtos noradijumus.

4.4.2 Akumulatora un ladéetaja lietoSanas jomas

Piedzina, akumulators un ladétajs ir savstarpégji saskanoti un atlauti tikai lietoSanai Pede-
lec/S-Pedelec.
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4.4.3 BrauksSana ar tukSu akumulatoru

leverojiet, ka apgaismojuma darbibu nodrosina transportlidzekla akumula-
tors. Ja akumulatora ladins ir izlietots tiktal, ka sistéma izsledz pedalu misa-
nas palidzibu, attieciga gadijuma apgaismojumam energija tiks nodrosinata
vairs tikai ierobezotu laiku un tad tas izslegsies.

Ja akumulatora ladin$ brauciena laika pilniba tiek izlietots, Pedelec/S-Pedelec var izman-
tot ka parastu velosipedu.
» leverojiet, ka Pedelec/S-Pedelec lietoSana bez palidzibas ir grutaka neka parastam
velosipédam.

4.4.4 Akumulatora iznemsanal/ielikSana

NORADE

Elektronikas bojajumi, nepareizi iznemot akumulatoru.
Bojajumu risks!
» |zsledziet piedzinu pirms akumulatora iznemsanas.

NORADE

Akumulatora bojajumi, ja tas nokrit.

Bojajumu risks!

* Pirms lietoSanas parbaudiet, vai akumulators ir pareizi ievie-
tots turéetaja un nofiksets sledzene.

Atkarba no piedzinas sistémas akumulators tiek iznemts/ievietots dazadi.
* leveérojiet pievienotas sistémas instrukcijas.
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4.4.5 Akumulatora uzlade

/\ BRDNAWMS

Karstums, gazu izpliSana un akumulatora bojajumi nepareizas
uzlades del.

Traumu un ugunsgréka risks!

* Nelietojiet un neaizskariet akumulatoru un ladetaju, ja jutat ne-
parastu siltumu, smaku vai iekrasoSanos vai akumulatoram ir
acimredzami bojajumi.

» |zvelciet ladétaja kontaktdaksu no kontaktligzdas. I

+ Pé&c uzlades atvienojot ladetaju no elektrotikla, velciet aiz kon-
taktdaksas, nevis vada.

Akumulatora uzlade daZziem modeliem var notikt ar Pedelec/S-Pedelec ievietotu akumu-
latoru, citiem modeliem akumulators uzladei ir jaiznem.

» Uzladgjiet akumulatoru tikai labi vedinatas, sausas telpas.

» Ja Pedelec/S-Pedelec varat novietot sausa un drosa vieta, uzladgjiet akumulatoru
ta lietoSanas laika, pieméram, garaza vai velosipédu novietne.

+ Janevélaties ta novietot Pedelec/S-Pedelec, iznemiet akumulatoru uzladei (skat.
“LietoSana / Akumulators / Akumulatora iznemSana/ieliksana”).

+ Notrriet iespgjamos netirumus no uzlades ligzdas un kontaktiem ar sausu audumu.
Uzladégjiet akumulatoru tikai personas uzraudziba.

+ |evietota akumulatora uzlade: Lai uzladetu akumulatoru, izsleédziet Pedelec/S-Pede-
lec.

A4

* |znemta akumulatora uzlade: Uzlades laika vienmeér novietojiet ladétaju uz ugunsiz-
turigiem materialiem (pieméram, akmens, stikla, keramikas).

4.4.6 Akumulatora savienosana ar ladétaju

1. lespraudiet ladéetaja spraudni uzlades ligzda akumulatora vai akumulatora turétaja.
2. levietojot ladétaja spraudni, ieverojiet, lai saskanétu spraudna un ligzdas kontakti.
3. Uzraugiet uzlades procesu.
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4.4.7 Uzlades procesa pabeigSana

Uzlades procesu var pabeigt ari tad, ja akumulators nav pilniba uzladéts, pieméram, gla-
basanai (skat. nodau “Glabasana / Akumulatora glabasana”).

4.4.8 Uzlades laiki

TukSam akumulatoram pilnigas uzlades process parasti ilgst no 3 lidz 6 stundam. Aku-
mulatora uzlades process ir atkarigs no Sadiem faktoriem:

— Akumulatora uzlades stavoklis

— Akumulatora temperatura un vides temperatura
— Akumulatora kapacitate

—  Akumulatora modelis

— Ladetajs
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Pedelec/S-Pedelec

5 Tirisana un apkope

/\ BRDNAWMS

A\

Tiridana un apkope
p 4

Traumas, ko rada elektriskais trieciens firisanas, apkopes un re-
monta darbu laika.

Elektriska trieciena un issleguma risks!

>
>

>

A4

>

Izvelciet ladetaja kontaktdakSu no kontaktligzdas.

Atvienojot ladétaju no elektrotikla, velciet aiz kontaktdaksas,
nevis vada.

Pirms tiriSanas un apkopes iznemiet akumulatoru no Pedele-

c/S-Pedelec.

Netiriet komponentus ar tekoSu udeni vai citiem Skidrumiem.

Neizmantojiet tinSanai augstspiediena ierices.

Pieskarsanas sakarsusiem komponentiem.
Apdegumu risks!

>

Pirms pieskarSanas komponentiem |auijiet piedzinai un aku-
mulatoram atdzist.

—

*» Informacija par tirisanu un apkopi ir sniegta “Transportlidzekla lietoSanas instrukci-

ja”.

* Pirms katra brauciena parbaudiet drosibai nozimigas detalas (skat. nodalu “Pama-
tiestatijumi / Pirms katra brauciena”).

*» Peéc kritiena parbaudiet Pedelec/S-Pedelec.
» Apkopes darbi javeic specializ€tam tirgotajam.

WINORA
GROUP

31



d,~ Tirisana un apkope Pedelec/S-Pedelec
X

5.1 Elektriskas piedzinas sistémas parbaude

+ leverojiet pievienotas sistémas instrukcijas.

Parbaudiet visus elektriskos vadus, vai tiem nav bojajumu.

Parbaudiet displeju, vai tam nav plaisu, bojajumu un vai tas ir nekustigi nostiprinats.
Parbaudiet vadibas bloku, vai tam nav plaisu, bojajumu un vai tas ir nekustigi no-
stiprinats.

Parbaudiet, vai akumulatoram nav bojajumu.

Parbaudiet visus spraudkontaktus, vai tie atrodas pareiza pozicija un, ja nepiecie-
Sams, atjaunojiet to.

+ Parbaudiet, vai kabelu kopnei hav bojajumu. Parbaudiet, vai nav bojats apvalks.
» Vizuali parbaudiet palidzibas motoru.

\ A A 4

v v

5.2 Kludu diagnostika

/\ BRDNAWMS

Darbi pie Pedelec/S-Pedelec, ja ir ievietots akumulators vai pie-
slegts ladetajs.

Elektriska trieciena risks!

* Iznemiet akumulatoru no turétaja.

» Atvienojiet ladetaju no elektroapgades.

/\  UZMANIBU

Pirkstu iespieSana rotgjosas detalas.
Savainojumu risks!

* Pirms apkopes darbu veikSanas iznemiet akumulatoru no tu-
retaja.
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Pedelec/S-Pedelec TiriSana un apkope ™\
p

/\  UZMANIBU

Piedzina un akumulators nepareizas darbibas rezultata var sa-
karst.

Apdegumu risks!
+ Pirms pieskarSanas laujiet piedzinai un akumulatoram atdzist.

Pedelec/S-Pedelec komponenti regulari tiek parbauditi automatiski. Ja tiek konstatéta

klGda, displeja paradas attiecigs kludas zinojums

+ |everojiet pievienotas sistemas instrukcijas.

+ Ja noraditie pasakumi nepalidz, sazinieties ar specializeéto tirgotaju.

Atkariba no kltdas veida piedzina, ja nepiecieSams, automatiski tiek izslegta. Var turpinat

braukt bez piedzinas palidzibas.

+ Lai parbauditu piedzinu, pirms nakama brauciena sazinieties ar specializétu tirgota-
ju.
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% Glabasana Pedelec/S-Pedelec

6

Glabasana

6.1 Akumulatora glabasana

A\ BRDNAWMS

Elpcelu, acu vai adas kairinajums ar izplustoSiem tvaikiem vai
Skidrumiem akumulatora bojajumu vai nepareizas lietoSanas re-
zultata.

Savainojumu risks!

+ Sudzibu gadijuma uzreiz meklgjiet arsta palidzibu.

+ Jair bojats akumulators, nodroSiniet pietiekamu svaiga gaisa
pievadi.

+ Uzreiz novelciet piesarnotu apgéerbu.

|zvairieties no saskares ar akumulatora Skidrumu.

+ Ja akumulatora Skidrums nokl|Ust acis, skalojiet acis ar lielu
daudzumu udens. Uzreiz versieties pie arsta.

* RuUpigi nomazgajiet adu ar ziepem un udeni.

A4

Ja akumulators netiek lietots ilgaku laiku, glabasana jaievéro Sadi noteikumi:

>
>
>

34

Uzladgjiet akumulatoru lidz apm. 60% kapacitates.
Glabasanas noluka, ja nepiecieSams, iznemiet akumulatoru no turétaja.

Glabajiet akumulatoru ta, lai tas nevaretu nokrist un nebutu pieejams bérniem un
dzivniekiem.

Glabajiet akumulatoru optimali apméram +10 °C lidz +15 °C temperatUra labi vedi-
nama, sausa vieta, pieméram, atbilstiga pagrabtelpa.

Sargajiet akumulatoru no mitruma.

leverojiet, lai glabajot netiktu parsniegta vai nesasniegta augseja un apaksegja tem-
peratdras robeza.

Glabajot ilgak par 3 méenesiem, atkariba no glabasanas apstakliem, uzladgjiet aku-
mulatoru reizi ceturksni vai pusgada. Velreiz uzladgjiet akumulatoru lidz apm. 60%
kapacitates.

* Pec uzlades vienmer atvienojiet akumulatoru no ladétaja un atvienojiet ladetaju
no elektroapgades.
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Pedelec/S-Pedelec Glabasana %

» Glabajot akumulatoru, ieverojiet, lai nerastos polu isslegums. Ja nepiecieSams,
izolgjiet polus ar imlenti.

6.2 Pedelec/S-Pedelec glabasana
Ja Pedelec/S-Pedelec netiek lietots ilgaku laiku, glabasana jaievero sadi noteikumi:
» Notiriet Pedelec/S-Pedelec (skat. nodalu “TiriSana un apkope”).

» Glabgjiet Pedelec/S-Pedelec no mitruma, putekliem un netirumiem aizsargata vieta.

*» Glabajiet Pedelec/S-Pedelec neaizsalstosa, no lielam temperatdras svarstibam
aizsargata un sausa vieta.

+ Lai izvairitos no riepu deformacijas, glabajiet Pedelec/S-Pedelec piekartu aiz ramja.

WINORA
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@ Likvidacija Pedelec/S-Pedelec

7 Likvidacija

7.1 Transportlidzeklis

Nelikvidgijiet transportlidzekli kopa ar sadzives atkritumiem. Nododiet to pasvaldibas sa-
vakSanas punkta vai parstradajamu izejvielu pienemsanas vieta.

Ka alternativu var izmantot savaksanu, ko organizé pasvaldibas un privatuznémumi. Sim

nolUkam sazinieties ar kompetento pasvaldibu vai pilsétas administraciju vai attiecigi ne-
miet vera informaciju, ko sanemat pa pastu.

7.2 Elektriskie elementi, baterijas un akumulatori

Pedelec, S-Pedelec, velosipédiem ar elektrisko parsledzeju
vai amortiz€sanas sistémam ieprieks ir jaiznem visas bateri-
jas un akumulatori vai iznemamas vadibas detalas, kuras ir
baterijas un akumulatori. Proti, piedzinas sistémas akumula-
tori, displeji ar nekustigi iebuvetu akumulatoru vai pie ramja
| piemontéeti akumulatori parslegsanas vai amortizéSanas

sistemam utt. Iznemamiem displejiem ar nekustigi iebtvetu
akumulatoru, displejiem ar vél aktivu indikatoru péc izvilkSanas no turétaja un bez redza-
ma bateriju nodalijuma otra puse ir paredzets likvidet visu displeju. Ir atlauts atvert tikai
no arpuses pieejamu bateriju nodaljumu (parasti podzinbaterijai). Displeja korpusu ne-
drikst atvert, lai iznemtu nekustigi iebtvetu akumulatoru.

Nekustigi iebuvéti displeja akumulatori parasti ir litija jonu akumulatori un lidz ar to spe-
cialie atkritumi. Tos nedrikst likvidét sadzives atkritumos, bet tie janodod pasvaldibas
savakSanas punkta vai parstradajamu izejvielu pienemsanas vieta.

Tas attiecas arm uz nomainitiem akumulatoriem, kurus nodiluma vai bojajuma dé| vairs ne-
var turpinat izmantot. Saja saistiba ieverojiet art noradijumus Pedelec, S-Pedelec papildu
lietoSanas instrukcijas nodala “Drosibas noradijumi / DroSibas noradijumi par akumulato-
ru”.

Parastas baterijas — ta dévetas iericu baterijas — var nodot ne tikai pasvaldibas savak-
Sanas punkta vai parstradajamu izejvielu pienemsanas vieta, bet ari bateriju savakSanas
kastes, kas ir uzstaditas dazados veikalos.

Pec baterijas(-u) vai akumulatora(-u) iznemsanas atlikusi transportlidzekla dala tiek deve-
ta par elektrisko iekartu atkritumiem un atseviski janodod otrreizéjai parstradei.

Arl 8agja jautajuma jums var palidzet specializétais tirgotajs, pasvaldibas savaksanas
punkts vai parstradajamu izejvielu pienemsanas vieta.
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Pedelec/S-Pedelec Likvidacija @

7.3 Elektroniskas detalas un piederumi

Ja tiek nomainiti diozu lukturi, diozu aizmugures gaismas vai rumbas dinamo, ka ari tadi
piederumi ka velosipéda datori vai navigacijas ierices, ari Sie atkritumi ir jalikvide atseviski.
Sadas detalas un iefices nododiet pasvaldibas savak$anas punkta vai parstradajamu
izejvielu pienemsanas vieta.

7.4 lepakojums

lepakojumus, ar kuriem transportiidzeklis tika aizsargats nosuttiSanas laika, ta déveto
transportéSanas iepakojumu, parasti var nodot pie specializéta tirgotaja. Jebkuri citi ie-
pakojuma veidi janodod atbilstoSi to veidam. Papi un kartoni nododiet makulatura, bet
pléves — parstradajamu izejvielu pienemsanas vieta, vai konsultgjieties par likvidaciju ar
specializeto tirgotaju. I

7.5 Riepas un kameras
Riepas un kameras vienmer nedrikst likvidet kopa ar sadzives atkritumiem.

Pie specializéta tirgotaja noskaidrojiet, vai tas uznemas to savaksanu vai likvidaciju vai ar
nododiet tas parstradajamu izejvielu pienemsanas vieta vai pasvaldibas vai pilsétas ad-
ministracijas savaksanas punkta.

7.6 ElloSanas un kopsanas lidzekli

ElloSanas un kopSanas lidzek|us nelikvidgjiet kopa ar sadzives atkritumiem, kanalizacija
vai daba. Tie janodod specialo atkritumu savak3anas punkta.

Saja saistiba nemiet véra ari noradijumus uz ello$anas un kop$anas lidzekla iepakojuma.
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Bérnu velosipeds Visparigi noradijumi A

1 Visparigi noradijumi
@ Silieto$anas instrukija ir papildingjums un ir adreséta bérna vecakiem/aizbild-
p’ niem. Pirms tas ir jaiepazistas ar “Transportlidzekla lietoSanas instrukciju”. Ru-
pigi un pilniba izlasiet “Transportlidzekla lietoSanas instrukciju”, jo pasi drosi-
bas noradijumus un noradijumus par iestatiSanu un lietoSanu, pirms bérns lieto
bernu velosipedu.

A\ eRDNAUMS

Nepietiekamas zinaSanas celu satiksme.
Negadijumu risks!
» |zskaidrojiet bernam noteikumus par uzvedibu celu satiksme.

» |zskaidrojiet bérnam par piesardzigu un uzmanigu uzvedibu
celu satiksme.

+ | aujiet bernam ar bérnu velosipedu piedalities celu satiksme
tikai tad, kad vin$ ir sapratis noteikumus par uzvedibu celu
satiksme.

+ | aujiet bernam piedalities celu satiksme tikai vecaka/aizbildna
uzraudziba.

A\ eRDNAUMS

Nepietiekamas zinaSanas par bérnu velosipeda lietoSanu.
Negadijumu risks!
+ |zskaidrojiet bérnam bérnu velosipeda lietoSanu.

+ | aujiet bernam ar bérnu velosipedu piedalities celu satiksme
tikai tad, kad vins spgj drosi lietot bérnu velosipedu.
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AN\

Visparigi noradijumi Bernu velosipéeds

A\ eRDNAWMS

Komponentu luzums parslodzes rezultata.
Negadijumu un traumu risks!

» |zskaidrojiet bérnam, ka bernu velosipedu drikst lietot tikai vie-
na persona un uz bagaznieka, stiena vai stures nedrikst par-
vadat citas personas.

» |everojiet, lai netiktu parsniegts béernu velosipedam maksimali
atlautais kopgjais svars.

A\ eRDNAWMS

Nepietiekamas zinasanas vai prasmes.
Negadijumu un traumu risks!

* Nelaujiet lietot bérnu balansa velosipedu bérniem ar samazi-
natam fiziskam, jutibas vai garigam spé&jam vai bez pieredzes
un specialam zinasanam.

+» KopSanu un apkopi bérni nedrikst veikt vieni pasi.

» Nelaujiet maziem berniem rotalaties ar iepakojuma materialu,
jo1pasi ar iepakojuma plévi. Berni rotalgjoties taja var sapities
un nosmakt vai gut grieztas bruces.

+ Rupigi izlasiet visu lietoSanas instrukciju un izskaidrojiet bérnam visu saturu.

+ Vingrinieties ar bérnu braukt celu satiksme un |aujiet vinam braukt vienam tikai tad,
kad varat par vinu atbildét.

*» Regulari parbaudiet bérna sedésanas poziciju, un, ja nepiecieSams, specializ€étam
tirgotajam ir japielago iestatijumi.

>

levéerojiet noradijumus par sédekla un stures minimalo ievietoSanas dzilumu
(skat. Transportlidzekla lietoSanas instrukcijas nodalu “Pamatiestatijumi / Se-
deklis / Minimalais ievietoSanas dzilums” vai attiecigi “Pamatiestatijumi / Stlre
un stdres iznesumi / Minimalais ievietoSanas dzilums”).
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Bérnu velosipeds DrosSibas noradijumi A

2 Drosibas noradijumi

/\ BRDNAWMS

Pagarinats bremzesanas cel$S un samazinata sakere ar zemi uz
slidenas un netiras brauktuves.

Negadijumu un traumu risks!

* Pieversiet uzmanibu tam, lai bérns atrumu pielagotu laikaps-
takliem un brauktuves apstakliem.

A\ eRDNAUMS

Augsts negadijumu risks, nepareizi vai merkim neatbilstosi lietojot I

bernu velosipedu.
Negadijumu risks!
» | aujiet bérnam lietot bérnu velosipedu celu satiksme tikai tad,

ja aprikojums atbilst konkretas valsts noteikumiem par celu
satiksmi.

» | aujiet bernam lietot bernu velosipedu celu satiksme tikal, ie-
verojot konkrétas valsts un regiona noteikumus.

+ |zskaidrojiet bernam konkrétas valsts un regiona noteikumus
par velosipeda lietoSanu uz ietvem, velosipedu celiniem un
brauktuvem.

A\ eRDNAWUMS

Slikta redzamiba nepareiza apgérba dél.

Negadijumu un traumu risks!

+ | aujiet bernam piedalities celu satiksme tikai ar gaiSu un pa-
manamu apgérbu, pieméram, apgérbu ar atstarojoSiem ele-
mentiem.
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A DrosSibas noradijumi Bérnu velosipeds

A\ eRDNAWMS

Trukst galvas aizsarga.

Savainojumu risks!

» | aujiet bérnam lietot bérnu velosipédu tikai tad, ja vinam ir pie-
merota un pielagota kivere.

» Noskaidrojiet pie specializeta tirgotaja, kada kivere ir piemero-
ta bernam.

* Specializétam tirgotajam ir japarada, ka jalieto bérna kivere.

A\ eRDNAWMS

Neuzmaniba celu satiksme.
Negadijumu un traumu risks!

* |zskaidrojiet bernam, ka brauciena laika vina uzmanibu ne-
drikst noverst citas darbibas, pieméram, papildus uzstadita
apgaismojuma ieslegSana.

+ Aizliedziet bernam brauciena laika lietot mobilas ierices, pie-
meram, viedtalruni vai MP3 spelu ierices.

/\ BRDNAWMS

Bernu velosipeda nepareiza darbiba, piemontégjot aprikojumu un
veicot izmainas ar nepareiziem piederumiem.

Negadijumu un traumu risks!

» Izmainas bernu velosipedam drikst veikt tikai specializéets tir-
gotajs.

» Uzstadiet tikai piederumus, kas atbilst konkrétas valsts notei-
kumiem par celu satiksmi.

» Pie specializeta tirgotaja noskaidrojiet piemerotos piederu-
mus.
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Bérnu velosipéds Papildu riski A

A\ eRDNAUMS

Ramja vai daksas luzums, nepareizi lietojot bernu velosipedu.

Negadijumu un traumu risks!

» |zskaidrojiet bérnam, ka ar bernu velosipedu nedrikst lekt pari
rampam vai kalniniem.

» |zskaidrojiet bernam, ka ar bérnu velosipedu nedrikst braukt
nogazes.

* |zskaidrojiet bernam, ka ar béernu velosipedu nedrikst braukt
cauri dzilam tdenstilpém un udenu tuvuma.

» |zskaidrojiet bernam, ka ar bernu velosipedu nedrikst braukt
apvidu, kur bernu velosipeds klust parak netirs.

» [zskaidrojiet bernam, ka ar bérnu velosipedu nedrikst braukt
pa kapném, trotuara apmalém vai citiem izvirzijumiem.

3 Papildu riski

Neskatoties uz visu droSibas un bridinajuma norazu ievérosanu, bérnu velosipeda lieto-
Sana ir saistita, pieméram, ar $adiem neparedzamiem papildu riskiem:

— Uzmanibas novérsana no celu satiksmes bérna zinkaribas de|

— Berna kludains novérteéjums par sakeri ar zemi, atrumu, pasa braukS8anas prasmeém
— Citu satiksmes dalibnieku nepareiza riciba

— Neparedzamas brauktuves 1pasibas, piemeram, ledus izraisits slidenums

— Neparedzami materialu trakumi vai materialu nogurums var izraisit komponentu
[Gzumu vai darbibas atteici.

4 Merkim atbilstoSa lietoSana

Razotajs vai tirgotajs neuznemas atbildibu par kaitéjumu, kas radies mérkim neatbilsto-
Sas vai nepareizas lietoSanas rezultata.

Ja bernu velosipéeds tiek lietots neatbilstosi mérkim, zUd garantija (skat. Transportlidzekla
lietoSanas instrukcijas nodalu “Garantija”).

Bernu velosipeds ir paredzeéts, lai to lietotu viena persona, atbilstosi kuras auguma garu-
mam ir iestatita pareiza sedéSanas pozicija (skat. Transportlidzekla lietoSanas instrukcijas
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A Merkim atbilstoSa lietoSana Bérnu velosipéds

nodalu “Pamatnoteikumi / SedéSanas pozicija”). Nav atlauts parvadat citas personas,
pieméram, uz bagaznieka.

Maksimali atlautais kopégjais svars var but noradits uz bernu velosipeda ramja un specia-
lizeta tirgotaja izsniegtaja datu lapa, un to nedrikst parsniegt.

Bernu velosipéedi, kas aprikoti lietoSanai celu satiksmé, ir paredzeti vienigi lietoSanai
privata zona. Lai bérnu velosipedu lietotu celu satiksme, tam jabut ar nepiecieSamo
aprikojumu, kas atbilst konkrétas valsts un regiona noteikumiem, vai $ads aprikojums
jauzstada papildus.

Bernu velosipéds nav paredzets lietoSanai un slodzi, kas lielaka par vidgjo, pieméram,
lietoSana atruma vai citas sacikstés neatbilst paredzetajam mérkim (skat. Transportli-
dzekla lietoSanas instrukcijas nodalu “Garantija”).

Bernu velosipéds nav paredzets lietoSanai ar bérnu sedekli.

Lai bérnu velosipedu lietotu atbilstosi mérkim, personai, kas to lieto, jazina, jasaprot un
japieméro konkrétas valsts un regiona noteikumi.

Lai bérnu velosipéeds tiktu lietots atbilstoSi méerkim, tam jaatbilst konkrétas valsts un re-
giona noteikumiem (skat. Transportlidzekla lietoSanas instrukcijas nodalu “DroSiba / No-
radijumi par celu satiksmi”).

Béernu velosipedu lietojiet tikai ta, ka aprakstits Saja lietoSanas instrukcija. Jebkada citada
lietoSana ir uzskatama par mérkim neatbilstoSu un var izraisit negadijumus, traumas vai
bojajumus.

6 WINORA
GROUP



Bérnu velosipéds Pamatnoteikumi = §
[ J

5 Pamatnoteikumi

Saja nodala ir sniegti noradijumi par celu satiksmi un informacija, lai varétu sakt bérnu
velosipeda lietoSanu.

5.1 Noradijumi par celu satiksmi

Ja bérnu velosipedam pirkuma laika nav celu satiksmei atlauta aprikojuma, ir jaievero: Ja
bernu velosipeds tiks lietots celu satiksme, tas ir papildus jaapriko ar atlaujai nozimiga-
jiem komponentiem.

+ Pirms pirma brauciena noskaidrojiet konkrétas valsts un regiona noteikumus par
bérnu velosipedu aprikojumu. Pieméram, Sados aspektos:

— Kiveres lietoSanas pienakums

— AtstarojoSas vestes lietoSanas pienakums
— Bremzes

— Apgaismojums un atstarotaji

- Zvans

+ L aujiet bernam piedalities celu satiksme tikai tad, ja aprikojums atbilst konkre-
tas valsts un regiona noteikumiem par celu satiksmi.

* Ja nepiecieSams, pirms dalibas celu satiksmé bérnu velosipeds ir jaapriko ar
nepiecieSamo aprikojumu.

+ Izskaidrojiet bérnam konkrétas valsts un regiona noteikumus par bérnu velosi-
pPEdu aprikojumu.

+ Saubu gadijuma konsultgjieties ar specializéto tirgotaju.

+ Noskaidrojiet attiecigi piemérojamos konkrétas valsts un regiona noteikumus par
celu satiksmi. Bérniem un jaunieSiem parasti ir piemerojami citi noteikumi neka
pieaugusajiem.

» Izskaidrojiet bernam celu satiksmes noteikumus un uzvedibu celu satiksme.
+ Izskaidrojiet bérnam konkrétas valsts un regiona noteikumus par to, ka jalieto:
— Trotuari
— Velosipedu celini
— Brauktuves
+ | aujiet bernam vienam piedalities celu satiksme tikai tad, ja:
- to atlauj konkrétas valsts un regiona noteikumi.
— Jaesat parliecinats, ka bérns spgj piedalities celu satiksme.
+ Izskaidrojiet bérnam par piesardzigu un uzmanigu uzvedibu celu satiksme.

WINORA 7
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§ Pamatnoteikumi Bérnu velosipéds
[ ]

* lemaciet bérnam braukt ta, lai nevienam nekaitétu, nevienu neapdraudétu, neievai-
notu vai neapgrutinatu.

» Laujiet bérnam lietot bérnu velosipedu tikai tad, ja vinam ir piemérota un pielagota
kivere. Konsultgjieties ar specializétu tirgotaju par piemerotas kiveres izveli.

—  Daudzos regionos bérniem tiek piedavati kursi. Seit bérns var rotalas vei-
da iemactties braukt un uzvesties celu satiksme.

—  Likumi un noteikumi vienmeér var mainities. Tapec regulari noskaidrojiet
konkrétas valsts un regiona noteikumus un izskaidrojiet tos bérnam.

5.2 Norades par bremzem

Bernu velosipéeds ir aprikots vismaz ar divam savstarpéji neatkarigam bremzem, no ku-
ram vienas bremze prieksgjo riteni, bet otras — aizmugures riteni. Vienas no bremzem vai
papildu bremzes var but pedalu bremzes.

A\ eRDNAWUMS

Slapjuma de| mainas aploces bremzu bremzesana.
Negadijumu un traumu risks!

» | aujiet bérnam vingrinaties bremzét slapjuma arpus celu sa-
tiksmes.

+ Paskaidrojiet bernam, ka slapjuma jabrauc lenam.

5.3 Pirms katra brauciena
Pirms katra brauciena jaievero:

+ Rupigi parbaudiet bérnu velosipedu, vai tam nav bojajumu un parmeériga nodiluma,
pirms bérns lieto bérnu velosipedu (skat. nodalu “Pamatnoteikumi / Parbaudes
instrukcija”).

+» Izskaidrojiet beérnam, ka bérnu velosipedu nedrikst lietot, ja tas ir bojats.

5.4 Parbaudes instrukcija
Pirms katra brauciena jaievero:
+ Parbaudiet ramja un komponentu stavokli.

+ Parbaudiet visus komponentus, vai tiem nav deformaciju, plaisu un krasas
izmainu.

WINORA
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Bérnu velosipéds Pamatnoteikumi
[ J

» Parbaudiet, vai sture, pedali un sédeklis ir pareizi nostiprinati un noreguléti
(skat. Transportlidzekla lietoSanas instrukcijas nodalu “Pamatiestatijumi”).

+ Ja bérnu velosipéds ir aprikots ar bagaznieku, parbaudiet, vai bagaznieks ir
pareizi nostiprinats.
* Ja bérnu velosipéds ir piemérots bagaznieka lieto$anai un papildus ir aprikots
ar bagaznieku, parbaudiet, vai bagaznieks ir pareizi nostiprinats.
» Parbaudiet, vai pareizi darbojas bremzes.

* Darbiniet bremzu sviru un pedalu bremzes un pievérsiet uzmanibu neparastiem
trokSniem.

» Parbaudiet, vai ar pieviktam bremzém bérnu velosipédu nevar pastumt vai var
pastumt |oti grati, lai brauciena laika bérnu velosipeédu varétu drosi apstadinat.

+ Parbaudiet, vai bremzu uzlikas slid, kad ir atlaista bremZzu svira.
+ Parbaudiet apgaismojuma un zvana darbibu.

¥ lesledziet apgaismojumu. Parbaudiet, vai spid lukturis un aizmugures gaisma.
Sim nolukam pagrieziet riteni, pie kura atrodas dinamo, vai parbaudiet bateriju
uzlades stavokli, ja papildus ir uzstadits bateriju apgaismojums.

» Parbaudiet, vai dzirdat skaidru skanu, lietojot zvanu.

5.5 Pirms pirma brauciena

A\ eRDNAWMS

Bérna uzmanibas novérsana ar neparedzetu bérnu velosipeda
reakciju, pieméram, bremzejot.

Negadijumu un traumu risks!

» | aujiet bernam piedalities celu satiksme tikai tad, kad vins
parzina velosipeda reakcijas un zina, ka to lietot.

Specializéts tirgotajs veic beérnu velosipéda pilnigu montazu un pielago stures, sédekla

un bremzu sviras iestatijumu individuali bérnam.

* Sanemot bérnu velosipédu, parbaudiet, vai bérns var érti un droSi ar to braukt un
vai iestatijumi ir pielagoti bérnam.

» lestatijumus drikst veikt tikai specializéts tirgotgjs.

+» JaiestafiSanu veicat pats, noskaidrojiet no specializéta tirgotaja savilces griezes
momentus un izmantojiet dinamometrisko atslegu.
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Pamatnoteikumi Bernu velosipéds

+ JaiestafiSanu veicat pats, ripigi un profesionali parbaudiet iestatijumus, pirms
atlaujat bérnam lietot bérnu velosipedu.

Pirms bérna pirma brauciena pats iepazistiet bernu velosipédu un izskaidrojiet
bérnam ta lietoSanu.

Vingrinieties kopa ar bérnu arpus celu satiksmes, lai vins pierastu pie bérnu velosi-
peda braukSanas 1pasibam.

Vingrinieties ar bérnu drosi uzbraukt kalna un no kalna, ka ari drosi apstaties.
Laujiet bérnam vingrinaties bremzét ar mazu atrumu, jo 1pasi, lietojot pedalu brem-
zes (ja tadas ir).

Laujiet bérnam vingrinaties arkartas bremzesana.

Vingrinieties ar bérnu paradit virzienu pirms pagrieziena un paskatities par plecu.
Laujiet bernam braukt ar bernu velosipedu tikai tad, kad varat par to atbildét.
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Bernu velosipeds Atbalsta riteni 7

6 Atbalsta riteni

Atbalsta riteni ir paligriteni, kas palidz bérnam apgut braukSanu ar velosipedu. Tie nepie-
lauj bérnu velosipéda apgasanos.

» Novertgjiet, vai bérnam ir vajadzigi atbalsta riteni, apgustot braukSanu ar velosipé-
du.

+ Ja bérnam ir vajadzigi atbalsta riteni, apgustot braukSanu ar velosipédu, izmantojiet
attieciga gadijuma piegades komplekta ieklautos atbalsta ritenus.

+ Ja piegades komplekta nav atbalsta ritenu, sazinieties ar specializéto tirgotaju, lai
izveéletos un uzstaditu atbalsta ritenus.

6.1 Atbalsta ritenu montaza

A\ eRDNAWMS

Nepareiza vai nepietickama atbalsta ritenu montaza var izraisit
nepareizu darbibu, pieméram, aizmugures ritena nokrisanu.
Negadijumu un traumu risks!
+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo
instrumentu atbalsta ritenu montazai, sazinieties ar specialize-
to tirgotaju.

Atkariba no modela bérnu velosipeédam ir pievienoti atbilstigi atbalsta riteni. Ja ir nepie-
cieSami atbalsta riteni, bltu jaizmanto piegades komplekta ieklautie atbalsta riteni.

Uzstadot atbalsta ritenus, jarikojas rdpigi, lai tie pareizi un drosi veiktu savu uzdevumu.

» leverojiet, lai atbalsta riteni, ja tie nav pievienoti, tiktu iegadati atbilstosi bernu ve-
losipedam. Bernu velosipéda aizmugures ritena tapam jabut pietiekami garam, lai
atbalsta ritenus varétu drosi nostiprinata abas puseés.

» Konsultgjieties ar specializéto tirgotaju par piemerotiem atbalsta riteniem.
*» leverojiet razotaja informaciju par atbalsta ritenu montazu.

Pilnba noskruveéjiet no ass kupoluzgrieznus abas ass puses pretéji pulkstenraditaja
virzienam.

2. Nonemiet no ass uzliktas paplaksnes.

—_
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/‘” Atbalsta riteni Bernu velosipeds

Atbalsta riteniem biezi vien ir vairakas dalas.

Samontgjiet tas kopa, ka ir aprakstits
razotaja instrukcija.

Pirmo samontéto atbalsta riteni uzlieciet
uz bérnu velosipéda ass, uzbidiet uz
ass paplaksni un uzskravéjiet kupoluz-
griezni, ieverojot savilces griezes
momentu (skat. “Att.: Atbalsta ritena
montaza”).

Otro samontéto atbalsta riteni uzlieciet
uz bérnu velosipeda ass, uzbidiet uz ass
paplaksni un uzskruvéjiet kupoluzgriez-
ni, ieverojot savilces griezes momentu
(skat. “Att.: Atbalsta ritena montaza”).

» Pieskravéjot kupoluzgrieznus,
ieverojiet, lai aizmugures ritenis butu
viena linija ar rami un prieksgjo riteni.

*» Pieskravéjot kupoluzgrieznus, ieve-
rojiet, lai kede paliktu nospriegota.

Att.: Atbalsta ritena montaza (piemeérs)
1 Aizmugures ritena ass
2 Paplaksne

8 Kupoluzgrieznis
4 Atbalsta ritenis

Atbalsta riteniem var regulét augstumu.

* Parbaudiet, kura vieta jusu uzstaditajiem atbalsta riteniem Sim nolukam ir ga-
rencaurumi. leverojiet pievienoto razotaja informaciju par montazu.

Abiem atbalsta riteniem jaatrodas vienada augstuma no zemes. Kad bérnu velosipeds
tiek turets taisni, atbalsta riteniem nav japieskaras zemei.

6.2 Atbalsta ritenu demontaza

1.
2.
3.

12

Noskraveéjiet abus kupoluzgrieznus tiktal, idz tos var nonemt no ass.
Péc kartas nonemiet no ass paplaksnes un atbalsta ritenus.

Uzbidiet paplaksnes uz ass un pieskrivéjiet kupoluzgrieznus, ieverojot savilces
griezes momentus.

Pieskrivéjot kupoluzgrieznus, ieverojiet, lai aizmugures ritenis bdtu viena finija ar
rami un priek$ejo riteni.

Pieskraveéjot kupoluzgrieznus, ieverojiet, lai kede paliktu nospriegota.
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1 | Stures rokturi un stare 6 | Sedekla caurule
2 | Riepas 7 | Ritena rumba ar kupoluzgriezni
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Bernu balansa velosipéds

1 Pamatnoteikumi

1.1 Piemeérojamiba

ST lieto$anas instrukcija attiecas uz bérnu balansa velosipédiem bez atlaujas piedalities
celu satiksmeé. Bernu balansa velosipéds ir markéts ar $adu simbolu transportlidzeklu

kategorij

ai.

Pamatnoteikumi '
[ )

Simbols

Transportlidzek|u kategorija

LietoSana

Bernu balansa velosipeds 12"

LietoSana tikai pieaugusa uzraudziba. Nav
piemérots celu satiksmei. Maksimali pielau-
jamais kopégjais svars: 30 kg.

1.2 Izlasiet un saglabajiet lietoSanas instrukciju

Saja lietoSanas instrukcija ir sniegta svariga informacija par bérnu balansa velo-
sipéda lietoSanu, un ta ir adreseta berna vecakiem/aizbildniem. Rupigi izlasiet
visus Saja lietoSanas instrukcija sniegtos bridingjumus un noradijumus, pirms at-
laujat lietot bérnam bérnu balansa velosipédu un paskaidrojat bérnam visu satu-

ru.

Laujiet béernam lietot béernu balansa velosipedu tikai tad, kad esat izlasijis un sa-

pratis So lietoSanas instrukciju.

Uzglabajiet lietoSanas instrukciju viegli pieejama vieta, lai ta vienmeér butu pieeja-
ma. Ja bérnu balansa velosipéds tiek nodots tresai personai, iedodiet art lieto-

Sanas instrukciju.

1.3 Norades par skrivju skruvesanas virzienu

NORADE

Bojajumi, nepareizi rikojoties ar skruvsavienojumiem.

Bojajumu risks!

* Nemiet vera skravju, ievietojamo asu un uzgrieznu skruvesa-

nas virzienu.

» Pievelciet skrives, ievietojamas asis un uzgrieznus pulkstenraditaja virziena.
> Atskrlvéjiet skraves, ievietojamas asis un uzgrieznus pretéji pulkstenraditaja virzie-
nam.
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§ Pamatnoteikumi Bérnu balansa velosipéds
[ ]

Ja Sis noteikums nav jaievero, attiecigaja nodala tiek noradits uz izmainitu
skravésanas virzienu. Nemiet véra attiecigas norades.

1.4 Norades par savilces griezes momentiem

/\ BRDNAWMS

Materiala nogurums, nepareizi nostiprinot skravsavienojumus.
Negadijumu un traumu risks!

» Nelaujiet bernam lietot bernu balansa velosipedu, ja konstate-
jat valigus skruvsavienojumus.

+ Skruvsavienojumi ir pareizi japievelk ar dinamometrisko atsle-
qu.

+ Skruvsavienojumi japievelk ar pareizu savilces griezes mo-
mentu.

Pareizai skriivsavienojumu pievilk&anai ir jaievéro savilces griezes momenti. Sim nolikam
ir nepiecieSama dinamometriska atsléga ar atbilstosSu iestatiSanas diapazonu.

+ Jajums nav pieredzes lietot dinamometrisko atslégu vai nav piemeérotas dinamo-
metriskas atslégas, specializétam tirgotajam lieciet parbaudit skruvsavienojumus.

Pareizs savilces griezes moments ir atkarigs no materiala un skrives diametra, ka ari no
komponentu materiala un konstrukcijas.

+ Nostiprinot skrlvsavienojumus, parbaudiet, vai bérnu balansa velosipéds ir aprikots
ar aluminija komponentiem (skat. datu lapu ar tehniskajiem datiem, ko jums izsnie-
dzis specializétais tirgotajs).

* leverojiet specialos savilces griezes momentus aluminija komponentiem.

Bérnu balansa velosipéda atseviski komponenti ir markeéti ar savilces griezes momenta
informaciju vai ievietoSanas dziluma atzimem.

* Nemiet vera So informaciju un atzimes.
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Bérnu balansa velosipéds DrosSibas noradijumi A

2 Drosibas noradijumi

/\ BRDNAWMS

Sapisanas vai nosmaksSana, vai traumas, rotalajoties ar iepakoju-
ma materialu.

NosmaksSanas un traumu risks!

» Nelaujiet maziem berniem rotalaties ar iepakojuma materialu,
jo1pasi ar iepakojuma plévi. Berni rotalgjoties taja var sapities
un nosmakt vai gut grieztas bruces.

A\ eRDNAWMS

Siku detalu norisana.
Nosmaksanas risks!
* Nelaujiet bérnam rotalaties ar sikkam detalam, kuras var norit.

/\ BRDNAWMS

Berna apdraudejums, lietojot béernu balansa velosipedu bez per-
sonas uzraudzbas.

Negadijumu un traumu risks!

* Uzraugiet bérnu, kad vins rotalajas ar bérnu balansa velosipe-
du.

+ | aujiet bérnam braukt tikai ar gaiSu un pamanamu apgéerbu,
pieméram, apgerbu ar atstarojoSiem elementiem.

* Nelaujiet bérnam braukt kapnu, trotuara apmalu, nogazu un
udenu tuvuma.

* Nelaujiet bérnam braukt laukumos ar satiksmi (piemeram,
stavvietas vai privatos pagalmos).
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A DrosSibas noradijumi Bérnu balansa velosipéds

/\ BRDNAWMS

Berna apdraudejums, nepareizi lietojot bernu balansa velosipédu.
Negadijumu un traumu risks!
+ [zskaidrojiet bérnam béernu balansa velosipeda lietoSanu.

* Noradiet bernam uz riskiem, piemeram, kritieniem vai sa-
dursmem, kas var rasties, lietojot bernu balansa velosipedu.

+ Vingrinieties kopa ar bérnu lietot bérnu balansa velosipedu, lai
izvairitos kritieniem vai sadursmem.

/\ BRDNAWMS

Pagarinats bremzesanas celS un samazinata sakere ar zemi uz
slidenas un netiras brauktuves.

Negadijumu un traumu risks!

+ Paskaidrojiet bérnam, ka vinam sava braukSanas tehnika un
atrums ir japielago laikapstakliem un brauktuves apstakliem.

* Pieversiet uzmanibu tam, lai bérns savu brauksanas tehniku
un atrumu pielagotu laikapstakliem un brauktuves apstakliem.

/\ BRDNAWMS

Traumas, ja nav apavu vai tie nav piemeroti.
Negadijumu un traumu risks!

» | aujiet bernam lietot bérnu balansa velosipedu tikai tad, ja
beérnam ir slegti, neslidosi apavi ar stingru zoli.
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Bérnu balansa velosipéds DrosSibas noradijumi A

/\ BRDNAWMS

Traumu risks nokritot bez kiveres vai aizsargaprikojuma.

Savainojumu risks!

» | aujiet bérnam lietot bérnu balansa velosipédu tikai tad, ja vi-
nam ir piemerota un pielagota kivere.

» | aujiet bernam lietot bernu balansa velosipedu tikai tad, ja
bernam ir aizsargi, pieméram, elkonu un celgalu aizsargi.

+ | aujiet bernam lietot bérnu balansa velosipedu tikai tad, ja vi-
nam ir gars un, ja nepiecieSams, polsteréts apgerbs.

A\ eRDNAUMS

Berna apdraudejums, lietojot bérnu balansa velosipedu uz nepie-
meérotas pamatnes. I

Negadijumu un traumu risks!

» | aujiet bérnam braukt tikai uz tiras, sausas un lidzenas pa-
matnes.

* Nelaujiet bérnam braukt bezcela apvidu vai uz celiem nogaze.

/\ BRDNAWMS

AizkerSanas aiz bérnu balansa velosipeda.
Negadijumu un traumu risks!

» | aujiet bérnam lietot bérnu balansa velosipédu tikai tad, ja vi-
nam ir Saurs apgerbs.

+ Nemiet vera, ka apgérba dalas, pieméram, kurpju Snores vai
lentes, var aizkerties kustigas dalas.
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A Papildu riski Bérnu balansa velosipéeds

A\ eRDNAWMS

TrakstoSi aizsargelementi.

Savainojumu risks!

* Pirms katra brauciena parbaudiet, vai ir pareizi uzstaditi un
nebojati visi aizsargelementi, pieméram, aizsargvacini pie uz-
griezniem, aizsargs pret triecieniem pie stures iznesuma un
pie stures rokturiem.

/\ BRDNAWMS

Bernu balansa velosipéda nepareiza darbiba, ja ir nepareizi pie-
montéetas detalas, ir veiktas izmainas vai lietoti nepareizi piederu-
mi.

Negadijumu un traumu risks!

* [zmainas bérnu balansa velosipedam drikst veikt tikai speciali-
zets tirgotajs.

+ Drikst uzstadit tikai originalos piederumus.

* Nedrikst uzstadit piederumus ar asam malam.

3 Papildu riski

Neskatoties uz visu droSibas un bridinajuma norazu ieverosanu, bérnu balansa velosi-
péda lietoSana ir saistita, pieméeram, ar Sadiem neparedzamiem papildu riskiem:

Bérna uzmanibas novirziSana, ko izraisa bérna zinkare un interese par apkartgjo
pasauli

Bérna braukSanas prasmiju parvéertéSana
Citu satiksmes dalibnieku nepareiza riciba
Neparedzamas brauktuves Tpasibas, pieméram, ledus izraisits slidenums

Neparedzami materialu trukumi vai materialu nogurums var izraisit komponentu
lbzumu vai darbibas atteici.
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Bérnu balansa velosipéds Papildu riski A

* Pirms katra brauciena parbaudiet bérnu balansa velosipédu, vai nav materialu
trukumu vai materialu noguruma.

+ Pec kritiena vai negadijuma specializétam tirgotajam ir japarbauda béernu balansa
velosipéds, vai tam nav bojajumu un IGzumu.

WINORA
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Merkim atbilstosa Bernu balansa velosipéds
lietoSana

4 Merkim atbilstosa lietoSana

Razotajs vai tirgotajs neuznemas atbildibu par kaitéjumu, kas radies mérkim neatbilsto-
Sas vai nepareizas lietoSanas rezultata.

Ja bérnu balansa velosipéds tiek lietots neatbilstoSi mérkim, zGd garantija (skat. nodaju
“Garantija”).

Beérnu balansa velosipéds ir paredzets privatai lietoSanai piemérota rotalu zona.

Bérnu balansa velosipéds ir paredzéts privatai lietoSanai bérniem no 3 gadu vecuma
privata teritorija. Maksimali atlautais kop€jais svars ir noradits uz bérnu balansa velosi-
peda ramja un specializéta tirgotaja izsniegtaja datu lapa pie tehniskajiem datiem, un to
nedrikst parsniegt. Bérnu balansa velosipéds nav transportlidzeklis celu satiksmes notei-
kumu izpratne.

Bérnu balansa velosipéds ir paredzeéts, lai to lietotu viens bérns uz nostiprinatas pamat-
nes.

Bérnu balansa velosipéds nav paredzets $adu piederumu montazai vai lietoSanai:
— Bagaznieks

— Beérnu sedeklis

— Bérnu piekabe

Berns drikst lietot bérnu balansa velosipédu tikai ta, ka tas ir noradits Saja lietoSanas
instrukcija. Jebkada citada lietoSana ir uzskatama par merkim neatbilstoSu un var izraisit
smagas traumas vai bojajumus.

5 Atlautais vecums

@ Bridinajums! Bérnu balansa velosipéds nav paredzets bérniem, kas jau-
0-3 naki par 3 gadiem.

6 LietoSana

Saja nodala ir sniegta informacija par bérnu balansa velosipéda pamatiestatijumu un in-
formacija, lai varétu sakt bernu balansa velosipéda lietoSanu.

6.1 Norade par bremzém
Bernu balansa velosipédam nav bremzu.
+ Paskaidrojiet bérnam, ka vin$ var drosi bremzét ar kajam un apstaties.

8 WINORA
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6.2 Kivere

Kivere aizsarga galvu kritiena vai negadijuma laika.

+ | aujiet bernam lietot bernu balansa velosipédu tikai tad, ja vinam ir piemérota un
pielagota kivere.

» Konsultgjieties ar specializetu tirgotaju par piemerotas kiveres izveli.
» Specializétam tirgotajam ir japaskaidro, ka pareizi noregulét kiveri.

6.3 Pirms katra brauciena

A\ eRDNAUMS

Parmerigs nodilums vai valigi skruvsavienojumi kustibas un vibra-

cijas del.

Negadijumu un traumu risks!

+ Specializétam tirgotajam ir japarada, ka var parbaudit parme-
rfigu nodilumu vai valigus skrtvsavienojumus.

+ Pirms katra brauciena parbaudiet bérnu balansa velosipedu I

saskana ar parbaudes instrukciju.

» | aujiet bernam lietot bernu balansa velosipedu tikai tad, ja ne-
konstatejat bojajumus.

» | aujiet bernam lietot bernu balansa velosipedu tikai tad, ja nav
parmeriga nodiluma un visi skravsavienojumi ir ciesi.

* Pirms katra brauciena parbaudiet bérnu balansa velosipédu, vai tam nav bojajumu
un parmériga nodiluma (skat. nodalu ,LietoSana / Parbaudes instrukcija”).

* Regulari parbaudiet bérna sedéSanas poziciju, un, ja nepiecieSams, specializétam
tirgotajam ir japielago iestatijumi.

WINORA 9
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6.4 Parbaudes instrukcija

Parbaudes instrukcija paredz, ka ir izlasits un saprasts, ka ari tiek ieverots viss lietoSanas
instrukcijas saturs.

+ Parbaudiet ramja un visu komponentu stavokli.
+ Parbaudiet visus komponentus, vai tiem nav deformaciju, plaisu un krasas
izmainu.
» Parbaudiet, vai visi komponenti ir pareizi nostiprinati un izlidzinati.

» Parbaudiet aizsargelementus, pieméram, aizsargvacinus, vai tiem nav bojaju-
mul.

» Tikai tad, ja redzat, ka visi komponenti ir funkciongjoSa stavokii, béerns drikst lietot
bernu balansa velosipedu.

» Ja atklgjat, ka kads no komponentiem nav funkciongjosa stavokli, specializ€étam
tirgotajam tas ir jasalabo.

6.5 Pirms pirma brauciena

A\ eRDNAWMS

Komponentu vai bérnu balansa velosipeda atteice, ko rada izmai-
nas spiekos vai skrivsavienojumos pec pirmajiem nobrauktajiem
kilometriem.

Negadijumu un traumu risks!

+ Specializétam tirgotajam regulari ir javeic bérnu balansa velo-
sipéda apkope. leverojiet noraditos parbaudes intervalus.

Specializéts tirgotajs ir pilniba samontgjis un noregulgjis bérnu balansa velosipedu, un
tas ir braukSanai gatava stavokil. Noradijumus par parbaudes intervaliem skat. nodala
»Apkope”.

lestatiS8ana, ko veic specializéts tirgotajs, ir dala no garantijas (skat. nodalu
“Garantija”).

*» lepazistieties ar bérnu balansa velosipedu, pirms to sak lietot bérns.
» |zskaidrojiet bernam bérnu balansa velosipeda lietosanu.
+ Vingrinieties ar bernu uzkapt un nokapt no ta.
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» | aujiet bérnam ar mazu atrumu vingrinaties bremzeSana ar kajam (skat. nodalu
“LietoSana / Norades par bremzem”).

6.6 Pec kritiena

A\ eRDNAUMS

Komponentu bojajumi kritiena rezultata.
Negadijumu un traumu risks!
» Deformétus komponentus neiztaisnojiet atpakal.

+ Specializétam tirgotajam uzreiz ir janomaina deforméti vai bo-
jati komponenti.

+ Ja konstatéjat bérnu balansa velosipeda bojajumus vai rodas
aizdomas par tiem, nelietojiet bérnu balansa velosipedu.

*» Péc nelieliem kritieniem parbaudiet visus komponentus, pieméram, ja bérnu balan-
sa velosipeds ir nokritis (skat. nodalu “Apkope” lietoSanas instrukcija interneta).
» Laujiet novéerst bojajumus specializétam tirgotajam.

WINORA 11
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/@ Pamatiestatijumi

Bérnu balansa velosipéds

7 Pamatiestatijumi

/\ BRDNAWMS

Materialu lzums vai komponentu bojajumi, ja ir nepietiekamas

zinasanas, veicot iestatiSanu.

Negadijumu un traumu risks!

* Beérnu balansa velosipeda komponentus drikst iestatit tikai
specializets tirgotajs.

* Neveiciet bérnu balansa velosipéda komponentu iestatiSanu,
ja jums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo ins-
trumentu.

A\ eRDNAWMS

Materiala nogurums un materialu lizums, nepareizi nostiprinot
skrdvsavienojumus.

Negadijumu un traumu risks!

+ Specializétam tirgotajam ir japievelk valigi skrivsavienojumi.

» Valigi skruvsavienojumi pareizi japievelk ar dinamometrisko at-
slegu un pareiziem savilces griezes momentiem.

Specializéts tirgotajs veic bérnu balansa velosipéda pilnigu montazu un pielago sédekla
iestatjumu bérna augumam.

+ Sanemot bérnu balansa velosipédu, parbaudiet, vai bérns var droSi un érti ar to
braukt un vai iestatijumi ir pielagoti bernam.

+ Jajums nav vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu, laujiet veikt
iestatiSanu specializétam tirgotajam.

12

>

>

Ja iestatiSanu veicat pats, noskaidrojiet no specializéta tirgotaja savilces griezes
momentus un izmantojiet dinamometrisko atslegu.

Ja iestatiSanu veicat pats, rGpigi un pienacigi parbaudiet iestatijumus, pirms
atlaujat bérnam lietot bérnu balansa velosipedu.
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7.1 Sédekla iestatiSana

/\ BRDNAWMS

Materialu luzums vai komponentu bojajumi, ja ir nepietiekamas
zinasanas, veicot iestatiSanu.

Negadijumu un traumu risks!

* Sedekla stuti drikst iestatit tikai specializéts tirgotajs.

» Neiestatiet sedekla stuti saviem spekiem, ja jums nav vajadzi-
go specialo zinasanu un nepiecieSamo instrumentu.

» Ja sedekla stuti iestatat pats, ieverojiet, lai nebutu redzama
atzime uz sédekla stutes.

Lai bérnu balansa velosipedu pielagotu berna augumam, ir jaiestata sedek|a augstums.

1. AtskrUvéjiet sedekla stutes savilcgja
skruves tiktal, ldz sedekla stuti var bidit.

2. lestatiet sédekla augstumu ta, lai bérns
ar abam kajam var pilnigi pieskarties
zemei, kad ving &2 Uz sédekla. b
3. Parliecinieties, ka nav redzama atzime
uz sédekla stutes (skat. ,Att.: Sedekla
stutes atzime”).

4. Pagrieziet sédekli ta, lai ramis un sedek-
lis bUtu viena [inija.

5. Nostipriniet skrvi, ieverojot savilces
griezes momentus (skat. nodalu “Pa-
matnoteikumi / Norades par savilces
griezes momentiem”).

Att.: Sédekla stutes atzime (piemérs)

WINORA 13
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/@ Pamatiestatijumi Bernu balansa velosipéeds

7.2 Riepu spiediena parbaude un iestatiSana

/\ BRDNAWMS

Riepu plisana vai bojajumi nepareiza riepu spiediena déel.

Bojajumu risks!

* Riepu uzpildei lietojiet gaisa pumpi ar manometru.

» Uzpildiet riepas tikai ar atlauto riepu spiedienu.

* Nelaujiet bérnam braukt ar riepam, kuram ir bojajumi, palieli-
nats nodilums vai plaisas.

+ Ja nepiecieSams, ludziet specializétam tirgotajam paskaidrot,
ka parbaudit un iestatit riepu spiedienu.

Riepu spiediens ir batisks bérnu balansa velosipéda rites pretestibai un amortizatoriem.

Riepu spiediena vertibas atkariba no razotaja tiek noraditas psi (marcinas
uz kvadratcollu), kPa (kilopaskalos) vai baros.

1. |zlasiet atlauto maksimalo riepu spiedienu uz bérnu balansa velosipéda riepu ap-
males (skat. ,Att.: Riepas ar riepu izméra datiem”).

Att.: Riepas ar riepu izméra datiem (piemérs)
2. Laiiestafitu riepu spiedienu vai lai uzpilditu riepas ar gaisu, noskruvéjiet aizsargvaci-
nu no ventila.

3. Uzlieciet gaisa spiediena testeri vai gaisa pumpi ar manometru uz varsta un nolasiet
riepu spiedienu.

» Jariepu spiediens ir par mazu, uzpildiet riepas ar gaisa pumpi.

+ Jariepu spiediens ir par augstu, izlaidiet gaisu no riepas (skat. nodalu “Pama-
tiestatijumi / Riepu spiediena samazinasana”).
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Bernu balansa velosipeds Pamatiestatijumi 7

4. lIzvelieties tadu riepu spiedienu lidz uz riepas noraditajai augsejai robezai, kads ir
piemeérots bérna kermena svaram.
5. Pec riepu spiediena iestatiSanas ar roku uzskraveéjiet aizsargvacinu uz ventila.

najumu un, ja nepiecieSams, ar roku pievelciet.

7.3 Riepu spiediena samazinasana

Lai samazinatu riepu spiedienu, pa ventili var izlaist gaisu no kameras.

+ Laiiestatitu mazaku riepu spiedienu, nonemiet aizsargvacinu un atveriet ventili, idz
izplust gaiss.

+» Péc mazaka riepu spiediena iestatiSanas aizveriet ventili un ar roku aizskraveéjiet
aizsargvacinu.
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X Tindana Bérnu balansa velosipéds

8 TiriSana

8.1 Vajadzigie tiriSanas lidzekli
Bérnu balansa velosipéda tirisanai var izmantot:

— firas finSanas salvetes

— vaju, remdenu ziepjudeni

— mikstu tinSanas sukli vai firiSanas salveti

— mikstu suku

— Kopsanas un konservacijas lidzekli

» Konsultgjieties ar specializéto tirgotaju par piemeérotiem kopSanas un konservacijas
lidzekliem.

8.2 Beérnu balansa velosipéda tiriSana

/\ BRDNAWMS

I Nepietiekamas zinaSanas vai prasmes.
Negadijumu un traumu risks!

» Nelaujiet lietot bérnu balansa velosipédu berniem ar samazi-
natam fiziskam, jutibas vai garigam spejam vai bez pieredzes
un specialam zinaSanam.

+ TinSanu, kopSanu un apkopi bérni nedrikst veikt vieni pasi.

A\ eRDNAWMS

Kermena dalu iespieSana vai saspiesana, ja trukst zinaSanu vai
persona nepareizi rikojas, veicot firnsanu.

Savainojumu risks!
» leverojiet, lai pirksti un rokas neiek|utu kustigos komponentos.
» leverojiet, lai netiktu iespiesti pirksti un rokas.
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NORADE

Bérnu balansa velosipéda nepareiza tirsana.

Bojajumu risks!

+ Neizmantojiet agresivus tinsanas lidzek|us.

* Neizmantojiet tekoSu tdeni.

* Neizmantojiet asus vai metala tirnsanas priekSmetus.
>

Neizmantojiet augstspiediena mazgataju vai elektriskas tirisa-
nas ierices.

Bernu balansa velosipéda tirisana jaievero sadi noteikumi:

>

vV vy

Regulari notiriet bérnu balansa velosipedu ari tad, ja ir maz netirumu.

Noslaukiet visas virsmas un komponentus ar viegli samitrinatu salveti.

Salvetes samitrinaSanai izmantojiet vaju ziepjudeni.

P&c tinsanas nosusiniet visas virsmas un komponentus.

lekonservéjiet krasotas virsmas un metala virsmas pie ramja vismaz reizi se30s

méenesos.

* Jajums ir jautajumi par piemérotiem tirisanas lidzekliem, sazinieties ar speciali-
zeto tirgotaju.
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9 Apkope

A\

A\

Nepareiza komponentu darbiba nepareizas vai nepietiekamas

tinSanas de|.

Savainojumu risks!

» Neveiciet apkopi saviem spéekiem, ja jums nav vajadzigo spe-
cialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu.

+ Specializétam tirgotajam vismaz reizi gada ir javeic bérnu ba-
lansa velosipeda apkope.

Materiala nogurums un materialu luzums, nepareizi nostiprinot
skravsavienojumus.

Negadijumu un traumu risks!

+ Specializetam tirgotajam ir japievelk valigi skruvsavienojumi.

+ Valigi skravsavienojumi pareizi japievelk ar dinamometrisko at-
slegu un pareiziem savilces griezes momentiem.

Kermena dalu iespieSana vai saspieSana, ja trukst zinaSanu vai
persona nepareizi rikojas, veicot apkopi.

Savainojumu risks!

» leverogjiet, lai pirksti neiek|utu kustigos komponentos.
» leverojiet, lai netiktu iespiesti pirksti.

» Lietojiet aizsargcimdus.

Bernu balansa velosipedam javeic regulara apkope.
* Reizi ménesi un pec kritiena veiciet turpmak minétas apkopes.

18
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Apkope vl/\

+ Ja apkopes laika konstatéjat bojajumus, nelaujiet bérnam turpinat lietot velosipédu
un lieciet specializétam tirgotajam parbaudit vai salabot bérnu balansa velosipédu.

* Ir jadokumente visas veiktas apkopes un remonti, ko ir veicis specializétais tirgo-

tajs.

+ Ja apkopes darbus veicat pats, noskaidrojiet no specializeta tirgotaja savilces grie-
zes momentus un izmantojiet dinamometrisko atslegu.

+ Ja apkopes darbus veicat pats, pec apkopes rupigi parbaudiet bernu balansa velo-
sipedu, pirms atlaujat bérnam lietot bernu balansa velosipedu.

9.1 Parbaudes intervali

*» Specializétam tirgotajam javeic bérnu balansa velosipéda parbaude $ados interva-

los:
Parbaudes intervali
parbaude Darba stundas LietoSanas ilgums
1. parbaude pec 15 darba stundam* vai péc 3 ménesiem*
2. parbaude péc 100 darba stundam* vai pEC viena gada*

Jebkura naka-
ma parbaude

pec nakamajam 100 darba stun-
dam* vai

péc Vel viena gada*®

* Atkariba no 3, kas tiek sasniegts vispirms

Winora-Staiger GmbH saglaba tiesibas atgadinat, lai garantijas gadijumos tiktu parbau-
dits, vai no radusas kludas bUtu bijis iespgjams izvairities ar pienacigu apkopi. Atkariba
no rezultatiem meés saglabajam tiesibas attieciga gadijuma noraidit garantiju.

Bérnu balansa velosipédam ir dazadas detalas, kuram ir japievers pasa uzmaniba tiesi
saistiba ar netirumu, puteklu vai slapjuma slodzi vai ari saistiba ar to nozimi drosibai. Ta-

dél jisu pasu interesés ir ieverot parbaudes intervalus.

9.2 Skruvsavienojumu parbaude

+ Paceliet bernu balansa velosipédu apm. 5 cm un |aujiet tam uzmanigi uzlekt uz
zemes. Saja gadijuma pieversiet uzmanibu uzkritoSiem trokSniem.
* Ja dzirdat uzkritoSus trokSnus, nostipriniet attiecigos skravsavienojumus (skat.
nodalu “Pamatnoteikumi / Norades par savilces griezes momentiem”).
+ | aujiet nostiprinat skruvsavienojumus specializetam tirgotajam, ja jums nav
vajadzigo specialo zinaSanu un nepiecieSamo instrumentu.

WINORA
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9.3 Ramja un daksas parbaude
* Parbaudiet, vai ramim un daksai nav deformacijas, plaisu vai krasas izmainu (vizua-
la apskate).
* Jaramim vai daksai ir deformacija, plaisas vai krasas izmainas, ramis vai daksa
nekavejoties japarbauda specializétam tirgotajam un nelaujiet bernam braukt ar
bernu balansa velosipedu.

9.4 Sedekla parbaude

» Parbaudiet, vai sedekli nevar pagriezt.

» Ja sedekli var pagriezt, iestatiet seédekla stutes savilcgju (skat. nodalu ,Pama-
tiestatijumi / Sedekla iestatisana”).

9.5 Stures parbaude

» Parbaudiet, vai sture ir novietota perpendikulari prieksgjam ritenim (skat. ,Att.:
Pareizs stures novietojums”).

» Stlre jaiestata specializétam tirgotajam, ja sture neatrodas perpendikulari priek-
§éjam ritenim.

I 90°
R E— —— U,

Plﬂ

Att.: Pareizs stdres novietojums (piemérs)
» Nofiksgjiet priek3egjo riteni pret sanisku grieSanos, pieméram, velosipeéda stativa un
parbaudiet, vai sturi nevar pagriezt pret priekSgjo riteni.
» Ja varat pagriezt stri, sture vai stures iznesums ir jaiestata specializétam tirgo-
tajam.
* Parbaudiet, vai sturi var kustinat uz augSu un uz leju.
+ Ja stures kustiba uz augSu un uz leju konstatéjat augsgala caurules vai stires
brivkustibu, specializétajam tirgotajam jaiestata augSgala caurule vai sture.
+ Parbaudiet stlri un stures iznesumu, vai tiem nav plaisu, deformacijas vai krasas
izmainu (vizuala apskate).
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+ Ja stdrei vai stlres iznesumam ir plaisas, deformacija vai krasas izmainas, sture
vai stures iznesums nekaveéjoties japarbauda specializ€tam tirgotajam un nelau-
jiet bérnam braukt ar bérnu balansa velosipedu.

9.6 PriekSéja un aizmugures ritena parbaude
1. Pieturiet bérnu balansa velosipedu pie daksas vai ramja.
2. Pameéginiet pakustinat sanis priekSgjo vai aizmugures riteni. Parbaudiet, vai Saja
gadijuma kustas ritena uzgriezni.
* Jaritena uzgriezni kustas, nostipriniet ritena uzgrieznus (skat. nodaju “Pamat-
noteikumi / Norades par savilces griezes momentiem”).

3. Paceliet bérnu balansa velosipédu un pagrieziet priek3ejo vai aizmugures riteni.
Parbaudiet, vai priekS€gjais vai aizmugures ritenis nenovirzas sanis vai uz aru.
» Ja priekSgjais vai aizmugures ritenis novirzas sanis vai uz aru, nelietojiet bernu
balansa velosipédu un lieciet specializétam tirgotajam parbaudit prieksgjo vai
aizmugurgjo riteni.

9.7 Aploc€u un spieku parbaude
1. Parbaudiet priek$€jo un aizmugures aploci, vai tam nav plaisu, deformacijas vai
krasas izmainu (vizuala apskate).
» Ja aplocem ir plaisas, deformacija vai krasas izmainas, nelaujiet bérnam braukt
ar bérnu balansa velosipedu.
2. Arikski un pirkstiem viegli saspiediet kopa spiekus un parbaudiet, vai spriegojums
visiem spiekiem ir vienads.
* Ja spriegojums ir atSkirigs vai ir valigi spieki, specializétam tirgotajam spieki ir
janospriego.
Alternativi ar koka vai plastmasas stieniti var parvilkt pari spiekiem un pie-
véerst uzmanibu dazadai skanai.

9.8 Riepu parbaude

1. Parbaudiet, vai ir iestatits pareizs riepu spiediens (skat. nodalu “Pamatiestatijumi /
Riepu spiediena parbaude un iestafisana”).

2. Parbaudiet riepas, vai tam nav plaisu vai sveSkermenu raditu bojajumu.

3. Parbaudiet, vai ir skaidri jutams riepu protektors.
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+» Jariepai ir plaisas, bojajumi vai protektora dzilums ir par mazu, specializ€étam
tirgotajam riepa ir janomaina un nelaujiet bérnam braukt ar bérnu balansa
velosipedu.

4. Parbaudiet ventilu cieSu nostiprinajumu un, ja nepiecieSams, ar roku aizskraveéjiet
apaksejo rievuzgriezni pulkstenraditaja virziena.

5. Parbaudiet, vai varstiem ir aizsargvacins.
* Ja aizsargvacina nav, uzstadiet to.

9.9 Aizsargelementu parbaude

+ Parbaudiet, vai ir tadi aizsargelementi ka aizsargvacini pie uzgrieZzniem un pie stures
rokturiem un vai tiem nav bojajumu.
» Jaaizsargelementu nav vai tie ir bojati, specializétam tirgotajam tie ir jaatjauno.
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10 Glabasana

Ja bérnu balansa velosipéds netiek lietots ilgaku laiku, glabasana jaievero $adi noteiku-
mi:

* Notiriet bérnu balansa velosipédu (skat. nodalu “Tirsana”).

+ Glabagjiet bérnu balansa velosipédu neaizsalstosa, no lielam temperaturas svarsti-
bam aizsargata un sausa vieta.

+ Laiizvairitos no riepu deformacijas, glabajiet bérnu balansa velosipeédu piekartu aiz
ramja.

11 Garantija

Winora-Staiger GmbH lidztekus un papildus likumiskajai garantijai sniedz garantiju trans-
portlidzekla ramim. Garantija, sakot no 2017. gada modeliem, ir speka no pardosanas
datuma pirmajam pirc€jam

— aluminija ramjiem: 5 gadi

— karbona ramjiem: 5 gadi

— pilniba amortizétiem ramjiem (iznemot gultnus un amortizatorus): 5 gadi

Garantija ir speka tikai saistiba ar transportlidzekla pirmo iegadi, izmantojot tiesibas uz
garantiju, ir jauzrada pirkuma dokuments un pilniba aizpildita transportiidzekla pase, ka
ar pienemsanas-nodoSanas akts.

Garantija sedz tikai ramja bojajumus saistiba ar kvalitati, derigumu un defektu neesami-
bu. Garantija nesedz bojata ramja transportésanas un atpakalsutiSanas izmaksas, darba
izmaksas par bojata ramja iesp&jamo nomainu pret jaunu un papildu izmaksas, ko rada
bojats ramis.

Tapat ta neattiecas uz visiem bojajumiem, ko rada neveikta kopSana un apkope, parme-
rigs nodilums, negadijumi, transportlidzekla parmériga noslodze, nepareizas montazas
darbibas, ka ar transportiidzekla izmainas, uzstadot vai parbuvejot papildu komponen-
tus. Tiesibas uz garantiju nav speka ari tad, ja ar transportiidzekli tiek veiktas mérkim
neatbilstoSas sportiskas darbibas, pieméram, tiek izpilditi transportlidzekla kategorijas
meérkim neatbilstosi IEcieni, ka art visos citu veidu parmérigas slodzes gadijumos, ka art
tad, ja tiek parkapti mUsu originalaja lietoSanas instrukcija vai specializéta tirgotaja snieg-
tie ieteikumi. Visu informaciju par mérkim atbilstoSu ramja lietoSanu skatiet originalaja
lietoSanas instrukcija.

Ja jums rodas plasakas prasibas par garantiju, pieméram, cenas samazinajums, atkap-
Sanas tiesibas vai zaudéjumu atlidziba pret specializéto tirgotaju, S garantija tam nekaite.
Sis prasibas ir speka lidztekus. Ja &is garantijas rezultata tiek nomainits ramis, garantija ir
zudusi un nesakas atkartoti.

Perkot transportlidzekli, jus esat nosledzis igumu ar specializéto tirgotaju. Ja rodas pra-
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% Garantija Bérnu balansa velosipéds

sibas saistiba ar So garantiju vai citas problemas, sazinieties tikai ar specializéto tirgotaju,
no kura iegadajaties transportlidzekli. Lai izskatiSana noritétu bez aizkersanas, vienmer
jauzrada pilnigi pirkuma dokumenti un transportlidzekla dokumenti. Tad specializétais
tirgotajs, ja nepiecieSams, sazinasies par mums par turpmako proceduru.

Ja zaudejumu iesniegSanai pilnvarosiet citu specializéto tirgotaju, tas var radit papildu
izmaksas. Tad més tas tomér nesegsim un tas jasedz jums pasam.

Winora-Staiger GmbH saglaba tiesibas nepamatotas reklamacijas gadijuma palielinat
izskatiSanas maksu.

Noskaidrojiet konkrétas valsts un regiona noteikumus par garantiju sava valstr.

Lai varétu izmantot tiesibas uz garantiju, obligati jauzrada parakstits pienemsanas-nodo-
Sanas akts un pirkuma dokumenti. Saglabajiet Sos dokumentus.

Garantija neattiecas uz bojajumiem, ko izraisijusi nepareiza lietoSana, augstaka vara, ar
lietoSanu saistits nodilums (pieméram, riepam, diskiem, krasojumam vai apgaismoju-
mam) vai kas radusies negadijumos.
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12 Likvidacija

12.1 Bérnu balansa velosipéds

Nelikvidgjiet bérnu balansa velosipédu kopa ar sadzives atkritumiem. Nododiet to pas-
valdibas savakSanas punkta vai parstradajamu izejvielu pienemsanas vieta.

Ka alternativu var izmantot savaksanu, ko organizé pasvaldibas un privatuznémumi. Sim
nolikam sazinieties ar kompetento pasvaldibu vai pilsétas administraciju vai attiecigi ne-
miet véra informaciju, ko sanemat pa pastu.

12.2 lepakojums

lepakojumus, ar kuriem transportiidzeklis tika aizsargats nosutiSanas laika, ta déveto
transportéSanas iepakojumu, parasti var nodot pie specializéta tirgotaja. Jebkuri citi ie-
pakojuma veidi janodod atbilstosi to veidam. Papi un kartoni nododiet makulatura, bet
pléves — parstradajamu izejvielu pienemsanas vieta, vai konsultgjieties par likvidaciju ar
specializeto tirgotaju.

Riepas un kameras vienmér nedrikst likvidét kopa ar sadzives atkritumiem.

Pie specializeta tirgotaja noskaidrojiet, vai tas uznemas to savaksanu vai likvidaciju vai art
nododiet tas parstradajamu izejvielu pienemsanas vieta vai pasvaldibas vai pilsétas ad-
ministracijas savaksanas punkta.

12.3 Riepas un kameras I

12.4 ElloSanas un kopsanas lidzekli

ElloSanas un kopSanas lidzeklus nelikvidégjiet kopa ar sadzives atkritumiem, kanalizacija
\fai daba. Tie janodod specialo atkritumu savakSanas punkta.
Saja saistiba nemiet véra art noradijumus uz So fidzek|u iepakojuma.

13 Atbilstibas deklaracija

Atbilstibas deklaracija ir pievienota bérnu balansa velosipéda papildu iepakojuma. Ar
atbilstibas deklaraciju bérnu balansa velosipeda razotajs apliecina, ka razojums atbilst
visam prasibam un citiem svarigajiem noteikumiem, kas paredzéti standarta EN 71 un
Direktiva 2009/48/EK.
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Terminu vardnica

Jédziens no Sis originalas
lietoSanas instrukcijas

Aizstaj Sadu jedzienu
(atsauce uz standartu)

Skaidrojosais/alternati-
vais nosaukums

Aero sture

Aerodinamiskais uzliktnis
(DIN EN ISO 4210-1)

Triatlona sture, stlre brauk-
Sanai uz laiku

Ramja “kajinas”

Daksu ramja “kajinas”
(DIN EN 15532)

Auto ventilis (AV)

Auto ventilis (DIN EN 15532)

Sradera ventilis

Bremzu uzlika

Bremzu klucis
(DIN EN 15532)

Bremzu svira

Rokas svira (DIN EN 15532)

Bremzu spéka modulators

Bremzu spéka modulators
(DIN EN ISO 4210-2)

Spéeka modulators

Transportlidzeklis

Visparigais jedziens ve-
losipédiem, Sosejas ve-
losipediem, Pedelecs,
S-Pedelecs un bérnu
velosipediem, ka art bernu
balansa velosipediem.

Transportlidzekla pase

(skat. Transportlidzeklis)

Velosipéda pase

AizkerSanas

Situacija, kad var iesprust
kermena dalas vai apgérbs

Amortizacijas elements

Amortizatoru elements
(DIN EN 15532)

Garantija

Atbildiba par trikumiem

Kivere

Velosipéedista kivere

(DIN EN ISO 4201-2),
piemérota kivere (S-Pede-
lec)

Velosipéedistu kiveres un
kiveres, kas piemerotas
braukSanai ar
Pedelec/S-Pedelec.

Aizmugures dalas kedes
spraislis

Aizmugures dalas apakséja
caurule (DIN EN 15532)

Aizmugures dalas sedekla
spraislis

Aizmugures dalas augs€jais
spraislis (DIN EN 15532)

Bérnu balansa velosipéds

Rotalu velosipéds (EN 71)

MTB

Kalnu velosipeds
(Mountainbike)
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Jédziens no Sis originalas
lietoSanas instrukcijas

Aizstaj Sadu jedzienu
(atsauce uz standartu)

Skaidrojosais/alternati-
vais nosaukums

Pedelec

EPAC (DIN EN 15194)

EPAC, e-velosipéeds, Pede-
lec 25, e-divritenis, elektro-
velosipeds

Riepu montazas stienis

Montazas svira

Siksna

Piedzinas siksna
(DIN EN ISO 4210-1)

Sedekla stute

Seédekla caurule

Skriemelis

Siksnas skriemelis
(DIN EN ISO 4210-1)

Skruvsavienojums

Skravju savienojums
(DIN EN ISO 4210-1)

Sklaveranda ventilis (SV)

Frandu ventilis

(DIN EN 15532)
S-Pedelec LL1e Direktiva 2002/24/EK | S-EPAC, atrais e-velosi-
vai L1e-B Regula 168/2013 | péds, Pedelec 45
Standarta velosipéda venti- | Velosipéda ventilis Dunlop ventilis
lis (Dunlop, DV) (DIN EN 15532)

Sistemas bagaznieks

Bagaznieks (DIN EN 15532)
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% Transportlidzekla pase Transportlidzeklis

Individualas transportlidzekla pazimes

Zimols, modelis™:

Modela gads: Winora Preces Nr.*:
Ramja forma*: Ritenu, ramja izmers*: ,
Ramja numurs: Attieciga gadijuma atslégas numurs:

Attieciga gadijuma VIN numurs (S-Pedelec): WWS

* ka aprakstits transportlidzekla datu lapa

(X

N>

Aluminija komponenti Karbona komponenti

Ramis

Daksa

Sture

lznesums

Sedekla stute

Klanis

Citi komponenti no aluminija/karbona (aploces, sédeklis utt.)

Citi dati
Beérnu sédeklu montaza: () atlauta () nav atlauta
Velosipédu piekabju montaza: () atlauta () nav atlauta

Velosipéds atbilsts konkrétas valsts prasibam dalibai celu satiksmeé: ( )ja( )né

Citas piezimes (atskirlbas no standarta aprikojuma, piederumi, trakumi u.c.):

Transportlidzekla stavoklis
()jauns

() lietots, nobraukums:
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Transportlidzeklis Pienemsanas-nodos$anas akts %

Pienem$anas-nodo3$anas akts

Transportlidzeklis ir pilniba nodots kopa ar So: (attiecigo atzimét ar krustinu, attieciga gadijuma
ierakstit skaitu)

() akumulatora atsléga (Pedelec, S-Pedelec)

() velosipéda sledzenes atsleéga (ja atSkiras)

() Winora Group pamatinstrukcija ar noradi uz pilno instrukciju interneta

(

) ir izsniegta datu lapa ar transportlidzekla tehniskajiem datiem

() attieciga gadijuma papildu komponentu instrukcijas
Velosipeédiem Pedelec:
() attieciga gadijuma Pedelec atras palaides instrukcija par piedzinas sistému ar noradi uz pil-
no instrukciju interneta
Velosipédiem S-Pedelec:
() EK atbilstibas sertifikats S-Pedelec
() attieciga gadijuma S-Pedelec instrukcija par piedzinas sistemu
() irizskaidrotas visas transportlidzekl|a funkcijas
() transporthidzeklis ir nodots braukSanai gatava stavokit

() transporthidzeklis ir nodots samontéta stavokT, ir sniegta informacija par sagatavoSanu brauk-
Sanai

Pirkuma vai piegades datums: Pirkuma cena:

Pircéjs
Vards un uzvards:

Adrese:

E-pasts: Talr.:

ZImogs

Specializétais tirgotajs: Klients:
Vieta, datums, pardevejs, paraksts Vieta, datums, paraksts
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% Parbaudes intervali

Transporthdzeklis

1. Parbaude 300 km/15 darba stundas/3 ménesi

Parbaudes darbi:

Specializéta tirgotaja datums, zimogs un paraksts

2. Parbaude 2000 km/100 darba stundas/1 gads

Parbaudes darbi:

Specializéta tirgotaja datums, zimogs un paraksts

3. Parbaude 4000 km/200 darba stundas/2 gadi

Parbaudes darbi:

Specializéta tirgotaja datums, zimogs un paraksts
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Transportlidzeklis Parbaudes intervali %

4. Parbaude 6000 km/300 darba stundas/3 gadi

Parbaudes darbi:

Specializéta tirgotaja datums, Zimogs un paraksts

5. Parbaude 8000 km/400 darba stundas/4 gadi

Parbaudes darbi:

Specializéta tirgotaja datums, Zimogs un paraksts

6. Parbaude 10 000 km/500 darba stundas/5 gadi

Parbaudes darbi:

Specializéta tirgotaja datums, zimogs un paraksts
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Winora Group | Winora-Staiger GmbH
Max-Planck-StraBe 6 | 97526 Sennfeld (Vacija)

Talr. +49 (0) 9721 6501-0 | Fakss +49 (0) 9721 6501-45
info@winora-group.com | www.winora-group.com

© Autortiesibas

So dokumentu teksti, attéli un informacija ir aizsargati ar autortiesibam un uz tiem at-
tiecas Winora-Staiger GmbH autortiesibas.

Bez ieprieksejas Winora-Staiger GmbH rakstveida atlaujas ir aizliegta tulkoSana, par-
drukasana, pavairoSana vai citada komerciala izmantoSana, pieméram, elektroniskos
plasSsazinas lidzekl|os, tostarp fragmentari.

Winora Group originala lietoSanas instrukcija (interneta)
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