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Orijinal Kullanim Kilavuzu igin Cevrimici bilgiler ==

Bu rehberde, orijinal isletme kilavuzunda adi gegen sembol ve isaretler hakkinda genel bir
bakis bulacaksiniz. Anlasilirhidr artirmak amaciyla, orijinal kullanim kilavuzu bundan bdyle
kullanma kilavuzu olarak adlandirlacaktir.

1 Cevrimici bilgiler

ilgili markalara iliskin daha fazla bilgi igin, asagidaki internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz:

internet sitesi Marka(lar)
www.winora.de Winora
www.haibike.com Haibike

2 Uyan notlan

Asagidaki isaret sembol ve sdézcUkleri bu kullanma kilavuzunda yaralanma ve maddi ha-
sarlara karsi uyarida bulunmak icin kullanilir.

Uyar notlar muhtemel tehlikelere dikkat cekmek icindir. Bir uyari notuna dikkat edilme-
mesi, kisinin kendisinin ya da baskalarinin yaralanmasina veya maddi hasara yol acabilir.
Tum uyari notlarini okuyun ve dikkate alin.

A\ EERE——

Bu uyari notu, kacinlmamasi halinde agir yaralanmalara ve hatta 6lime neden
olabilecek yUksek risk dereceli bir tehlikeye isaret eder.

Bu uyari notu, kacinlmamasi halinde agir yaralanmalara neden olabilecek orta
risk dereceli bir tehlikeye isaret eder.

/\ | DIKKAT

Bu uyari notu, kacinlmamasi halinde hafif ya da orta dereceli yaralanmalara
neden olabilecek dusUk risk dereceli bir tehlikeye isaret eder.

NOT

Bu uyari notu, muhtemel maddi hasarlara dikkat ceker.

>
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= Sembol aciklamalan Orijinal Kullanim Kilavuzu icin

3 Sembol aciklamalan

Bu orijinal isletme kilavuzunda yer alan asadidaki semboller, arag bilesenleri ya da amba-
lajlar Uzerinde kullanilabilir.

Sembol Aciklama

Bu sembol size ayarlar ya da kullanima iligkin ek bilgiler verir.

Bu sembol, kullanma kilavuzunu okumaniz gerektigini gosterir.

[ ]
(g
Bu sembol ile etiketlenmis UrUnler, Avrupa Ekonomik Alani kapsaminda uygulan-

c ( masi gereken topluluk kurallarinin ttmdnd kargilar.

Bu sembol, kiicUk ¢ocuklar igin yas sinirni gdsterir.

0-3

Bu sembol, 6rnegin arag icin izin verilen azami toplam agirligi belirtir. Araciniz igin
izin verilen azami toplam agirlidi, araciniz Gzerindeki etiketten 6grenebilirsiniz.

Bu sembol, 6rnegin aracin kategorisini belirtir. Ara¢ kategorisini, araciniz Uzerindeki
etiketten 6grenebilirsiniz. Arag kullanma kilavuzunun "Arag kategorileri" bélimtnde
arag kategorilerine iliskin ayrintill bir agiklama bulabilirsiniz.

4 Sekiller

Bu kullanma kilavuzundaki sekiller drnek niteligindedir ve aracinizin gergek tasarimindan
farkliik gosterebilir. Arag modeliniz hakkinda gerekli uzmanliga sahip degilseniz, yetkili
bayinize basvurun.
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Orijinal Kullanim Kilavuzu igin Terim aciklamasi ==

Ornek sekil:

Sekil: Dogdru gidon hizasi 5

Sekil: Sekillerin yapisi
1 Ornek sekil
2 Resim altyazisi

5 Terim aciklamasi

Bu kullanma kilavuzunda asagidaki terimler kullanilir:

5.1 Pedelec/EPAC

Standardin aksine, EPAC'lar (= Electrically Power Assisted Cycle/Elektrik Gug Destekli
Bisiklet) bu kullanma kilavuzunda Pedelec (=Pedal electric cycle/Pedal destekli elektrikli
bisiklet) olarak tanimlanacaktir. Pedelec'ler, pedallarina basildiginda azami 25 km/saat
destek saglayan elektrikli bir yardimei motora sahip araglardir. Strts destegi, kullanilan
vites seviyesine gore aracl azami 6 km/saat hizlandirabilir.

Pedelec'ler, cogu Ulkede yasal olarak bisiklet sinifinda yer alan araclardir.
Ulkeye 6zgu ve bdlgesel yonetmelikler ile Ulkenizdeki siniflandirma hakkinda bilgi alin.

5.2 S-Pedelec/S-EPAC

Standardin aksine, S-EPAC'lar (= Speed Electrically Power Assisted Cycle/Hizli Elekt-
ronik Gug¢ Destekli Bisiklet) bu kullanma kilavuzunda S-Pedelec (=Speed Pedal electric
cycle/Hizl pedal destekli elektrikli bisiklet) olarak tanimlanacaktir. S-Pedelec'ler, pedalla-
rina basildiginda azami 45 km/saat destek saglayan elektrikli bir yardimer motora sahip
araclardir. Ayrica modeline gore, azami 18 km/saat hiza kadar tamamen elektrikli isletim
s6z konusu olabilir.

S-Pedelec'ler kimi Ulkelerde motorlu arag sinifinda yer alir. Ulkeye 6zgU ve bolgesel
yonetmelikler ile Ulkenizdeki siniflandirma hakkinda bilgi alin.
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= Terim aciklamasi Orijinal Kullanim Kilavuzu igin

5.3 Cocuk bisikletleri

Cocuk bisikletleri, O arag kategorisine ve 12" ve 16" tekerlek boyutuna sahip, cocuklara
yonelik pedalli araclardrr.

5.4 Oyuncak cocuk bisikletleri

Oyuncak cocuk bisikletleri, O arac kategorisinde sahip ve 3 yasindan biyUk cocuklara
yonelik pedalsiz araclardir. Oyuncak gocuk bisikletleri cocugun aracla birlikte kosmasi ile
hareket ettirilir.

5.5 Pedal tertibati

Pedal tertibati aynakol, aynakol diglisi ve pedaldan olusan bir bilesendir.
1 Aynakol diglisi

2  Pedal

3  Aynakol

Sekil: 3 aynakol dislisine sahip vites sistemi 8rnedi lizerinde bir pedal tertibati

5.6 SAG

SAG (ingilizce, "cokme") slispansiyon elemanlarinin stricindn vicut agiridiyla sikismasi
anlamina gelir. SAG, sUspansiyon masasinin ya da stuspansiyonun modeli ile kullanim
amacina bagl olarak, toplam stspansiyon hareket mesafesinin % 15'i ve % 40' arasin-
daki bir degere ayarlanir.

5.7 Lock-Out

Lock-Out islevi sispansiyon masasini bloke eder. Boylece 6rn. strlis esnasinda siuspan-
siyon ylksek pedal glcu ile dalarken masanin dalmasi ya da sallanmasi 6nlenebilir.

Ara¢ modeline bagl olarak, arka stispansiyon da bir Lock-Out fonksiyonu ile donatilabilir
(bkz. arag kullanim kilavuzu, "Suspansiyon” balimu).
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Orijinal Kullanim Kilavuzu icin Birimler ve kisaltmalar [=

5.8 Sozlik

Oyuncak cocuk bisikleti kilavuzunun ardindan bu kullanma kilavuzunda kullanilan
terimlere iliskin bir s6zIUk bulabilirsiniz.

6 Birimler ve kisaltmalar

Asagidaki birimleri ve kisaltmalari bu kullanim kilavuzunda ya da aracinizin bilesenleri
Uzerinde bulabilirsiniz:

Birim Anlami Ol¢ii

° Derece Agi 6lctsu

°C Santigrat derece Isi

°F Fahrenhayt derece Isi (ABD)

1/san Saniye basina Devir

" Zoll Olgl birimi (ABD) 1 in¢ = 2,54 cm
A Amper Elektrik akim siddeti
As Amper saat Elektrik yuku

bar Bar Basing

g Gram Ktle (agirlik)

S Saat Zaman

Hz Hertz Frekans

kg Kilogram Kdtle (agirlik)
km/saat Saat bagina kilometre Hiz

kPa Kilopaskal Basin¢

mil/saat Saat bagina mil Hiz (ABD)

Nm Newton metre Tork

psi in¢ kareye isabet eden pound | Basing (ABD)

V Volt Elektrik gerilimi

W Watt Elektrik glcu

Ws Watt saat Elektrik kapasitesi
WINORA
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= Kullanma Orijinal Kullanim Kilavuzu igin

7

kilavuzlarinin yapisi

Kullanma kilavuzlarinin yapisi

Bu orijinal kullanim kilavuzunda doért kullanma kilavuzu yer alir:

1.

Arac kullanma kilavuzu
Oyuncak ¢ocuk bisikleti disindaki tim arag kategorileri igin temel teskil eder.
Su arag kategorileri igin bilgiler igerir:

» Arag¢ kullanma kilavuzunu, dzellikle de gUvenlik uyarilarini ézenle ve eksiksiz
okuyun.

Pedelec ve S-Pedelec ek kullanma kilavuzu
Arac kullanma kilavuzu yani sira Pedelec ve S-Pedelec'lere iliskin &zel bilgiler icerir.
Su arac kategorileri icin bilgiler icerir:

+ Ek olarak Pedelec ve S-Pedelec ek kullanma kilavuzunu da 6zenle ve eksiksiz
okuyun.

Cocuk bisikleti ek kullanma kilavuzu
Arag kullanma kilavuzu yani sira gocuk bisikletlerine iliskin zel bilgiler igerir.
Su arag kategorisi icin bilgiler icerir:

* Ek olarak ¢cocuk bisikleti ek kullanma kilavuzunu da &zenle ve eksiksiz okuyun.
Oyuncak cocuk bisikleti kullanma kilavuzu

Oyuncak ¢ocuk bisikletlerine iligkin tim bilgileri igerir.

Su arag kategorisi igin bilgiler icerir:

* Oyuncak ¢ocuk bisikleti kullanma kilavuzunu 6zenle ve eksiksiz okuyun.
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Orijinal Kullanim Kilavuzu Igin Ek bilgiler =

8 Ek bilgiler

Onemli tim belgeleri ve gerekli biitiin bilgileri aracinizla birlikte yetkili bayinizden teslim
alirsiniz:

—  Orijinal kullanim kilavuzunun basili temel striminin sonunda bulunan,
doldurulmus arag ruhsati ve devralma protokolU.

— Araciniza iligkin orijinal kullanm kilavuzunun basili temel sGrima.
Aynintill bilgiler igeren orijinal kullanim kilavuzunu
www.winora-group.com/manuals Internet adresinde bulabilirsiniz.

— Varsa bilesenlere iligkin Uretici kilavuzlari.

— Pedelec satin almaniz halinde, ek olarak Pedelec tahrik sistemine iliskin bir hizli
baslangi¢ kilavuzuna sahip olursunuz. Tahrik sisteminize iligkin eksiksiz orijinal
kullanim kilavuzunu www.winora-group.com/manuals Internet
adresinde bulabilirsiniz.

— S-Pedelec satin almaniz halinde ek olarak S-Pedelec tahrik sisteminize iliskin
eksiksiz bir orijinal kullanim kilavuzu elde edersiniz.

— Aracinizin Uzerinde sunlar bulunur:
— Aracinizin ara¢ kategori numarasi
—  Izin verilen azami toplam agirlik

* Ara¢ modelinize iliskin tim bilgileri bulmak i¢in, ara¢ ruhsatiniz tzerindeki bilgileri
ve aracinizin Uzerindeki ara¢ kategori numarasini, "Kullanma kilavuzlarinin yapisi*
boliminde belirtilen bilgilerle karsilastirin.

9 Bakim ve onarim calismalari hakkinda notlar

Kullanim kilavuzunda ag¢iklanan islem adimlarini sadece gerekli uzmanliga ve aletlere
sahipseniz uygulayin. Aksi takdirde galismalarin bir yetkili bayi tarafindan yapilimasini
saglayin.

10 Teknik veriler hakkinda notlar

Teknik veriler ve ara¢c modelinizin donanimi hakkindaki bilgileri yazil olarak yetkili
bayinizden veya www.winora-group.com/manuals Internet adresinden alirsiniz.
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1 | Sele borusu 16 | Aynakol

2 | Ust boru 17 | Aynakol dislileri

3 | Altboru 18 | Zincir

4 | Gidon bogazi 19 | Ayaklk

5 | Gidon 20 | Arka zincir magasi

6 | Frenkolu 21 | Arka aktarici

7 | Masa/stispansiyon masasi 22 | Pinyonlardan olusan kaset diglisi

8 |[Onfar 23 | Reflektér

9 | Onfren 24 | Arka far

10 | Jant teli 25 | Portbagaj

11 | Lastik 26 | Arka destek masasi

12 | Valf 27 | Arka fren

13 | Tekerlek gobegi 28 | Sele kelepgesi

14 | Jant 29 | Sele destegi kelepgesi

15 | Pedal 30 | Sele

Ornek sekil
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1 Temel bilgiler

1.1 Kullanma kilavuzunun okunmasi ve saklanmasi

Bu kullanma kilavuzu, bu araca aittir. Bisiklet, yol bisikleti, Pedelec, S-Pedelec,
cocuk bisikleti ve oyuncak cocuk bisikleti terimleri, kullanma kilavuzunda arag
Ust terimi ile 6zetlenir. Kullanma kilavuzu ayarlara ve kullanima iliskin dnemli
bilgiler icerir. Araci kullanmadan dnce kullanma kilavuzunu, 6zellikle de guvenlik
notlarini dzenle ve eksiksiz okuyun. Ara¢c modeline ve arag kategorisine bagli
olarak ek kullanma kilavuzlarini da 6zenle ve eksiksiz okuyun. Bu kullanma
kilavuzunun dikkate alinmamasi agir yaralanmalara ya da aracta maddi hasarlara
neden olabilir. Kullanma kilavuzunu erisilebilir bir yerde saklayin. Araci Gguncu
kisilere vermeniz halinde, bu kullanma kilavuzunu da mutlaka iletin.

1.2 Amaca uygun kullanim

Amaca uygun olmayan kullanimdan &tUrU olusan hasarlar i¢in Uretici ve yetkili bayi
sorumluluk almaz. Araci sadece bu kullanma kilavuzunda ag¢iklandigi gibi kullanin.
Diger her tUrlt kullanim amaca uygun olmayan kullanim olarak gortlUr ve kazalara, agir
yaralanmalara ya da aragta maddi hasarlara neden olabilir.

Araclarin Pedelec ya da S-Pedelec'lere donustirilmesine izin veriimez.
Pedelec ya da S-Pedelec'lerde tahrik Unitesinin degistirimesi yasaktir. Aracin amaca
uygun olmayan sekilde kullaniimasi halinde teminat sona erer (bkz. "Garanti" bolima).

Arag, oturus pozisyonu kendi vicut bUyUklugtne gdére ayarlanmis olan tek bir kisi tarafindan
kullaniimak Uzere tasarlanmistir (okz. "Temel bilgiler / Oturus pozisyonu" balimu).

Cocuk koltugu, cocuk rémorku ve diger bisiklet romorklarinin (yik ve kdpek romorklari)
kullanimi sadece 2 ve 3 arag kategorilerindeki araclar (bkz. "Temel bilgiler / Arag
kategorileri" bdlumU) igin uygundur. Su araglar bundan hari¢ tutulmustur:

— Karbon kadro araglar

— S-Pedelec tipi araclar

- 12" 16", 20" ve 24" tekerlek boyutuna sahip ¢cocuk ve genc bisikletleri.

Tam sUspansiyonlu kadroya sahip araglarda kilit halkali son nesil civata bulunmalidir
(2017 model yilindan itibaren genelde standart olarak vardir). Ayrintili bilgi icin "Guvenlik /
Cocuk tasimaya iliskin notlar" balimund okuyun. Cocuk rémorklarini ve gcocuk
koltuklarini kullanmadan 6nce yetkili bayinize danisin.

Yol ve sehir bisikletleri sadece duz ylzeye sahip, asfalt, beton ya da parke tagl cadde
ve yollarda kullaniimak Uzere tasarlanmistir. Kaplanmamis yollarda kullaniimasi aracin
istenen performansi gdsterememesine neden olabilir. Portbagaj, cocuk koltugu ya da
arag réomorku montajina izin veriimez.
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§ Temelbilgiler Arag

Yol/sehir bisikletleri,

yol gidonu (yol bisikleti) ya da diiz gidona (sehir bisikletlerinde diiz gubuk),
32 mm'ye kadar lastik genigligine sahip yol lastigine,

ve suspansiyonsuz kadroya sahip,

sportif ve uzunlamasina bir oturus pozisyonu gerektiren araclar olarak tanimlanir.

Aracin amaca uygun kullanimi i¢in trafikte Ulkeye 6zgU ve bdlgesel ydnetmelikleri &grenin,
anlayin ve dikkate alin (bkz. "Guvenlik / Trafige iliskin notlar" balimu).

1.3 Arac kategorileri

Aracta, arag kategorisine isaret eden bir sembol bulunur. Bu sembol genelde sele
borusunun sol alt tarafindadir:

+ Aracinizda belirtilen arag kategorisini asagidaki tabloda yer alan ara¢ kategorileri ile
karsilastirin.

*» Aracinizin arag kategorisi ile ilgili tim bdlumleri okuyun.

Sembol Arac kategorisi Kullanim
0 arag kategorisindeki araglar Kategori O:
genelde 12" oyuncak gocuk - 3 yagindan bulyiik cocuklar igin
bisikletleri ve 12" ve 16" gocuk - Sadece veli gdzetiminde kullanim
bisikletleridir.

- Trafige katiim uygun degildir

- Yangmalara katiim uygun degildir

- Atlayiglar ve akrobatik hareketler icin
uygun degildir

1 arag kategorisindeki araglar Kategori 1:

genelde yol ya da sehir bisikleti - Sadece asfalt, beton ya da parke tasl

(Urban Bike) tipindeki bisiklet, cadde ve yollar igin

Pedelec ve S-Pedelec'lerdir. - Tekerleklerin surekli yere temas etmesi
saglanmalidir

- Yansmalara katiim uygundur
- Atlayiglar ve akrobatik hareketler icin
uygun degildir

2 arag kategorisindeki araglar Kategori 2:
genelde 24" geng bisikletleri ve 20" [ - Kategori 1 ile hafif egimli kaplanmis ve
cocuk bisikletleri digindaki sehir, dogal saglamliikta yollari igerir

Trekking, Cross-Trekking ya da ylk | - Maks. 15 cm yiksekliklerden, érn.
bisikleti tipindeki bisiklet, Pedelec ve | kaldinm kenar taslanndan asagiya inilebilir
S-Pedelec'lerdir. - Yanismalara katiim uygun degildir

- Atlayislar ve akrobatik hareketler igin
uygun degildir
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[ J
Sembol Arac kategorisi Kullanim
3 arag kategorisindeki araglar Kategori 3:
genelde Cross Country, maraton - 1 ve 2 kategorileri ile ufak engellere
ve tur amacliyla kullanilan dag sahip engebeli yollari ve iyi stiriig teknigi
bisikleti tipindeki pisiklet, Pedelec gerektiren kaplanmamis yollari igerir
ve S-Pedelec'ler ile Gravel Cyclo- - Yanismalara katlim uygundur

Cross ve All Track alanlarinda

Kullamian bisikletierdir - Maks. 60 cm yUksekliklerden atlayislara

izin verilir (ilgili sUrds teknigi dnkosulu ile)
- Akrobatik hareketler icin uygun degildir

4 ara¢ kategorisindeki araglar Kategori 4:
genelde Allmountain amaciyla -1, 2 ve 3 kategorilerini kapsar
kullanilan dag bisikleti tipindeki - Buyiik engeller ve yliksek hizlar, Gstin

bisiklet, Pedelec ve S-Pedelec'lerdir. siirlis becerisi gerektirir

- Yangsmalara katilim uygundur

- Maks. 120 cm yUksekliklerden atlayislara
izin verilir (ilgili sUrUs teknigi dnkosulu ile)

- Akrobatik hareketler icin uygun degildir

5 arag¢ kategorisindeki araglar Kategori 5:

genelde Enduro/Freeride/Downhill | - 1,2, 3 ve 4 kategorileriyle cok hizli
amaciyla kullanilan dag bisikleti stirillen, son derece dik egimlere sahip
tipindeki bisiklet, Pedelec ve zorlu arazileri kapsar

S-Pedelec'lerdir. - Oldukga Ustiin siirtis becerisi gerektirir

- Yangmalara katiim uygundur

- YUksek atlayiglara izin verilir (ilgili strts
teknigi 6nkosulu ile)

- Akrobatik hareketler icin uygun degildir

12" tekerlek boyutuna sahip ¢ocuk bisikletleri DIN EN 71 standardini karsilar
12" ve 16" tekerlek boyutuna sahip ¢ocuk bisikletleri DIN EN ISO 8098
standardini karsilar

Pedelecs/S-Pedelec'ler DIN EN 15194 standardini karsilar

Diger tim araglar DIN EN ISO 4210 standardini karsilar.

WINORA
GROUP



§ Temelbilgiler Arag

1.4 izin verilen azami toplam agirlik

A\ R

Aracin asiri yuklenmesi nedeniyle bilesenlerde kirlma.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
+ Aracin izin verilen azami toplam agirligina dikkat edin.

NOT

Aracin agiri yklenmesi nedeniyle malzemelerde hasar.
Hasar gérme tehlikesi!
* Aracin izin verilen azami toplam agirigina dikkat edin.

Aracin izin verilen azami toplam agirigi vardir ve bu asiimamalidir.
* Aracin izin verilen azami toplam agirligina dikkat edin.

+ izin verilen azami toplam agirliga iliskin sorulariniz olmasi halinde yetkili bayinize
danigin.

Bu sembol (6rnegdin) arag icin izin verilen azami toplam agirhigr belirtir.
Araciniz icin izin verilen azami toplam agirligi, araciniz Gzerindeki etiketten
6grenebilirsiniz. Bu etiket genelde sele borusunun sol alt tarafindadir.

izin verilen azami toplam agirlik sdyle hesaplanir: Arac + siiriicti + bagaj/sirt
¢antasi/gocuk koltugu vs. = izin verilen azami toplam agirlik.

izin verilen azami toplam agirlik ve rémork isletimi:

Rémork kullaniliyorsa, rémorkun toplam agirligi (rémork + yik) aracin toplam agiridgina
eklenmeli ve aracin izin verilen azami toplam agirigi bakimindan dikkate alinmalidir.
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1.5 Oturus pozisyonu

/\ | DIKKAT

Yanlis ayarlanmig oturus pozisyonu nedeniyle kas gerginligi ve
eklem agrilari.

Yaralanma tehlikesi!

* Oturus pozisyonunuzun yetkili bayiniz tarafindan dogru ayar-
lanmasini saglayin.

/\ | DIKKAT

Yanlis ayarlanmis oturus pozisyonu nedeniyle gidon Uzerindeki
kumanda elemanlarina sinirl erigim.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Oturus pozisyonunuzun yetkili bayiniz tarafindan dogru
ayarlanmasini saglayin.

Optimum oturus pozisyonu aracin kadro bUyUkIigu ve geometrisine, sUrlctndn vicut
blyUkligune ve gidon ile sele ayarlarina baglidir. Optimum oturus pozisyonu ayarti icin
uzmanlik gerekir.

Optimum oturus pozisyonu 6rn. agirlikli olarak spor amagl strdltyor olmasi gibi aracin
kullanimina da bagl olabilir.

Optimum oturus pozisyonunun temel dzellikleri sunlardir:

— Pedallardan biri yukarida oldugunda, Ustteki bacagin diz agisi ve kol agisi 90°'dir.
Alttaki bacak hafif sekilde bUkulur (bkz. "Sekil: Optimum oturus pozisyonu (A)").

— Pedallardan biri 6nde oldugunda, diz, 6éndeki pedalin mili tzerinde yer alir
(bkz. "Sekil: Optimum oturus pozisyonu (B)").

— Kollar gevsektir ve hafifce disa bukullr (resimde gortimuyor).
— Sirt hafifce 6ne egilir ve sele destegine dik degildir.

WINORA
GROUP



§ Temelbilgiler Arag

Sekil: Optimum oturug pozisyonu (6rnek)

* Dogdru sele ve gidon yuksekligi ayari icin "Temel ayarlar / Sele" ve "Temel ayarlar /
Gidon ve gidon bogaz" bélumlerini okuyun.

1.6 Kadro yuksekligi

Guvenli ve konforlu bir sUrUs icin, stirticllye uygun kadro yiksekligi ve kadro uzunluguna
sahip bir arag satin almak énemlidir. Uygun kadro yiksekligi strticiinin adim uzunluguna
baglidir. Tehlike durumlarinda araci gvenli ve hizli bir sekilde durdurmak ve aragtan
inebilmek icin adim blyUklugine dikkat edilmesi gerekir.

*» Dogru kadro yUksekligi icin bir yetkili bayiye danisin.
1.7 Kask

+ Aracinizi strerken daima uygun ve elverigli bir kask takin.

Kask satin alirken yetkili bayinize danisin.

Kaskinizin yetkili bayinizin tarafindan size uygun olarak ayarlanmasini saglayin.
Kask Ureticisinin ekte verilen bilgilerine dikkat edin ve uyun.

Kaskin kafaniza diizgln bir sekilde oturmasina dikkat edin (bkz. "Sekil: Kaskin
oturusu (A)").

Kaskin kilidini daima ¢enenizin altindan kapatin.

\ A A 2 4

A4

N\

Sekil: Kaskin oturusu ((A) dogru, (B) cok arkada) (6rnek)
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1.8 Portbagaj

/\ | DIKKAT

On portbagajda hatall yiikleme nedeniyle 6n tekerlek blokaj.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ On portbagaijl sadece yukarlya dogru yikleyin.

* YUukUnuzu, yanlardan sarkmayacak sekilde yerlestirin. I

+ YUkUnuzu, 6n tekerlegin jant tellerine yakalanmayacak sekilde
yerlestirin.

/\ | DIKKAT

Sonradan takilmis tasima tertibatlan nedeniyle surts dzelliklerinde
degisme.

Yaralanma tehlikesi!

+ SUrUs stilinizi degisen surts ozelliklerine gére ayarlayin.

NOT

Portbagajda asin ytklenme.

Hasar gérme tehlikesi!

* Portbagajin izin verilen azami yukune dikkat edin.
* Portbagajda sadece bagaj tasinmasina izin verilir.

NOT

Uygun olmayan portbagaj montaj nedeniyle ara¢ bilesenlerinde
hasar.

Hasar gérme tehlikesi!
+ Portbagajl asla sele destegdi Uzerine monte etmeyin.
* Portbagajl asla tam suspansiyonlu kadro Uzerine monte etmeyin.

WINORA 7
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§ Temelbilgiler Arag

Portbagaj, araca baglanan ve Uzerinde bagaj tasinabilen bir tertibattir.

Arac modeline bagli olarak kelepceli portbagaj, germe kayisina sahip kelepcgesiz
portbagaj ya da heybeler icin Low-Rider portbagaj stz konusu olabilir.

Ayrica, birgok model standart olarak bir portbagaj ile donatiimistir. Bu standart
portbagajlar icin 6rn. portbagaj Uzerine gecirilen sepet ya da ¢canta gibi cok sayida
aksesuar mevcuttur.
* Uygun aksesuar icin yetkili bayinize danigin.
Aracinizda bir portbagaj bulunuyorsa:
* Portbagaj Uzerinde herhangi bir degisiklik yapmayin.
» Portbagajinizi degistirmek isterseniz, yetkili bayinize danigin.
+ Portbagaj asin yuklemeyin.
* Portbagajin izin verilen azami yukutne dikkat edin.
» Portbagajin izin verilen azami yuki genelde portbagaj ylzeyi Uzerinde belirtilir.

* Portbagajin izin verilen azami yukui portbagaj ylzeyi Gzerinde belirtiimemisse,
yetkili bayinize danigin.

+ Portbagaja dengeli bir sekilde yikleme yapin.

*» Heybe kullanirken bagaj agiriginin sol ve sag heybelere dengeli bir sekilde
dagitiimasina dikkat edin.

* Bagajin diismeye karsi yeterince glivenli oldugundan emin olun.
» Gerekirse bagajl emniyete almak i¢in germe kayisi kullanin.
Aracinizda bir portbagaj bulunmuyorsa:

* Aracin arka bélimune sonradan portbagaj montaji sadece gerekli vidalama yerleri
kadroda 6nceden mevcutsa uygundur. Aksi takdirde sonradan montaja izin
verilmez. Varsa, arag Uzerinde bulunan notlara dikkat edin.

* Acik¢a sekilde onaylanmadigr muddetce, 6n tekerlek masasi Uzerine portbagaj
veya baska bir tasima tertibatinin takiimasi yasaktir.

+ On tekerlek masasi Uizerine ve/veya S-Pedelec'in arka balimine portbagaj veya
baska bir tasima tertibatinin takilmasi yasaktir.

Sonradan tasima tertibati takildiginda, 1sik sistemleri ve reflektdrlerin Gzerlerinin
orttimemesine ve mimkiinse konumlarinin degistiriimemesine dikkat edin.
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Arac

1.8.1 Kelepceli portbagaj

1.

Kelepgeyi tutun, yukarlya dogru

dikkatlice ¢ekin ve bu pozisyonda tutun.

Bagajinizi portbagaj Uzerine yerlestirin.
Kelepceyi hafifce yerine birakarak
bagajinizi portbagaj Uzerinde sabitleyin.
Bagajin dismeye karsi guvenli
oldugundan emin olun.

Temel bilgiler  §

Sekil: Kelepceli portbagaj (6rmek)

1.8.2 Germe kayisina sahip kelepcesiz portbagaj

1.
2.
3.

Germe kayisini ¢ozin.
Bagajinizi portbagaj Gzerine yerlestirin.

Germe kayisini gu¢ kullanarak bagajin

Uzerine gekin.

Germe kayiglarini portbagaj govdesi

Uzerinde bunun igin tasarlanmig olan

kancalara takin.

* Bagajin dismeye karsl glvenli
oldugundan emin olun.

Sekil: Germe kayish portbagaj (6rnek)

1.8.3 Heybeler icin Low-Rider portbagaj

1.

Heybeleri doldurun.

Heybelerin esit agiriga sahip
oldugundan emin olun.

Heybeleri gevsek kayis ve tokalar
sarkmayacak sekilde kapatin.

Heybeleri asma tertibati ile portbagaja
takin.

* Heybelerin Low-Rider portbagaja
siki bir sekilde oturdugundan
ve dismeye karsl emniyete
alindigindan emin olun.

WINORA
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§ Temelbilgiler Arag

1.8.4 Standart portbagaj
* Standart portbagaj islevlerine iliskin ekte verilen bilgilere dikkat edin ve uyun.
» Gerekirse islevler ve uygun aksesuar icin yetkili bayinize danisin.

1.9 Ayaklik tirleri

Ayaklik, aracin kullanim sonrasinda dik bir
pozisyonda durmasini saglayan bir tertibattir.

Ayaklik ile donatilmis modellerde orta yan
ayaklik, orta catal ayaklik ya da arka ayaklik
bulunur (bkz. "Sekil: Ayaklik tdrleri").

Aracinizda bir ayaklik bulunmuyorsa ve

ayaklik takmak isterseniz:

» Ayaklk takmak igin yetkili bayinize
danisin.

+* Ayakligin yetkili bayiniz tarafindan monte
edilmesini saglayin.

+ Karbon kadrolara sonradan ayaklik
takmanin uygun olmadigina dikkat edin.

Sekil: Ayakiik tdrleri (6rnek)

1 Orta catal ayakiik

2 Orta yan ayaklik

3 Arka ayakiik

1.9.1 Yan ayaklik ve arka ayakhk

1. Ortayan ayakligi ya da arka ayakligi asagiya katlamak icin araci sabit tutun.
2. Yan ayakligl ya da orta ayakligi ayaginizla asagiya dogru katlayin.

3. Aracl yan ayaklik ya da arka ayaklik Uzerinde durdurun.
4

Araci birakmadan 6nce, aracin yan ayaklik ya da orta ayaklik Gzerinde saglam bir
sekilde durdugundan ve devrilemeyeceginden emin olun.

* Yan ayakligi ya da orta ayakligi yeniden yukariya kaldirmak igin, yan ayakligin ya da
orta ayakhgin ydkdnu alin ve ayaginizla yukariya dogru katlayin.

10 WINORA
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Arac Temel bilgiler  §

1.9.2 Catal ayakhk

1. Orta catal ayakld asagiya katlamak icin araci sabit tutun.
Catal ayakligi ayaginizla asagrya dogru katlayin.

Catal ayakligi ayaginizla sabitleyin.

Catal ayaklik Uzerinde durmasi igin araci arkaya dogru itin.

Araci birakmadan 6nce, aracin ¢atal ayaklik Gzerinde saglam bir sekilde
durdugundan ve devrilemeyeceginden emin olun.

» Catal ayaklidi yukariya katlamak igin bisikleti 6ne dogru itin. Hareketle birlikte catal
ayak yukariya dogru katlanir.

* Slrls 6ncesinde ayakligin tam olarak yukariya katlandigindan ve yere
strtmediginden emin olun.

SN A

1.10 Bisiklet antrenman aleti

A\ FOART

Yetersiz bilgi nedeniyle hatall bisiklet antrenman aleti kullanimi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Kullanmadan ve kumanda etmeden 6nce bisiklet antrenman
aleti islevlerini taniyin.

Bisiklet antrenman aletleri kullanilirken sadece serbest makaralara izin verilir. Bdylece
arag siki bir sekilde gerilmemis olur.

Gerekirse aracin tekerlekleri bisiklet antrenman aletine uyarlanmalidir.

Bisiklet antrenman aletleri her tirll motorlu ara¢ ile O kategorisindeki araglar, 20" gocuk
bisikleti ve 24" geng bisikletiyle birlikte kullanilamaz.

WINORA 11
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§ Temelbilgiler Arag

1.11 Yol bisikletleri icin aero gidon

A\ PR

Daha uzun fren kolu uzakligi nedeniyle daha uzun fren mesafesi.
Kaza tehlikesi!

* Aero gidon ve fren kollarinin tutulmasi hakkinda bilgi edinin.
» Aero gidon kullanirken aracinizi ileriyi disunerek surun.

Aero gidonlar érnegin yol bisikletiyle triatlon ya da zamana karsi strds
esnasinda aerodinamik bir pozisyon alabilmek icin kullanilir.

Aero gidonlar sadece 1 kategorisindeki araclar ve motor destegine sahip
olmayan yol bisikletlerinde kullanilabilir.

Aero gidonlarda vites kolu siklikla gidon
ucunda yer alir (bkz. "Vites sistemi /
Kumanda / Yol bisikletinde vites kolunu
kumanda etme" bolumu). Fren kollar ise
esas gidonun ucunda yer alir. Yol bisikleti
aerodinamik pozisyonda surtlUrken, fren
kollari sUrdcunin dogrudan kavrama
mesafesinin disinda yer alir.

» Trafige kapall bir yerde aero gidonun
sUrls performansi ve fren kollarinin Sekil: Aero gidonda vites ve fren kollari
tutulmasi hakkinda bilgi edinin. arasindaki mesafe (6rnek)

+ Gidon kullanma alistirmasi yaparken, 1 Vites kolu
tecrlbe etmediginiz kilitli pedal gibi diger 2 Fren kolu
tehlike kaynaklarini ortadan kaldirin.

Alistirmayi dncelikle gidon ile sinirlandirin.

+ SUrUs stilinizi degisen surls 6zelliklerine gére ayarlayin.

2
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Arac Suruse baglamadan 6nce '
[ J

2 Siriise baslamadan 6nce

Bu bdlum, araci kullanmak icin gerekli olan bilgileri icerir.

2.1 Her surus oncesinde

A\ FOART

Kullanima bagll asinma ve gevsek vida baglantilari nedeniyle I

malzemelerde ariza.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Araci her sUrls 6ncesinde denetim talimatnamesi uyarinca
kontrol edin.

* Aracl sadece hasarsiz durumdayken kullanin.

* Araci sadece, asir asinma ve gevsek vida ya da fis baglantilar
tespit etmemeniz halinde kullanin.

+ Her sUrUs dncesinde araci denetim talimatnamesi uyarinca kontrol edin.

Denetim talimatnamesi

Vida ve fig baglantilan Vida ve fig baglantilaninin gdzle kontroll

Frenler Frenlerde iglev kontroll

Vites sistemi Vites sisteminde islev kontrolU

Tekerlekler Gdzle dizgln oturus ve dogru hizalama kontroll

Sokmali mil, mandal ve/veya vidalarin gézle kontrolu

Lastik Lastiklerde gbzle gatlak ya da yabanci cisim kontrolU
Lastik basinci kontroll ve ayari

Kadro Kadroda gozle ¢atlak, deformasyon ya da renk degisikligi
kontrolt

Sispansiyon Sikistinp esneterek islev kontroll

Jantlar ve jant telleri Jantlar ve jant tellerinin gozle kontrolU

Mandal On yiik kontrolli
Mandalin dizgtn oturup oturmadiginin gézle kontrold

Sele/sele destegi Sele/sele desteginin gdzle kontrolU

WINORA 13
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' Suruse baslamadan 6nce Arac
o

Denetim talimatnamesi

Gidon/gidon bogaz Gidon ve gidon bogazinin saglam oturup oturmadiginin
g6zle kontroll

Gidon ve gidon bogazinda gézle ¢atlak, deformasyon ya
da renk degisikligi kontroll

Aydinlatma Aydinlatmada iglev kontrolU

Zil Zilde iglev kontroll

1. Mandal kolu ile fren yaparken, her iki ; [
frende de mandal kolunun agik olup '
olmadigini kontrol edin (bkz. "Sekil: l
Mandal kolunun konumu"). L3

L~

2. Fren iglevlerini kontrol edin. ©
* Fren kolunu ve varsa pedal frenini b 1
kumanda edin ve alisimadik sesler ’ ‘

1

olup olmadigina dikkat edin.

+ Aracin fren basiliyken itilemediginden  Sekil: Mandal kolu konumu (6rmek)
ya da ¢ok zor itildiginden emin olun. 7 Mandal kolu

* Fren balatalarinin fren kolu basili degilken strtinUp surttnmedigini kontrol edin.

* Fren koluna basildiginda fren kolunun gidona degip degmedigini kontrol edin.
Gerekirse yetkili bayinizin frenleri yeniden ayarlamasini saglayin ya da asinan
bilesenleri degistirin.

3. Vites sisteminin islevini kontrol edin.

* TUm viteslere dizgln bir sekilde gecilip gecilmedigini ve bu esnada alisimadik
sesler ¢cikip cikmadigini kontrol edin.

4. SuUspansiyon masasini sikistirin ve esnetin.

» Alisimadik sesler duyarsaniz ya da stispansiyon masasi direng gostermeden
esniyorsa, stuspansiyon masasini yetkili bayinize kontrol ettirin.

5. Varsa mandalli ve sokmali millerin dogru bir sekilde kapatildigindan ve ayarlandigin-
dan emin olun (bkz. "Tekerlekler ve lastikler / On/arka tekerle@i takma ve sokme"
pAIimU).

6. Gidonun 6n tekerlege dik acida hizalanip hizalanmadigini kontrol edin.

* Gidon 6n tekerlege dik acida degilse, ayarlayin (bkz. "Temel ayarlar / Gidon ve
gidon bogazi / Gidonun hizalanmasi" bolumda).

14 WINORA
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Arac Suruse baglamadan 6nce '
[ J

7. Zil ve aydinlatma iglevlerini kontrol edin.
*» Zili galdiginizda belirgin bir ses duyup duymadiginizi kontrol edin.

* Aydinlatmayi acin ve én ve arka farlarin yanip yanmadigini kontrol edin (bkz.
"Temel ayarlar / Aydinlatma" bdlimU). Dinamolu araglarda bunun icin 6n teker-
legi dondUrin.

2.2 ilk siiriis 6ncesinde

A I |

Hatall kullanim nedeniyle aracta beklenmedik davranis.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
+ ik sUriis dncesinde araci taniyin.

Arag yetkili bayiniz tarafindan eksiksiz monte edilmis, ayarlanmis ve surise hazir hale
getirilmistir. Ek olarak, ilk strids 6éncesinde su hususlara dikkat edilmelidir:

* Fren kolu dizenini taniyin.

+ On ve arka frenler igin fren kolu diizeni alistiginiz gibi degilse, bunlarin yetkili bayiniz
tarafindan degistirimesini saglayin.

+ Fren tipinize iligkin fren ozelliklerinizi tanimak igin dUsUk hizda alistirmalar yapin
(bkz. "Fren" bélumu).

+ Hidrolik frenlerde fren balatalarinin fren kaliperinde ortalanmasi icin her iki fren
koluna birkag kere basin.

» Trafige kapall bir yerde aracinizin sirus dzelliklerini tanimak icin alistirmalar yapin.

» Dikkatiniz etkilenmeden vites sistemini kumanda edebilene kadar, trafige kapall
bir yerde vites sistemini kullanma alistirmalarn yapin (bkz. "Aktaricili vites"" ve
"Gobekten vites" bolumleri).

* Uzun sUrUslerde rahat bir oturus pozisyonu alip almadiginizi ve siris esnasinda
gidondaki tim bilesenlerin glvenli bir sekilde kumanda edilebilip edilemedigini
kontrol edin (bkz. "Temel bilgiler / Oturus pozisyonu" bolimu).
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A Guavenlik Arag

3 Giivenlik

3.1 Genel giivenlik notlari

A\

A\

A\

16

Eksik bas korumasi.
Yaralanma tehlikesi!
+ SUrUs esnasinda uygun bir kask takin.

Yetersiz bilgi nedeniyle hatall arag kullanimi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

» Kullanmadan ve kumanda etmeden dnce arag iglevlerini
taniyin.

Cocuklar ya da yetersiz bilgi ve beceriye sahip kisiler tarafindan
hatall kullanim.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Aracin yetersiz fiziksel, duyusal ya da zihinsel beceriye
veya eksik tecrlbe ve uzmanliga sahip kisiler tarafindan
kullaniimasina izin vermeyin.

* Cocuklarin aragla oynamasina izin vermeyin. Temizlik ve
bakim islemlerinin gocuklar veya yetersiz fiziksel, duyusal ya
da zihinsel beceriye sahip kisiler tarafindan yapilmasina izin
vermeyin.

* Cocuklarin ambalaj ve kicuk parcalarla oynamasina izin
vermeyin.

WINORA
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Arag Guvenlik A

Asagidaki guvenlik talimatlarn sadece su arag kategorileri igin gegerlidir:

oﬂl‘&?’

A\ FovAREE

Aracin amaca uygun olmayan kullanimi nedeniyle bilesenlerde
kirnima.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!
* Aracla rampa ya da timsekler Uzerinden atlamayin.
* Araci toprak arazi Uzerinde sUrmeyin.

+ Aracl merdiven, kayalik ya da érn. 15 cm'den yuksek kaldinm
kenar taslari gibi diger yukseklikler Gzerinde strmeyin.

Asagidaki glvenlik talimatlari sadece su arag kategorileri icin gecerlidir:

e ANV M

3 4 5
Aracin amaca uygun olmayan kullanimi nedeniyle bilesenlerde
Kirilma.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Araci sadece beceri ve tecrlbenizin izin verdigi engeller
Uzerinde surun.

WINORA 17
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A Guavenlik Arag

A\ PR

Aractaki hatall donati ve degisiklikler ile yanlis aksesuar kullanimi,
arag islevlerinde arizalara neden olabilir.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Aractaki degisikliklerin yetkili bayiniz tarafindan yapilmasini
saglayin.

* Uygun aksesuarlar hakkinda yetkili bayinizden bilgi alin.

* Cocuk koltugu ya da cocuk rémorklarinin yetkili bayiniz
tarafindan monte edilmesini saglayin.

» Arag kategoriniz ya da modelinize yonelik talimatlar buna izin
veriyorsa, gocuk koltuklari veya her tGrden romorklarin sadece
yetkili bayinizle gértstikten sonra monte edilmesini saglayin.

A\ FOART

18

Kaygan ya da kirli arag yolu nedeniyle uzun fren mesafesi ve
dUsuk yol ¢ekisi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ SUruUs tarzinizi ve hizinizi, hava kosullarina ve arag yolu sartlari-
na gore ayarlayin.

DIKKAT

Elleri kullanmadan sUrUs nedeniyle arag kontrolinde eksiklik.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
» Araci higbir zaman ellerinizi birakarak surmeyin.

WINORA
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Guvenlik

DIKKAT

Aractaki tuzaklar.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Giysi parcalarinin bir yere takilabilecegini unutmayin. Uygun
giysiler kullanin.

DIKKAT

Yanlis ayakkabi kullanimi nedeniyle kayma.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
+ Sert tabana sahip, kaymayan ayakkabilar kullanin.

DIKKAT

Yetersiz koruyucu giysi.
Yaralanma tehlikesi!

* Arac kategorinizden ve araci kullanma amacinizdan bagimsiz
olarak uygun koruyucu giysi (6rn. koruyucu ve eldiven)
kullanin.

NOT

Hatall ara¢ kullanimi nedeniyle yuksek asinma.
Hasar gérme tehlikesi!

* Aracinizi amaca uygun kullanim talimatlarinda aciklandigi gibi
kullanin.

* Arag kategorinize uygun kullanim talimatlarina dikkat edin.

* Araciniza asiri yuklemeyin. Sadece ara¢ kategorinize uygun
arazi ve arag yollarinda surus yapin.
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A Guavenlik Arag

3.2 Trafige iligskin notlar

A IR

Diger trafik katiimcilari icin kott gorus.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

| A

20

>

Surus esnasinda reflektif 6geler tasiyan parlak giysiler kullanin.

Hatall ya da amaca uygun olmayan kullanim.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

>

L 2

Trafige iliskin Ulkeye 6zgu ve bodlgesel yonetmeliklere dikkat
edin ve uyun.

Aracinizi sadece donaniminiz trafige iliskin Ulkeye 6zgu ve
bolgesel yonetmeliklere uygunsa trafikte kullanin.

Arac kategoriniz icin gecerli amaca uygun kullanim talimatlari-
na dikkat edin.

Trafikte dikkatsizlik.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

>

L 2

Surus esnasinda orn. aydinlatmayi acmak gibi diger
faaliyetlerle oyalanmayin.

Surus esnasinda orn. akilli telefon ya da MP3 oynatici gibi
mobil cihazlar kullanmayin.

Surus esnasinda icecek siseleri kullanmayin.

Araci alkol, uyusturucu madde ya da dikkat dagitan ilaglar
aldiktan sonra surmeyin.
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Arac Guvenlik A

> ik sUris 6ncesinde donaniminiza iligkin Ulkeye 6zgu ve bolgesel yonetmelikler
hakkinda bilgi alin. Ornegin:

— Kask zorunlulugu

— Uyarn yeleg@i zorunlulugu

- Frenler

— Aydinlatma ve reflektorler

- Zi

—  Cocuk rémorklari ve gocuk koltuklari

*» Cocuk rémorklarini sadece araciniz cocuk rémorku kullanmaya uygunsa kullanin
(bkz. "Guvenlik / Cocuk tasimaya iliskin notlar / Cocuk rémorku" balimu).

* Sadece araciniz cocuk réomorku kullanmaya uygunsa ¢ocuk rémorku kullanin
(bkz. "Guvenlik / Cocuk tasimaya iliskin notlar / Cocuk koltugu" bolimda).

*> Trafige iliskin Ulkeye 6zgu ve bolgesel yonetmeliklere dikkat edin ve uyun.
* Trafik dizenlemesine dikkat edin ve uyun.
* Sorulariniz olmasi halinde yetkili bayinize danisin.

Yasalar ve yonetmelikler her an degisebilir. Ulkeye 6zgii ve bolgesel
yonetmelikler hakkinda dtzenli olarak bilgi alin.

3.3 Cocuk tasimaya iligskin notlar

A\ R

Aracin asiri yuklenmesi nedeniyle bilesenlerde kirllma.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
* Aracin izin verilen azami toplam agirligina dikkat edin.

* Cocuk koltugu ya da gcocuk romorkunun yetkili bayiniz
tarafindan monte edilmesini saglayin.
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A Guvenlik Arac

A\ PR

22

Eksik bas korumasi.
Yaralanma tehlikesi!
+ (Cocugunuzun uygun ve uyumlu bir kask tasimasini saglayin.

* (Cocugunuz icin hangi kaskin uygun oldugunu agiklamasi i¢in
yetkili bayinize danisin.

* Cocugunuzun kaskinin nasil kullanilacagini agiklamasi igin
yetkili bayinize danisin.

DIKKAT

Sicak fren diski nedeniyle yanma tehlikesi.
Yaralanma tehlikesi!
+ Cocugunuzun aracin yakininda oynamasina izin vermeyin.

DIKKAT

Arac devrilmesi nedeniyle cocugunuz yaralanabilir.

Yaralanma tehlikesi!

* Cocugunuz ¢cocuk koltugunda oturdugu ya da aracin
yakininda bulundugu muddetce, araci park halinde saglam
tutun.

* Park halindeyken ¢cocugunuzu aracin yakininda gézetimsiz
birakmayin.

* Aracinizi ayaklik Uzerinde park ederken cocugunuzu asla
cocuk koltugu ya da cocuk rémorku Uzerinde oturur halde
birakmayin.
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GROUP



Arac Guvenlik A

NOT

Aracin asir yuklenmesi nedeniyle malzemelerde hasar.
Hasar gérme tehlikesi!
* Aracin izin verilen azami toplam agirligina dikkat edin.

Cocuk koltugu, cocuk rémorku ve diger bisiklet romorklarinin (yik ve kdpek romorklari)
kullanimi sadece 20" ve 24" tekerlek boyutuna sahip ¢ocuk ve geng bisikletleri disinda
2 ve 3 arac kategorilerindeki araclar (bkz. "Temel bilgiler / Arag kategorileri* bolimd) icin
uygundur. Su araclar bundan haric tutulmustur:

— Karbon kadro araglar
— S-Pedelec arag tipi

Tam stspansiyonlu kadroya sahip araglarda kilit halkall son nesil civata bulunmalidir
(2017 model yilindan itibaren genelde standart olarak vardir).

Cocuk tagimadan dnce su hususlara dikkat edilmelidir:

*» Cocuk koltugu ya da ¢ocuk romorkunda sadece Ulkeye 6zgi ve bdlgesel
yonetmelikler buna izin veriyorsa ¢cocuk tasiyin.

*» Cocuk koltugu ve cocuk rémorklarina iliskin Ulkeye 6zgu ve bolgesel yonetmeliklere
dikkat edin ve uyun.

* Uygun ¢ocuk koltugu ve ¢ocuk romorklart icin yetkili bayinizden bilgi alin.

*» (Cocuk koltugu ve cocuk rémorklarinin yetkili bayiniz tarafindan monte edilmesini
saglayin.

+» (Cocuk koltugu ve cocuk rémorku Ureticisinin ekte verilen bilgilerine dikkat edin ve
uyun.

*» Cocuk koltugu ve cocuk rémork icin ilgili kullanma kilavuzunda belirtilen izin verilen
azami agiriga dikkat edin.

+» Trafige kapall bir yerde aracinizin gocuk koltugu ve cocuk rémorku ile degisen surts
ve fren dzelliklerini tanimak icin alistirmalar yapin.

» SUrUs stilinizi degisen surts dzelliklerine gore ayarlayin.

v

SdrUs esnasinda dogru davranis icin cocugunuzla birlikte alistirmalar yapin.

*» (Cocuk koltugu ya da ¢cocuk rémorkunda sadece uygun bir kask takiyorsa cocuk
tasiyin. Uygun kask segimi icin bir yetkili bayiye danigin.
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3.3.1 Cocuk koltugu

/\ | DIKKAT

Yetersiz koruma tertibati nedeniyle cocugunuzun yaralanabilir.
Yaralanma tehlikesi!

+ Yaralanmalar dnlemek icin gocuk koltugunun montaji esnasin-
da sele yaylarini tam olarak gizleyin.

* Cocuk koltugunun montajl esnasinda dénen ve hareket eden
tUm bilesenleri érn. bir jant gdbegdi korumasi ile gizleyin.

NOT

izin veriimeyen cocuk koltugu montaji nedeniyle arac
bilesenlerinde hasar.

Hasar gérme tehlikesi!

* Cocuk koltugunu asla gidon Uzerine monte etmeyin.

* (Cocuk koltugunu asla sele destegi Uzerine monte etmeyin.
* (Cocuk koltugunu asla 6n portbagaj Uzerine monte etmeyin.
* Cocuk koltugunu asla karbon kadro Uzerine monte etmeyin.

Gocuk koltugu, kiglk gocuklarin arag
Uzerinde tasinmasina yarayan bir sistemdir
(bkz. "Sekil: Cocuk koltugu"). |

Sekil: Cocuk koltugu (6rnek)
Cocuk koltugu kullanirken su hususlara dikkat edilmelidir:
*» (Cocuk koltugunu sadece araciniz montaj icin uygunsa monte edin

(bkz. "Temel bilgiler / Amaca uygun kullanim" bélimu). Uygun ¢ocuk koltugu igin
yetkili bayinize danigin.

* Sadece ¢ocuk, suricinin arkasinda oturacak sekilde tasarlanan ¢ocuk koltuklarini
kullanin.
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Gocuk koltuklarinin montaji yapisal agidan her arag icin mdmkin degildir.
Cocuk koltugu Ureticisinin kullanma ve montaj kilavuzlarina dikkat
edilmelidir. Tam sUspansiyonlu kadrolarda stspansiyon sisteminin diizeni
kontrol edilmelidir. Yetkili bayinize danigin.

Ancak yetkili bayiden alinan ve portbagaj icin uygun bir sistem/adaptér kullaniliyorsa
portbagaj Uzerine ¢ocuk koltugu takilabilir.

On portbagaj Uizerine cocuk koltugu takimasi uygun degildir.

3.3.2 Cocuk romorku

Cocuk rémorku kicuk cocuklarin
tasinmasina yarayan bir sistemdir.
Gocuk rémorku aracin arkasina baglanir
(bkz. "Sekil: Cocuk réomorku”).

Sekil: Cocuk rémorku (8rnek)

Cocuk romorku kullanirken su hususlara dikkat edilmelidir:

*» Cocuk romorkunu sadece araciniz montaj icin uygunsa monte edin (bkz. "Temel bilgiler
/ Amaca uygun kullanm” balimd). Uygun cocuk rdmorku icin yetkili bayinize danisin.

+ Azami romork yUkine dikkat edin.
» Arac Uzerinde bir ibare yoksa, su gegerlidir:
— Frensiz cocuk rémorklari igin azami rdmork yuku 40 kg'drr.
—  Frenli cocuk rémorklari igin azami rémork yuku 80 kg'dir.
— Arag Uzerinde yer alan bunlardan farkl bilgiler dnceliklidir.
* Aracinizin cocuk rémorkuyla birlikte cok daha uzun olacagina dikkat edin.
* Sadece ¢cocuk rdmorku icin izin verilen sayida cocuk tasiyin.

+» Sadece Ulkeye 6zgu ve bolgesel talimatlara uygun, islevsel bir aydinlatmaya sahip
¢ocuk rémorklart kullanin.

* Destek tertibath bir cocuk rémorku segin.
+ Cocuk rémorkunun minimum 1,5 m ytkseklikte, egilebilir ve fosforlu flamaya sahip
bayrak diregi ile jant teli ve camurluk kapagiyla donatiimis olmasini saglayin.

Rdmork kancalarinin montaji yapisal agidan her arag i¢in mmkun degildir.
Yetkili bayinize danigin.
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3.4 Tasimaya iliskin notlar
3.4.1 Bagaja iligkin notlar

A\ PR

Hatall tasinan bagaj nedeniyle dusme.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Gidon Uzerinde, arag Ureticisi tarafindan onaylanan sistemler
disinda ¢canta veya baska bir nesne tasimayin.

» Portbagaj Uzerindeki cisimleri kaymaya ve dusmeye karsi
emniyet altina alin. Bagajin emniyet altina alinmasi i¢in sadece
hasarsiz germe kayiglari kullanin.

+ Standart portbagajiniz icin saglam ve uygun aksesuarlar kullanin.

A\ PRI

Ek agirlik nedeniyle surus dzelliklerinde degisme.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

» Trafige kapall bir yerde ek bagajla degisen surts dzelliklerini
taniyin.

* Bagajinizin agirik dagilimini kontrol edin.

» Ek bagaj heybenin her iki tarafina ya da portbagajin ortasina
dengeli olarak dagitin.

+ SUrUs guvenliginizin saglanmadigini fark ederseniz, bagajl azaltin.
+ SUrUs stilinizi degisen surus ozelliklerine gére ayarlayin.

Bagaj tasirken su hususlara dikkat edilmelidir:
+» Bagajinizi reflektdr ve farlanin Gzeri érttlmeyecek sekilde konumlandirin.

* Daha erken fren yapin ve daha uzun bir fren mesafesi ile daha agirkanl bir
direksiyon davranigi planlayin.

» Portbagaj Uzerindeki bagajl kaymaya ve dismeye kargi érn. germe kayiglari ile
emniyet altina alin.
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*» Agrr cisimleri, ana agirlik tekerlek gébegdine yakin olacak sekilde, drn. heybenin alt
bdlgesinde tasiyin.

+» Kayis ve halat gibi baglanti elemanlarinin hareketli parcalara takilamayacagina
dikkat edin.

3.4.2 Romork montajina iligkin notlar

A\ PR

Rémork kancasinin hatali montaji nedeniyle bilesenlerde kirlima. I
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

*» Romork kancalarinin yetkili bayiniz tarafindan monte edilmesini
saglayin.

» Sadece rdmork kancasi ile aracin arka aksina baglanan rémorklari monte edin.

Sadece arka zincir masasina entegre edilmis rémork kancasina ve uygun etikete sahip
Winora Group arag modelleri bundan hari¢ tutulmustur.

+» Rdmork kancasini asla kadronun diger parcalarina ya da sele destegi gibi
bilesenlere baglamayin.

3.4.3 Yiik ve képek romorklarina iligkin notlar

NOT

Hatall yUk ve kdpek romorku kullanimi.
Hasar gérme tehlikesi!
» Azami romork yukunu asla agsmayin.

» Romorktaki yuk ve cisimleri kaymaya ve dusmeye karsi
emniyet altina alin.

> Kopekleri sadece uygun kopek romorklarinda tasiyin.
YUk ve gocuk réomorklart kullanmayin.

YUk ve kdpek rdomorklari, bagaj ve diger cisimler ile kdpeklerin tagsinmasina yarayan sis-
temlerdir. Yik ve kdpek réomorklart aracin arkasina baglanr.
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YUk ve kdpek rdmorklar kullanilirken su hususlara dikkat ediimelidir:

>

>
>

Rémorklari sadece araciniz monta;j icin uygunsa monte edin (bkz. "Temel bilgiler /
Amaca uygun kullanim" bolima). Uygun rémorklar icin yetkili bayinize danisin.

Azami rémork yUkune dikkat edin:

Arag Uzerinde bir ibare yoksa, su gegerlidir:

—  Frensiz rémorklar igin azami rdmork yuku 40 kg'drr.

—  Frenli rémorklar igin azami rdmork yuku 80 kg'dir.

— Arag Uzerinde yer alan bunlardan farkl bilgiler dnceliklidir.

Aracinizin rémorkla birlikte cok daha uzun olacagina dikkat edin.

Sadece Ulkeye dzgu ve bdlgesel talimatlara uygun, islevsel bir aydinlatmaya sahip
romorklar kullanin.

Rémork kancalarinin montaji yapisal agidan her arag i¢in mdmkun degildir.
Yetkili bayinize danigin.

3.4.4 Aracin otomobille tagsinmasina iligskin notlar

A\ ERE——

Duzgun sabitlenmeyen araclar nedeniyle diger trafik katilimcilari
icin tehlike.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Aracinizi otomobil tavani ya da otomobil arkasina baglama
sistemi ile tasirken, aracin ¢ézulmesini engellemek igin molalar
esnasinda ara¢ baglantisini diizenli olarak kontrol edin.

/\ | DIKKAT
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Arag ve kugUk parcalarin emniyetsiz tasinmasi.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Arag ve arag parcgalarini asla otomobilinizin i¢ kisminda ya da
bagaj bolmesinde emniyetsiz bir sekilde tasimayin.

* Aracinizi otomobilinizin i¢ kisminda ya da bagaj bélmesinde
tasirken uygun i¢ kisim baglanti sistemleri ile sabitleyin.
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NOT

Hatall bisiklet tasiyici kullanimi.
Hasar gérme tehlikesi!

* Sadece aracinizin dik bir sekilde taginabildigi, izin verilen
bisiklet tasiyicilar kullanin.

* Uygun tagslyici sistemi icin bir yetkili bayiye danisin.
+ Hidrolik disk ya da jant frenli araclar asla sele Uzerinde bas

asagl tasimayin. Hidrolik disk ya da jant frenin arizalanmasina
neden olabilir.

* Devrilmemesi ya da kaymamasi icin aracl emniyet altina alin.

Aracin otomobille tasinmasina iliskin yetkili bayide farkli taglyici sistemler sunulur.
+ Uygun taglyicl ve baglanti sistemleri igin yetkili bayinize danigin.

Trafige iliskin Ulkeye 6zgU ve bolgesel yonetmeliklere dikkat edin ve uyun.
Montaj ve kullanim igin Ureticinin ekte verilen bilgilerine dikkat edin.

Karbon bilesenli araglarda, baglama kuvvetinin karbon bilesenlere hasar
verebilecegine dikkat edin. Sadece 6zel baglanti sistemlerini kullanin.

Karbon kadrolu araglarda, sele ¢ikarildiginda sele borusu acgikligindaki sikma
bilezigin kapall olmamasi gerektigine dikkat edin.

*» Sele destegi ¢cikarldiginda, kaybolmamasi igin sele borusu agikligindaki sikma
bilezigini emniyete alin.

+ Tavan tagsiyici sistemi kullanirken, otomobilinizin degisen yuksekligine dikkat edin.
SUrUs éncesinde tam yUksekligi dlctn.
+ Disk frenlerde, araci tekerlekleri olmadan tasirken nakliye kilitlerini monte edin.

*» Pedelec ve S-Pedelec'leri tasirken, tahrik sistemine iliskin orijinal kullanim
kilavuzunda yer alan talimatlara dikkat edin.

\ A A

v
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3.5 Torklara iliskin notlar

A\ FOvAREE

Vida baglantilarinin dizgun bir sekilde sikilmamasi nedeniyle mal-
zemede yorulma.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Gevsek vida baglantisi belirlerseniz araci kullanmayin.

* Vida baglantilar tork anahtari ile dizgun bir sekilde sikiimalidir.

+ Vida baglantilar dogru tork anahtari ile sikilmalidir.

+ Birbirine bagli iki bilesen icin ayni baglanti yerine iliskin farkli
torklar belirtimisse, daima her iki degerden en kiiguk olan
dikkate alinmalidir.

Vida baglantilarinin dizgtin bir sekilde sikiimasi igin torklara dikkat edilmelidir. Bunun icin
uygun ayar araligina sahip bir tork anahtarina intiyac vardir.

* Tork anahtarn kullanma tecribeniz yoksa ya da uygun tork anahtarina sahip
degilseniz, vida baglantilarini yetkili bayinize kontrol ettirin.

Bir vida baglantisinin dogru torku, vida malzemesi ve ¢api ile bilesen malzemesi ve yapi

tarzina baglidr.

* Vida baglantilarini kendiniz sikarsaniz, aracinizin aliminyum bilesenlerle mi yoksa
karbon bilesenlerle mi donatildigini kontrol edin (bkz. yetkili bayi tarafindan teslim
edilen ve teknik verileri iceren bilgi formu).

+ Aluminyum ya da karbon bilesenlerdeki 6zel troklara dikkat edin.

* Aracin munferit bilesenleri, torklara iliskin bilgiler ya da girme derinligine yonelik
isaretlerle etiketlenmistir. Bu bilgi ve isaretlere mutlaka dikkat edin. Birbirine bagl iki
bilesen icin farkli torklar belirtimisse, daima her iki degerden en kiicik olani dikkate
alinmalidir. Gerekirse, bilesenlerin ekte verilen kullanma kilavuzunu okuyun.

Asagidaki tabloda tiim bilesenler listelenmemistir. Tork bilgileri temel degerlerdir ve
karbon bilesenler igin gegerli degildir.

Eklentilerle uyumlu tork bilgilerini bilesenlerin Gzerinde bulabilirsiniz. Bu konuda gerekirse
teslim edilen bilesen kilavuzunu okuyun. Eksik tork bilgilerini yetkili bayinize sorabilirsiniz.

Asagidaki tork bilgileri genelde bilesen Uzerinde veya bilesen kilavuzlarinda bulunur.
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Vida baglantisi Tip Tork
Gidon / én yapi — 5-6 Nm
Vites kolu / gidon (stkma bilezigi) 4-5Nm
Fren kolu / gidon sikma bilezigi) 4-6 Nm
On yap! - aci ayar — 15-18 Nm
On yapi - masa gévdesi Yuva tipi (icten sikistirma) 8-15Nm
A kafa (distan sikistirma) 6-10 Nm
On yapi - saft tirnag A kafa 4 Nm
Sele / sele destegi (silindir kafa vidal sikistirma 13-15Nm
baglantisi)
Sele destegi / vidali sikma bilezigi — 8-10 Nm
Pedal / aynakol (catal anahtar) 35-55 Nm
On tekerlek mili / masa & arka tekerlek | Gébek dinamosu (gébek) somunu | 20-25 Nm
mili / kadro Kapak somunlu én tekerlek / 20-30 Nm
arka tekerlek gébegi mili

Vida baglantilarini ¢bézerken veya sikarken ya da soktimus vida baglantilarnini sikarken,
vida baglantilarini daima teslim edildikleri gibi birakin. Bazilar kuru, bazilar yagl.
Kuru teslim edilmis vida baglantisini asla yaglamayin.

*»  Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, vida baglantilarinin yetkili bayiniz
tarafindan kontrol edilmesini saglayin.

3.6 Vidalarin donus yonune iligkin notlar

NOT

Uygun olmayan vida baglantisi uygulamalari nedeniyle malzeme-
lerde hasar.

Hasar gérme tehlikesi!
» Vida, sokmall mil ve somunlarin dénus yonune dikkat edin.

+ Vidalari, sokmali milleri ve somunlar saat yoninde sikin.
+ Vidalari, sokmall milleri ve somunlari saat yonunun tersine gevirerek ¢ozun.

Bu kuraldan farkli bir durum sz konusu olursa, ilgili bolimde degisen
donus yonu hakkinda bilgi verilir. llgili notlara dikkat edin.
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3.7 Asinmaya iligkin notlar

A\ PR

Asir asinma, malzeme yorulmasli ya da gevsek vida baglantilari
nedeniyle islevsel arizalar.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!
+ Aracinizi diizenli olarak kontrol edin.

+ Asir asinma ya da gevsek vida baglantisi belirlerseniz araci
kullanmayin.

+ Catlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri belirlerseniz araci
kullanmayin.

* Agir asinma ya da gevsek vida baglantisi belirlerseniz aracinizi
yetkili bayinize kontrol ettirin.

Bazi arag bilesenleri, asinmaya tabi parcalardir. Fazla ya da hatali kullanim asinmayi
artirabilir ve/veya hizlandirabilir. Farkl malzemeler ayri asinma 6zelliklerine sahiptirler.

>
>

>

32

Asinmaya tabi arag bilesenleri igin yetkili bayinize danigin.
Asinmaya tabi tim parcalarin durumunu kontrol edin (okz. gcevrimici kullanma
kilavuzundaki "SUrlse baslamadan énce / Her slriis 6ncesinde" ve "Bakm" boldmleri).

Asinmaya tabi pargalarin temizlik ve bakimini dizenli olarak yapin
(bkz. cevrimici kullanma kilavuzundaki "Temizlik" ve "Bakim" bdlimleri).

Asagidaki asinmaya tabi parcalar, amaca uygun kullanim esnasinda asinirlar ve
kullanima bagl asinma dolayisiyla teminattan hari¢ tutulmusglardir
(bkz. "Garanti" bolimu):

Tekerlekler (jantlar, jant telleri, gdbek)

Jant frenle baglantil jantlar

Lastikler

Aynakol dislileri, pinyonlar, i¢ yatak ve arka aktarici makaralari
Vites ve fren telleri

Vites ve fren teli yuvalari

Fren balatalar ve fren diskleri

Frenin diger bircok bileseni

Gidon bantlar ve gidon tutacaklar

Zincirler ve disli kayislar
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— Hidrolik yaglar ve yaglayicilar

— SUspansiyon elemanlarindaki contalar
- Aydinlaticilar

— Boyalar

- Sele

— Aldminyum gidon

3.8 Karbon bilegenlere iligkin notlar

A\ PR

Dusme sonrasinda gérinmeyen catlaklar nedeniyle malzemede
ariza.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Asirn yuklenme ya da dusme sonrasinda, goriinen hasar olmasa
da karbon bilesenleri yetkili bayinize kontrol ettirin.

» Asin yuklenmeye maruz kalmamis olsalar da karbon bilesenleri
dizenli olarak yetkili bayinize kontrol ettirin.

+ Hasar olmasindan suphelenirseniz, aracinizi kullanmayin.

NOT

Karbon kadroda gérinmeye catlak ya da kiriklar.
Hasar gérme tehlikesi!
+ Karbon kadroya asla bir ayaklik takmayin.

WINORA 33
GROUP



A Guvenlik Arac

NOT

Karbon bilesenlerde gorinmeyen catlak ya da kiriklar.

Hasar gérme tehlikesi!

* Dulsme ya da siddetli darbelerle karbon bilesenlere asiri
yuklenmeyin.

» Karbon bilesenleri asla kendiniz tamir etmeye ya da
ayarlamaya calismayin.

» Asin yUklenme sonrasinda karbon bilesenleri yetkili bayinize
kontrol ettirin.

Karbon bilesenler 6zel islem ve bakim gerektirir. Bakim, tasima ve depolama igin su
hususlara dikkat edilmelidir:

+ Ureticinin ekte verilen bilgilerine dikkat edin ve uyun.
* Dogru tork ayar yapmak icin tork anahtari kullanin.

» Karbon bilesenleri asla geleneksel yaglarla yaglamayin. Karbon bilesenler icin 6zel
montaj macunlari kullanin.

+ Karbon bilesenleri asla 45 °C Uzerinde yUksek Isiya maruz birakmayin.

+ Dilsme ve devrilme nedeniyle hasar gdrmemesi icin aracinizi dikkatli ve
devrilmeyecek sekilde park edin.

» Karbon kadroyu dogrudan bir montaj standina baglamayin. Metal bir sele destegi
monte edin ve bunu montaj standina baglayin.

» Kadroya hasar verebilecegi icin karbon kadroya asla bir ayaklik takmayin.

3.8.1 Dusme ve kazalar

Karbon bilesenler disme ya da kaza nedeniyle hasar gérebilir. Karbon bilesenlerdeki

hasarlar her zaman gozle gérulemeyebilir. Fiber ya da kaplamalar ayrilabilir veya zarar

gbrebilir, bilesenlerin saglamiidr bozulabilir.

* Dusme ya da kaza sonrasinda karbon bilesenlerin yetkili bayiniz tarafindan
degistiriimesini saglayin.
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3.8.2 Bisiklet tasiyici

Bisiklet taslyici, araclarn otomobil ile tasimaya yarayan bir tertibattir. Karbon kadrolarda
bisiklet taslyicilarin baglanmasi esnasinda ezilme tehlikesi vardir. ilerleyen kullanimlarda
bu malzeme arizasina neden olabilir. Karbon bisikletler icin 6zel olarak tasarlanmis bisiklet
tastyicilar bulunur.

+ Uygun bisiklet tasiyicilar hakkinda yetkili bayinizden bilgi alin.

3.8.3 Torklar

Karbon bilesenlerin vida baglantilar icin &zel torklara dikkat edilmelidir. izin verilen tork
bilgileri ilgili bilesenler Uzerinde bulunabilir. Cok ylksek torklar, gériinmesi mimkuin

olmayan hasarlara neden olabilir. Bilesenler kirllabilir ya da degisebilir ve diismelere yol
acabilir.

Vida baglantilarini ¢ézerken veya sikarken ya da soktimus vida baglantilanni sikarken,
vida baglantilarini daima teslim edildikleri gibi birakin. Bazilar kuru, bazilan yagl.
Kuru teslim edilmis vida baglantisini asla yaglamayin.

* Montaj igin Ureticinin ekte verilen bilgilerine dikkat edin.

*»  Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, vida baglantilarinin yetkili bayiniz
tarafindan kontrol edilmesini saglayin.

3.9 Artik tehlikeler

Tum glvenlik ve uyari notlarina dikkat ediimesine ragmen, aracin kullanimi esnasinda
asagida érnekleri verilen ve dngorilemeyen artik tehlikeler s6z konusu olabilir:

— Diger trafik katiimcilarinin hatali davraniglar
— Arag yolunun 6ngdrllemeyen yapisi, 6rn. gizli buzlanma nedeniyle kayganlik

- Ongdriilemeyen malzeme hatasi ya da yorgunlugu bilesenlerde arizaya veya islev
kaybina neden olabilir

+ Aracinizi ileriyi dusUnerek ve defansif bir sekilde sdrun.
Her slUrUs dncesinde araci ¢atlak, renk degisikligi ve hasarlara karsi kontrol edin.

* Her sUrUs dncesinde drn. fren, aydinlatma ve zil gibi glvenlikle ilgili bilesenlerin
islevlerini kontrol edin.

* DuUsme ya da kaza sonrasinda araci hasarlara karsi yetkili bayinize kontrol ettirin.

A4
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4 Temel ayarlar

Bu bdlum, aracin temel ayarlarina iliskin bilgiler ve araci kullanmak icin gerekli olan bilgileri
icerir.

4.1 Mandal
NOT

Bilesenlerin hatall kullanimi nedeniyle malzemede ariza.
Hasar gérme tehlikesi!

* Mandal kolunu sadece elinizle gevirin. Kolu ¢evirmek icin asla
baska alet ya da yardimci arag kullanmayin.

Mandal, ara¢ ayarlari ile montaj ve sbkme
islemlerinin hizli ve alet kullanmadan
yapllimasini saglayan bir sikma tertibatidir.
Mandal kolu cevrilerek, eksantrik
mekanizmasl yardimiyla sikkma islemi
gerceklestirilir. Mandal iki ana égeden olusur:
mandal kolu ve mil somunu. B

Mandal kollar genellikle iki ilave yaya ve
bazen de kolun altinda yer alan ayr bir diske  gexii: Mandal yapisi (Grmek)

sahip olur. 1 Mil somunu
Mandal koluna basildiginda sikisma 2 Mandal kolu
gerceklesmiyorsa, mandal yeniden A Acik mandal kolu
ayarlanmalidir.

*  Mil somununu, mandal kolunu tutarken
sikisma gerceklestigini fark edene kadar
saat yoninde dénduarin.

B Kapal mandal kolu
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4.2 Sele

A\ FovAREE

Hatall sele destegi ayari.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
* Sele desteginin asgari girme derinligine dikkat edin.

* Sele desteginin ayarlanmasina iliskin gerekli uzmanliga ve
aletlere sahip degilseniz, yetkili bayinize basvurun.

NOT

Bilesenlerin hatall kullanimi nedeniyle malzemede ariza.
Hasar gérme tehlikesi!

» Mandal kolunu sadece elinizle gevirin. Kolu ¢evirmek icin asla
baska alet ya da yardimci arag¢ kullanmayin.

» Karbon kadrolu araglarda, sele ¢ikarildiginda sele borusu
acikligindaki sikma bilezigin kapall olmamasi gerektigine dikkat
edin.

* Sele desteginin kisaltimasi uygun degildir. Bu, sele borusunun
kirimasina ya da ¢atlamasina neden olabilir.

» Sele destegdi ¢ikarldiginda, kaybolmamasi i¢in sele borusu agikligindaki sikma
bilezigini emniyete alin.

* Selenin yetkili bayiniz tarafindan rahat bir oturus pozisyonuna sahip olacak,
gidondaki tim bilesenleri kolayca kumanda edebilecek ve en azindan ayak uclarinizi
yere guivenle degdirebilecek sekilde ayarlanmasini saglayin.
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4.2.1 Sele yiiksekligini ayarlama

Modele bagli olarak ara¢ sabit bir sele destegi ya da teleskop sele destedi ile donatimistir.
Her iki sele destegi tlrl de sikistirma vidall sele destegi kelepgesi ya da mandalll sele
destegi kelepcesi ile sabitlenebilir. Sele yUkseklidi, sele destedi kelepcesi ile ayarlanir.

Baz ara¢ modellerinde sele destegdini sele borusunun sonuna kadar indirmek mimkin
degildir. Sele destegi sele borusu iginde bir engelle karsilasirsa, sele destegini bu
noktadan yakl. 5 mm yukariya gekin ve sabitleyin.

Bu sekilde optimum oturus pozisyonu elde edemezsiniz, yetkili bayinize gerekirse daha
kisa bir sele destegi taktirin.

» Teleskop sele deste@i hakkinda ayrintili bilgi icin "Teleskop sele destegi" bolimunt
okuyun.

Aracinizda sikistirma vidall sele destegdi kelepgesi bulunuyorsa:

1. Seleyi sikica tutun ve sikistirma vidasini sele destegini sele borusu iginde hareket
ettirebilene kadar saat yéninUun tersine dogru cevirin.

2. Sele destegini istenen ylkseklige kadar ¢ekin.
* Asgari girme derinligi ve asgari gekme yiksekligi bilgilerine dikkat edin.

3. Sele destegi kelepcgesi kapatmak igin sikistirma vidasini saat yéniinde iyice sikin.
+ izin verilen torka dikkat edin (bkz. "Guvenlik / Torklara iliskin notlar" balimd).

4. Selenin dlizgUn oturup oturmadigini kontrol edin; déndtrtlemiyor olmasi gerekir.
*» Seleyi dondurebiliyorsaniz, sele destegi kelepgesini kontrol edin.

Aracinizda mandalli sele destegi kelepgesi bulunuyorsa:

1. Seleyi sikica tutun ve mandali disa
dogru cevirin.

2. Sele destegini istenen yukseklige kadar
cekin.

* Asgari girme derinligi ve asgari gek-

me yUksekligi bilgilerine dikkat edin.

3. Sele destegi kelepcgesini kapatmak icin
mandall sele borusuna degene kadar
ice dogru cevirin.
. . . 1 Ayar vidasi

+» Mandal kolu elle ¢evrilemiyorsa, 6n

yiik gok yiiksek ayarlanmig demektir, 2 Manaal kolu

Ayar vidasini biraz gevsetin ve mandall yeniden gevirerek 6n yuku dizeltin.

4. Selenin dlizgun oturup oturmadigini kontrol edin; déndurtlemiyor olmasi gerekir.

*»  Seleyi dondUrebiliyorsaniz, &n ytk ¢cok disuk ayarlanmis demektir. Ayar vidasini
biraz sikarak én yukt duzeltin.

Sekil: Mandal (6rnek)
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4.2.2 Asgari girme derinligi

Sele desteklerinde, sele borusu icine sokulmasi gereken minimum seviyeyi gdsteren ve
boru Uzerine isaretlenmis olan bir asgari girme derinligi bulunur.

A\ FovAREE

Sele desteginin kisaltimasi nedeniyle ¢atlak ya da Kirik.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Sele desteginin asgari girme derinligine dikkat edin.
+ Sele destegini asla kisaltmayin.

» Sele desteginin asgari girme derinligine
dikkat edin. Sele destegdi Uzerindeki
isaretin gdrindr olmamasi gerekir
(bkz. "Sekil: Sele desteginin asgari
girme derinligi").

> Sele yUksekliginin yetkili bayiniz
tarafindan ayarlanmasini saglayin.

Sekil: Sele desteginin asgari girme derinligi
(6rnek)

1 Sele destedi kelepcesi
2 Asgari girme derinligi isareti
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4.2.3 Asgari cekme yiiksekligini ayarlama

Asgari gcekme yUksekligdi, sele destegdinin sele borusundan cikariimasi gereken asgari
seviyeyi gosteren yUksekliktir. Bu bolim S-Pedelec'ler ve teleskop sele destegine sahip
araclar icin gecerlidir.

NOT

Asgari cekme yuksekliginin dikkate alinmamasi.
Hasar gérme tehlikesi!

+ Sele yuksekligini, sele borusu icindeki kablo ya da teller hasar
gormeyecek sekilde ayarlayin.

* S-Pedelec'lerde sele destegini -varsa- aydinlatma sistemi bi-
lesenlerinin ve/veya S-Pedelec'teki etiketin Uzeri drttlimeyecek
sekilde yukari ¢cekin.

Arac teleskop sele destegi ile donatiimissa:
+ Ureticinin bilgilerine dikkat edin ve uyun.

+»  Sele yUksekliginin yetkili bayiniz tarafindan ayarlanmasini saglayin ve kullanim
hakkinda bilgi alin.

4.2.4 Sele egimini ayarlama

Sele egimi, gidon Uizerine destek binmeyecek sekilde ayarlanmalidir. ideal olan, yatay bir
sele pozisyonudur.

1. Selenin altinda yer alan sele kelepgesinin vidasini/vidalarini gézun.

2. Selenin egimini ayarlayin. Eger varsa, egim acisi ayarinin yerine diizgin bir sekilde
oturdugundan emin olun.

3. Sele kelepcesinin vidasini/vidalarini tavsiye edilen tork ile saat ydntinde sikin.

*» Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, sele egiminin yetkili bayiniz tarafindan
ayarlanmasini saglayin.
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4.2.5 Oturus uzunlugunu ayarlama

Oturus pozisyonu, sUrlcUnin blytkligune gére ayarlanmalidir. Bunun icin sel ve gidon
arasindaki mesafe, sele yatay konumda itilerek artirilabilir ya da azaltilabilir.

1. Selenin altinda yer alan sele kelepcgesinin vidasini/vidalarini ¢ézin.

2. Selenin oturus uzunlugunu ayarlayin. Genelde sele rayi Uzerine isaretlenen sikistirma
alanina dikkat edin.

* Oturus uzunlugunu kisaltmak igin seleyi gidon yéntnde itin.
+ Oturus uzunlugunu uzatmak igin seleyi arka tekerlek yoninde itin,
3. Sele kelepgesinin vidasini/vidalarini tavsiye edilen tork ile saat yéninde sikin. I

*» Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, oturus uzunlugunun yetkili bayiniz
tarafindan ayarlanmasini saglayin.

4.3 Gidon ve gidon bogazi

A\ FOART

Gidon yuksekliginin diizgin bir sekilde ayarlanmamasi nedeniyle
malzemede kirlima.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Gidonun yetkili bayiniz tarafindan ayarlanmasini saglayin.

* Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, gidon ayarlarini
kendiniz yapmayin.

* Gidon bogazinin asgari girme derinligine dikkat edin.

Gidon bogazi, aracin gidonunu masaya baglar.

Arac modeline bagli olarak, sabit ya da ayarlanabilir bir gidon bodazi monte edilmistir.

Gidon bogazlarinin, icten sikistirlanlar ve masa gévdesini sararak distan vidalarla

sikistirilanlar olmak Uzere farkl gesitleri vardir.

Gidon bogazi parametreleri arasinda sunlar yer alir: Masa gévdesinin ¢apl, gidon

kelepcesinin ¢apl, uzunluk, aci ve yUkseklik.

Araci strticinin blyUklugine goére uyarlamak icin, gidon yiksekligi de ayarlanmalidir.

+ Gidonun yetkili bayiniz tarafindan rahat bir oturus pozisyonuna sahip olacak ve
gidondaki tim bilesenleri kolayca kumanda edebilecek sekilde ayarlanmasini
saglayin.
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4.3.1 Asgari girme derinligi

Govdeli gidon bogazlarinda, masa gdvdesi icine sokulmasi gereken minimum seviyeyi
gbsteren ve boru Uzerine isaretlenmis olan bir asgari girme derinligi bulunur.

>

I->

Gidon bogazinin asgari girme derinligine
dikkat edin. Gidon bogaz ya da gidon
gbvdesi Uzerindeki isaretin gérundr
olmamasi gerekir (bkz. "Sekil: icten
sikistirmall gévde bogazinda asgari
girme derinligi isareti").

Masa gbvdesini sararak distan vidalarla
sikistirlan Ahead gidon bogdazlarinda,
yUkseklik ayarinin uzmanlik
gerektirdigine dikkat edin. Bu tir gidon

bogazlarinda, gidon yuksekligi ara pullari

araciligiyla ayarlanir ve masa govdesi
uzunlugu ile sinirlidir.

Arac

(] e

 —

Sekil: icten sikistirmali gévde boJazinda as-
gari girme derinligi isareti (rnek)

* Ayarin yetkili bayiniz tarafindan yapiimasini saglayin.

4.3.2 Gidon bogazi egimini ayarlama

Arag, modeline bagli olarak egim agisi ayarli bir gidon bogazi ile donatimigtir. Gidon
egimi, strus esnasinda bilek ve 6nkol diz bir gizgi olusturacak sekilde ayarlanmalidir.

>

>

42

Yandaki viday! dislerden ¢dzuilene kadar
dikkatlice ¢ozun.

Gidon bogazini gevsetmek icin bagpar-
maginizla vida basinin Gzerine bastirin.

Hareket eden gidon bogazinin egimini
dilediginiz gibi ayarlayin.

Cozllen ayar parcgasini, kilit mandali
dislere dlzgun bir sekilde oturana kadar
yeniden gidon bogazinin icine sokun.

Vidayi tavsiye edilen tork ile saat ydnin-
de sikin.

Sekil: Gidon bogazinin yanindaki vida (6rnek)

Sekil: EGim ayan (6rnek)
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4.3.3 Gidonu hizalama
Gidon, 6n tekerlege 90° agida olmalidir.

* Gidon 6n tekerlege dik acida degilse,
gidonun yetkili bayiniz tarafindan
ayarlanmasini saglayin (bkz. "Sekil:
Dogru gidon hizas!").

Sekil: Dogru gidon hizasi (6rnek) I

4.4 Kumanda elemanlari

Kumanda elemanlari (6rn. zil, fren kolu, vites sistemi vs.) slirlis esnasinda rahat, trafikte
dikkati dagitmadan ve mimkunse eller gidon tutacagindan ayriimadan kumanda edilebi-
lecek sekilde dizenlenmelidir.

*» Gerekli uzmanliga ya da aletlere sahip degilseniz, kumanda elemanlarinin yetkili
bayiniz tarafindan ayarlanmasini saglayin.

4.5 Fren kolu

A\ FovAREE

Frenlerin dUzgun bir sekilde ayarlanmamasi nedeniyle frende per-
formans kaybi.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Fren ayarlarinin sadece yetkili bayiniz tarafindan yapiimasini
saglayin.

* Gerekli uzmanliga ya da aletlere sahip degilseniz, fren ayarlari-
ni kendiniz yapmayin.

+ Fren sisteminin ayar ¢cok karmasiktir ve uzmanlik gerektirir. Ayarin yetkili bayiniz
tarafindan yapiimasini saglayin.
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4.5.1 Konumu ayarlama

Fren kollarinin rahat ve glvenle sikilabilmesi
icin, fren kolu konumunun kisiye &zel
ayarlanmasi gerekir.

+ Fren kolu vidasini saat yonunun tersine
dogru cevirerek fren kolu baglantisini
¢6zUn (bkz. "Sekil: Fren kolu konumu").

* Fren kolu konumunu, parmak, bilek ve
kol dUz bir ¢izgi olusturacak, eller fren
kolunu rahatga tutacak ve kolu glivenle
sikacak sekilde ayarlayin.

Arac

Sekil: Fren kolu konumu (6rnek)

* Fren kolu vidasini saat yonunde ¢evirerek sikin. Dogru torka dikkat edin.

4.5.2 Tutus mesafesini ayarlama

Fren kollarinin rahat ve gtvenle sikilabilmesi
igin, fren kolu tutus mesafesinin kisiye 6zel
ayarlanmasi gerekir. Mekanik ve hidrolik fren-
lerde, fren kolu Uzerinde genelde bir ayar vi-
dasi bulunur (bkz. "Sekil: Ayar vidasi konu-
mu"). Fren kolu ve gidon tutacagdi arasindaki
mesafe, ayar vidasi gevrilerek degistirilir. Fren
modeline bagli olarak ayar vidasinin konumu
farkliik gosterebilir.

1. Varsa, ayar vidasinin koruyucu kapagini
clkarin.

2. Ayar vidasini sikip gevseterek, fren
kolunu elinizin tutus mesafesine gore
ayarlayin.

3. Fren kolunu sikarak asgari mesafeyi
kontrol edin.

* Sikili fren kolu ile gidon tutacag!
arasindaki mesafe 1 cm'den azsa,
fren teli gerilimini ve basing noktasini
ayarlayin (bkz. cevrimici kullanma
kilavuzundaki "Frenler / Ayarlar /
Mekanik frenlerde fren teli gerilimini
ayarlama" ve "Frenler / Ayarlar /
Basing noktasini ayarlama” baltimleri).

—_—

Sekil: Ayar vidas! konumu (6rnek)
1 Tutus mesafesi ayar vidasi

4. Varsa, ayar vidasinin koruyucu kapagini takin.
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4.6 Pedallar

Pedallar, aynakollara baglidir. Ayaklarla pedallara basilarak arag hareket ettirilir.

Arac, modeline bagli olarak katlanir pedal, klasik pedal ya da kilitli pedallarla donatiimistir.

* Pedal montaji esnasinda sag pedalin sag vida disi, sol pedalin sol vida disi ile
donatildigina dikkat edin. Her iki pedal, pedal vida disi stirts yéninde ¢evrilerek
kola baglanir ve surts yonunin tersinde cevrilerek sokullr.

4.6.1 Katlanir pedal

/\ | DIKKAT

Hatall pedal katlama ve agma.
Yaralanma tehlikesi!

* Parmaklarinizi katlama mekanizmasina sikistirmamaya dikkat

edin.
* (Gerekirse koruyucu eldiven takin.

Katlanir pedallarda bir katlama mekanizmasi bulunur. Aracin tasinmasi ve istiflenmesi igin

pedallar katlanabilir ve bdylece aracta kapladiklar yer azalrr.
+ {lk kullanim éncesinde katlama sistemini taniyin.

* Katlanir pedallarin kullanimi hakkinda udreticinin ekte verilen bilgilerine dikkat edin ve

uyun.
*» Gerekirse katlama mekanizmasi hakkinda yetkili bayinizden bilgi alin.

Sekil: Katlanir pedal disa katlanmig (6rnek) Sekil: Katlanir pedal ice katlanmig (6rnek)

WINORA
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4.6.2 Klasik pedal

Klasik pedallar, geleneksel pedal ¢esitleridir
(bkz. "Sekil: Klasik pedal”).

Sekil: Klasik pedal (6rnek)
4.6.3 Kilitli pedal

A\ FOART

Ayakkabilarin kilit sisteminden zamaninda ¢oztlmemesi nedeniyle
disme.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Durmadan dnce ayakkabllar pedallarin kilit sisteminden
zamaninda ¢ézun.

» Trafige kapall bir yerde ayakkabilarin kilit sistemine gegirilmesi
ve kilit sisteminden ¢dzulmesi igin alistirmalar yapin.

Kilitli pedallarda, bunun igin tasarlanmis
ayakkabillarin gegirilecegi bir tertibat bulunur
(bkz. "Sekil: Kilitli pedal"). Ayakkabinin kilit
sistemine gecirimesiyle ayak ve pedal
arasinda siki bir baglanti kurulur, bu da daha
iyi bir durus ve saglamlik saglar.
+ ik kullanim &ncesinde kilit sistemini
taniyin.
+ ik kullanim &ncesinde ¢dzme torku ve el Kilitli pedal (Grnek)
kal ayarini yapin.
+ Pedallarin ayarlanmasina iliskin gerekli
uzmanliga sahip degilseniz, yetkili
bayinize danisin.
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4.6.4 Ayak payi

A\ FovAREE

Cok dusuk ayak payl nedeniyle disme tehlikesi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Ayak guvenlik sistemine bagli olarak, yeterli ayak payi olmasini
saglayin.

» Ayak guvenlik sisteminin yetkili bayiniz tarafindan monte
edilmesini saglayin.

Yol bisikletlerinde ayak payi i¢in pedal ve 6n
tekerlek arasindaki mesafe belirli bir degerin
altinda olmamalidir. Ayak payl, aracin uzunluk  |zz
eksenine paralel olarak pedalin orta i /
noktasindan, bukdlen &n tekerlegin daire =

yayina kadar olan mesafedir (okz. "Sekil:
Pedal ve 6n tekerlek arasindaki mesafe").

Yol bisikletlerinde ayak pay:

ayak guvenlik sistemsiz* 100 mm
ayak givenlik sistemli* 89 mm Sekil: Pedal ve én tekerlek arasindaki mesafe

Grnek
*Ayak guvenlik sistemleri: orn. kilitli pedal ya ) (6rnek)
da kalpiye 1 On tekerlek

2 Blkdlen 6n tekerlegin daire yayi

3 Ayak payi = pedal ve On tekerlek arasindaki
mesafe

4 Pedalin orta noktasi
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4.7 Aydinlatma

A IR

Diger trafik katiimcilari icin kott gorus.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
» Kotl gorus kosullarinda ve karanlikta aydinlatmayi ¢alistirin.

A\ FOART

Aydinlatmanin ¢alistinimasi nedeniyle trafikte dikkatsizlik.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

» Aydinlatmayi surls esnasinda ¢alistirmayin.
Aydinlatmayi calistirmak icin daima durun.

Trafige katimak icin aydinlatma ve reflektorler Ulkeye 6zgu ve bolgesel yonetmeliklere
uygun olmalidir.

+ Aydinlatma donanimina iliskin Ulkeye 6zgu ve bdlgesel yonetmeliklere dikkat edin ve
uyun.

+ Ik slris ®ncesinde bu konuda bilgi alin. Gerekirse araciniza yénetmelikler
uyarinca bilesen ekleyin. Bunun icin yetkili bayinize danisin.
Aydinlatma 6n ve arka farlar ile reflektrler araciliglyla saglanir ve kétl gérus kosullarinda
ve geceleyin daha iyi bir gérus elde edilir.

Arag, modeline bagli olarak sabit monte edilmis gébek dinamosu ya da pille galisan
takma aydinlatma ile donatiimigtir.

4.7.1 Gobek dinamosu

Gdbek dinamosu 6n tekerlek gdbegdinde yer alir ve dn fara baglanmistir. Arka far, 8n fara
ile baglantiidir. Gébek dinamosu, dn tekerler ddndlkce ortaya cikan enerji sayesinde
aydinlatma saglar.

Gdbek dinamosunda aydinlatma, genelde dogrudan on far ya da gidon Uzerinden
caligtinlir. Dugmeye basilarak 6n far ile birlikte arka far da ¢aligtirilir.

* Aydinlatmayl agmak ve kapatmak igin digmeye basin.

Modeline bagl olarak aydinlatmaya bir 1sik sensdrl entegre edilmistir. Otomatik isletimde,
on ve arka farlarin agiimasi 1sik kosullarina bagli olarak otomatik olarak gerceklesir.
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*» Isik sensérind agmak igin otomatik igletimi ayarlayin.

Aydinlatma modeline bagli olarak aracinizin arka fari, strtse ara verildiginde de arka farin
birkac dakikaligina yanmasini saglayan bir park lambasi islevi ile donatiimigstir. Bu islevin
ayrica acllmasina gerek yoktur.

Farkll calistirma seceneklerine sahip cesitli on far tlrleri mevcuttur.
Kullanim ve islevler hakkinda yetkili bayinizden bilgi alin.

4.7.2 Akiulu ve pilli aydinlatma

Aydinlatma modeline bagli olarak én ve arka farlar farkli agma/kapama dugmeleriyle
donatilimistir ve bu anahtarlara birbirinden bagimsiz olarak basiimasi gerekir.

* Aydinlatmayl agmak ve kapatmak igin ilgili digmeye basin.

+ AKUIU ve pilli aydinlatmanin montaj ve kullanimi icin Ureticinin ekte verilen bilgilerine
dikkat edin.

4.7.3 On far
1. On fan agin.

2. On fan, 1skk huzmesi &n fardan 5 m
uzaklikta ¢ikis noktasindakinin sadece
yarisi yukseklikte olacak sekilde
ayarlayin (bkz. "Sekil: On far ayarlama").

» Hatal ayarlanmig 6n far, diger trafik
katiimcilarinin gozlerini alabilir.

Sekil: On far ayarlama (6rnek)

4.7.4 Arka far
Arka far, aracin arka kismina iyi gériinecek sekilde takilmalidir.

* SUlrls 6ncesinde arka farin ¢alisir durumda olup olmadigini kontrol edin ve Uzerinin
ortilmediginden emin olun.

4.7.5 Reflektorler

Reflektorler araca iyi gorinecek sekilde takilmali ve Uzerleri 6rttimemelidir. Reflektorler
genelde pedal, lastik, 6n far ya da arka far tzerinde yer alrr.

+ Slirls 6ncesinde reflektdrlerin hasarsiz ve gdrinir durumda olup olmadidini kontrol
edin.
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4.8 Siispansiyon
Bu bolum, asagidaki arag kategorileri icin bilgiler icerir:

~ DL ANV ww

2 3 4 5
I\

Hatall ayarlanmis suspansiyon nedeniyle yol ¢ekisi kaybl.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
+ SUspansiyonun yetkili bayiniz tarafindan ayarlanmasini saglayin.

+ SUspansiyon kullanimi ve ayari hakkinda yetkili bayinizden bilgi
alin.

NOT

Hatall ayarlanmis stspansiyon nedeniyle carpma sesleri.
Hasar gérme tehlikesi!

+ Sikisma esnasinda sert carpmalar ya da tuhaf sesler
duyarsaniz, suspansiyonun yetkili bayiniz tarafindan
ayarlanmasini saglayin.

Suspansiyonlar, arag yolundaki engebelerde surliciinin maruz kaldigi kuvveti azaltir.

lyi ayarlanmis stispansiyona sahip araglar, engebeli zeminlerde siiriisti daha verimli ve

keyifli kilar.

* Slspansiyonunuzun islev ve ayarlari icin Ureticinin ekte verilen bilgilerine dikkat edin
Ve uyun.
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5 Fren

5.1 Temel bilgiler
Arag, birbirinden bagimsiz en az iki frenle donatiimistir. Arag modeline bagli olarak
asa@idaki frenler takilmistir:
— Pedal freni

- Jant fren

— Disk fren

5.1.1 Pedal freni

Gobekten vitesli ve vitessiz araglar
cogunlukla pedal freniyle donatiimiglardir.
Pedal freni aracin arka tekerlek gdbegine
entegre edilmistir ve pedallar araciligiyla
basilir (okz. "Sekil: Pedal freni").

Sekil: Pedal freni (6rnek)

5.1.2 Fren kolu

Frenlere, fren kollar araciligiyla basilir. Gl aktarimi mekanik ya da hidrolik olarak
gerceklesir. Mekanik modellerde fren kolundaki guc, bir fren teli araciigiyla frene iletilir.
Hidrolik modellerde ise fren kolundaki gug, icinde fren yagi bulunan fren hatlari araciligiyla
frene iletilir.

Arag sadece tek bir fren kolu ile donatiimissa, bununla 6n frene basilir. Arka fren, pedal
frenidir.
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Arag iki fren kolu ile donatiimissa, genelde sol ’ 5
tarafta on frenin kolu, sag tarafta ise arka l l

frenin kolu bulunur (bkz. "Sekil: Fren kolu
cizent) AR

+ Fren kolu duzeninin farklilik
gbsterebilecegine dikkat edin. Strlise "
baslamadan dnce fren kolu diizenini 1 On fren kolu
taniyin. Fren kolu dizenini degistirmek 2 Arka fren kolu
isterseniz, yetkili bayinize danisin.

Sekil: Fren kolu dlizeni (6rnek)

5.1.2.1 Disk fren

Fren diskleri, tekerlek gdbeklerine ve kadro
veya masadaki ilgili fren kaliperine baghdir
(bkz. "Sekil: Disk fren"). Fren kaliperinin icinde
fren balatalar yer alir. Fren koluna
basildiginda, fren balatalari fren diskine baski
yapar ve tekerlek frenlenir.

Sekil: Disk fren (6rnek)

1 Fren kaliperi

2 Fren diski
5.1.2.2 Jant fren
Jant frenler, masaya ve arka bolime baglanmistir. Fren koluna basildiginda, fren
pabuglari jantin fren ylzeyine baski yapar ve tekerlek frenlenir (bkz. "Sekil: Mekanik jant
frenler" ve "Sekil: Hidrolik jant fren").
Mekanik jant fren, fren modeline bagli olarak bir fren gl¢ modulatériyle donatilmigtir. Fren
gug¢ modulatéri on tarafta fren kolu gictnidn dozajini kismen ayarlar ve 6n tekerlegin
bloke edilmesini dnler. Fren glic modulatérd, fren kolu ve jant fren arasina takilmigtir.
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Sekil: Mekanik jant fren (Grnek)
1 Tel

2 Lastik

3 Jant

4 Fren pabucu

Sekil: Hidrolik jant fren (6rnek)
1 Fren hatti

2 Lastik

3 Jant

4 Fren pabucu
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5.2 Kumanda

A\ FOvARE

On frene basiimasi nedeniyle takla atma tehlikesi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

» Yuksek hizda seyrederken, takla atmaktan kaginmak igin on
fren kolunu dikkatli kullanin.

+ Optimum fren performansina ulasmak icin her iki frene ayni
anda basin.

» Tekerleklerin bloke olmasini dnlemek icin fren gucunt surus
durumuna, ara¢ yolu kosullarina ve iklim etkilerine gére
ayarlayin.

» Arka tekerlegin bloke olmasini dnlemek icin, virajlarda arka
freni dikkatli kullanin.

A\ PR

5.2.1 Fren koluna basma

* Fren koluna basmak igin parmaklarinizla
fren kolunu gidon tutacag yontnde
cekin.

54

Islak yolda dusUk fren performansi nedeniyle daha uzun fren
mesafesi.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ SUrUs tarzinizi ve hizinizi, hava kosullarina ve arag yolu
sartlarina gore ayarlayin.

Sekil: Fren koluna basma (6rnek)
1 Fren kolu
2 Gidon tutacagi
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5.2.2 Pedal frenine basma

A\ FovAREE

Zincir aynakol diglisinden ¢iktiginda, pedal freni etkisini yitirir.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Pedal freni etkisini yitirirse, dn ve varsa arka fren koluyla
dikkatlice frenleyin.

Pedal freni sadece ileriye dogru surerken calisir. Pedal freni etkisini en iyi
pedallar yatay konumdayken arka pedal Uzerine yukaridan gu¢ uygulanarak
basildiginda gosterir. Geriye dogru strerken fren koluna basin.

Pedal frenine pedallar geriye dogru cevrilerek
basilir ve bdylece arka tekerlek frenlenir (bkz.
"Sekil: Pedal frenine basma").

* Fren glcu zincirler vasitaslyla
aktarldigindan, pedal tertibatinin galigir
durumda olmasina dikkat edin.

* Pedal frenine basmak igin, pedallara
sUrts yonunun aksi istikamette basin.

Sekil: Pedal frenine basma (6rnek)

5.3 Disk frenlerin frenlemeye hazirlanmasi

Yeni frenlerin tam performanslarina ulasmalari igin dncelikle frenlemeye hazirlanmalari
gerekir.

» Trafige kapall bir yerde frenleri frenlemeye hazirlayin.
Tekerleklerin bloke olmasini dnlemek icin uygun dozda frenleyin.
Her iki fren koluna ayni anda basin.

Frenlemeye hazirlama yaklasik 30 kisa frenleme isleminden olusur. Yaklasik 25 km/s
hizdan durana kadar frenleyin. Fren kollarina sabit bir glicle basildiginda sabit bir
fren verimi elde ediliyorsa, frenlemeye hazirlama islemi tamamlanmistir.

\ A A
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5.4 Fren glucunii elde etme

Disk frenlerde fren sisteminin asiri isinmasi nedeniyle fren veriminin azalmasl "Fading”
olarak tanimlanir. Fren balatalar ve fren diski arasindaki temas noktalarinda &rn. surekli
frenleme nedeniyle isi arttiginda, fren performansi azalrr.

* Uzun sreli strekli frenlemeden kaginin.

Fren balatalarinin dizenli olarak sogumasini saglayin.

Isinma nedeniyle fren performansi azaldiginda araci kullanmayin.

Aracl ancak tam performansi yeniden saglandiginda kullanmaya baslayin.

A\ A A
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5.5 Ayarlar

Fren kollarinin rahat ve glvenle sikilabilmesi icin, tutus mesafesinin kisiye
Ozel ayarlanmasi gerekir (bkz. "Temel ayarlar / Fren kolu / Tutus mesafesini
ayarlama" balimu).

5.5.1 Mekanik frenlerde fren teli gerilimini ayarlama

A\ PR

Asinmis fren balatalari ve fren telleri nedeniyle fren veriminde kayip. I
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
+» Asinmis fren balatalarini ve fren tellerini degistirin.

* Degistirmek icin gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz,
yetkili bayinize basvurun.

Mekanik frenlerde, az miktarda asinmis fren balatalari, fren teli gerilimi ile dengelenebilir.
Fren teli gerilimi yeniden ayarlanarak, jant ve fren pabugclan arasindaki mesafe degistirilebilir.
Arac modeline bagl olarak kontra somun ve tirtill vidanin konumu farklilik gdsterebilir.

1. Kontra somunu saat yéninUn tersine
gevirerek gevsetin.

2. Fren telinin gerilimini artirmak igin, tirtilli
vidayi fren pabuglari ve jant arasindaki
mesafe her iki tarafta 1-2 mm olana
kadar adm adim saat yonunun tersine
gevirerek gevsetin.

* Fren pabucunun her iki tarafta da
ayni zamanda jantla bulusmasina
dikkat edin.

» Tekerlegin sorunsuz sekilde hareket
etmesine dikkat edin (bkz. "Teker-
lekler ve lastikler / Jantlar ve jant
telleri" boIGmMU).

3. Kontra somunu saat yénunde sikin.

» Tel gerilimi ile ayarlanmiyorsa, frenin yetkili bayiniz tarafindan ayarlanmasini
saglayin.

12
Sekil: Kontra somun ve tirtilll vida konumu
(6rnek)

1 Kontra somun
2 Tirtillh vida
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5.5.2 Basin¢ noktasini ayarlama
Hidrolik frenlerde az miktarda asinmis fren 1

balatalari, basin¢ noktasi icin ayar vidasi ile
dengelenebilir (okz. "Sekil: Ayar vidasi konu-

mu"). Ayar vidasi genelde fren kolu Uzerinde \
bulunur. Ayar vidasiz frenlerde, mesafe oto-
matik olarak ayarlanir. —

Donds yonune bagl olarak, jant ve fren
I balatasi arasindaki mesafe artirilir ya da

Sekil: Ayar vidas! konumu (6rnek)

azaltilr. 1 Avyar vidasi basing noktasi

+ Jant frenlerde ayar vidasini, jant ve her iki
fren balatasi arasindaki mesafe 1-2 mm
olana kadar adim adim déndurun.

* Fren pabucunun her iki tarafta da ayni zamanda jantla bulusmasina dikkat edin.

» Tekerlegin sorunsuz sekilde hareket etmesine dikkat edin
(bkz. "Tekerlekler ve lastikler / Jantlar ve jant telleri" bolumu).

+ Disk frenlerde, frenler Uzerinde istenen basing noktasina ulasilana kadar ayar
vidasini adim adim déndurin.
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6 Aktaricili vites

6.1 Temel bilgiler

Bilindigi gibi, arac modeline bagli olarak tUm modern araclar vites sistemiyle donatiimistir.

Modeline gdre sadece tek bir vitesten olusan 6rn. gcocuk bisikletleri bunun disindadir.

Aractaki vites sistemi, degistirilebilir disli mekanizmasi ve ilgili kumanda elemanlarindan
olusur. Béylece, structnun performansi surus hizina ve yol kosullarina gbre ayarlanir.

Aktaricili vites, pedal tertibatinda yer alan 1 ila 3 aynakol diglisi ve arka tekerlekte yer
alan 6 ila 12 piyondan olusur (bkz. "Sekil: Aktaricili vites bilesenleri). Pinyon ve aynakol
diglilerinin degistirilmesi genelde gidonun sag ve sol taraflarinda bulunan ayrn kumanda
Uniteleri aracilidiyla gergeklesir (bkz. "Aktaricili vites / Kumanda" bolimu).

Vites sistemi ayari uzmanlik gerektirir.
*  Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, yetkili bayinize bagvurun.

6.1.1 Mekanik aktaricili vites

» Vites degistirirken distk gug kullanin.

Vites sayisi teorik olarak "aynakol diglisi X
pinyon" carpimindan meydana gelir

(bkz. "Aktarncili vites / Temel bilgiler /

Disli kombinasyonlari).

Pinyon ne kadar klicUk olursa, segilen vites

0 kadar yUksek ve pedal sikligi o kadar dusuk
olur.

Pinyon ne kadar blyik olursa, secilen vites ~ Sekil: Aktaricili vites bilesenleri (Grnek)
0 kadar dusUk ve pedal sikligl o kadar yiksek 1 Vites teli

olur. 2 Arka tekerlekteki pinyoniardan olusan
Aynakol diglisi ne kadar kiictk olursa, pedal kaset diglisi

sikligi o kadar yUksek olur. 3 Pedal tertibatindaki aynakol diglileri
+ Rampalarda dusUk vites kullanin. 4 Zincir

+ Dz yollarda ylksek hizda seyrederken
ylUksek vites kullanin.
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6.1.2 Elektronik aktaricili vites

Elektronik aktaricil vites, arka ve 6n aktaricilar icin elektrik saglayan bir aku ile calistirilir.
Islevi bir mekanik aktaricili vitesinkiyle aynidir. Vites degistirme tuslarina hizli sekilde birbiri
ardina basilabilir. Vites degistirme mekanizmasi hangi siklikla tuslara basildigini kaydeder
ve zinciri hizl ve dogru bir sekilde aktarir. Vites degistirme mekanizmasi gapraz zincir
kullanimini otomatik olarak énler.

Aracin modeline bagli olarak yol ya da dag bisikletlerinde elektronik vites
degistirme mekanizmasi bulunur.

ilgili vites koluna basilarak vites artirilir ve diistrllir. Elektronik mekanizma burada
viteslerin hizli bir sekilde degismesini saglar.

+ Ayrintil bilgi icin ya da sorulariniz olmasi halinde yetkili bayinize danisin veya
elektronik aktaricili vitesle birlikte verilen kilavuzu dikkate alin.

6.1.3 Disli kombinasyonlari

NOT

Hatall digli kombinasyonu kullanimi.

Hasar gérme tehlikesi!

» KucUk aynakol diglisini en kuguk pinyonlarla ya da buyuk
aynakol dislisini en buyUk pinyonlarla kombine etmeyin.

Hatali digli kombinasyonlarinda ¢apraz zincir
kullanimi nedeniyle aynakol diglisi, pinyon ve 1 [:
zincirde asinma artar.
Amaca uygun kullanim sadece belirli digli
kombinasyonlarini 6ngdrir (bkz. "Sekil: Digli [: =
kombinasyonlar").
* Digli kombinasyonlarini, zincir stiri [ = —
yonune paralel ddnecek sekilde kullanin.
* Rampalarda en kiguk aynakol diglisini, o7
diiz yollarda yilksek hizda seyrederken 7 Arka tekerlekteki 7 pinyon
ise en buyltk aynakol dislisini kullanin. 2 Pedal tertibatindaki 3 aynakol diglisi

+ Vites sisteminin nasil kumanda edileceginden emin degilseniz, yetkili bayinize danisin.

;

Sekil: Digli kombinasyonlar (6rnek)
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6.2 Kumanda

A\ PRI

Trafikte dikkatsizlik.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ ilk sUriis dncesinde vites sisteminin islevlerini taniyin.

» Vites sistemini, trafikte dikkatinizi sinirlayan bir sey yoksa kullanin.

+ Orn. islevsel arizalar nedeniyle vites sistemini giivenli bir sekilde
kullanamiyorsaniz, durun.

NOT

Vites sisteminin hatall kullanimi nedeniyle artan asinma ve hasar.
Hasar gérme tehlikesi!

» Vites degistirirken pedallara gugc vererek basmayin.

» Vites degistirirken pedallari geri cevirmeyin.

+ Rampalardan 6nce vitesi zamaninda dusurun.

* Daima dusuk viteste surtin (mevcut viteslerin alt Geluk kismi);
orn. 9 vitesli sistemde azami 1.-3. vites.

» \Vites sistemleri hakkinda bilgi sahibi degilseniz, vites sistemlerinin kumanda edilmesi
icin yetkili bayinize danisin.
6.2.1 Pinyonlari degistirme

Modele bagli olarak vites kolu dizeni (gidonun Ust ya da alt kismi) ve kumanda sekli
farkliik gosterebilir. Kaset diglisi icin vites degistirme Unitesi gidonun saginda yer alir

(bkz. "Sekil: Pinyon ve aynakol dislilerinin degistirimesine iliskin gidondaki kumanda Unitesi").
+ Bir sonraki en blyUk pinyona gegcmek icin alt vites koluna basin.

+ Baz modeller bir kerede birden fazla vites disurme imkani sunar. Bunun icin alt
vites koluna uzun sureli basin.

* Bir sonraki en ki¢uk pinyona ge¢cmek igin Ust vites koluna basin.

» Baz modeller isaret parmagiyla vites artirmak igin vites kolunu ters yone ¢cekme
imkani sunar.

WINORA 61
GROUP



& Aktaricili vites Arac
“

* Basilan vites kolunun otomatik olarak ¢ikis konumuna dénebilmesi igin, vites degis-
tirdikten sonra vites kolunu birakin.

Araciniz bir vites tutacagiyla donatimigsa:

» Vites tutacaklar genelde munferit
viteslere iliskin sayilarla isaretlenmigtir.
Vites artirmak ya da dusurmek icin vites
tutacagini ilgili yone dogru déndurin.

Sekil: Vites tutacagdi (6rnek)

6.2.2 Aynakol dislilerini degistirme

Modele bagli olarak vites kolu dizeni (gidonun UGst ya da alt kismi) ve kumanda sekli fark-

liik gdsterebilir. Aynakol diglileri igin vites degistirme Unitesi gidonun solunda yer alir (bkz.

"Sekil: "Pinyon ve aynakol diglilerinin degistiriimesine iliskin gidondaki kumanda Unitesi").

* Bir sonraki en buyuk aynakol diglisine gegmek igin alt vites koluna basin.

* Bir sonraki en kiguk aynakol diglisine gegmek icin, gidonun sol tarafindaki Ust vites
kolunu gekin.

+ Basllan vites kolunun otomatik olarak ¢ikis konumuna ddnebilmesi igin, vites
degistirdikten sonra vites kolunu birakin.

Sekil: Pinyon ve aynakol dislilerinin dedistiriimesine iliskin gidondaki kumanda (nitesi
(burada érnek olarak sag gidondaki)

1 Ust vites kolu
2 Alt vites kolu

Araciniz bir vites tutacagi ile donatiimigsa:

+ \Vites tutacaklari genelde munferit viteslere iliskin sayllarla isaretlenmigtir.
Vites artirmak ya da disUrmek igin vites tutacagini ilgili yone dogru donddirtin
(bkz. "Sekil: "Vites tutacag!").
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6.2.3 Elektronik aktaricili vites

Elektronik aktaricili vites, gidon Uzerinde bazi tuslu kumanda elemanlarinin bulunmasini
gerektirir. Vites degistirme tuslarina hizli sekilde birbiri ardina basilabilir. Vites degistirme
mekanizmas| hangi siklikla tuslara basildigini kaydeder ve zinciri hizli ve dogru bir sekilde
aktarir. Vites degistirme mekanizmasi capraz zincir kullanimini otomatik olarak énler.

6.2.4 Aktarnicili/gobekten vites (Dual Drive)

» Araciniz kombine aktaricil/gdébekten vites ile donatimigsa, ek olarak "Gébekten
vites / Kumanda / Aktaricili/gébekten vites (Dual Drive)" bdlimlerini de okuyun.

6.2.5 Yol bisikletinde vites kolunu kumanda etme

Egik gidonlu yol bisikletlerinde genelde yol bisikleti vites fren kolu bulunur. Yol bisikleti
vites kolu, fren koluna entegre edilmistir. Vitesler, vites sisteminin modeline bagli olarak
fren kolu hareket ettirilerek ya da vites koluna basilarak degistirilir. DUz gidonlarda
vites kolu diger arag tiplerinde oldugu gibi gidonun altinda yer alir, bkz. "Aktarcil vites"
bolumu.

Vites kolunun kumanda edilmesi hakkinda yetkili bayinizden bilgi alin.
Vites kolunun igleyisini tanimak icin, trafige kapall bir yerde vites degistirme
alistirmalar yapin.
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Ayarlar

A_

Yanlis ayarlanan vites sistemi nedeniyle zincirde kopma ya da
sikisma.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!
» Vites sistemini ayarlayin.

* Gerekli uzmanlga ya da aletlere sahip degilseniz, yetkili
bayinize basvurun.

/\ | DIKKAT

Hareketli parcalar nedeniyle vicut bolgelerinde sikisma ya da
ezilme.

Yaralanma tehlikesi!

» Hareketli parcalarla calisirken parmaklarinizi sikistirmamak igin
dikkatli olun.

* Gerekirse koruyucu eldiven takin.

NOT

Vites sisteminin hatali ayarlanmasi, hasar gérmesine neden
olabilir.

Hasar gérme tehlikesi!
» Vites sistemini ayarlayin.

* Gerekli uzmanliga ya da aletlere sahip degilseniz, yetkili
bayinize basvurun.
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Viteslerin akici bir sekilde degistirimesi igin,
arka ve 8n aktaricinin hatasiz ayarlanmasi
Onemlidir (bkz. "Sekil: Aktaricil vites bilesen-
leri").

+ Aktaricil vites calismiyor ya da ses
cikariyorsa, aktaricili vitesin yetkili bayiniz

tarafindan ayarlanmasini saglayin.
Y gay Sekil: Aktaricili vites bilesenleri (rnek)

1 Vites teli
2 On aktarici

3 Arka aktarici
6.3.1 Arka aktariciyi ayarlama

Durdurma vidalar (L ve H), zincir ve arka
aktaricinin jantlara degmemesi ve zincirin en A

kUgUk pinyondan dismemesi igin arka l
aktaricinin sallanma alanini sinirlar
(bkz. "Sekil: Arka aktarici tasviri").

L "low gear" demektir ve disUk vitesi gosterir. )

. . . o e 4
H "high gear" demektir ve yUksek vitesi gosterir. 0‘@ d\@ p
Arka aktariclyr ayarlamak icin: @
5

1. Zinciri en blyuk aynakol diglisine ve arka

aktaricidaki en klglk pinyona gegirin. Sekil: Arka aktarici tasviri (6rnek)
2. Durdurma vidasi H'yi avara kasnak tam 7 En blyik pinyon
olarak en kuguk pinyonun altinda olana 2 gn kiiciik pinyon

kadar dondurdn. 3 Durdurma vidasi H

4 Durdurma vidasr L
5 Avara kasnak

3. Vites telini gerin ve zincir magasindaki
tel germe vidasi ile sabitleyin
(bkz. "Sekil: Arka aktariclyl ayarlama").

4. Zinciri en klguk aynakol diglisine ve
en blyUk pinyona gegirin. 1

5. Zincirin higbir kosulda jantlara
degmemesine dikkat edin. Gerekirse

durdurma vidasi L ile dizeltin Sekil: Arka aktariclyi ayarlama (Grnek)
(bkz. "Sekil: On aktarici"). 1 Zincir masasindaki tel germe vidasi
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6.3.2 On aktariciyi ayarlama
+ Zinciri en kl¢uk aynakol diglisine gecirin.
+ Durdurma vidasi L ile i¢ zincir kilavuzuna
olan mesafeyi ayarlayin. Mesafe

0,5-1 mm olrpahdw
(bkz. "Sekil: On aktarici").

* Zinciri en blyUk aynakol diglisine gegirin.

kilavuzuna olan mesafeyi ayarlayin.
Mesafe 0,5-1 mm olmalidir. Sekil: On aktarici (Grnek)
1 Durdurma vidasi H
2 Durdurma vidasr L

I * Durdurma vidasi H ile dis zincir

6.3.3 Vites teli gerilimini yeniden ayarlama

* Slrls esnasinda vites degistirdikten sonra ses ¢ikiyorsa, vites kolundaki tel germe
vidasi ile vites teli gerilimini dzeltin (bkz. "Sekil: Vites kolundaki tel germe vidasi").

+ Bunun igin tel germe vidasini yarim tur gevirin.

» Sesler azaliyorsa, tel germe vidasini
sUrds esnasinda artik ses
¢lkmayana kadar ayni yonde ufak
adimlarla dondirmeye devam edin.

» Sesler artiyorsa, tel germe
vidasini sUrds esnasinda artik ses
¢lkmayana kadar aksi yonde ufak
adimlarla déndirmeye devam edin.

Sekil: Vites kolundaki tel germe vidasi (6rnek)

+ SUlrUs esnasinda vites degistirdikten sonra ses ¢ikmaya devam ediyorsa, vites
sisteminin yetkili bayiniz tarafindan ayarlanmasini saglayin.

66 WINORA
GROUP



Arac Aktaricil vites &
%

00000

6.3.4 Yol bisikletinde aktaricili vitesi ayarlama

Yol bisikletinin vites tellerinde carkli ayar
vidasl varsa, aktaricili vitesin tel gerilimi
bununla yeniden ayarlanabilir.

+ Tel gerilimini artirmak icin ayar vidasl
carkini saat yonunun tersine déndurdn.

» Tel gerilimini azaltmak igin ayar vidasi
carkini saat yéntnde déndrin.

Arka aktariclyl ayarlamak igin bkz.
"Aktaricil vites / Ayarlar / Arka
aktariclyl ayarlama" bolumu.

Sekil: Aktaricil vitesi ayarlama (6rnek)
Tel gerilimi igin carkli ayar vidasi
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7 Gobekten vites

7.1 Temel bilgiler

Bilindigi gibi, arac modeline bagli olarak tim
modern araglar vites sistemiyle donatilmistir.
Modeline gdre sadece tek bir vitesten olusan
orn. ¢cocuk bisikletleri bunun disindadir.
Aractaki vites sistemi, degistirilebilir

disli mekanizmasi ve ilgili kumanda
elemanlarindan olusur. Béylece, strdctnin
performansi strls hizina ve yol kosullarina
gore ayarlanrr.

Vites sistemi ayari uzmanlik gerektirir.

» Gobekten vitesin ayarlanmasina iliskin
gerekli uzmanliga ve aletlere sahip
degilseniz, yetkili bayinize bagvurun.

7.1.1 Otomatik vites (Automix)

Arac

Sekil: Gbekten vites bilesenleri (6rnek)
1 Bagdlanti halkasi

2 Kumanda carki

3 Taslyici

Bu bélum, istege bagl "Automatix” vites sistemine sahip modeller igin
gecerlidir (bkz. yetkili bayi tarafindan teslim edilen ve teknik verileri iceren

bilgi formu).

Arka tekerlek gdbegi, otomatik vites ile donatiimistrr. Vites sistemi hiza bagl bir sekilde
otomatik olarak 2. vitese cikar veya 1. vitese duser.

Automatix vites sistemi hem serbest tekerlek hem de pedal freniyle birlikte satin alinabilir.
Yetkili bayiniz tarafindan doldurulan bilgi formu araciligiyla hangi cesidin takili oldugunu

kontrol edin.

» Vites sistemi otomatik olarak galismiyor ya da ses ¢ikariyorsa, vites sistemini yetkili

bayinize kontrol ettirin.
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7.1.2 Kademesiz vites sistemi (NuVinci)

Bu boélum, istege bagl kademesiz "NuVinci" vites sistemine sahip modeller
icin gecerlidir (bkz. yetkili bayi tarafindan teslim edilen ve teknik verileri
iceren bilgi formu).

Arka tekerlek gdbegi, kademesiz vites sistemiyle donatimistrr. Vites sistemi, vites tutacagi
doéndurullerek kademesiz olarak ayarlanir.

NuVinci vites sistemi hem serbest tekerlek hem de pedal freniyle birlikte satin alinabilir.
Yetkili bayiniz tarafindan doldurulan bilgi formu araciligiyla hangi ¢esidin takili oldugunu
kontrol edin.

7.1.3 Kademesiz otomatik vites sistemi (NuVinci Harmony)

Bu bolum, istege bagl kademesiz "NuVinci Harmony" otomatik vites
sistemine sahip modeller icin gecerlidir (bkz. yetkili bayi tarafindan teslim
edilen ve teknik verileri iceren bilgi formu).

Arka tekerlek, manuel kumanda edilmeyip hiza ve pedal sikligina gore otomatik olarak
ayarlanan kademesiz otomatik vites sistemi ile donatiimistir.

7.1.4 Elektronik gobekten vites

Elektronik gébekten vites, gidon Uzerinde bazi tuslu kumanda elemanlarinin bulunmasini
gerektirir. Vites degistirme tuslarina hizli sekilde birbiri ardina basilabilir. Vites degistirme
mekanizmas! hangi siklikla tuslara basildigini kaydeder ve vitesi ona gdre degistirir.

7.2 Kumanda

A\ PRI

Trafikte dikkatsizlik.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ ik sUriis dncesinde vites sisteminin islevlerini taniyin.

» Vites sistemini, trafikte dikkatinizi sinirlayan bir sey yoksa kullanin.

+ Orn. islevsel arizalar nedeniyle vites sistemini giivenli bir sekilde
kullanamiyorsaniz, durun.
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NOT

Vites sisteminin hatall kullanimi nedeniyle artan asinma ve hasar.
Hasar gérme tehlikesi!

» Vites degistirirken pedallara gugc vererek basmayin.

» Vites degistirirken pedallari geri cevirmeyin.

* Rampalardan 6nce vitesi zamaninda dtsurun.

+ Daima dusuk viteste surtin (mevcut viteslerin alt Gcluk kismi);
orn. 9 vitesli sistemde azami 1.-3. vites.

Araciniz, modeline bagl olarak vites gdstergeli bir vites tutacagi ya da vites kolu ile
donatilmistir. Gdbekten vitesler genelde vites gostergeli vites tutacaklar ile donatimistir
ve burada 6rnek olarak agiklanmaktadrr.

Gobekten vitesler ya belirli bir sayida vites kademesine sahiptir ya da kademesizdir.

+» Vites sistemlerini kumanda etme tecrlbeniz yoksa, vites sistemlerinin kumanda
edilmesi hakkinda yetkili bayinizden bilgi alin.

7.2.1 Vites kademeli gobekten vitesler
+» Vites artirmak ya da dusurmek igin vites
tutacagini dilediginiz konuma dogru

doéndurin (bkz. "Sekil: Vites tutacagdr").

Sekil: Vites tutacagi (6rnek)
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7.2.2 Kademesiz gobekten vitesler

+» Kademesiz olarak vites artirmak ya da
dusUrmek icin vites tutacagini déndirtin
(bkz. "Sekil: Kademesiz vites tutacagr").

Sekil: Kademesiz vites tutacagi (6rnek)
1 Gosterge

2 Ddzlik

3 Egim

7.2.3 Aktaricili/gébekten vites (Dual Drive)

+ Yokus yukar yollarda vites kolunu sola
getirin (bkz. "Sekil: Kombine vites
tutacag ve vites kolu Dual Drive").

* Dz yollarda vites kolunu ortaya getirin.
+ Yokus asag yollarda vites kolunu saga

getirin.
+ Vites artirmak ya da dusurmek igin vites
tutacagini déndurtn. Sekil: Kombine vites tutacagi ve vites kolu
Dual Drive (6rnek)
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7.3 Ayarlar

A\ FOvAREE

Hatall ayarlanmis vites sistemi nedeniyle vites kaymasi ve bosa
pedal basma.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!
» Vites sistemini ayarlayin.

» Gerekli uzmanliga ya da aletlere sahip degilseniz, yetkili bayinize
basvurun.

NOT

Vites sisteminin hatall ayarlanmasi, hasar gérmesine neden olabilir.
Hasar gérme tehlikesi!
» Vites sistemini ayarlayin.

* Gerekli uzmanliga ya da aletlere sahip degilseniz, yetkili bayinize
basvurun.

Gobekten viteslerin ayar sadece yetkili bayiniz tarafindan yapilmalidir.

72 WINORA
GROUP



Arac

7.3.1 Vites teli gerilimini ayarlama

Gobekten vites =

Vites teli gerilimi ayari, gdbekten vitesinizin modeline baglidir.

* Aracinizda hangi gdbekten vitesin takill oldugunu kontrol edin
(bkz. yetkili bayi tarafindan teslim edilen ve teknik verileri iceren bilgi formu).

» Gdbekten vites islevinde azalma olursa, vites teli gerilimini ayarlayin.

1. Vites tutacagini ya da vites kolunu orta
vitese ayarlayin. 7 ya da 8 vitesli
sistemlerde bu 4. vitese karsilik gelir
(bkz. "Sekil: Vites tutacagindaki ayar
vidas!").

2. Vites tutacagi Uzerindeki ayar vidasini
(bkz. "Sekil: Vites tutacagindaki ayar
vidas|") arka tekerlek Uzerindeki her iki
renkli isareti birbiriyle uyusacak sekilde
ayarlayin (bkz. "Sekil: Ayar isareti").

3. Test sUrUsl yaparak ayarlar kontrol
edin.

+ lslevsel arizalar giderilemezse,
vites teli geriliminin yetkili bayiniz
tarafindan ayarlanmasini saglayin.

WINORA
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Sekil: Vites tutacagindaki ayar vidasi (6rnek)
1 Vites kademesi
2 Avyar vidasi

Sekil: Ayar igareti (6rnek)
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Ara¢ modeline bagl olarak, gdbekten vites bir vites kutusu ile donatiimig olabilir.
+ Bir vites kutusunun takili olup olmadigini dgrenmek icin aracin arka aksini kontrol edin.

1. Vites tutacagini ya da vites kolunu orta
vitese ayarlayin. 7 ya da 8 vitesli
sistemlerde bu 4. vitese karsilik gelir
(bkz. "Sekil: Vites kutusu").

2. Ayar somununu, vites kutusu Uzerindeki

isaretler birbiriyle uyusacak sekilde
I ayarlayin (bkz. "Sekil: Vites kutusu").
3

Test sUrtsu yaparak ayarlari kontrol
edin. Sekil: Vites kutusu (6rnek)

1 lsaret

2 Ayar somunu

> islevsel arizalar giderilemezse, vites teli geriliminin yetkili bayiniz tarafindan
ayarlanmasini saglayin.

7.3.2 NuVinci viteslerde vites teli gerilimini ayarlama

+ Saft Uzerindeki vites teli yuvasinda
0,5 mm'den az bosluk varsa, ayar
somununu saat yéntnde gevirin
(bkz. "Sekil: Vites teli yuvasindaki bosluk
(solda) ve ayar vidas (sagda)").

+ 1,5 mm'den fazla bosluk varsa, ayar
somununu saatin tersi yonunde
doéndurdn.

» Vites Ureticisinin aragla birlikte verilen

Sekil: Vites teli yuvasindaki bogluk (solda)
ve ayar vidasi (sagda) (6rnek)

Lo . . 1 0,5-1,5mm

bilgilerine dikkat edin. ) .

. o ) 2 Vites teli yuvasi
» Islevsel arizalar giderilemezse, vites

. . I . 3 Saft

sisteminin yetkili bayiniz tarafindan )

ayarlanmasini saglayin. 4 Ayarvidasi
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8 Kiciuk disli
KicuUk disli, bir pedal yatadi vites degistirme
mekanizmasidir. Kiguk digli, zincirli ya da
kayisli tahrik (sekil yok) ile kullanilabilir.
KicuUk disli, gidona baglanan bir vites
tutacagi ile calistinlir. KigUk diglide zincir, bir
zincir gergisi (bkz. "Sekil: Zincir tahrikli klictk
disli") ya da hareket edebilir catal uclari (
sekil yokK) ile gerilir. Kayisin gerilmesi icin =
bkz. "Kayisl tahrik / Kayis gerilimini kontrol I
etme" boIGmu. Pinyon disli, yag banyolu bir — seyii- Zincir tahrikii kiiguk disli (Gmek)
diglidir (bkz. cevrimici kullanma kilavuzundaki
"Pinyon digli / Yag degisimi" balimu).
Kuguk diglide pedal freni kullanimi mdmkun o
degildir. 3 Aynakol diglisi
4 Kiguk disli
5 Zincir gergisi

1 Pinyon
2 Zincir

8.1 Her surus oncesinde

A\ PRI

Bilesenlerde iglev kaybl.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ izin verilen azami 110 kg siirtict agirigina dikkat edin
(bagaj ve/veya sirt cantasi dahil).

* Aracinizi sadece -15 °C ve 40 °C arasindaki ortam sicakliginda
kUguk digli ile kullanin.
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A\ BRI

Aynakol hareketsizken zincir ya da kayisin ddnmeye devam etmesi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Her surus dncesinde, pinyon ve arka tekerlegin serbest suris
esnasinda sorunsuz calistigindan emin olun.

* Aynakolu geriye dogru déndurun. Pinyon ve arka tekerlegin
serbest surUs esnasinda zinciri de déndirmemesi gerekir.

» KuUgUk diglide hasar olusur ya da alisiimadik sesler gikarsa
durun.

8.2 Kiiciik dislide vites degistirme

Hem zincirli hem de kayigli tahrike sahip kuguk diglilerde, vites degistirme
davraniglarinin aktaricil vitesten farkl olduguna dikkat edin. Trafige kapali bir
yerde kug¢uk disliyi ve degisen vites degistirme davraniglarini taniyin.

Vites tutacaginin sabit parcasi Uzerindeki isaret (">>") 6rn. 01 ila 18 arasinda secilen
vitesi gdsterir.

* Daha yuksek ya da daha dustk vitese gegcmek igin, 6nce vites tutacagini hafifce
istenen vites degistirme yoénine dogru hareket ettirin, ardindan vitesi hizla istenen
yonde degistirin.

— Tek bir vites gecisi esnasinda birden fazla vites degistirmek (6rn. 02'den 06'ya
gecmek) mumkuinddr.

— Durus esnasinda ve aynakol sabit ya da geriye dogru dénerken vites degistirmek
muUmkdn degildir.

— YUk altinda 6rn. 18'den 17'ye vites degistirmek sinirli olarak mtmktnddr.

—  Kuicuk digliye 6zen gostermek bakimindan, aynakol ya da pedal Gzerindeki
baski 6rn. ayakta pedal gevirirken ¢ok yiksek oldugu middetce vites
degistirme islemi gerceklestiriimez.

» \Vitesi ancak aynakol ya da pedal Uzerinde asin yuk bulunmuyorsa disurin.
— YUk altinda 6rn. 02'den 03'e vites degistirmek mumkundur.

— 06'dan 07'ye ve 12'den 13'e vites gegcisleri, digli mekanizmasi bu esnada iki
vites degistirme islemi gerceklestirmek zorunda oldugu i¢in bunun disindadir.
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+ Vitesi ancak aynakol ya da pedal Uzerinde asir yUk bulunmuyorsa 06'dan 07'ye ya

da 12'den 13'e yUkseltin.

dogrudan gecis mimkin

degildir.

En dlsUk vitesten en yUksek vitese ve en yiksek vitesten en dusuk vitese

+ Slrlse ara verdikten ya da uzun sureli kullanimdan sonra vitesler dogru bir sekilde
gecis yapmiyorsa, yetkili bayinize danigin.

8.3 Anza giderme

Klguk digli genelde sessiz ve rahatsiz edici sesler gikarmadan cgaligir.
Digli sorunsuz ¢aliglyor ancak ses ¢ikiyorsa, bu sesin bagka bir nedeni

vardrr.

Kiciik disli kullaniminda ariza giderme

Arnza

Muhtemel neden

| Cozum

Kayisgl tahrikte

Surtme sesleri

Kayis

Kayis gerilimini degistirin

Tam tur dénme esnasinda
farkli kayis gerilimi

On disk ortalanarak monte
edilmemis, aynakol diglisi
vidalar 6n diski ortalanmig
sekilde tutmuyor

10 mm dis ¢apa sahip aynakol
dislisi kullanin

Hem kayisl hem de zincirli tahrikte

Gicirdama sesleri

Pedallar, sele, gidon

TUm bilesenleri kontrol edin ya
da yetkili bayiye kontrol ettirin

Catirti sesleri

Tahrik parcalarinda gevsek
vida baglantilari

Tahrik parcalarindaki vida
baglantilarini kontrol edin ve
gerekirse yetkili bayiye tork
anahtari ile siktirin

7. ve 13. viteste Kklik sesi

Her iki vites kademesinde
serbest sUrts durumunda bir
vites degistirme mandali vardir
(2014 model yilina kadar)

Ses, bir ariza oldugu anlamina
gelmez. istege bagl: Ucret
karsiliginda yeni disli strimine
gecebilirsiniz.

Vinlama ya da vizildama

Zincir ya da kayista ¢capraz
galisma

Zincir ya da kayisi dtiz bir
sekilde hizalayin
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Kiiciik disli kullaniminda ariza giderme

Arza

Muhtemel neden

C6zim

Diglide vites degisimi yavas

Asinmis ya da hatall vites teli,
dis kaplama ya da ug pargasi

Azami 1,2 mm g¢apa sahip
vites telleri kullanin; sadece
vites teli dis kaplamasi
kullanin; sadece plastik u¢
pargasi kullanin; asinmis vites
tellerini mutlaka degistirin

Pedal gevirirken vites kaymasi

Serbest surtis mandal dogru
bir sekilde ge¢gmiyor

Pedal ¢cevirmeye devam
ederken digli sonraki dige
geciyor

Zincirli tahrikte

Zincir arka zincir masasina
carplyor

Zincir gerilimi cok dustk

Arka tekerlegin serbest
surtstinde sorun yokken, itme
esnasinda zincir ya da aynakol
dénmeye devam ediyor

Zincir gerilimi gok yuksek

Zincir geriliminin yetkili bayi
tarafindan ayarlanmasini
saglayin

8.4 Kucik disliyi temizleme

NOT

Keskin ve asindirici temizlik malzemesi kullanimi nedeniyle klguk

dislide hasar.

Hasar gérme tehlikesi!

» KucUk digliyi sadece su, deterjan ve temiz, yumusak bir
fircayla temizleyin.

» KucUk digliyi kuvvetli fiskiye ya da yuksek basingli cinazlarla

temizlemeyin.

78

WINORA
GROUP



Arac Kiicik digli o

8.5 Kiicuk disli bakimi

NOT

Klcguk dislide sikilik kaybr.
Hasar gérme tehlikesi!

» KuUguUk digli mahfaza vidalarini asla sikmayin ya da
gevsetmeyin.
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8.5.1 Zincir tahrikli kiicuk disli bakimi

+ Zincir, aynakol dislisi, pinyon ve gerekirse klcuk disli zincir gergisini dizenli olarak
temizleyin (bkz. "Kiguk digli / Kigtk disliyi temizleme" balimu).

* Zincir bakimini uygun yaglayicilarla dizenli olarak yapin.

8.5.2 Kauyis tahrikli kiiciik disli bakimi

» Kayis ile 6n ve arka diskleri dizenli olarak temizleyin (bkz. "Kayisl tahrik / Kayigli
I tahriki temizleme" boltima).

» Kayigl tahrikteki asinmayi dizenli olarak kontrol edin (bkz. "Kayisli tahrik / Kayisli
tahrikte asinma" bolumu).

Diger bakim ¢alismalari igin:

+» Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, bakim calismalarinin yetkili bayiniz
tarafindan yapilmasini saglayin.

8.6 Yag degisimi

NOT

Yag sizintisi ya da dokulmesi.

Cevre kirliligi!

» Kanalizasyona ya da yeralti sularina yag bulasmamasina
dikkat edin.

+ Kullaniimis yagi gevre dostu ve gecerli Ulkeye 6zgU ve bolgesel
yonetmeliklere uygun bir sekilde bertaraf edin.

Kicuk disli yagr hangisinin 6nce gerceklestigine gore 10.000 km'de bir ya da yilda bir kez
degistiriimelidir.

*»  Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, yag degisiminin yetkili bayiniz
tarafindan yapilmasini saglayin.

Bir toplama kabini hazir bulundurun.

SdrUs yénunde solda yer alan digli kapaginin doért vidasini uygun bir aletle ¢ozin.
Diglinin alt kenarinda yer alan yag bosaltma vidasini uygun bir aletle ¢ézin.

Araci surls yoninde sol tarafina toplama kabi Uzerine yatirn ve yagi toplama kabi
icine bosaltin.

M on =
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5. Araci dik konuma getirin ya da sUrts yoninde sag tarafina yatirin.
6. Yeni orijinal kiguk digli yagini doldurun.

7. Yag bosaltma vidasini uygun bir aletle sikin. Bu esnada yagd bosaltma vidasi torkuna
dikkat edin.

8. Disli kapaginin dort vidasini uygun bir aletle sikin. Bu esnada disli kapadi vidalarinin
torkuna dikkat edin.
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9 Kayish tahrik

Arac

Araclar icin yaygin kullanilan zincirli tahrik mekanizmasina ek olarak, kayis araciligiyla

calisan tahrik mekanizmasi da mevcuttur.

» Kayigl tahrikin ayarlanmasi ya da bakiminin yapilmasina iliskin gerekli uzmanliga ve
aletlere sahip degilseniz, kayish tahrikin yetkili bayiniz tarafindan kontrol edilmesini

ve ayarlanmasini saglayin.

9.1 Kayish tahrikin yapisi

Kayisli tahrik, dnde ve arkada yer alan birer
disk ile kayisin modeline bagl olarak farkli
plastik maddelerden meydana gelen bir
kayistan olusur. Kayisin diskten ¢gikmasini
Onlemek icin, disklerde birer flangli disk
kullanilir. On diskte flangli disk dista yer alr.
Arka diskte flansli disk icte yer alir. Kayigli
tahrik gbbekten vitesler ve pedal frenleriyle
uyumlu, ancak aktaricili viteslerle uyumlu
degildir.

12 3

Sekil: Kayigh tahrik (6rnek)

1 Arka disk

2 Arka flangh disk

3 Kayis

4 On disk (flansl disk gizlenmis)

9.2 Kayigh tahrikin kullanimi

NOT

Hatall kullanim nedeniyle kayista hasar.

Hasar gérme tehlikesi!

» Kayisin egilmemesine, dondurtlmemesine, arkaya dogru
bukulmemesine, disa dogru gevrimemesine, baglanmamasina
ya da anahtar olarak kullanimamasina dikkat edin.

» Montaj esnasinda kayis 6n disk aynakol diglisine dolanmamali
ya da 6rn. tornavida benzeri bir kolla oturtulmamalidir.

Kayisli tahrikte surictnin uyguladigi guc bir kayis araciligiyla aktarilir. Kayisl tahrike sahip
araclar, bisiklet sirmeye elverigli tim hava kosullarinda kullanilabilir.
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9.3 Kayis gerilimini kontrol etme

Kayisli tahrikin sorunsuz bir sekilde ¢alismasi
icin, kayisin dogru bir sekilde gerilmis olmasi
gerekir. Kayis gerilimini dUzenli olarak yetkili
bayinize kontrol ettirin.

Sekil: Kayis gerilimi (6rnek)

9.4 Kayigh tahrikin agsinmasi

Kayisli tahrikin asinmasini en aza indirmek icin, kayisl tahrikin modeline bagli olarak

kayisin flangli diskler arasinda paralel olarak ve

— kayis ylzeyinin merkezinden 6lculecek sekilde azami 3 mm sapma

— ve/veya diskler arasinda azami 0,5° agl hatasi ile calismasini saglamak énemlidir.

» Kayigl tahrikte asinma tespit ettiyseniz ve kayisin degistiriimesine iliskin gerekli
uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, kayisin ya da asinan parcalarin yetkili bayiniz

tarafindan degistirimesini saglayin.

9.4.1 Kayistaki asinmayi gozle kontrol etme
Kayis, slrlUs performansina ve surls kosullarina bagl olarak belirli bir derecede asinmaya

tabidir.

» Kayistaki asinmayi dizenli olarak gézle kontrol edin.

Orn. sivri digler, bozulma, catlama ya da
eksik digler tespit ederseniz (bkz. "Sekil:
Kayis asinmasi"), kayista asinma var
demektir.

WINORA
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Sekil: Kayis asinmasi (6rnek)
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9.4.2 Kayish tahrikteki asinmayi goézle kontrol etme

Asinma belirtisi Kayish tahrikteki sorunu giderme

On diski yenileyin Arka diski yenileyin | Kayisi yenileyin

On disk
ice dogru bikilmus flansl X X X
disk
Disa dogru bukilmus flangli X
disk
Dis profili hasarl X
Arka disk

Gbbekte sallaniyor

Tutma arzal

Dontyor

Disk kesilmis

X I X | X |X|X

Keskin kenarl flangli disk X

Kayis
BukulmUs kayis

Kayis dis profili hasarli

Catlak, gbzenekli kayis

Sacakl kayis
Kayis yargi

X I X | X |X|X
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9.4.3 Aynakol dislisindeki asinmayi g6zle kontrol etme

demektir.

Orn. aynakol dislisinde képekbaligi disleri
tespit ederseniz (bkz. "Sekil: Aynakol diglisi @
asinmas!"), aynakol diglisinde asinma var

Sekil: Aynakol dislisi asinmasi (6rnek)

9.5 Kayigh tahriki temizleme
NOT

Keskin ve asindirici temizlik malzemesi kullanimi nedeniyle kayigli

tahrikte hasar.
Hasar gérme tehlikesi!
» Kayisli tahriki sadece su ve yumusak bir fircayla temizleyin.
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/
-

10 Tekerlekler ve lastikler

Tekerlek gbbek, kaset diglisi, pinyon veya ——1
kasnak, varsa fren diski, jant telleri ve janttan /s ¢
olusur. Lastik, tekerlek jantina monte —3
edilmistir. Aragc modeline bagl olarak lastigin
icine bir ic lastik takimistir. On tekerlek ve
lastigi &n tekerlegdi, arka tekerlek ve lastigiise T a—
arka tekerlegi meydana getirir. —5
— ¢ lastik kullaniliyorsa, jant Uzerinde
ic lastigi jant zemininden ve jant tel 6
baslarindan korumaya yarayan bir jant

band bulunur. Sekil: Lastikle birlikte tekerlek kesiti (Grmek)
— g lastik kullanimiyorsa, yol bisikletlerine Jant

1
i¢ lastikli lastik ya da dag bisikletlerine > Jant bandl
UST lastik (UST = Universal System 3 Fren yiizeyi
Tubeless) takilrr. " i ot
Surtcu ve bagaj agirhidi ile arag yolundaki 5 ; )
engebeler nedeniyle tekerlekler ciddi miktarda s yuzey
6 Yere temas ylizeyi

yuklere maruz kalrrlar.

* Araci sirmeye ara verdikten sonra (en ge¢ 300 km yol kat ettikten ya da araci
15 saat veya 3 ay kullandiktan sonra - hangisinin énce gerceklestigine gore)
tekerleklerin yetkili bayiniz tarafindan kontrol ediimesini ve yeniden merkezlenmesini
saglayin.

* Slrlse ara verdikten sonra tekerlekleri kontrol edin.

*»  Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, tekerleklerin yetkili bayiniz tarafindan
kontrol edilmesini ve gerekirse yeniden merkezlenmesini saglayin.
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10.1 Lastikler ve valfler

A\ ERE——

Diger trafik katiimcilarr icin kott gorus.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
* Reflektorlerin temiz ve iyi gorunir durumda olmasina dikkat

edin. I

Giren yabanci cisimler nedeniyle i¢ lastigin patlamasi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* | astikleri dUzenli olarak hasara ve yipranmaya karsi kontrol
edin.

* Hasarli ya da yipranmis lastikleri derhal degistirin.

* Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, hasarli ya da
yipranmis lastiklerin yetkili bayiniz tarafindan degistirilmesini
saglayin.

NOT

Orijinal boyutundan farkli bir boyuttaki lastigin takiimasi nedeniyle
hasar.

Hasar gérme tehlikesi!

* [ astik boyutuna iliskin sorulariniz olmasi halinde yetkili bayinize
danisin.
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Arac

Lastikler aracin yol Gzerinde ¢ekis kazanmasini, itici ve frenleyici glct yola aktarmasini
ve yoldaki engebeleri emmesini saglar. Arac kullanimina bagl olarak farkli lastik trleri
mevcuttur.
Lastiklerin boyutlar ilgili lastik yanaginda belirtiimistir. Burada, farkl anlamlara gelen
bilgiler yazilmis olabilir, drnegin:
Milimetre cinsinden ifade edilen ETRTO bilgisi. Uzerinde 52-559 ifadesi yer aliyorsa,
lastik sisik durumdayken 52 mm genislige ve 559 mm ic cap 6l¢Usine sahip
demektir. (ERTRO = Avrupa Lastik ve Jant Teknik Organizasyonu).
-~ Gumrik bilgisi. Uzerinde 26 x 2,35 ifadesi yer aliyorsa, lastik sisik durumdayken
2,35" geniglige ve 26" ic cap dlglistine sahip demektir.

I¢ lastikli lastikler ve UST lastikler harig tiim lastik ve jantlar hava gegirmez degildir.

Havayi lastigin icinde tutmak icin, valf ile doldurulan bir i¢ lastik kullanilir,

10.1.1 Valf turleri
Araglar, asagidaki valf tlrlerinden biriyle donatiimistir (bkz. "Sekil: Valf turleri"):

Sclaverand valfi (SV): Valf icindeki bir
iticiyle emniyet altina alinir, jant deligi

6,5 mm.

Standart bisiklet valfi (Dunlop, DV):
Baslikl somunla emniyet altina alinir, jant
deligi 8,5 mm.

Otomobil valfi (AV): Valf icindeki bir
iticiyle emniyet altina alinir, jant deligi

8,5 mm.

Valfin kirlenmesini 6nlemek igin tim valf
turlerinde bir valf kapadi bulunur.

88

Sekil: Valf tdrleri (Grnek)
1 Tirtill vida

2 Valf iticisi

3 Alt tirtillh somun

4 Ust tirtilh somun
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10.1.2 Lastik basinci

A\ FovAREE

Cok yuksek lastik basinci nedeniyle i¢ lastigin patlamasi ya da
lastigin janttan firlamasi.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!
» [ astik basincina dikkat edin.
» Lastikleri sisirirken basing gostergeli hava pompasi kullanin.

NOT

Cok dusuk lastik basinci nedeniyle i¢ lastikte hasar.
Hasar gérme tehlikesi!

» |astik basinci cok dustkken, araci keskin kenarlar Uzerinden
surmeyin.

» [ astik basincina dikkat edin.

» Lastikleri sisirirken basing gdstergeli hava pompasi kullanin.

Lastik basinci, lastik yanagi Gzerinde belirtimistir. Lastik basinci bilgisi bar ya da psi
(in¢ kareye isabet eden pound) cinsinden ifade edilir, bkz. lastik basincini dénustirme
tablosu.

Lastik basincinin alt sinin, hafif striciler ve engebeli zemin icin uygundur ve ytksek
dénme direncinde Ustin stspansiyon konforu sadlar. Lastik basincinin tst sinir, agir
surtculer ve diz zemin igin uygundur ve dusuk stispansiyon konforunda algak dénme
direnci saglar.

* Daima dngorilen lastik basinciyla surls yapin.

+ Lastik basincini duzenli olarak kontrol edin.

» Lastigi asgari alt lastik basinci sinirna ve azami Gst lastik basinci sininna kadar
havayla doldurun.

» Lastikleri sisirirken basing gostergeli hava pompasi kullanin.
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Lastik basincini donistiirme
psi bar psi bar
12 0,8 80 5,5
15 1,5 90 6,2
30 21 100 6,9
40 2,8 110 7,6
50 3,5 120 8,3
60 4.1 130 9,0
70 4,8 140 9,7

10.2 Jantlar ve jant telleri

Jant tellerinin dUzenli olarak gerilmesi, tekerlegin diizgin dénmesi icin dnkosuldur.
Munferit jant tellerinin gerilimi 6rn. kenar gibi engellerin Uzerinden ¢ok hizli gecilmesi ya
da jant tel basinin ¢dzulmesi nedeniyle farkliik gésterebilir. MUnferit jant telleri gerilmez ya
da hasar gorurse, tekerlegin dlizgin donmesi ve jantlarin saglamig azalrr.

A\ FOART

Jant frenlerin engellenmesi ya da aksiye deformasyonlu jantlara
sahip tekerleklerin yalpalamasi nedeniyle dusme tehlikesi.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Sadece dizgun dénen tekerlekler kullanin.

» Gevsek jant tellerinin yetkili bayiniz tarafindan gerilmesini
saglayin.

» Duzgun dénmeyen tekerleklerinizin derhal yetkili bayiniz
tarafindan merkezlenmesini saglayin.
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10.3 On/arka tekerlegi takma ve sokme

A\ FovAREE

Mandalli miller kapatimadiginda tekerleklerin ¢ézulmesi nedeniyle
disme tehlikesi.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

» Her surus dncesinde tekerleklerin ¢atal uglarina gtvenli bir
sekilde oturup oturmadigini kontrol edin.

A\ PR

Gevsek baglantilar nedeniyle tekerleklerin yerinden ¢cikmasi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
+ Her surus dncesinde tekerlek baglantilarini kontrol edin.

/\ | DIKKAT

Sicak fren diski nedeniyle yanma tehlikesi!
Yaralanma tehlikesi!

+ Mandall ve tekerlek baglantilarini agmadan 6nce fren
disklerinin sogumasini bekleyin.

NOT

On ya da arka tekerlegin sékilmesi nedeniyle frende hasar.
Hasar gérme tehlikesi!
* Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, 6n ve arka

tekerleklerin yetkili bayiniz tarafindan takiimasini/sokilmesini
saglayin.
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Tekerlekler ara¢c modeline bagl olarak mandalli millerle, sokmali millerle veya mil somunlu
geleneksel millerle gatal uglarina baglanir.

+ Mandall millerin ayarlanmasina iliskin gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz,
yetkili bayinize danigin.

Arac, modeline bagli olarak geleneksel sok-

mall miller, kollu sokmali miller ya da mandalli

millerle donatiimistir. Miller, hirsiziga karsi ko-

rumall millerle degistirilebilir.

Miller tekerlegin arasindan sokulur ve aracin

catal uclar arasina baglanir. Catal uclari, ma-
sanin modeline bagli olarak acgik ya da kapali
olabilir. Takma ve sékme islemleri farkli sekil-
lerde gerceklesehbilir.

Piyasada ¢cok sayida farkli baglanti sistemleri
mevcuttur. Yetkili bayinizin aracinizda bulunan
baglanti sistemlerinin iglevini gdstermesini ve
aciklamasini saglayin.

A B

Sekil: Acik (A) ve kapall (B) ¢atal ug (6rnek)

Mandalli ve sokmali miller, hirsizliga karsi korumayla birlikte temin edilebilir
ya da entegre hirsizliga karsi korumal millerle degistirilebilir. Tekerleklerin
korunmasi, modele bagli olarak farkl sekillilerde gergeklesebilir:

— Baz modeller, ara¢ dik bir konumda bulunana kadar agilamayabilir.
— Baz modellerde ise mil somununun ¢éztlmesi i¢in 6zel bir alet gerekir.

*» Hirsizliga karsi korumali mandalli ve sokmali mil secenekleri hakkinda yetkili
bayinizden bilgi alin.

+ Mil montaji igin Ureticinin ekte verilen bilgilerine dikkat edin.

» Millerin ayarlanmasina ve sabitlenmesine iliskin gerekli uzmanlida ve aletlere sahip
degilseniz, yetkili bayinize danisin.
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10.3.1 Mandalh milli 6n ve arka tekerlekler

10.3.1.1 Takma

1. Mandalll mili tekerlek gébeginin arasina
sokun ve mil somununu mandalli mil
Uzerinde bir ya da iki tur gevirin.

2. On/arka tekerlegi mandalla catal ucuna

yerlestirin. -

» \Varsa, 6n/arka tekerlegin dénts
yonu bilgilerine dikkat edin. Bu bilgi —2
genelde lastik profili hakkindadir ve 1 3 N o

lastik yanagi tGzerinde bulunabilir.

3. Mandal kolunu sonuna kadar disa dogru
cevirin (bkz. "Sekil: Mandal milli tekerlek").
Mandal kolunu, yanlislikla agilamayacak
sekilde 6rn. Ustte konumlandirn.

+ Mandalll mil ya da 6n veya arka Sekil: Mandal milli tekerlek (6rnek)
tekerlek saglam oturmuyorsa 1 Mil somunu
ya da mandall gu¢ harcamadan 2 Mandal mili kolu

kapatabiliyorsaniz, gerilimi yeniden
ayarlayin (okz. "Temel ayarlar /
Mandal" béltimu).

10.3.1.2 S6kme
1. Mandalll mili agmak i¢in, mandalll mil kolunu disa dogru cevirin.

2. Mandal somununu, 6n/arka tekerlegi catal uctan cikarabilene kadar mandal
milinden saat yéninln tersine dogru cevirin.
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10.3.2 Sokmali milli 6n ve arka tekerlekler

10.3.2.1 Takma

1. On/arka tekerlegi, catal uglari ve
tekerlek gdbegi bir sira olusturacak
sekilde catal uclari arasinda hizalayin.

» \Varsa, 6n/arka tekerlegin dénts
yonu bilgilerine dikkat edin. Bu bilgi
genelde lastik profili hakkindadir ve
lastik yanagi tzerinde bulunabilir.

2. Sokmall mili catal uglar ve tekerlek gdbegi 1—a= i N2
arasina sokun.

3. Sokmal mili sabitleyin. Sokmali milin
modelin bagl olarak bu aletli veya aletsiz
sikma, mandal kolu veya her ikisinin
bilesimiyle gergeklestirilebilir; gerekirse

sokmall milin kullanma kilavuzuna Sekil: Sokmali milli tekerlek (Grnek)
basvurun. 1 Mil somunu
2 Sokmal mil

10.3.2.2 Sokme

1. Sokmali milin ¢dztlmesi ve acilimasi. Bu islem sokmali milin modeline bagl olarak
aletli veya aletsiz ¢dzme, mandal kolu veya her ikisinin bilesimiyle gergeklestirilebilir;
gerekirse sokmall milin kullanma kilavuzuna bagvurun.

2. On/arka tekerlegi emniyete alin.
3. Sokmal mili gatal uglarindan ve tekerlek gébegdinden cikarin.
4. On/arka tekerlegi cikarin.
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10.3.3 Vidali 6n ve arka tekerlekler

10.3.3.1 Takma

1.

Mil somunlarini milden sékin ve montaj
pullarini milden cikarin.

On/arka tekerledi catal ucuna yerlestirin.

» Varsa, 6n/arka tekerlegin dénus
yonu bilgilerine dikkat edin. Bu bilgi
genelde lastik profili hakkindadir ve
lastik yanagi tGzerinde bulunabilir.

Montaj pullarini mile takin.

Arka tekerlegi, kadroyla ayni hizada
olacak sekilde dengeleyin.

Mil somunlarini torklara dikkat ederek
sikin (bkz. "Sekil: Vidal milli tekerlek").

+ On/arka tekerlek yerine iyi
oturmadiysa, araci stirmeye
devam etmeyin. Milin yetkili bayiniz
tarafindan kontrol edilmesini ve
ayarlanmasini saglayin.

10.3.3.2 S6kme
Mil somunlarini milden sékin ve montaj pullarini milden ¢ikarin.

2. On/arka tekerlegi gatal uglarindan gikarin.

1.

10.3.4 Karbon tekerlekler
Karbon tekerlekler karbon fiberle guclendiriimis plastikten dretilir ve yUksek sertlik ile

dusuk agirlik 6zellikleri ile karakterize edilir. Yiksek kenarli jantlar ise ek olarak 6zel

aerodinamik kaliteye sahiptir.
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Sekil: Vidal milli tekerlek (6rnek)
1 Mil somunu
2 Montaj pulu
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Araciniz karbon tekerleklerle donatimig ise, kadro Uzerinde belirtilen aracin
izin verilen azami toplam agirigina dikkat edin ya da yetkili bayinizden bilgi

alin.

Karbon jantlarda i1slaklik nedeniyle jant frenlerinde dusuk fren

verimi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

» [slaklik durumunda karbon tekerlekleri jant frenleriyle birlikte

kullanmayin.

NOT

Orn. daglarda yokus asadi giderken jant frenleriyle frenleme

sirasinda I1s1 olusumu nedeniyle jantta deformasyon ya da lastik

patlamasi.
Hasar gérme tehlikesi!
+ Uzun frenlemelerde her iki freni birlikte kullanin.

+ Fren balatalarinin ve jantlarin yeniden soguyabilmesi icin

frenleri sikmayi bir mtddet birakin.

Karbon tekerlekler icin uygun fren balatalarn kullanin.
Trafige kapall bir yerde karbon tekerleklerle frenleme alistirmalari yapin.

Karbon tekerlek fren balatalarinin diger fren baltalarina kiyasla daha hizli agindigina

dikkat edin.
Karbon tekerlek fren balatalarinin isiya duyarli olduguna ve orn. uzun inigler

eshasindaki uzun sureli frenlemeler igin uygun olmadigina dikkat edin. Frenlere

basmadan duzenli sogutma asamalar uygulamaya dikkat edin.
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11 Teleskop sele destegi

Bu bélimde teleskop sele desteginin temelleri, ayarlar ve kullanimi hakkinda bilgiler
bulacaksiniz.

11.1 Temel bilgiler

A\ FovAREE

Trafikte dikkatsizlik. I
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
+ Ik siirlis dncesinde teleskop sele desteginin islevlerini taniyin.

» Teleskop sele destegini sadece trafikte ve arazide dikkatinizi
sinirlayan bir sey yoksa kullanin.

* Teleskop sele destegini guvenli bir sekilde kullanamiyorsaniz,
durun.

A\ PR

Hidrolik siviyla temas halinde gorme kaybi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

» Hidrolik sivinin gbzle temas etmesi halinde gézu derhal temiz
suyla yikayin.

+ Hidrolik siviyla temas halinde derhal bir doktora danigin.

Arac, modeline bagli olarak bir teleskop sele destegi ile donatiimis olabilir. Teleskop sele
destegi ile sele yuksekligi, dururken ve slrls esnasinda sele altinda bulunan bir kola
basilarak ya da gidon Uzerindeki uzaktan kumanda araciligiyla ayarlanabilir. Teleskop sele
desteginin modeline bagl olarak, yikseklik ayari kademeli ya da kademesiz gerceklesir.
Gidondaki uzaktan kumandaya basildigi bilgisi, mekanik, hidrolik ya da kablosuz bir
sekilde teleskop sele destegine aktarilrr.

» Teleskop sele destegi Ureticisinin bilgilerine dikkat edin.

» Teleskop sele destegi ayari, bakimi ya da kullanimina iliskin gerekli uzmanlida ya da
aletlere sahip degilseniz, yetkili bayinize basvurun.
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11.2 Kumanda

Uzaktan kumanda, teleskop sele desteginin modeline bagli olarak bir ya da iki kolla

donatiimistir. ki kollularda genelde her kol icin selenin Ust ya da alt pozisyonunda bir

konum atanmistir.

» Seleyi asagiya dogru hareket ettirmek icin seleye yUk verin ve kola basin.
Sele istenen pozisyona geldiginde kolu birakin.

*» Seleyi yukariya dogru hareket ettirmek icin selenin yUkinu alin ve kola basin.

Sele istenen pozisyona geldiginde kolu birakin.
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11.3 Ayarlar

11.3.1 Tel gerilimini ayarlama
Aracinizda mekanik uzaktan kumanda bulunuyorsa:

islevsel ariza durumunda, teleskop sele destegi uzaktan kumandasinin tel gerilimi
ayarlanmalidir. Orn. sele yiksekligi ayarlanamiyor ya da kol veya diigmeye basiimadidi
halde sele yUksekligi degisiyorsa.

+ Tel geriliminin ayarlanmasi igin Ureticinin bilgilerine dikkat edin.

11.3.2 Uzama hizini ayarlama

Teleskop sele desteginin uzama hizi genelde uzaktan kumanda Uzerindeki hiz ayar
vidaslyla ayarlanir. D&nUs yonine bagli olarak uzama hizi azaltilir ya da artirilr.

* Uzama hizinin ayarlanmasi i¢in Ureticinin bilgilerine dikkat edin.

11.3.3 Teleskop sele destedi uzaktan kumanda konumu

Kol ya da digmenin rahat ve glivenle basilabilmesi igin, teleskop sele destegi uzaktan
kumanda konumunun kisiye 6zel ayarlanmasi gerekir (bkz. "Sekil: Uzaktan kumanda
konumu).

* Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, kumanda konumunun yetkili bayiniz
tarafindan ihtiyaglariniza gére ayarlanmasini saglayin.

1. Uzaktan kumanda vidasini saat yoninin
tersine cevirerek gevsetin.

2. Uzaktan kumanday strts esnasinda kol
ya da digmeye rahatca erigebileceginiz
sekilde konumlandirin.

3. Uzaktan kumandanin vidasini saat
yonUnde gevirerek sikin. Sekil: Uzaktan kumandanin konumu (6rnek)

11.3.4 Pnomatik teleskop sele destegini ayarlama

Hava basinci, uzama hizini ve teleskop sele destegini asadi bir konuma getirmek icin
harcanmasi gereken kuvveti etkiler. Pnématik teleskop sele destegi icindeki hava
basinci, Uretici tarafindan dnceden ayarlanmistir ve sadece islevsel ariza durumunda
ayarlanmalidir.

» Teleskop sele desteginin yetkili bayiniz tarafindan ayarlanmasini saglayin.
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{

11.3.5 Hidrolik teleskop sele desteginin havasini bosaltma
Selenin dizgiin bir sekilde uzamamasi ya da kol birakildiginda yeniden algalmasi
durumunda, hidrolik teleskop sele destedinin havasinin bosaltimasi gerekir.

» Teleskop sele desteginin havasinin yetkili bayiniz tarafindan bosaltiimasini saglayin.
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12 Suspansiyon

Bu bdlimde suspansiyon elemanlarinin temelleri, ayarlari ve kullanimi hakkinda bilgiler
bulacaksiniz.

Suspansiyon elemanlar cok yumusak ayarlanirsa, artik engebeyi ememezler ve bu da
stispansiyonun aksamasina eden olur.

Suspansiyon elemanlari, aksamayacak sekilde ayarlanmis ve diizenlenmis olmalidir.

Bir stspansiyon elemani siklikla aksarsa, bu eleman ve ayni zamanda kadro kalici hasar

gordar.

+ Ayar igin gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, stispansiyon elemanlarinin
yetkili bayiniz tarafindan ayarlanmasini saglayin.

12.1 Sispansiyonlu sele destegi

Arac, modeline bagli olarak sispansiyoniu
sele destegi ile donatiimistir. v
Suspansiyonlu sele destekleri, engebeli ®

zeminlerde konforu ve sirds guvenligini
artinr. SUspansiyonlu sele destegi, strtclinin
vicut agirigina gére ayarlanmalidir. Bunun 1
icin uzmanlik ve gerekirse yayin degistirimesi
gerekir.

Sekil: Stspansiyonlu sele destegi (Grnek)
1 I stispansiyon
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12.2 Siispansiyon masasi ve arka siispansiyon

12.2.1 Temel bilgiler
Arag, modeline bagl olarak stispansiyon masasi ve/veya arka stispansiyon ile donatimigstir.

Suspansiyon masalar darbeleri 6n tekerlekte
yakalar ve engebeli zeminlerde konforu ve
sUrUs gUvenligini artinr. Stspansiyon
masgalari, kullanim amaci ve strtct agirhidi ile
uyumlu olmalidir.

Sekil: Stispansiyon magasi (8rnek)
1 Daldirma borusu
2 Destek borusu

On ve arka kadronun ortasinda yer alan arka
stispansiyon darbeleri arka tekerlekte yakalar
ve engebeli zeminlerde konforu ve surts
gUvenligini artinr. Arka stspansiyon, kullanim
amaci ve surtcd agirhigr ile uyumlu olmaldir.
Arka sUspansiyonlar, engebeli zeminlerde
surtis konforunu artirr.
* Aracinizda ayarlanabilir arka stuspan-
siyon varsa, ayar i¢in Ureticinin ekte
verilen bilgilerine dikkat edin.

1 Sdspansiyon sertligi ayar
2 Emme ayarn
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12.2.2 Kumanda

NOT

Lock-Out kullanimi nedeniyle artan asinma.
Hasar gérme tehlikesi!
* | ock-Out fonksiyonunu sadece duiz yollarda kullanin.

* | ock-Out fonksiyonunu sadece surus performansinizi iyilestiri-
yorsa kullanin.

+ Slspansiyon masasinin kullanimina iliskin Ureticinin ekte verilen bilgilerine dikkat
edin.

+ Slspansiyon masasini bloke etmek icin, digmeyi duruncaya kadar saat yoninin
tersine déndurin.

* Slspansiyon masasi blokajini kaldirmak icin, digmeyi duruncaya kadar saat ydénin-
de déndirin (bkz. "Sekil: Stspansiyon masasi Uzerindeki Lock-Out kumandasi").

* Arka suspansiyonun bloke edilip edilemedigini kontrol edin. Gerekirse bir uzmana
arka suspansiyonun nasil bloke edilecegini ve blokajin nasil kaldirlacagini sorun.

Sekil: Sispansiyon masasi lizerindeki Lock-Out kumandasi (Ustten gérindm, 8rnek).

Mekanik stspansiyon elemanl modellerde:

+ Slspansiyon 6n yukidnU artirmak ve bdylece daha distk bir SAG ayarn yapmak
icin, sUspansiyon masasl ya da arka stspansiyon Uzerindeki digmeyi "+" ydntnde
doéndurin (bkz. "Sekil: SUspansiyon masasi Uzerindeki digme").

+ Slspansiyon 6n yUkinU azaltmak ve bdylece daha yUksek bir SAG ayar yapmak
icin, sUspansiyon masasl ya da arka stispansiyon Uzerindeki digmeyi "-" yoninde
doéndurdn.

*»  Optimum SAG ayar yapmak icin gerekli uzmanlida ve aletlere sahip degilseniz,
stspansiyonun yetkili bayiniz tarafindan ayarlanmasini saglayin.
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Sekil: Sispansiyon masasi Uzerindeki dliigme (Ustten gorinim, Srnek).
Hava hazneli modellerde:
* Slspansiyon 6n yUkdnU ayarlamak icin stispansiyon masasi hava basincini artirin
ya da azaltin.
* Slspansiyon masasi hava basincini artirmak ya da azaltmak igin 6zel bir amortisér
pompasina ihtiyaciniz vardir.
* Ayar icin gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, stispansiyon elemanlarinin
yetkili bayiniz tarafindan ayarlanmasini saglayin.
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12.2.3 Ayarlar

Genelde su ayar secenekleri mevcuttur:
— Esneme ve sikisma kademesi

—  SAG (vicut agirhigryla sikisma)

—  Lock-Out (blokaj iglevi)

12.2.3.1 Esneme ve sikisma kademesi

Esneme ve sikisma kademesi, siispansiyon masasl ve arka stispansiyonun emme

ve tepki 6zelliklerini etkiler. Esneme ve sikisma kademesi oranlari birbirini belirler.
Suspansiyon, aracin modeline bagli olarak sadece tek bir esneme kademesi ile
donatiimistir. Esneme kademesinin sikisma kademesine orani, arag yolunun yapisi
araciligiyla belirlenir. Dogru bir sekilde ayarlanmig oran, tekerlekler i¢in optimum zemin
temasi saglar.

+ Esneme ve sikisma kademesinin yetkili bayiniz tarafindan ayarlanmasini saglayin.

12.2.3.2 SAG

SAG (ingilizce, "¢dkme") stirtictinin viicut agirig araciigiyla sikisma anlamina gelir. SAG,

stispansiyon masasinin ya da arka suspansiyonun modeli ile kullanim amacina bagl

olarak, toplam suispansiyon hareket mesafesinin % 15'i ve % 40'I arasindaki bir degere

ayarlanir.

Suspansiyon 6n yukt SAG' etkiler. Optimum ayarlanmis SAG durumunda sispansiyon,

sUrlict arag Uzerinde otururken stispansiyon hareket mesafesinin % 15'iila % 40" oraninda

sIkigr.

SAG, sUspansiyon 6n yuki ve stspansiyon masasi ya da amortisdrin ayarlanabilen hava

basinci araciligiyla belirlenir. SUspansiyon 6n yUkU ve hava basinci bdylece slispansiyonun

sertligini ve sasinin yumusak mi yoksa sert mi ayarlanacagini belirler.

* Slspansiyon masasi ve arka stispansiyonun, vicut agiriginiza gére ve surts
Ozelliklerinize uygun bir sekilde yetkili bayiniz tarafindan ayarlanmasini saglayin.

Suspansiyon masasi/amortisér SAG ayarinin, vicut agiriginiza gére ve
surs dzelliklerinize uygun bir sekilde yetkili bayiniz tarafindan yapilmasini
saglayin. Bu ekseriyetle hava basinciyla ya da stspansiyon elemanlarinin
degistiriimesiyle gerceklesir.
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12.2.3.3 Lock-Out

Lock-Out islevi siispansiyon masasini bloke eder. Boylece 6rn. strlis esnasinda
sUspansiyon yUksek pedal gucu ile dalarken masanin dalmasi ya da sallanmasi
Onlenebilir.

Arac modeline bagl olarak arka stispansiyon da bir Lock-Out islevi ile donatilmistir.

Suspansiyon masasi bloke durumdayken de engebelerde bir miktar sikigir.
Bu teknik nedenlerden dolayidir ve masayi hasar gdrmeye karsi korur.
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13 Temizlik

/\ | DIKKAT

Hareketli parcalar nedeniyle vucut bdlgelerinde sikisma ya da
ezilme.

Yaralanma tehlikesi!

» Hareketli parcalarla ¢alisirken parmaklarinizi sikistirmamak igin
dikkatli olun.

* (Gerekirse koruyucu eldiven takin.

NOT

Yanlis temizlik malzemesi kullanimi.

Hasar gérme tehlikesi!

* Asindiricl temizlik malzemesi kullanmayin.

» Keskin, kenarli ve metal temizlik aletleri kullanmayin.

» Aracl asla kuvvetli fiskiye ya da yuksek basingli cihazlarla
temizlemeyin.

Temizlik ve bakim igin gerekli olanlar:

\ 2 2 2 2 2 4

WINORA

Temiz bez

Yumusak, Ilik sabunlu su

Yumusak firca ya da stinger

Temizlik ve koruma malzemesi

Universal yag

Gerekirse uygun temizlik ve koruma malzemeleri icin yetkili bayinize danisin.
DuUsuk kirlenme durumunda dahi araci dizenli olarak temizleyin.

Tum yUzey ve bilesenleri hafif nemli bir stingerle silin.

Sungeri nemlendirmek icin yumusak sabunlu su kullanin.

Temizligin ardindan tim yUzey ve bilesenleri kurulayin.

Kadro Uzerindeki boyall ve metal ylzeyler igin en az alti ayda bir koruma uygulayin.
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+ Jant frenlerde jantlar, disk frenlerde ise fren diskleri icin koruma uygulamayin.
+ Munferit bilesenlerin temizligi icin ekte verilen Uretici bilgilerine dikkat edin ve uyun.
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Sicak fren diski nedeniyle yanma tehlikesi.
Yaralanma tehlikesi!
* Temas etmeden 6nce fren disklerinin sogumasini bekleyin.

/\ | DIKKAT

Jant ya da fren pabuclari ile fren diskleri veya fren baltalari
Uzerindeki sabun artiklari, yag, gres ya da bakim malzemeleri
nedeniyle fren veriminde azalma.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Gres ve yagin, jant ya da fren diskleri ile fren pabuclar veya
fren balatalari ile temas etmesini 6nleyin.

+ (Gres ya da yagin jantlar, fren diskleri, fren pabuclari veya
fren balatalarina ulasmasi halinde araci kullanmayin ve yag
bulasmis bilesenleri ustaca temizleyin ve gerekirse yetkili
bayiniz tarafindan degistiriimesini saglayin.

* Temizlik sonrasinda sabun ve bakim malzemesi artiklarini
ortadan kaldirnn.

* Temizlik sonrasinda frenler tzerinde sabun ve bakim
malzemesi artigi kalip kalmadigini kontrol edin.

* Fren, fren kaliperi ve jant bilesenleri Uzerindeki kirleri derhal hafif nemli bir bez ve
gerekirse fren temizleyicisi ile temizleyin.
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13.2 Sispansiyon

Arac stispansiyon masasi, stispansiyonlu sele destegi ya da arka stispansiyon ile
donatiimigsa:

1. Kayan yUzeyler ve bitisik contalar Uzerindeki kirleri derhal temiz, gerekirse hafif yagli
bir bezle temizleyin (bkz. "Sekil: Stspansiyon masasindaki kayan yuzeyler"
ve "Sekil: SUspansiyonlu sele destegindeki kayan ylzeyler").

2. Temizlik sonrasinda kayan yUzeyleri bir miktar Gniversal yag ile yaglayin.

3. SUspansiyonun bes kez sikismasini ve esnemesini saglayin. Ardindan, artik yagdi
temiz bir bezle temizleyin.

>
o
R
Wy “ad

Sekil: Stspansiyon masasindaki kayan Sekil: Stspansiyonlu sele destegindeki kayan
ylzeyler (Grnek) ylzeyler (6rnek)
1 Kayan ylzeyler 1 Kayan yuzeyler

13.3 Vites sistemi

NOT

Yanlis secilen yag, gres ve bakim malzemeleri, bilesenlerin hasar
gormesine neden olabilir.

Hasar gérme tehlikesi!

+ Ozellikle aktaricili viteslerde yag, gres ve bakim malzemesi kul-
lanimi hakkinda yetkili bayinize danisin.

* Temizlik icin su ve kimyasal fren temizleyicileri ya da incelticiler
kullanmayin.

+ Tabanca yagi ya da pas soklcu sprey kullanmayin.

110 WINORA
GROUP



Arac Temizlik i"

+ Vites sisteminin kumanda elemanlarini
nemli bir bezle temizleyin.

+ Aktaricil viteslerde ulasilabilen
hareketli bilesenleri nemli bir bez ya
da yumusak bir fircayla temizleyin
(bkz. "Sekil: Aktaricil vitesin hareketli
bilesenleri").

+ Aktaricil viteslerde ulasilabilen hareketli

bilesenleri temizlik sonrasinda bir miktar

Universal yag ile yaglayin. : I

* Ardindan, artik yagi temiz bir bezle  Sekil: Aktaricili vitesin hareketli bilesenleri
temizleyin. (6rnek)

1 Arka aktaric
2 Kilavuz kasnaklar
3 Zincir gergisi

13.4 Zincir

+» Arag¢ doner zincir korumasi ile donatiimissa, montaj ve sékme islemlerinin yetkili
bayiniz tarafindan aciklanmasini ya da uygulanmasini saglayin. Bisiklet zinciri
Uzerindeki kirleri temiz ve gerekirse hafif yagh bir bezle temizleyin.

* Pinyon ve aynakol diglileri Uzerindeki kirleri kiicUk, yumusak bir fircayla temizleyin.

* Temizlik ve yagmurlu strUsler sonrasinda zinciri dtizenli olarak bir miktar tGniversal
yag ile yaglayin.
+ Inatci kirler oimasi halinde yetkili bayinize danisin.
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14 Bakim

A\ FOvAREE

Hatall bakim ve muayene nedeniyle fren ya da malzeme arizasi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, aracin bakimini
yapmayin.
* Araci dizenli olarak yetkili bayinize kontrol ettirin.

A DIKKAT

Sicak fren diski nedeniyle yanma tehlikesi.
Yaralanma tehlikesi!
+ Bakim 6ncesinde fren disklerinin sogumasini bekleyin.

/\ | DIKKAT

Vida baglantilarinin dizgun bir sekilde sikiimamasi nedeniyle
malzeme yorulmasi ve malzeme arizasi.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Gevsek vida baglantilar tork anahtar ile dizgun bir sekilde
sikilmalidir.

* Gevsek vida baglantilar dogru tork anahtari ile sikiimalidir.

*» Gevsek vida baglantilarinin yetkili bayiniz tarafindan sikilmasini
saglayin.

112 WINORA
GROUP



Arac Bakim

/\ | DIKKAT

Aractaki degisiklikler ve yanlig yedek parca segimi, aracta islevsel
arizalara neden olabilir.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!
» Uygun yedek parcalar icin yetkili bayinize danigin.
+ Sadece orijinal yedek parga kullanin.

NOT

Yag ya da gres damlamasi.

Cevre kirliligi!

* Yag ya da gres damlamamasina dikkat edin.

* Artik yag ya da gresi derhal bir bezle temizleyin.

* Artik yag ya da gresi ¢evre dostu ve gecerli Ulkeye 6zgU ve
bdlgesel yonetmeliklere uygun bir sekilde bertaraf edin.

NOT

Aractaki yag ya da gres, giysinizi kirletebilir.

Hasar gérme tehlikesi!

* Bakim sonrasinda artik yag ya da gresi bir bezle temizleyin.
+ Giysinizi yag ve gresten uzak tutun.

E Takmadan 6nce uygun yedek parcalar igin yetkili bayinize danigin.
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Bakim i¢in ihtiyaciniz olanlar:

— Temiz bez

— Koruma malzemesi

Universal yag

Gerekirse uygun yaglama ve koruma malzemeleri icin yetkili bayinize danisin.

Tum bakim ve onarm calismalarinin yetkili bayiniz tarafindan belgelenmesini saglayin.

Hasar tespit ederseniz araci kullanmayin ve yetkili bayiniz tarafindan kontrol ve tamir
edilmesini saglayin.

Gerekli uzmanlida ve aletlere sahip degilseniz, gevsek vida baglantilarini yetkili
bayinize kontrol ettirin.

vV v v

v

14.1 Muayene araliklari
* Araci asagidaki araliklarla yetkili bayinize muayene ettirin:

Muayene araliklarn
muayene Surus performansi Calisma saati Kullanim suresi
1. muayene 300 km* sonrayada | 15 galisma saati* 3 ay* sonra
sonraya da
2. muayene 2.000 km* sonra 100 ¢alisma saati* bir yiII* sonra
ya da sonra ya da
Sonraki her muayene | bagka bir 2.000 km* | bagka bir 100 baska bir yiI* sonra
sonra ya da calisma saati* sonra
ya da
*hangisinin dnce gergeklestigine gore

* Araci zorlu kosullarda kullaniyor ya da yilda 2.000 km'nin Gzerinde surUyorsaniz,
muayene araliklarini kisaltin ve alti ayda bir yetkili bayinize muayene ettirin.

Zorlu kosullar 8rnegin sunlardir:
— Zorlu arazilerde sik kullanim
— Kot hava kosullarinda kullanim, érn.:
-  Kigin: &zellikle caddelerdeki buz ¢dzict tuz nedeniyle asinma tehlikesi
— Camur ya da balgikta: hareketli parcalarin asiri kirlenmesi nedeniyle artan asinma
—  SUrekli fazla ytkle kullanim

» Farkli arac bilesenlerine iliskin ekte verilen kilavuzlarda belirtilien muayene araligi
bilgilerine dikkat edin.

*» Asagidaki bakim calismalarini ayda bir ya da disme sonrasinda uygulayin.
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Winora-Staiger GmbH olarak, teminat durumlarinda sz konusu arizanin uygun bakim
caligmalarinin yapiimis olmasi halinde dnlenip 6énlenemeyecegini kontrol etme hakkimiza
dikkat gekeriz. Sonuglara bagli olarak, gerektigi takdirde teminati reddetme hakkimizi
sakli tutariz.

Aracinizda kir, toz ya da islaklik acisindan veya sadece guvenlige yonelik dnemi nedeniyle
Ozel dikkat gerektiren farkll parcalar bulunmaktadir. Bu nedenle muayene araliklarina
uyulmasi kendi yararinizadrr.

14.2 Vida baglantilan

* Aracinizda gevsek vida baglantilan olup olmadigini kontrol edin (gdzle kontrol).
*» Gevsek vida baglantilar tespit ederseniz, araci sirmeyin.

*» Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, gevsek vida baglantilarini yetkili
bayinize kontrol ettirin.

14.3 Kadro ve sabit masa

+ Kadro ve sabit masada ¢atlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri olup olmadigini
kontrol edin.

* Kadro ve sabit masada ¢atlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri tespit
ederseniz, derhal yetkili bayinize bagvurun.

» Catlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri belirlerseniz araci kullanmayin.

14.4 SiUspansiyon masasi

+ Slspansiyon masasinda ¢atlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri olup olmadigini
kontrol edin.

* Slspansiyon masasinda catlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri tespit
ederseniz, derhal yetkili bayinize basvurun.

+ Slspansiyon masasini sikistirin ve esnetin.

» Alsimadik sesler tespit ederseniz ya da stspansiyonlu masa diren¢ géstermeden
esniyorsa, stuspansiyonlu masay! yetkili bayinize kontrol ettirin.

+ Slspansiyon masasini temizleyin ve yaglayin (bkz. "Temizlik" boélima).
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5 Portbagaj ve camurluklar
Aracl kadrodan saglam bir sekilde tutun.

Portbagaiji ileri geri hareket ettirerek tim vida baglantilarinin yerine iyi oturup otur-
madigini ve hareket edip etmedigini kontrol edin.

Camurluklart ileri geri hareket ettirerek yerine iyi oturup oturmadigini kontrol edin.
» Gevsek vida baglantilarini saat yoninde sikin. Dogru torklara dikkat edin.

* Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, gevsek vida baglantilarini yetkili
bayinize kontrol ettirin.

6 Sele

Seleyi ddndurip déndiremediginizi kontrol edin.
> Seleyi dondUrebiliyorsaniz, sele destegi kelepgesini torklara dikkat ederek sikin.
*»  Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, sele destegi kelepgesini yetkili
bayinize kontrol ettirin.
*» Sele destedi kelepgesine bir mandal takillysa, mandall ayarlayin
(bkz. "Temel ayarlar / Mandal" bolima).
Seleyi sUrlds ydénUne ya da karsi yone dogru paralel olarak déndirip déndiremedi-
ginizi kontrol edin.
> Seleyi hareket ettirebiliyorsaniz, sele kelepgesini ayarlayin
(bkz. "Temel ayarlar / Sele / Oturus uzunlugunu ayarlama" balimu).

7 Gidon ve gidon bogazi

Gidonun 6n tekerlege dik acida hizala-

nip hizalanmadigini kontrol edin

(bkz. "Sekil:Dogru gidon hizasi"). an®

+ Gidon 6n tekerlege dik agida degil- ot ———, ey
se, yeniden ayarlayin (bkz. "Temel A
ayarlar / Gidon ve gidon bogazi / H
Gidonun hizalanmasi" bélumu). Sekil: Dogrru gidon hizasi (6rnek)

+ On tekerlegi bacaklarinizin arasina sikistirarak yana dénmeye karsi sabitleyin
ve gidonun 8n tekerlege dogru déndirip déndurilemedigini kontrol edin.
Sicak fren diskleriyle temas etmemeye dikkat edin.

* Gidonu dondurebiliyorsaniz, gidonun yetkili bayiniz tarafindan ayarlanmasini
saglayin.
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+ Gidon bogazinin yukariya ve asaglya hareket ettirilip ettirilemedigini kontrol edin.

* Gidon bogazini yukariya ve asagdiya hareket ettirirken kafa borusu ya da gidon
bogazinda bosluk tespit ederseniz, yatak boslugu ya da gidon bogazinin yetkili
bayiniz tarafindan ayarlanmasini saglayin.

+ Gidon ve gidon bodazinda catlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri olup
olmadigini kontrol edin.

* Gidon ve gidon bogazinda c¢atlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri tespit
ederseniz, aracl kullanmayin ve yetkili bayinize basvurun.

/\ | DIKKAT

Hatall ayar nedeniyle aragta beklenmedik davranis.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

» Torklara dikkat edin.

* Gidon bogazinin asgari girme derinligine dikkat edin.

A DIKKAT

Sicak fren diski nedeniyle yanma tehlikesi.
Yaralanma tehlikesi!
» Bakim oncesinde fren disklerinin sogumasini bekleyin.

Klasik icten sikigtirlan gidon bogazlarinda, yatak kovani bir emniyet vidasi ve kontra
somun ile emniyet altina alinir.

Dissiz, disarndan sikistirilan gidon bogazlarinda, yatak kovani gidon bodazinin kendisi
araciliglyla emniyet altina alinir.

Gidon yataginin ayarlanmasi sirasindaki bosluk gok kiguktur. Yataklar hizli bir sekilde
bloke olur ya da hasar gérurler.

Gidon yataginin ayarlanmasi igin dzel alete ihtiyag vardrr.
* Gidon yata@i Ureticisinin bilgilerine dikkat edin ve uyun.

* Gidon yataginin ayarlanmasi icin gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz,
yetkili bayinize basvurun.
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Cok siki bir ayar gidon yatagina hasar verebilir, gidon hareketini bloke
edebilir ve bdylelikle stiriis 6zelliklerini olumsuz etkileyebilir.

14.8.1 Icten sikistinilan klasik gidon bogazi
Gidon yataginda ¢ok fazla bosluk olursa, asagida aciklananlari uygulayin:

1.

2

IS.

Ust kontra somunu ¢ozin.

Alttaki yatak kovanini saat yoéntinde bir

miktar cevirin.

Ust kontra somunu gevirin. izin verilen

torka dikkat edin.

Gidon yatagi bosluguna dikkat edin.

» Gidon yataginda halen bosluk varsa,
1. ila 4. adimlan yineleyin. Sekil: Icten sikistirma (Grnek)

On tekerlegi bacaklarinizin arasina 1 Kontra somun

sabitleyip gidonu gevirmeye calisarak, 2 Yatak kovani

gidon bogazinin yerine iyice oturup

oturmadigini kontrol edin.

Gidon yatagini ayarladiktan sonra gidon ayarini da kontrol edin
(bkz. "Temel ayarlar / Gidon ve gidon bogazi / Gidonu hizalama").

14.8.2 Distan sikistirilan gidon bogazi

1.
2.
3.

118

Gidon bogazi tarafindaki sikistirma vidalarini ¢6zun.
Gerekirse kapatma kapagini igteki ayar vidasinin basindan ¢ikarin.

Gidon yataginda gok bosluk olusursa, igteki ayar vidasini saat yoninde ¢ok az
sikin.

Gidonun 6n tekerlege dik acida durmasi icin gidon bogazini hizalayin.
Sikistirma vidalarini yeniden izin verilen torkla sikin.
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6. Iki parmaginizi Gst gidon yatak kovaninin
etrafina koyun, on freni sikip araci ileriye
ve geriye iterek gidon yatagi boslugunu
kontrol edin. Bu esnada masa govdesi
kafa borusunda hareket etmemelidir.

* Gidon yataginda halen bosluk varsa,
1. ila 5. adimlar yineleyin.

7. Gidonun rahatca hareket edip etme-
digini kontrol edin. Gidon dncekinden
daha agir hareket ediyorsa, gidon yatagi
ayar vidasl ¢ok fazla sikismis demektir.
1. maddeden itibaren adimlar yeniden 2 Sikistirma vidalar
uygulayin ve icteki ayar vidasini saat yo-
nUnUn tersine dogru ¢cok az dénddrdn.

8. On tekerlegi bacaklarinizin arasina sabitleyip gidonu cevirmeye calisarak, gidon
bogazinin yerine iyice oturup oturmadigini kontrol edin.

9. Gidon yatagini ayarladiktan sonra gidon ayarini da kontrol edin
(bkz. "Temel ayarlar / Gidon ve gidon bogazi / Gidonu hizalama").

Sekil: Digtan sikistirma (Grnek)
1 lcteki ayar vidasi

14.9 Tekerlekler

+ On ya da arka tekerlegdin yana dogru hareket ettirilip ettirilemedigini ve tekerlek

somunlarinin hareket edip etmedigini kontrol edin.

» Tekerlek somunlar hareket ediyorsa, vida baglantilarini yetkili bayinize kontrol
ettirin.

* Eger hareket ediyorsa, mandall mili ayarlayin (bkz. "Tekerlekler ve lastikler /
On/arka tekerlegi takma ve sékme" boltimu).

+ On ya da arka tekerlek yana dogdru hareket ediyorsa, tekerledi yetkili bayinize
tamir ettirin.

+ On tekerlek ile masa arasindaki ve arka tekerlek ile kadro arasindaki mesafenin her
iki tarafta da esit uzunlukta olup olmadigini kontrol edin.

» Mesafeler esit uzunlukta degilse, 6n ve arka tekerlegi yetkili bayinize tamir
ettirin.

+ Araci kaldirp én ve arka tekerlekleri donduriin. On ya da arka tekerlegin yana veya
disariya dogru hareket edip etmedigini kontrol edin.

+ On ya da arka tekerlek yana veya disarya dogru hareket ediyorsa, yetkili bayinize
kontrol ettirin.
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14.9.1 Jantlar ve jant telleri

+ On ve arka jantta gatlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri olup olmadigini
kontrol edin.

» Catlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri belirlerseniz araci kullanmayin.
+ Jant yetkili bayinize kontrol ettirin.

» Jant tellerini bas ve isaret parmaklarinizla hafifge tutun ve tim jant tellerinin esit
gerginlikte olup olmadigini kontrol edin.

* Farkli gerginlikte ya da gevsek jant telleri olmasi durumunda, jant tellerinin yetkili
bayiniz tarafindan geriimesini saglayin.

14.9.2 Jant frenlerdeki jant asinma gostergesi

Jant asinma gdstergesi, jant ylzeyinde yer alan ve fren pabuglarinin baski yaptidi bir
kertiktir. Frene basildiginda, ylzey Uzerinde yer alan kertik artik hissedilmiyorsa, asinma
sininna ulasiimigtir.

* Aracinizin jantlarinda asinma gostergesi
olup olmadigini kontrol edin. (bkz. \
"Sekil: Asinma gostergeli jant"). _
1. Aracinizin jantlar bir girinti ile donatiimis-
sa, asinma sinirina erisilip erisilmedigini 1
kontrol edin.

2. Tirnaginizin ucunu girinti Gzerinde dikey
bir sekilde kaydirin.

+ Girinti hissedilmiyorsa, araci kullan-
mayin.

* Jantlarn yetkili bayiniz tarafindan
yenilenmesini saglayin.

14.9.3 Lastik

1. Lastik basincinin dogru bir sekilde ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin
(bkz. "Tekerlekler ve lastikler / Lastikler ve valfler / Lastik basinci” boltima).

2. Lastiklerde yabanci cisimlerin neden oldugu catlak ve hasarlarin olup olmadigini
kontrol edin.

3. Lastik profilinin belirgin bigimde hissedilip hissedilmedigini kontrol edin.

» Lastikte gatlak ya da hasar varsa veya profil derinligi cok dustkse, lastigin yetkili
bayiniz tarafindan yenilenmesini saglayin.

» S-Pedelec'te profil derinliginin 1 mm'den distk olmamasina dikkat edin.

Sekil: Asinma gdstergeli jant (Grnek)
1 Girinti
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4. Valflerine yerine saglam bir sekilde oturup oturmadigini kontrol edin ve gerekirse alt
tirtillh somunu saat yoninde sikin.

5. Valflerde koruyucu kapak olup olmadigini kontrol edin.
*» Valf icine toz ve kir ulasmamasi icin eksik koruyucu kapaklari yenileyin.

14.10 Lastik patlamasi
Lastik patlamasi, bisiklet strerken en sik karsilasilan ariza nedenlerinden biridir. Gerekli
aletler ve yedek i¢ lastik ya da tamir malzemelerinin hazir olmasi durumunda, lastik patla- I

mas! nedeniyle strdsin sonlandirimasi gerekmez.
Lastik patlamasinin giderilmesine iliskin ayrintili talimatlar i¢in bkz. "Bakim / Tekerlegi sok-
me" balumu.

14.11 Tekerlegi sokme

Tekerlegi sokmeden dnce "Tekerlekler ve lastikler" bélumund okuyun.
Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, yetkili bayinize bagvurun.

+» Aktaricil vitese sahip araglarda, zinciri arkadaki kaset diglisinin en klguk pinyonuna
gecin. Boylelikle arka aktarici dista durur ve tekerlegin sokilmesini engellemez.

» Tekerleklerin daha kolay sokllmesi icin gerekirse araci uygun bir montaj standi
yardimiyla sabitleyin.

WINORA 121
GROUP



Bakim Arac

A DIKKAT

Sicak fren diski nedeniyle yanma tehlikesi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
» Tekerlegi sbkmeden 6nce fren disklerinin sogumasini bekleyin.

NOT

Disk frenin hatall kullanimi nedeniyle fren balatalarinda blokaj.
Hasar gérme tehlikesi!

* Tekerlek sokulmusken fren kollarina asla basmayin. Tekerlegi
sOkerken daima nakliye kilitlerini kullanin.

Tekerlekler s6kulebilir hale gelmeden dnce, frenler hazirlanmalidr.

Fren ve vites Ureticisinin ekte verilen bilgilerine dikkat edin.
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14.11.1.1 Mekanik jant frenleri hazirlama
1. Fren telini, fren bacagindan cikarin.

2. Bir elinizle tekerlegi tutarak, fren balatalarina ve fren bacaklarina bastirin. V frenler-
deki cogu silindir kablo uclar ve dis kablolar, bu konumda rahatca cikarilabilir.

2 2

3
4
[ [
6 6
Sekil: Kablo uglu jant fren (6rnek) Sekil: Tel kilavuzlu jant fren (8rnek)
1 Kablo ucu 1 Tel kilavuzu
2 Fren bacagi 2 Fren bacagi
3 Lastik 3 Lastik
4 Jant 4 Jant
5 Fren pabucu 5 Fren pabucu
6 Yay 6n yuUku ayar vidasi 6 Yay On yUku ayar vidasi
WINORA 123
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14.11.1.2 Hidrolik jant frenleri hazirlama

>

>

Hidrolik jant frenlerde mandal kolunu
asaglya dogru katlayarak agin (bkz.
"Sekil: Hidrolik jant frenlerde frenleri
hazirlama").

Freni tutma ayagindan cekin.

14.11.1.3 Pedal frenini hazirlama

>

124

Pedal frenlerinde kargsi tutucu ve arka
zincir masasi arasindaki vida baglantisini
sokan.

+» Tekerlegi sbkmeden once vites telle-
rini ve vites kutusunu demonte edin.
Montaj ve s6kme igin Ureticinin ekte
verilen bilgilerine dikkat edin.

Arac

S
O] .

Sekil: Hidrolik jant frenlerde frenleri hazirlama
(6rnek)

Sekil: Pedal freni (Grnek)

1 Arka zincir magasi

2 Kadro baglant! kelepcesi
3 Vida baglantisi

4 Pedal freni karsi tutucusu
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14.11.1.4 Yol bisikletlerinde frenleri hazirlama
Tekerlekler s6kulebilir hale gelmeden dnce, frenler hazirlanmalidir.
+ Jant frendeki mandal kolunu agin. {l

)

-

=

Sekil: Yol bisikletlerinde frenleri hazirlama
(6rnek)

1 Jant fren mandal kolu

14.11.2 On tekerlegi sokme

+ Mandal kolunu agin (bkz. "Tekerlekler ve lastikler / On/arka tekerlegi takma ve
sOkme" bolimU) ya da kapak somunlarini gbzUn.

On tekerlek hala cikarilamiyorsa, bunun nedeni diisme emniyetleridir. Bunlar, catal
ucundaki tespit mandallandir.

+ Mandal somununu agin ya da kapak somununu gevirerek milden c¢ikarin.
»  On tekerlegi diisme emniyetinden cikarin.
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14.11.3 Arka tekerlegi sbkme

+ Aktaricil vitese sahip araclarda, zinciri
arkadaki en kicUk pinyona gegirin.

» Aktaricll viteslerde, arka tekerlegi
s6kmeyi kolaylastirmak icin arka
aktaricyi elle hafifce arkaya dogru cekin
(bkz. "Sekil: Arka aktaricly arkaya dogru
cekme").

I + Araci biraz yukariya kaldirin ve arka

tekerlege asagiya dismesi icin hafifce
vurun.

(6rnek)

Arag, zincir gergisi kilitli arka aktarici ile donatimigsa:

*> Arka tekerlegi sbkmeden &nce, arka aktaricinin Ust tarafindaki kol araciligiyla arka
aktariclyl devre disi birakin.

Aracta sokmali miller varsa, "Tekerlekler ve lastikler / On/arka tekerledi takma ve sdkme”
boluimine dikkat edin.

*» Gerekirse sokmall mil kullanimi hakkinda yetkili bayinizden bilgi alin.

Aracta gdbekten vites ve aktaricill vites kombinasyonu varsa, arka tekerlegin aktaricil

viteste oldugu gibi sokulebilmesi icin dncelikle vites kutusunun cikariimasi gerekir.

*> Vites kutusunun montaji ve sokulmesi icin Ureticinin ekte verilen bilgilerine dikkat
edin.

*»  Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, vites kutusunun yetkili bayiniz tarafin-
dan takimasini ve ¢ikariimasini saglayin.
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14.11.4 Telli ya da katlanir lastikleri sokme

NOT

Tahrip olmus ya da asinmig lastikler nedeniyle ic lastikte hasar.
Hasar gérme tehlikesi!

» Lastik dokusu yabanci cisim ya da asinma nedeniyle tahrip
olmussa, lastigi degistirin.

Telli ya da katlanir lastikleri s6kmek igin:

1. Valf kapagini ve alt tirtill somunu valfden cikarin (okz. "Sekil: Telli ya da katlanir
lastikleri sbkme (A)").

ic lastigin havasini tamamen bosaltin.

Lastige tim gevresi boyunca jant yanagindan jantin ortasina dogru bastirin.
Valfin yaklagik 5 cm sagindan lastik ve jant arasina bir lastik levyesi sokun.
Lastik yanagini jant kenarinin Gzerine ¢ikarin ve levyeyi bu konumda sabit tutun.

Valfin yaklagik 5 cm solundan lastik ve jant arasina ikinci bir lastik levyesi sokun
(bkz. "Sekil: Telli ya da katlanir lastikleri sbkme (B)").

7. Lastik yanagini ikinci levyeyle jant kenarinin Gzerine ¢ikarin.
8. Jant yanagini tam olarak sékmek icin, ikinci levyeyi jant boyunca itin.
Lastigi yoldayken tamir ederseniz:

1. g lastigi, tamamen gikarmadan tel ya da katlanir lastikten disar gekin
(bkz. "Sekil: Telli ya da katlanir lastikleri s6kme (C)").

2. lc lastigi sisirin ve dinleyerek ya da parmaklarinizla dokunarak hava kaciran yeri
bulmaya calisin.

3. Lastikteki yabanci cismi kontrol edin ve temizleyin.

4. ¢ lastigi tamir setiyle tamir edin. Lastik tamiri icin Greticinin ekte verilen bilgilerine
dikkat edin.

o 0k~ wn
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Lastigi evdeyken tamir ederseniz:

1. Ic lastigi, tamamen cikarmadan tel ya da katlanir lastikten disan ¢ekin
(bkz. "Sekil: Telli ya da katlanir lastikleri sékme (C)").

2. ¢ lastigi sisirin ve bir kap icerisindeki suya daldirarak cikan hava kabarciklari
araciigyla hava kaciran yeri bulmaya caligin.

3. g lastigi tamir setiyle tamir edin. Lastik tamiri icin treticinin ekte verilen bilgilerine
dikkat edin.

+ ¢ lastigin tamir ediimesi mimkiin degilse, yani bir i¢ lastik takin.
4. Lastikteki yabanci cismi kontrol edin ve temizleyin.
+» Cok fazla hasar gordUyse, lastigi yenileyin.

Sexkil: Telli ya da katlanir lastikleri s6kme (Grnek)

14.11.5 Jant bandini kontrol etme

NOT

Hasarll ya da kotl oturmus jant bandi nedeniyle i¢ lastikte hasar.
Hasar gérme tehlikesi!

+ Jant bandini, batdn jant tel baslarini ve jant teli deliklerini
kaplayacak sekilde hizalayin.

» Jant bandi dokusu yirtik ya da hasarliysa, jant bandini degistirin.

Gift duvarli jantlarda jant bandi, jant kenarinin Gzerine ¢ikacak geniglikte olmadan ttim
duvarin Uzerini 6rtmelidir.
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*»  Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, jant bandinin yetkili bayiniz tarafindan
kontrol edilmesini ve gerekirse degistirimesini saglayin.

* Lastigi soktUkten sonra jant bandini kontrol edin ve i¢ lastigin hasar gérmemesi icin
gerekirse degistirin.

14.11.6 Telli ya da katlanir lastikleri takma

Lastigi takarken, kir ya da kum gibi yabanci cisimlerin i¢ kisma ulasmamasina
ve i¢ lastige zarar vermemeye dikkat edin.

Telli ya da katlanir lastikleri takmak icin:

1. Janti bir jant kenaryla birlikte lastigin icine yerlestirin.

Lastik yanagina jantin bitin kenari boyunca basparmaginizla bastirin.

¢ lastigin valfini, tekerlek miline bakacak sekilde dik olarak jantin valf deligine sokun.
Yuvarlak bir sekil alana kadar i¢ lastigi sisirin ve lastigin igine tamamen yerlestirin.
Lastige jant kenari boyunca basparmaginizla mimkin oldugunca bastirin.

ic lastigi lastik ve jant arasina sikistirmak icin isaret parmagiyla lastigin icine sokun.
Ayni islemi lastik ¢evresinin her iki tarafi igin dizenli olarak uygulayin.

Takilan kismi jant zemininin dibine yerlestirmek icin lastigi sonuna kadar asagiya
dogru kuvvetlice gekin.

9. ¢ lastigin oturup oturmadigini kontrol edin ve jant kenar boyunca lastige bastirin
(bkz. "Sekil: Telli ya da katlanir lastikleri takma (A)").

» Yeterli olmazsa, lastigi jant kenari boyunca hareket ettirmek icin lastik levyesinin
kit kismini kullanin (bkz. "Sekil: Telli ya da katlanir lastikleri takma (B)").

10. Valfi lastigin icine bastirin.
11. Gerekirse, valfi hizalayin.
*» Bu yetmezse, lastik yanaginin bir balimund sokin ve i¢ lastigi yeniden hizalayin.
12. Ig lastigin diizgiin bir sekilde lastigin igine yerlestiginden ve sikismadigindan emin
olmak icin, yan sisiriimis lastigi birka¢ kez doénus yoninin enine hareket ettirin.

13. ¢ lastigi istenen lastik basincina kadar sisirin. Azami lastik basinci bilgisini lastik
yanagi Uzerinde bulabilirsiniz.
14. Lastigin yerine diizgln bir sekilde oturup oturmadigi jant yanagi Uzerindeki kontrol

halkasiyla kontrol edin. Kontrol halkasi, tim lastik boyunca jant kenarina esit
uzaklikta olmalidir (bkz. "Sekil: Telli ya da katlanir lastikleri takma (C)").

© N2 ok
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Sekil: Telli ya da katlanir lastikleri takma (6rnek)

14.11.7 UST lastikleri takma

UST lastiklerde (UST = Universal System Tubeless) ayrica bir i¢ lastige ihtiyac yoktur.
Lastik ve jant, hava sizmasi mimkUn olmayacak sekilde birbirine baghdrr.

RS T S A

130

UST lastikler sadece UST jant ya da UST tekerleklerle birlikte kullanilabilir.
UST lastiklerin sadece yetkili bayiniz tarafindan takimasini saglayin.
UST lastikleri sadece gerekli uzmanliga sahipseniz kendiniz takin.

UST lastikleri sadece ellerinizle takin. Lastik levyesi kullanmayin.

Montaj &dncesinde kir ve yaglayicilar temizleyin. UST lastiklerin icinde ve lastik
yUzeyinde toz ve yag olmamalidir.

UST lastige hasar vermemek icin, montaj dncesinde lastik ylzeyini sabun ya da
lastik montaj macunu ile nemlendirin.

UST lastige ellerinizle disaridan janta dogru bastirin.

Jant flangi araciligiyla dnce bir lastik ylzeyini, ardindan digerini tamamen kaldirin.
UST lastigi jant yatagina ortalanmig bir sekilde yerlestirin.

Valfi lastik yanaklar arasinda ortalayarak hizalayin.

UST lastigi azami lastik basincina kadar sisirin.

UST lastigin yerine dizgun bir sekilde oturup oturmadigini, UST lastik Gzerindeki
janta her yerde esit uzaklikta olmasi gereken ince belirgin ¢izgi ile kontrol edin.

*» Gerekirse lastik basincini valf araciligiyla dtsurin.
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14.11.8 Tekerlegi takma

A\ FovAREE

Duzgun bir sekilde monte ediimemesi nedeniyle frende ariza.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Jant frenlerde fren telini derhal yeniden takin.

» Hidrolik frenlerde fren gdvdesini derhal yeniden takin ve mandal I

kolunu kapatin.

* Fren gévdesinin lastige ya da jant tellerine degil, janta temas
ettigine dikkat edin.

Tekerlekleri takmak icin, tekerlekleri sbkerken yapilanlarin islemleri ters sirada uygulayin.

» Disk frenlerde tekerledi takmadan énce, fren balatalarinin fren kaliperindeki yerlerine
tam olarak oturup oturmadigina dikkat edin.

* Fren diskini fren balatalar arasina gegirmeye dikkat edin.

14.11.8.1 On tekerlegi takma

On tekerlegi diisme emniyetine gecirin.

Mandal somununu kapatin.

Mandal kolunu kapatin.

On tekerlegin daire seklinde dénlip dénmedigini kontrol edin.

Daire seklinde ddnmuyorsa, dn tekerledi siispansiyon masasinda ortalayarak hizalayin.

L AR

14.11.8.2 Arka tekerlegi takma

1. Arka aktariciyi elle arkaya dogru cekin (bkz. "Bakim / Tekerlegi sbkme / Arka teker-
legi sbkme" bolimu").

2. Zinciri en kiguk pinyona gegirin ve asaglya dogru bastirin.

3. Gerekirse arka tekerlegi disme emniyetine gegirin.

4. Arka tekerlegi asagidan disme emniyetine dogru bastirin.

5. Mandal somununu kapatin.
6
7
>

Mandal kolunu kapatin.
Arka tekerlegin daire seklinde dénip dénmedigini kontrol edin.
Daire seklinde débnmuyorsa, arka tekerlegi arka zincir masasinda ortalayarak hizalayin.
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Arag, zincir gergisi kilitli arka aktarici ile donatimigsa:
» Arka tekerlegi taktiktan sonra, arka aktaricinin Ust tarafindaki kol araciligiyla arka

aktaricly! etkinlestirin.

14.11.8.3 Tekerlekleri taktiktan sonra

A\ FOART

DUzgun bir sekilde monte edilmemesi nedeniyle frende ariza.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Bir tekerlek montajini takip eden ilk strds 6ncesinde, fren
gbvdesinde takma isleminden sonra yag ve diger yaglayici
kalintilarinin bulunup bulunmadigini kontrol edin.

*» Gerekirse yag ve diger yaglayici kalintilarini fren gévdesinden
temizleyin.

» Fren gbévdesinin fren ylzeylerine karsilik gelmesine dikkat edin.

Takma iglemi dncesinde varsa nakliye kilitlerini sokun.

Fren koluna -disk frenlerde birkag kere- basin ve tekerlegi donus yoninde hareket
ettirin.

Fren gbvdesinin fren ylzeylerine sUrtmemesine dikkat edin.

14.12 Fren sistemi

A\ FOART

132

DUzgun bir sekilde ayarlanmamasi nedeniyle frende ariza.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Fren ayarlarinin sadece yetkili bayiniz tarafindan yapilmasini
saglayin.

+ Gerekli uzmanlida ya da aletlere sahip degilseniz, fren ayarlarini
kendiniz yapmayin.
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Asagidaki bélimde, drnek olarak segilen fren sistemlerine iliskin ayarlar agiklanmaktadir.
Kumanda ve ayarlar, frenin tirt ve modeline bagl olarak farklilik gosterebilir.

* Fren sisteminin karmasik bir sistem olduguna dikkat edin. Fren sisteminin munferit
parcalarina iliskin ayarlar birbirini etkiler.

* Ayarlarin yetkili bayiniz tarafindan yapiimasini saglayin.
» Bilesen Ureticisinin bilgilerine dikkat edin ve uyun.

» Ayarlan degistirdikten sonra, fren sisteminin diizgun bir sekilde ¢alisip ¢alismadigini
kontrol edin.

* Frene basin ve araci stirls yénunde itin. Frenin, ilgili tekerledi frenleyip
frenlemedigini kontrol edin.

Araci kaldinp tekerlegi ddndrin. Strttinme seslerine dikkat edin.
Sartinme sesleri tespit ederseniz, frenleri kontrol ettirin.
Frenler dUzgun calismiyorsa, arag kullaniimamalidir.

Dizgln galismayan frenlerin yetkili bayiniz tarafindan tamir edilmesini ya da
degistiriimesini saglayin.

A\ 20 2 2 4

14.12.1 Jant fren genel
Asagidaki talimatlar mekanik ve hidrolik jant frenler icin gegerlidir.

14.12.1.1 Fren balatasini kontrol etme

NOT

Asinmig fren balatalarinda fren pabucu nedeniyle jantta hasar.
Hasar gérme tehlikesi!

» Balatalar asinmigsa, fren balatalarini ve gerekirse fren pabucu-
nu derhal degistirin.

» Fren balatalarini ve gerekirse fren pabugclarini degistirmek igin
gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, yetkili bayinize
basvurun.
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NOT

Hatall ayarlanmig fren pabucu nedeniyle lastik ve jant tellerinde
hasar.

Hasar gérme tehlikesi!
» Fren pabuclarini janta paralel ayarlayin.

Fren balatalar, fren balatasi Uzerindeki asin-
ma gdstergesine ulasiimadan degistiriimelidir.

Fren baltalarinin ve gerekirse fren pabuglari-
nin yetkili bayiniz tarafindan degistiriimesini ve
ardindan fren sisteminin yeniden ayarlanma-
sini saglayin.

Sekil: Asinma gdstergeli fren pabucu (8rnek)
1 Fren balatasi
2 Asinma gdstergesi

14.12.1.2 Fren balatasini degistirme

A\ FOART

Fren baltalarinda esitsiz asinma nedeniyle fren gucunde azalma.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Fren balatalarini daima gift olarak degistirin.

+» Birbirine ait fren pabuglarini esit olarak ayarlayin.

* Fren pabuclarini degistirmek igin gerekli uzmanliga ve aletlere
sahip degilseniz, yetkili bayinize basvurun.
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Fren modeline bagli olarak sadece fren balta- 1 o 3
sl ya da buttn fren pabucu degistirilir.

+ Sadece jantiniza uygun fren balatalari
kullanin. Yetkili bayinize danisin.

+ BUtdn fren pabucunun degistiriimesi
gerekirse, ilgili islem talimatlarina uyun
(bkz. "Bakim / Fren sistemi / Mekanik
jant fren" ya da "Bakim / Fren sistemi /
Hidrolik jant fren").

6 5 4

Sekil: Vida ya da pimli fren balatasi (6rnek)
Fren balatall fren pabucu

Lastik

Jant

Fren balatasi ve lastik arasindaki mesafe
Fren balatasi baglanti pimi

O O XN W N =

Fren balatasi baglanti vidasi

14.12.1.3 Vidali fren balatasini degistirme

1. Fren balatasl bagdlanti vidasini saat ydntnun tersine gevirerek ¢ézun.
2. Eskimis fren balatasini fren pabucundan stris yoninin tersine dogru cekin.

3. Varsa, yeni fren balatalan Uzerindeki stirlis yonu bilgisine ya da vida oyuguna dikkat
edin.

4. Yeni fren baltasini fren pabucuna yerlestirin.
5. Fren balatasl baglanti vidasini torku g6z éniinde bulundurarak saat yoninde sikin.

14.12.1.4 Emniyet pimli fren balatasini degistirme

Emniyet pimini eskimis fren balatasindan ¢ekin.

Eskimis fren balatasini fren pabucundan sdris yénundn tersine dogru ¢ekin.
Emniyet pimi oyuguna dikkat edin.

Yeni fren baltasini fren pabucuna yerlestirin.

Emniyet pimini fren balatasina tam olarak yerlestirin.

S
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14.12.1.5 Yol bisikletinde fren pabucunu degistirme

Fren pabucunun degistirimesi icin genelde fren mandal kolunun agilmasi gerekir.
Fren modeline bagl olarak mandal kolunun konumu farklilik gdsterebilir.

A\ FOvAREE

Acik mandal kolu nedeniyle fren islevinde eksiklik.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Mandal koluna sadece tekerlekleri sbkerken ya da fren
pabucunu degistirirken basin.

* Her surus dncesinde mandal kolunu kontrol edin.
+ Bakim calismalarinin ardindan mandal kolunu kapatin.

1. Mandal kolunu agin (bkz. "Sekil: Frenleri
hazirlama").

2. Tekerlegi sokin (bkz. "Bakim / Tekerlegi
sokme").

3. Fren pabucu vida baglantisini saat
yonundn tersine gevirerek ¢ozun.

4. Eskimis fren pabuglarini ¢ikarin. 1

5. Varsa, fren pabuclari Gzerindeki surts
yonU bilgisine dikkat edin ve yeni fren
pabugclarini yerlestirin.

6. Fren pabucu vida bagdlantisini saat
yoniinde gevirerek sikin. Sekil: Freni hazirlama

1 Jant fren mandal kolu

7. Fren pabucunu, fren pabucunun Ust
kenar ve lastik arasindaki mesafe 2 mm olacak sekilde janta paralel hizalayin
(bkz. "Sekil: Fren pabucunun hizas!").

8. Mandal kolunu kapatin.

9. Fren pabucu vida baglantisini torku g6z dninde bulundurarak saat yoniinde
cevirerek sikin.

10. Fren pabuglar ve jant arasindaki mesafe her iki tarafta da esit olarak ayarlamak igin,
merkezleme vidasini gevirin.

11. Fren pabugclari ve jant arasindaki mesafeyi 1-2 mm olarak ayarlayin
(bkz. "Sekil: Yol bisikleti jant freni").
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Sekil: Yol bisikleti jant freni (6rnek) Sekil: Fren pabucunun hizasi (6rnek)

1 Tirtill vida 1 Fren pabucu

2 Fren gubugu 2 Fren pabucu vida baglantisi

3 Merkezleme vidasi 3 Fren pabucu ve lastik arasindaki mesafe
4 Fren balatal fren pabucu 4 Lastik

5 Jant 5 Jant

6 Fren pabucu ve jant arasindaki mesafe

7 Mandal kolu

8 Kontra somun

14.12.1.6 Yol bisikletinde fren balatasi mesafesini ayarlama

Jant ve fren balatasi arasindaki mesafe 1-2 mm olarak ayarlanir.

1. Merkezleme vidasini her iki fren balatasindaki mesafe esit olana kadar gevirin.
2. Kontra somunu bir tur gevirerek gevsetin (bkz. "Sekil: Yol bisikleti jant freni").

3. Tirtillr viday! fren balatalan ve jant arasindaki mesafe 1-2 mm olana kadar sikin ya da
gevsetin.

4. Kontra somunu sikin.
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14.12.2 Mekanik jant fren

14.12.2.1 Fren pabucunu degistirme

A\

Fren baltalarinda esitsiz asinma nedeniyle fren gucunde azalma.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Fren balatalarini daima gift olarak degistirin.

+ Birbirine ait fren pabuglarini esit olarak ayarlayin.

* Fren pabuclarini degistirmek igin gerekli uzmanliga ve aletlere
sahip degilseniz, yetkili bayinize basvurun.

Fren teli genelde silindir seklinde bir kablo ucuyla frene baglanir. Fren teli fren bacaklarina
vidayla bagliysa, yetkili bayinize danigin.

Sekil: Kablo uclu jant fren (Grnek) Sekil: Tel kilavuziu jant fren (6rnek)
1 Kablo ucu 1 Tel kilavuzu

2 Fren bacagi 2 Fren bacagi

3 Lastik 3 Lastik

4 Jant 4 Jant

5 Fren pabucu 5 Fren pabucu

6 Yay On yuku ayar vidasi 6 Yay 6n yuku ayar vidasi
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Her iki fren pabucunu janta bastirin ve fren tellerini ¢ikarin.

* Bu mumkin degilse, fren teli gerilimi kontra somununu ¢dzin ve fren telini
cikarmak icin, fren bacaklar birbirine bastirana kadar tirtilll viday saat yoninde
cevirin.

1. Fren pabucu vida baglantisini saat yonunin tersine cevirerek ¢6zin

(bkz. "Sekil: Fren pabucunun hizas!").

2. Fren bacaklarini birbirinden ayirin ve eskimis fren pabuclarini ¢ikarin. Varsa, ara
pullarinin sirasina dikkat edin.

3. Freni temiz bir bezle temizleyin. I

4. Varsa, fren pabuglarn Uzerindeki stirlis yonu bilgisine ve ara pullarinin sirasina dikkat
edin. Yeni fren pabuglarini yerlestirin.

5. Fren pabucu vidasini guclt bir sekilde
sikin.

6. Fren bacaklarini janta dogru bastirin ve
fren pabuclarini janta paralel hizalayin.

7. Fren pabucunu, fren pabucunun Ust
kenari ve lastik arasindaki mesafe 2 mm
olacak sekilde ittirin (bkz. "Sekil: Fren
pabucunun hizas!").

8. Fren telini takin.

* Bu mumkin degilse, fren teli gerilimi
kontra somununu ¢ozin ve fren
telini takmak igin, fren bacaklar
birbirine bastirana kadar tirtilli vidayl  Sekil: Fren pabucunun hizasi (6rmek)
saat ydnunde gevirin. 1 Fren pabucu

9. Fren koluna basarak fren pabuglarini 2 Fren pabucu vida baglantisi
sabitleyin ve fren pabucu vida
baglantisini torku gdz énunde
bulundurarak sikin.

3 Fren pabucu ve lastik arasindaki mesafe
4 Lastik
5 Jant
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14.12.2.2 Fren pabucu mesafesini ayarlama

Jant ve fren balatalar arasindaki mesafe 1-2 mm olarak ayarlanir ve her iki tarafta esit
uzunlukta olmalidir. Mesafeler farkliysa, yay én yukua ayarlanir. Her iki fren pabucundan
birinde jant mesafesi azalirsa, karsi fren pabucunun mesafesi artar.

+ Fren pabucu mesafesini artirmak igin,
yay 6n yUku vidasini saat yonunde
cevirerek sikin.

* Fren pabucu mesafesini azaltmak igin,

yay 6n yUku vidasini saat yonindn
tersine cevirerek sikin.

14.12.2.3 Fren sistemini kontrol etme

* BUtUn fren sistemini agsinma, kirlenme ve

hasara kargi kontrol edin.
* Durus esnasinda iglev kontroll yapin.

14.12.3 Hidrolik jant fren

Sekil: Fren pabucu mesafesi (6rnek)

1 Jant ve fren balatasi arasindaki mesafe
2 Jant

3 Fren pabucu

4 Yay én yaku vidasi

A\ FOvAREE

Fren sivisiyla temas halinde gérme kaybir intimali.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

» Hidrolik jant frendeki bakim ¢alismalari esnasinda koruyucu
eldiven ve koruyucu gozluk takin.

» Fren sivisinin gdzle temas etmesi halinde gozu derhal temiz

suyla yikayin.

+ Fren sivisiyla temas halinde derhal bir doktora danisin.
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/\ | DIKKAT

Hidrolik fren sisteminde gug¢ azalmasi.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Fren sivisinin yetkili bayiniz tarafindan dizenli olarak degistiril-
mesini saglayin.

+ Ureticinin fren sivisinin degistirimesine iliskin bilgilerine dikkat
edin ve uyun. I

NOT

Hatall takilmig fren balatalarn nedeniyle dis ve i¢ lastikte hasar.
Hasar gérme tehlikesi!
* Fren balatalarini janta paralel hizalayin.

14.12.3.1 Fren pabuclarini degistirme

Fren modeline bagl olarak sadece fren balta-
sl ya da bittn fren pabucu degistirilir. Sadece 1
fren balatasi degistirilecekse, "Bakim / Fren '
sistemi / Jant fren genel / Fren balatasini de-
gistirme" bdlimundeki talimatlara uyun. Fren
pabuclar genelde bir takma mekanizmasiyla
frene baglanir.

1. Fren mandal kolunu agin.

2. Frenin bu tarafini, masa ya da kadro
Uzerindeki fren yerinden gikarin. @ x Im
3

(7 ® 5

3. Tekerlegi sokin (bkz. "Tekerlekler ve

lastikler").

4. Fren pabuglarini frenden gekin. Sekil: Hidrolik jant fren (Grnek)

5. Varsa, donus yoniine dikkat edin ve 1 Fren pistonu kelepcelerinin Kilitleme vidalari
yeni fren pabuglarini yerlestirin. 2 Mandal kolu
Fren pabuglar duyulabilecek sekilde 3 Fren pabucu

yerine gecer.
6. Tekerlegi takin.
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7. Frenin dnceden sokulen tarafini yeniden fren yerine takin ve fren pistonu kelepgele-
rinin kilitleme vidalarini ¢ézin.

8. Fren koluna dikkatlice basin ve fren pabucunu, fren balatalarinin tst kenari ve lastik
arasindaki mesafe 2 mm olacak sekilde janta paralel hizalayin.

9. Fren mandal kolunu kapatin.
10. Istenen basing noktasi ayarlanana kadar fren koluna birkag kere basin.

14.12.3.2 Fren pabucu mesafesini ayarlama (Magura HS modelleri)
I Burada, Magura HS &rnegi Uzerinden fren pabucu mesafesinin ayarlanmasi agiklanmak-

tadrr.

Jant ve fren pabucu arasindaki mesafe
1-2 mm olarak ayarlanir.

1. Fren kolu Uzerindeki basing noktasi ayar
vidasini saat yonunun tersine gevirerek 1
¢6zUn. Vidanin tam olarak
sokulmemesine dikkat edin.

2. Fren althg vidasini, fren althgr hareket
edene kadar saat yontnun tersine

—» >
© (J
gevirerek ¢ozUn. .
3. Fren silindiri ve fren pabucunu janta O
3

bastirin.

4. Fren altigini, fren pabucu janta paralel
ve fren balatasinin Ust kenari ve lastik |

. . 4
a!'a3|ndak| mesafe 2 mm olacak sekilde Sekil: Hidrolik jant fren (6rmek)
hizalayin.

. . 1 Fren althigi vidast
5. Fren altiginin kaymamasi icin fren
koluna dikkatlice basin.

6. Fren pabucu ve jant arasindaki mesafe
1-2 mm olana kadar fren kolunu
yavasca birakin (bkz. "Sekil: Hidrolik
jant fren").

7. Fren kolunu tutun ya da bu pozisyonda sabitleyin.

8. Fren pabucundaki altik vidasini torku gbz éntinde bulundurarak saat yéntnde sikin.
9. 5. ila 8. adimlan karsidaki fren balatasi igin tekrarlayin.

10. Istenen basing noktasi ayarlanana kadar fren koluna birkac kere basin.

2 Jant ve fren pabucu arasindaki mesafe
3 Fren pabucu
4 Fren silindiri
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14.12.3.3 Fren sistemini kontrol etme

+ BUtun fren sistemini sizinti, kirlenme ve hasara karsi kontrol edin.
+ Jantlar kirlenme ve asinmaya kars| kontrol edin.

* Durus esnasinda iglev kontroll yapin.

14.12.4 Disk fren

A\ PR

Fren sivisiyla temas halinde goérme kaybi ihtimali. I
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

» Hidrolik disk frendeki bakim ¢alismalar esnasinda koruyucu
eldiven ve koruyucu gozluk takin.

* Fren sivisinin gdzle temas etmesi halinde gézU derhal temiz
suyla yikayin.

* Fren sivisiyla temas halinde derhal bir doktora danisin.

/\ | DIKKAT

Hidrolik fren sisteminde guc azalmasi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Fren sivisinin yetkili bayiniz tarafindan dizenli olarak degistiril-
mesini saglayin.

Disk frenler otomatik olarak merkezlenir. Disk frenlerde genelde ayar yapmaya gerek yok-
tur. SUrttinme sesleri gelirse, frenler yeniden ayarlanmali ya da stphe halinde fren diskinin
dUzgin déntp dénmedigi kontrol edilmelidir.

Mekanik ve hidrolik disk frenlerdeki bakim ¢alismalar blyuk 6lglide aynidir.
* Hidrolik frenlerdeki 6zel durumlar i¢in bu bélimdeki notlara dikkat edin.

* Disk frenlerin ayarlanmasina iliskin gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz,
yetkili bayinize danigin.
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14.12.4.1 Disk freni frenleme
Disk frenin frenlenmesi, fren balatalarinin malzemesine bagl olarak farkli sekilde uygulanir.
+ Fren balatalar icin Ureticinin ekte verilen bilgilerine dikkat edin.

14.12.4.2 Fren diskini kontrol etme

Fren diskinin minimum kalinlidi genelde fren diski Uzerinde belirtiimistir.
* Fren diskinin kalini@ini bir strguld kumpas ile kontrol edin.

* Fren diskini kilenmeye karsi kontrol edin.

* Fren diskinin diizgtn déntp dénmedigini kontrol edin.

14.12.4.3 Basinc¢ noktasini ayarlama

* Basing noktasinin ayarlanmasina iliskin ayrintili bilgileri "Fren / Ayarlar / Basing
noktasini ayarlama" bélumunde bulabilirsiniz.

14.12.4.4 Fren kaliperini ayarlama

1. Fren kaliperi vidasini, fren kaliperi
hareket edene kadar saat yonunin
tersine gevirerek ¢dzun.

2. Ayarlanacak frenin fren koluna basin ve
bu pozisyonda tutun.

3. Fren kaliperi vidasini, fren kaliperi artik
hareket etmeyene kadar saat yontne
cevirerek sikin.

4. Fren kolunu birakin.

5. Fren kaliperi vidalarini torklara dikkat
ederek sikin. o !

Sekil: Disk fren (6rnek)

1 Fren kaliperi vidasi

2 Fren diski
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NOT

Hatall fren balatasi degisikligi nedeniyle fren balatalarinda esitsiz
asinma.

Hasar gérme tehlikesi!

+ Fren balatalarini daima cift olarak degistirin.
» Ayni tipte fren balatasi kullanin.

* Her degisiklik sonrasinda frenleri ayarlayin.

NOT

Fren balatalar ya da tekerlekler soktlmusken fren koluna basil-
masl nedeniyle fren sivisi kaybi ve frende hasar.

Hasar gérme tehlikesi!

» Tekerlek, fren pabucu ya da fren balatalar sdkUlmusken asla
fren koluna basmayin.

1. Tekerlegi sokiin (okz. "Tekerlekler ve lastikler / On/arka tekerledi takma ve sdkme"

balumu).

2. Vidanin emniyet halkasini ¢ikarin ve vidayl sékin ya da pim uclarini bukdn ve pimi
sokun.
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X

Sekil: Vidall fren kaliperi (6rnek) Sekil: Pimli fren kaliperi (6rnek)
1 Fren balatasi vidasi 1 Pim
2 Vida emniyet halkasi 2 Fren balatalan

3 Fren balatalan

3. Fren balatalarini fren kaliperinden ¢ekin.

4. Fren pistonlarini temiz bir bezle
temizleyin.

5. Fren pistonu presi yardimiyla her iki @
fren pistonunu es zamanli olarak fren
kaliperine bastirin.

6. Eskimis fren balatalarini kelepgeden
ayirin ve kelepcgeyi temiz bir bezle
temizleyin.

7. Varsa, sol ya da sagdaki bilgiye veya fren balatalar Uzerindeki strUs yonu bilgisine
dikkat edin ve yeni fren baltalarini kelepgeyle birlikte fren kaliperine yerlestirin.

8. Fren balatasi vidasi ya da pimini, fren balatasi gozleri ve taglyici arasindan fren
kaliperine dogdru itin.

9. Vidayi, torku g6z 6nidnde bulundurarak sikin ve emniyet halkaslyla emniyete alin
ya da pim uclanni bukdn.

10. Tekerlegi takin.

=

Sekil: Disk fren fren balatas! (6rnek)
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14.12.4.6 Fren balatasini kontrol etme

Fren balatalarinin kontrol edilmesi icin genelde s6kilmesi gerekir. Fren modeline bagl
olarak fren balatalarinin minimum kalinhdi farkliik gésterebilir.

* Fren balatalarinin minimum kalinligina iliskin bilgileri Greticinin ekte verilen bilgilerinde
bulabilirsiniz.

1. Tekerlegi sokin (bkz. "Tekerlekler ve lastikler / On/arka tekerlegi takma ve sékme"
bAIumMU).

2. Vidanin emniyet halkasini ¢ikarin ve viday sokin ya da pim uclarini btktn ve pimi

sokun.
3. Fren balatalarini fren kaliperinden gekin ve kelepgeden ayirin. I
4. Fren balatalaninin kalinhdini bir strgult kumpas ile kontrol edin.

* Fren balatalarinin kalinlidi belirtilen minimum kalinlikla uyusmuyorsa, fren
baltalarini 6nceki "Fren balatalarini degistirme" bolimuidnde agiklandigi gibi
degistirin.

14.12.4.7 Fren sistemini kontrol etme

+ Hidrolik fren sistemlerini sizinti, kirlenme ve hasara karsi kontrol edin.
+» Mekanik fren sistemlerini hasara karsl kontrol edin.
+ Durus esnasinda islev kontrolU yapin.

14.12.5 Pedal freni

Pedallarin, pedal freni etki gosterene kadar toplam devirin 1/6 oraninda geriye déndurul-
mesi gerekiyorsa, yetkili bayiniz tarafindan yeniden ayarlanmasi gerekir.

A\ FOvAREE

Zincir aynakol diglisinden ¢iktiginda ya da karsi tutucunun gevsek
olmasi durumunda pedal freni etkisini yitirir.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

» Pedal freni etkisini yitirdiyse, 6n fren kolunu kullanarak dikkatlice
frenleyin.
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* Zincir aynakol diglisinden kaymamasi igin zincir gerilimini dizenli olarak kontrol edin

‘ _ ‘l"‘y‘
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(bkz. "Bakim / Zincir gerilimi" bolima).

Kars! tutucuyu elinize alin ve vida
baglantisinin arka zincir masasina
saglam bir sekilde oturup oturmadigini
kontrol edin.

Kars! tutucudaki baglanti vidasi gevsekse,

saat yonunde sikin.

Kars! tutucunun baglanmasina iliskin
gerekli uzmanlida ve aletlere sahip
degilseniz, pedal freninin yetkili bayiniz
tarafindan kontrol edilmesini ve ayarlan-
masini saglayin.

.13 Pedal tertibati

Pedall yanal olarak disariya ve iceriye
dogru hareket ettirmeye caligin.

» Aynakol ve pedal yataginin yanal
hareket edip etmedigini kontrol edin
(bkz. "Sekil: Vites sistemi 6rnegi
Uzerinde bir pedal tertibat").

Pedall dikey olarak yukariya ve asagdiya

dogru hareket ettirmeye calisin.

* Aynakol ya da pedalin pedal
yataginda dikey hareket edip
etmedigini kontrol edin.

Pedal, aynakol ya da pedal yatagi yanal
veya dikey hareket ediyorsa, pedal
tertibatini yetkili bayinize kontrol ettirin.

Arag

172 3 4
Sekil: Pedal freni (6rnek)

1 Arka zincir magasi

2 Kadro baglanti kelepcesi
3 Vida baglantisi

4 Pedal freni karsi tutucusu

Sekil: Aktaricili vites érnegdi Uzerinde bir pedal
tertibati (Grnek)

1 Aynakol dislisi
2 Aynakol
3 Pedal
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14.14 Aydinlatma sistemi

1. On far, arka far ve gerekirse dinamoyu hasar ve asinmaya karsi kontrol edin ve
saglam oturduklarindan emin olun.

» Kablo baglantilart hasar gérmus, asinmis ya da saglam oturmuyorsa,
aydinlatmay! yetkili bayinize tamir ettirin.

2. Aydinlatmayi agin ve 6n ve arka farlarin yanip yanmadigini kontrol edin. Gébek
dinamolu araglarda bunun igin 6n tekerledi donddrdn.

3. On far ayarini kontrol edin (bkz. "Temel ayarlar / Aydinlatma / On far" balimu).
+ Hasar tespit ederseniz, aydinlatma sistemini yetkili bayinize tamir ettirin.

14.15 Gobek dinamosu

*» Gobek dinamosundaki kablo baglantilarini kontrol edin.
» Gerekirse fisi temizleyin.

* Fisi asinmaya karsi kontrol edin ve saglam baglandigindan emin olun.
» Gerekirse baglantyr yeniden gerceklestirin.

» Kablo baglantilan hasarliysa, yetkili bayinize yeniletin.

14.16 Zincir gerilimi

Bu balim, pedal frenli veya gdbekten vitesli modeller icin gegerlidir.

1. Araci ayaklk Uzerinde durdurun.

2. Yukariya ve asaglya bastirarak, zinciri 10
ve 15 mm arasinda egip egemediginizi
kontrol edin (bkz. "Sekil: Zincir gerilimi*).
* Zinciri 10 mm'den az ya da

15 mm'den fazla yukariya ya da
asaglya egebiliyorsaniz veya zincir
tam zincir korumasina surtlyorsa, Sekil: Zincir gerilimi (6rnek)
zincir geriliminin yetkili bayiniz tara-

findan ayarlanmasini saglayin.
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14.16.1 Aktaricil viteslerde zincir gerilimi

Aktaricili vitesli araglarda zincir, vites sisteminin arka aktaricidaki zincir gergisi araciligiyla
gerilir.

1.

Aracl ayaklik Uzerinde durdurun ya da
aracl uygun bir montaj standi ile
sabitleyin ve zincirin sarkip sarkmadigini
kontrol edin.

Zincir gergisini dne dogru hafifce
bastinn ve kendiliginden eski haline
gelip gelmedigini kontrol edin (bkz.
"Sekil: Arka tekerlekteki zincir gergisi).
Zincir sarkiyor ya da zincir gergisi ken-
diliginden eski haline geri gelmiyorsa,
zincir gergisini yetkili bayinize kontrol
ettirin.

Sekil: Arka tekerlekteki zincir gergisi (6rnek)

14.16.2 Vites telleri

1.
2.

Kaplama ve tel damarlarinin hasarsiz olup olmadigini kontrol edin.

Vites sistemini kumanda edin ve vites tellerinin rahatca hareket edip etmedigini
kontrol edin.

» Kusurlu vites tellerinin yetkili bayiniz tarafindan yenilenmesini saglayin.

14.16.3 Aktaricili vites

H>oon -
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Araci uygun bir montaj standi araciliglyla kadro ya da sele desteginden asin.
Pedal tertibatini strts yonunde déndurin.
Tum pinyon ve aynakol diglilerine gegin (bkz. "Aktaricili vites"").

Tum viteslere diizgin bir sekilde gecilip gecilmedigini ve bu esnada alisiimadik
sesler ¢cikip cikmadigini kontrol edin.

» Viteslere diizgln bir sekilde gegilemiyorsa ya da vites degistirme esnasinda
alisiimadik sesler duyuyorsaniz, yetkili bayinize danisin.

Vites sistemini temizleyin (bkz. "Temizlik / Vites sistemi" balumu).

WINORA
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14.17 Tavsiye edilen lastik basinci

Bakim ~4l/\

Asagidaki tabloda, farkli lastik genislikleri icin tavsiye edilen lastik basinci
degerleri bulunmaktadir. Lastik Uzerinde yer alan lastik basinci bilgilerine
dikkat edin. Lastik sisirmek igin basing gdstergeli bir hava pompasi kullanin.

, . | Tavsiye edilen lastik basinci

Lastik genigligi :
Bar psi
20 mm 9,0 bar 130 psi
23 mm 8,0 bar 115 psi
24 mm 7,0 bar 100 psi
28 mm 6,0 bar 85 psi
30 mm 5,5 bar 80 psi
32 mm 5,0 bar 70 psi
35 mm 4,5 bar 65 psi
37 mm 4,5 bar 65 psi
40 mm 4,0 bar 55 psi
42 mm 4,0 bar 55 psi
44 mm 3,5 bar 50 psi
47 mm 3,5 bar 50 psi
50 mm 3,0 bar 45 psi
54 mm 2,5 bar 35 psi
57 mm 2,2 bar 32 psi
60 mm 2,0 bar 30 psi
75 mm 1,5 bar 22 psi
100 mm 0,8 bar 12 psi
WINORA
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14.18 Gresleme ve vaglama

Arac

Bilesen

Arahk

Bakim malzemesi

Zincir

Temizlik/yagmurlu surls sonrasinda,
her 250 km

Zincir yagi

Fren ve vites telleri

islev bozuklugunda, yilda 1 kez

Silikonsuz gres

Tekerlek yatagi, pedal yatagy, ic
yatak

Yilda 1 kez

Yatak gresi

Suspansiyon elemanlari

Temizlik/yagmurlu siirlis sonrasinda,
Uretici talimati uyarinca

Ozel pliskirtmeli
gres

Karbon bilesenlerin temas

Montaj esnasinda

Karbon bilegenler igin

yUzeyleri montaj macunu
Mandallarin kayan ylzeyleri Yilda 1 kez Sggs’ pUskdrtmeli
Metal kadrolardaki metal sele Montaj esnasinda Cres

destekleri

Vites ek yerleri

islev bozuklugunda, yilda 1 kez

Puskurtmeli yag

Fren ek yerleri

islev bozuklugunda, yilda 1 kez

PUskurtmeli yag

Tam sUspansiyon kadro ek yerleri

islev bozuklugunda, kirlenince

Uretici bilgisi uyarinca

14.19 Temizlik ve bak

Im plani

Araca duzenli araliklarla bakim yapiimalidir. Tablodaki degerler, yilda 1.000 ila 2.000 km
ya da 50 ila 100 galisma saati ara¢ suren surtculer igin kilavuz degerlerdir.

. . Her siiriis | Ayda | Yilda | Bagka bir
SllESe AN oncesinde |bir |bir | aralk
Aydinlatma islev kontrol(i X

Lastik basinci kontroll X
Lastikler Profil yiiksekligi ve yan duvar «
kontrolU
Kol mesafesi, balata kalinligi
ve janta olan konumun
Jant frenler . X
kontroll; durus esnasinda
fren denemesi
Jant frenlerdeki fren .
Temizlik X
balatalari
Fren telleri/balatalar/ Cézle kontrol .
hatlar
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. . Her siiriis | Ayda | Yilda | Baska bir
LD AL oncesinde | bir bir arahk
Kol mesafesi, balata kalinligy,
sikilik
X
. Durus esnasinda fren
Disk frenler denemesi
Fren sivisi degisikligi "
(DOT sivisticin)
Vida kontroll ve gerekirse "
. , sikimi
Suspansiyon masasi — -
Yag degisikligi, elastomerleri ;
X
gresleme
. x'En az
Sabit masa Kop t rql ve gerekirse 2 senede
degistirme .
bir
x' En geg
Jant fren kullaniiyor- | Duvar kalinidi kontrol, t?élgg;
sa jantlar gerekirse degisikligi setinden
sonra
Suspavrlwswonlu sele Bakim o
destedgi
, Yatak boslugu kontrolii X
I¢ yatak , -
Sékme ve yeniden gresleme X!
Kontrol, gerekirse yaglama X
x1
Zincir Asinma kontroll, gerekirse ! .Og%zm
degisikligi, aktaricil vites y
. 50 calisma
kontrolU i
saatinden
itibaren
Aynakol Kontrol ya da sikkma X
x'Enaz
Boya/eloksal/karbon | Koruma 6 ayda bir
Duzgin dénme ve gerilim
. X
kontrolU
Tekerlekler ; P
Merkezleme ya da yeniden x' Intiyac
germe halinde
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. . Her siiriis | Ayda | Yilda | Baska bir
L L] AL oncesinde | bir bir arahk
x'Enaz
her 2 yilda
Aliminyum gidon ve . . bir kontrol
gidon bogaz: Kontrol, gerekirse degistirme ve 5yl
sonra de-
gistirme
x'Enaz
Karbon gidon Kontrol, gerekirse degistirme her 2 yilda
bir kontrol
) . Yatak boslugu kontrolii X
Gidon yatadi
Gresleme X!
) Koruma (i'stlisna: jant X' En az
Metal ylzeyler frenlerdeki jant yanaklar, fren )
diskleri) 6 ayda bir
) Yatak boslugu kontrolU X
Gobek
Gresleme X!
Pedallar Yatak boslugu kontrold X
Kilith pedallar Kilit .mekanlzmasml .
temizleme/gresleme
Vida kontroll X
Sele destegi/gidon ” .
bogazi Sékme ve yeniden gresleme o
Karbon: yeni montaj macunu
Arka aktanci/on Gresleme/yaglama X
aktarici yag
Mandal Oturma kontrolti X
Vida ve somunlar Kontroll ve gerekirse sikma X
Valfler Oturma kontroll X
Vites ve fren telleri Sékme gresleme x!

1 Bu calismalarin sadece yetkili bayiniz tarafindan yapiimasini saglayin.
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15 Depolama

Arac uzun sUre kullaniimayacaksa, depolama icin asagidaki hususlara dikkat edilmelidir:

* Araci temizleyin (bkz. cevrimici kullanma kilavuzundaki "Temizlik" bolumd).

* Araci buzlanmayacak sekilde depolayin ve kuru bir mekanda blyUk isi
degisikliklerinden koruyun.

* Lastik deformasyonunu 6nlemek igin araci kadrodan asiimig sekilde depolayin.

+ Aktaricil vitesli bir aracta, tellerin olabildigince esneyebilmesi icin vitesi 6nde en
kUgUk aynakol diglisine ve arkada en kigUk pinyona gegirin. I

Depolamanin ardindan araci yeniden kullanmadan 6nce, aynakol diglisini ve
kaset diglisini sUrUs islemi icin dngorulen disli kombinasyonlarindan birine
gecirin (okz. "Aktaricili vites / Temel bilgiler / Digli kombinasyonlari” boélimda).
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16 Garanti

Winora-Staiger GmbH yasal teminatin yani sira ve bunun &tesinde arag kadrolari icin de
garanti sunar. Garanti sresi 2017 model yiliyla birlikte ik aliciya satis tarihinden itibaren

— aliminyum kadrolar igin: 5 yil
— karbon kadrolar igin: 5 il
— tam sUspansiyonlu kadrolar icin (yatak ve amortisdr haric): 5 yil

Garanti sadece aracin ilk alimi gercevesinde gecerlidir ve garanti talebinin gegerli olmasi
icin satis makbuzu, eksiksiz doldurulmus arag ruhsati ve devralma protokolUnun ibraz
edilmesi gerekir.

Garanti sadece kalite, dayaniklilik ve kusursuzluk agisindan kadro Uzerindeki hasarlari
kapsar. Kusurlu kadronun nakliye ve iade masraflari, kusurlu kadronun gerekirse yeni

bir kadro ile degistirimesine iliskin iscilik masraflar ve kusurlu kadronun neden oldugu
munzam masraflar, garanti kapsaminda degildir.

Eksik bakim ve onarim, asiri asinma, kazalar, aracin asir yuklenmesi, uygun olmayan
montaj uygulamalari ve ilave bilesenlerin eklenmesi nedeniyle aracin degistiriimesi yoluyla
ortaya ¢ikacak hasarlar da ayni sekilde hari¢ tutulmustur. Ayni zamanda 6rnegin arag
kategorisi icin uygun olmayan atlayislarin yapilimasi gibi amaca uygun olmayan sportif
faaliyetler ve diger her tirll asin zorlama ile bize veya yetkili bayimize ait orijinal kullanim
kilavuzundaki tavsiyelere aykir davranmanin s6z konusu oldugu durumlarda da garanti
talebi gecgersiz olur. Kadronun amaca uygun kullanimina iliskin tim ayrintilar icin orijinal
kullanim kilavuzuna basvurun.

Yetkili bayiden indirim, cayma hakki ya da zarar tazminati gibi teminattan kaynaklanan
baska talepleriniz olmasi halinde, bunlar bu garantiden etkilenmez. Talepler ayni anda
sunulmalidir. Bu garanti kapsaminda kadronun degistiriimesi s6z konusu oldugunda,
garanti sona erer ve yeniden gegerlilik kazanmaz.

Aracinizi satin alirken yetkili bayinizle sézlesme yapmis bulunmaktasiniz. Bu garantiden
kaynaklanan talepleriniz ya da baska sorunlariniz olmasi durumunda, sadece aracinizi
satin aldiginiz yetkili bayinizle irtibat kurmalisiniz. islemlerin sorunsuz bir sekilde ilerlemesi
icin, eksiksiz satis makbuzu ve arag belgelerinin ibraz edilmesi gerekir. Yetkili bayi daha
sonra gerekirse bir baska islem icin bizimle baglantiya gecebilir.

Zarar tazminati i¢in bagka bir yetkili bayiye basvurmaniz halinde, ilave masraflar ortaya
¢ikabilir. Ancak biz ilave masraflar Ustlenmeyiz ve bunlarin tarafinizdan kargilanmasi
gerekir.

Winora-Staiger GmbH haksiz sikayet durumunda bir islem Ucreti talep etme hakkini sakli
tutar.
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17 Teminat
Ulkenizdeki teminata iligkin Ulkeye 6zgii ve bdlgesel talimatlar hakkinda bilgi alin.

Teminattan faydalanmak icin imzalanmis devralma protokoll ve satis makbuzunun ibraz
edilmesi sorunludur. Bu belgeleri saklayin.

Teminat uygunsuz kullanim, yiksek gi¢ uygulama, isleve bagl asinma (bkz. "Glvenlik /
Asinmaya iliskin notlar" bélimu) ya da kazalardan 6tGrG ortaya ¢ikan zararlar kapsamaz.
Pedelec/S-Pedelec'lerin tahrik mekanizmalarina iliskin 6zel teminat hdktmlerini sistem
kilavuzlarinda bulabilirsiniz.
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18 Bertaraf etme

18.1 Arac

Araci ev ¢opUne atmayin. Mahallenizdeki bir toplama merkezine ya da geri déntisim
tesisine verin.

Alternatif olarak mahalle yetkilileri ve 6zel sirketler de toplama hizmeti sunmaktadir.
Bunun icin kendi mahallenizdeki yetkililere ya da belediye ydnetimine basvurun veya
postanenizdeki bilgilere dikkat edin.

18.2 Elektronik bilesenler ve aksesuarlar

LED 6n farlanin, LED arka farlarin, gdbek dinamolarinin ya da bisiklet bilgisayar veya
navigasyon cihazi gibi aksesuarlarin degistirimesi ya da anzalanmasi séz konusuysa,
bunlar da ayni sekilde bertaraf edilmelidir.

Bu tUr parca ve cihazlar mahallenizdeki toplama merkezine ya da bir geri donistm
tesisine birakin.

18.3 Ambalaj

Aracinizin génderim esnasinda korunmasi i¢in kullanilan nakliye ambalajlar genelde yetkili
bayinize teslim edilebilir. Diger her trli ambalaj, ayristinlarak bertaraf edilmelidir. Karton
ve mukavvalari kullaniimis k&agit, folyolari ise geri dontisim kolektdrlerine birakin ya da
bertaraf etme iglemi igin yetkili bayinize danigin.

18.4 Lastik ve ic lastikler
Lastik ve i¢ lastikler her zaman ev ¢opune atilmamalidr.

Yetkili bayinize toplama ve bertaraf etme islemini Ustlenip Ustlenmediklerini sorun ya
da bunlar mahalleniz veya belediyenizdeki geri ddntsim tesisi ve toplama merkezine
birakin.

18.5 Yaglama ve bakim malzemeleri

Yaglama ve bakim malzemelerini ev ¢opline, kanalizasyon ya da dogaya birakmayin.
Bunlar, 6zel goplere yonelik toplama merkezlerine teslim edilmelidir.

Bu konuda ilgili malzemenin ambalaji Gzerindeki notlara uyun.
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Pedelec/S-Pedelec

29 1
28 2
27 3
26 4
25 5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
24 15
23 16
22 17
21 18
20 19
1 | Sele borusu 16 | AkU
2 | Ust boru 17 | Motor
3 | Kumanda Unitesi 18 | Pedal
4 | Gidon bogaz 19 | Aynakol
5 | Gidon 20 | Aynakol diglileri
6 | Frenkolu 21 | Zincir
7 | Masa/stispansiyon masasi 22 | Arka zincir magasi
8 | Onfar 23 | Arka aktarici
9 |Jantteli 24 | Kaset diglisi
10 | Tekerlek gbbegi 25 | Arka destek masasi
11 | Jant 26 | Arka far
12 | Lastik 27 | Sele destegi kelepgesi
13 | Fren 28 | Sele kelepcesi
14 | Valf 29 | Sele
15 | Alt boru
Ornek sekil
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Pedelec/S-Pedelec Temel bilgiler  §

1 Temel bilgiler

1.1 Kullanma kilavuzunun okunmasi ve saklanmasi

Standardin aksine, EPAC (= Electrically Power Assisted Cycle/Elektronik
Guc Destekli Bisiklet) ve S-EPAC (= Speed Electrically Power Assisted
Cycle/Hizl Elektronik Gug Destekli Bisiklet) bundan boyle yerlesik kullanima
sahip Pedelec (=Pedal electric cycle/Pedal destekli elektrikli bisiklet) ve
S-Pedelec (=Speed Pedal electric cycle/Hizli pedal destekli elektrikli bisiklet)
terimleri ile tanimlanacaktrr.

Bu kullanma kilavuzu bir ektir. Onkosul olarak "Arac Kullanma Kilavuzunun»
okunmasi gerekir. Pedelec ya da S-Pedelec kullanmadan énce, bu
kullanma kilavuzundaki tim uyari ve notlari dikkatlice okuyun. Bu kullanma
kilavuzu, Pedelec ya da S-Pedelec'in ayriimaz bir parcasidir. Her an
kullanima hazir olabilmesi icin bu kullanma kilavuzunu 6zenle saklayin.
Pedelec ya da S-Pedelec'i GgUncu kisilere vermeniz halinde, bu kullanma
kilavuzunu da mutlaka iletin.

Pedelec/S-Pedelec tahrik sistemine iliskin ekte verilen talimatlara da ayrica
dikkat edin ve uyun.

1.2 Uyar notu isaretleri
Asagidaki isaret sembol ve sdzcUkleri bu kullanma kilavuzunda yaralanma ve maddi
hasarlara karsi uyarida bulunmak icin kullanilir.

Uyar notlar muhtemel tehlikelere dikkat cekmek icindir. Bir uyari notuna dikkat
edilmemesi, kisinin kendisinin ya da baskalarinin yaralanmasina veya maddi hasara yol
acabilir. Tum uyar notlarini okuyun ve dikkate alin.

A\ IERE——

Bu uyari notu, kacinlmamasi halinde agir yaralanmalara ve hatta 6lime neden
olabilecek yUksek risk dereceli bir tehlikeye isaret eder.

A\ FOvAREE

Bu uyari notu, kacinlmamasi halinde agir yaralanmalara neden olabilecek orta
risk dereceli bir tehlikeye isaret eder.
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Bu uyari notu, kacinlmamasi halinde hafif ya da orta dereceli yaralanmalara
neden olabilecek dusuk risk dereceli bir tehlikeye isaret eder.

NOT

Bu uyari notu, muhtemel maddi hasarlara dikkat ceker.

1.3 Amaca uygun kullanim

Bu kullanma kilavuzu bir ektir ve dnkosul olarak "Ara¢ Kullanma Kilavuzu"nun okunmasi
gerekir.

Amaca uygun kullanim ayni zamanda "Ara¢ Kullanma Kilavuzu" igindeki bilgilere riayet
edilmesini de igerir.

S-Pedelec igin her tlrll gcocuk koltugu ve romork kullanimi Winora-Staiger GmbH
tarafindan yasaklanmigtir.

Amaca uygun olmayan kullanimdan 6tUrt olusan hasarlar icin Uretici ve bayi sorumluluk
almaz.

"Arac kategorisi* bolumUunu de ayrica dikkate alin.

1.4 Uriinler iizerindeki semboller
Ambalaj, akll ve sarj cihaz Uzerinde asagidaki semboller bulunur.

Sembol |Aciklama

Evsel atik ya da ¢Op olarak bertaraf edilmemesi gereken elektrikli cihazlara iligkin
isaret. Bu isarete sahip elektrikli cihazlar, gevre dostu yeniden degerlendirme icin
uygun bir toplama merkezinde bertaraf edin.

Evsel atik ya da ¢Op olarak bertaraf edilmemesi gereken aku ve pillere iligkin isaret.

-__
E Bu isarete sahip aku ve pilleri, cevre dostu yeniden degerlendirme igin uygun bir
E [ ;

toplama merkezinde bertaraf edin.

Cevreye zararl tehlikeli maddelere iliskin isaret. Bu isarete sahip Urtnler igin 6zel
dikkat g6sterin. Bertaraf etme talimatlarina dikkat edin!
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Geri dénusum icin dngdrilen maddelere iliskin isaret. Ambalajlan ayristirarak bertaraf
é‘ edin. Karton ve mukavvalari kullaniimis kagit, folyolari ise geri déntsiim kolektdrlerine
birakin.

©

Bu sembol ile etiketlenmis Urdnler, Avrupa Ekonomik Alani kapsaminda uygulanmasi
gereken topluluk kurallarnin timand karsilar.

M
m

Sadece i¢ mekanlarda kullaniimasi gereken Urtnlere iliskin isaret.

230 V~/50 Hz elektrik baglantisi, Il koruma sinifina sahiptir.

Sl C>

Dogru akim (DC) sembolU.

Alternatif akim (AC) sembolU.

(

1.5 Vidalarin déonis yoniine iligskin notlar

NOT

Uygun olmayan vida baglantisi uygulamalari nedeniyle
malzemelerde hasar.

Hasar gérme tehlikesi!
» Vida, sokmali mil ve somunlarin donus yonune dikkat edin.

+ Vidalari, sokmall milleri ve somunlari saat yonunde sikin.
+ Vidalari, sokmall milleri ve somunlari saat yonunin tersine gevirerek ¢ozun.

Bu kuraldan farkli bir durum séz konusu olursa, ilgili bolimde degisen
dénus ydnu hakkinda bilgi verilir. llgili notlara dikkat edin.
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o
1.6 Pedelec ve S-Pedelec arasindaki farklar

1.6.1 Pedelec

Pedelec'ler, pedallarina basildiginda azami 25 km/saat destek saglayan elektrikli bir
yardimcl motora sahip araclardir.

Pedelec'ler, cogu Ulkede yasal olarak bisiklet sinifinda yer alan araclardir.
Ulkeye 6zgu ve bdlgesel ydonetmelikler ile Ulkenizdeki siniflandirma hakkinda bilgi alin.

* Pedelec'inizin Ulkenizde hangi kategoride sayildigi hakkinda bilgi alin.
Yonetmeliklerin Ulkeden Ulkeye degistigine dikkat edin.

» Trafige iliskin gegerli Ulkeye 6zgU ve bolgesel yonetmelikler hakkinda bilgi alin.
*»  Gegerli yonetmeliklerin deg@isen icerikleri hakkinda daima bilgi alin.

* Pedelec'in hizinda yapilacak degisikliklerin sadece yasal sonuglari olmayacagina,
ayrica kazalara da neden olabilecegine dikkat edin.

1.6.2 S-Pedelec

S-Pedelec'ler, pedallarina basildiginda azami 45 km/saat destek sagdlayan elektrikli bir
yardimci motora sahip araglardir. Ayrica modeline gére, azami 18 km/saat hiza kadar
tamamen elektrikli isletim s&z konusu olabilir.

S-Pedelec'ler kimi Ulkelerde motorlu arag sinifinda yer alir. Ulkeye 6zgii ve bélgesel
yonetmelikler ile Ulkenizdeki siniflandirma hakkinda bilgi alin.

Su konulardaki Ulkeye 6zgU ve bdlgesel farkliliklara dikkat edin:

—  Minimum S-Pedelec kullanma yag|

— Ehliyet

— Zorunlu sigorta ve gerekirse tescil yakimltlugu

— Ruhsat

- Kask zorunlulugu

— Bisiklet yolu, toprak yol ve orman yolu kullanimina iliskin yénetmelikler

*» S-Pedelec'in hizinda yapilacak degisikliklerin sadece yasal sonuclari olmayacagina,
ayrica kazalara da neden olabilecegine dikkat edin.
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1.7 Pedelec/S-Pedelec ve bisiklet arasindaki farklar

/\ | DIKKAT

Keskin ivme nedeniyle Pedelec/S-Pedelec'te beklenmeyen
davranis.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Arac yolu Uzerindeki don, yagmur, kum ya da yapraklar,
dzellikle dnden cekisli Pedelec/S-Pedelec'lerde kazalara
neden olabilir.

* Aracin vites sistemini kullanin ve struse daima dusuk viteste
baslayin.

Geleneksel bir bisiklet ve bir Pedelec/S-Pedelec arasindaki en énemili fark, elektrikli tahrik
bilesenleridir.

— Bariz yUksek agirlik ve farkl bir agirik dagiimi nedeniyle Pedelec/S-Pedelec sirls
performansinda degisiklik.

— Tahrik mekanizmasinin fren davranigi Uzerinde belirgin bir etkisi vardir.
— Pedelec/S-Pedelec'ler yuksek fren glict gerektirir. Bu nedenle asinma artabilir.

— Orta motorlu Pedelec/S-Pedelec'lerde aktarma organlarina belirgin oranda fazla
kuvvet biner. Bu nedenle asinma artar.

—  Gerekirse elektrik destegi ile daha yiksek slrls hizi. Trafikteki diger katiimcilarin
kendilerini daha ylksek Pedelec/S-Pedelec hizina gbre ayarlamalari icin aracin
dikkatli strtlmesi gerekir.

— SUrUs ve fren davraniglari ile aki ve sarj cihazinin kullanimi, buna uygun bir uzmanlik
gerektirir.

* Elektrik destekli araclar hakkinda zaten deneyim sahibi olsaniz dahi Pedelec/
S-Pedelec'in 6zelliklerini taniyin (bkz. "Temel ayarlar / Ik stris éncesinde" balimu).
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1.8 S-Pedelec icin AT uygunluk belgesi
CoC - Certificate of Conformity = Uygunluk Belgesi

Bu belge S-Pedelec'inize eklenmistir ve sadece bu arag icin diizenlenmistir. Uygunluk
Belgesi ile aracin onaylanan tipe uygun oldugu teyit edilir. Uygunluk Belgesine aracinizi
sigortalatirken ya da tescil ettirirken ihtiyac duyarsiniz. ilk siiriis éncesinde Ulkeye 6zgii ve
bolgesel ydnetmelikler hakkinda bilgi alin.

Sunlara dikkat edin:

Uygunluk Belgesini glvenli bir sekilde saklayin. Araci sigortalatirken bu belgeye intiyaciniz
olacak. Ayrica araci Uguncu bir kisiye satmaniz halinde de alict Uygunluk Belgesini talep
edecektir. Uygunluk Belgesinin bir kopyasinin yeniden olusturulmasi oldukga yiksek
maliyetlidir ve dnemsiz masraflar kapsaminda yer alrr.

AB disindaki Ulkeler:

Teslim edilen AB Uygunluk Belgesinin Avrupa Birligi disindaki tlkeler icin yeterli
olup olmadigr garanti ediimez. Orn. Isvicre icin kendli tip onaylari ve bir arac kimligi
gerekmektedir.

1.9 Pedelec icin CE isareti ve uygunluk beyani

Pedelec Uzerinde bulunan CE isareti ve uygunluk beyani ile Pedelec Ureticiniz, Grinin
2006/42/AT, 2014/30/AT ydnergelerinin tim gereksinimleri ve ilgili hikimleri ile

ISO 4210, DIN EN 15194 standartlarini ve s6z konusu diger ilgili ydnerge ve standartlari
karsiladigini beyan eder. Uygunluk beyanini, Pedelec'inizin aksesuar ¢antasinda
bulabilirsiniz.

1.10 Isleyis

Tahrik mekanizmasi sadece surls esnasinda, ek olarak pedal ¢evrildiginde destek
saglar. Destegin glcU, segilen suris kademesine bagli olarak ve kurulu olan sistem ya da
model, pedal glcu, yuk ve hiza gére otomatik ayarlanir:

— Tahrik mekanizmasi, Pedelec'inizin modeline bagli olarak 25 km/saat hiza kadar
destek saglar. SUrlUs destedi, kullanilan vites seviyesine gdre araci azami 6 km/saat
hizlandirabilir.

— Tahrik mekanizmasi, S-Pedelec'inizin modeline bagl olarak 45 km/saat hiza kadar

destek saglar. Mars destegi, kullanilan vites seviyesine gore araci azami 18 km/saat
hizlandirabilir.

Pedal destegi ile azami hiza iliskin % 10 toleransa izin verilir ve stris isleminde
muUmkandar.

6 WINORA
GROUP



Pedelec/S-Pedelec Temel bilgiler

1.11 Seyir mesafesi

Tahrik mekanizmasi bir destek motoru islevi gorir. MUmkUn olan en uzun seyir
mesafesinin elde edilmesi icin su hususlara dikkat edilmelidir:

—  Motor en verimli dakikada 50-80 devirlik pedal siklidr ile caligir.

*» (Cok dustk ya da ¢ok yUksek pedal skligindan kaginmak icin, yokus ve inislerden
oOnce dusuk ya da yuksek vitese gegin.

*» Vites sistemini, destek olmadan strtyormussunuz gibi kumanda edin.

» Yokuslarda, rlizgéara karsl ya da agir yikle sirerken, vites sisteminizdeki daha kigik
vitesleri kullanin.

— SUrlse en klglk viteste baslamak seyir mesafesini artirir.
* Sirlse daima dusuk viteste ve mimkin oldugunca yiksek pedal giiclyle baslayin. I

» Gobekten vitesli modellerde durus esnasinda 1. vitese gegebilirsiniz.
Aktaricili vitesli modellerde durus esnasinda zaten en kiguk vitese gegmelisiniz.

— Yokus yukari strrtgler, sik duruslar ve yeniden hareket edigler seyir mesafesini azaltir.
* Rampalardan dnce vitesi zamaninda dusurdn.

*» Gereksiz duruslardan kaginmak icin aracinizi ileriyi disUnerek surln.

— Kaplanmamis yollarda surlsler seyir mesafesini azaltir.

+ Aracinizi mimkuin oldugunca saglam cadde ve yollarda surdn.

— Toplam adirigin (ara¢ + slrdcU + bagaj) yiksek olmasi halinde, enerii tlketimi artar.
*» Llzumsuz yUkler tasimayin.

— Tam dolu ve yeni akUyle en yUksek kilometre performansina ulasirsiniz.

— Temizlik ve bakimin ihmal ediimesi, seyir mesafesinin dismesine neden olur.

*» Pedelec/S-Pedelec bakimini dizenli olarak yapin ve lastik basincini dizenli olarak
kontrol edin.

*» Pedelec/S-Pedelec'inizin isleyisini ve asinip asinmadigini daima kontrol edin ve aklye
iliskin bu kullanma kilavuzu ile tahrik sistemi kilavuzunda yer alan notlari dikkate alin.

* Bakim araliklarina uyun.

— YUksek ortalama hizlar seyir mesafesini azaltr.

— Destek modu ne kadar guclU olursa, seyir mesafesi o kadar dusuk olur.

— +10°C altindaki ve +40°C Uzerindeki ortam sicakliklarl seyir mesafesini azaltabilir.

— Agin yuksek ve asin dusuk ortam sicakliklar aktideki asinmay! zamanla hizlandirabilir
ve hatta akUye hasar verebilir.

* Aklyl optimum sicaklikta kullanmak igin, strts 6éncesinde oda sicakliginda depolayin.
AkUnudn dogru bir sekilde depolanmasina iliskin notlara dikkat edin.
+ AklyU yerine surtstin hemen dncesinde yerlestirin.

v
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Seyir mesafesinin 6rn. destek seviyesi, hiz, vites degistirme davranigl, lastik ve lastik
basinci, akiintin yas! ve bakim durumu, yol profili ve yapisi, karsi rizgar ve ortam sicaklidi
ile aracin, sUrictndn ve bagajin agirigina bagh olmasindan &turd, strlse baslamadan
once ve sUrls esnasinda tam olarak kestiriimesi mumkadn degildir.

Ancak genel olarak sunlar gecerlidir:

Esit destek seviyesinde: Belirli bir hiza ulasmak icin ne kadar az guc kullanmaniz
gerekirse (6rn. optimum vites degistirme davranigi araciligiyla) tahrik mekanizmasi
0 kadar az enerjiye intiyag duyar ve akunun seyir mesafesi o kadar artar.

Esit kosullar altinda destek seviyesi ne kadar yUksek olursa, seyir mesafesi o kadar
azalr.

1.12 Trafik

Pedelec destegi modele bagl olarak 25 km/saat hiza kadar etki gosterebilir.
S-Pedelec'lerde destek maksimum 45 km/saat hiza kadardir.

>

ik stirtis dncesinde, Pedelec/S-Pedelec'inizin trafige katiim sartlarini saglayacak
sekilde donatilip donatimadigr hakkinda bilgi alin. Ulkeye 6zgu ve bolgesel
yonetmeliklere dikkat edin. Ornegin:

Frenler

Aydinlatma ve reflektorler

Zil ya da izin verilen diger uyar tertibatlari
—  Cocuk rémorklari ve cocuk koltuklari
Trafige iligkin gegerli Ulkeye 6zgU ve bolgesel yonetmelikler hakkinda bilgi alin.
Ornegin:

— Asgari surdcU yas!

— Zorunlu sigorta

— Ruhsat

— Kask zorunlulugu

— Uyarn yelegi zorunlulugu

+ Trafik duzenlemesine dikkat edin ve uyun.

Pedelec/S-Pedelec hizinda yapilacak degisikliklerin yasal sonuglari olabilecegini
unutmayin.

Yasalar ve yonetmelikler her an degisebilir. Bu nedenle, Ulkeye 6zgu ve
bolgesel ydnetmelikler hakkinda dizenli olarak bilgi alin.
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1.13 Asgari profil derinligi

S-Pedelec gibi araglar igin minimum 1 mm profil derinligi 6ngdruldigine dikkat edin.

1.14 Asgari cekme yiiksekligi

Sele destegdi, S-Pedelec modeline bagl olarak asgari gekme yukseklidi isaretiyle
etiketlenmis olabilir.

» Sele destegini, sele Uzerine monte edilmis olmasI muhtemel etiket aydinlatma
bilesenlerinin Uzerini drtmeyecek kadar ytksege ¢ekin.

1.15 Sigorta
* Sigorta kosullarinizin hasarlar yeterince karsilayip karsilamadigini kontrol edin.
* Slphe durumunda sigorta acentenize basvurun.

1.16 Asinmaya tabi parcalarin hari¢c tutulmasi

"Arag Kullanma Kilavuzu® icinde belirtilen aginmaya tabi pargalarin yani sira akl de
asinmaya tabi bir pargadir. Uretim hatalar bunun disinda tutulmustur.

Tahrik sistemi bilesenlerine iliskin kesin teminat kosullarini ilgili sistem kullanma
kilavuzunda bulabilirsiniz. llgili sistem kullanma kilavuzu Pedelec/S-Pedelec'inizle birlikte
verilmistir. Bunlara ayrica www.winora-group.com/manuals internet adresinden de
cevrimici olarak ulasabilirsiniz.

1.17 Sorumluluk reddi

Uretici, Pedelec/S-Pedelec'in amacina uygun kullanimi disindaki dogrudan ya da dolayli
kullanimlardan kaynaklanan hasar ya da arizalardan 6tUrd higbir sorumluluk Ustlenmez.

1.18 Cocuk ve yiik tasima

S-Pedelec ile rdmorkta ¢cocuk ya da yUk tasinmasina Winora-Staiger GmbH tarafindan
izin verilmez.

S-Pedelec ile cocuk koltugunda ¢ocuk taginmasina Winora-Staiger GmbH tarafindan izin
veriimez.

Winora-Staiger GmbH, S-Pedelec ile romork ve/veya ¢ocuk koltugu kullanimindan
kaynaklanan herhangi bir hasardan 6ttrt sorumluluk Ustlenmez.

Pedelec ile herhangi tlirden bir rdmork ve/veya gocuk koltugu kullanimi icin bkz. genel
arag kullanma kilavuzu, "Glvenlik / Cocuk tagimaya iliskin notlar" boltima.
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1.19 Bagaj

S-Pedelec'te bagajinizi, sele lGzerine monte edilmis olmasi muhtemel etiketin Uzerini
ortmeyecek sekilde konumlandirin.

1.20 Tasima
1.20.1 Pedelec/S-Pedelec

/\ | DIKKAT

Carpma ve vurma nedeniyle aklide hasar.

Kisa devre ve yangin tehlikesi!

* Pedelec/S-Pedelec'i tasimadan 6nce aklyU cikarin.
*» AkUyU 6zel dikkat gostererek tasiyin.

Tasima dncesinde akinin Pedelec/S-Pedelec'ten cikariimasi gerekir. (bkz. "Kullanim /
Akl / AkUya cikarma/takma” balimu). Ardindan, kisa devreye karsi korumak igin aku
kontaklarinin Gzerini 6rtin. Sékulebiliyorsa, kumanda Unitesini tasima 6ncesinde hasar
ve kayiplardan kaginmak igin gikarin.

» Akulerin tasinmasi ve sevk edilmesine iliskin Ulkeye 6zgl ve bdlgesel yonetmelikler
hakkinda bilgi alin.

+ Ekte verilen sistem kilavuzlarina dikkat edin ve uyun.

1.20.1.1 Otomobille

* Akuyl sUrls esnasinda kaymayacak ya da diger cisimlerle carpismayacak sekilde
yerlestirin.

+ AkUyU uygun bir yik emniyetiyle koruyun ve garpmalardan kaginin.

* Akulyl gunes 1s1g1 ya da dider 1si kaynaklari nedeniyle isinmayacak sekilde
yerlestirin.

» Pedelec/S-Pedelec'i kaldinrken, diger araglara nazaran daha yiksek olan agirliga
ve farkl agirik dagiimina dikkat edin.

Bisiklet taslyiclya uygulanan fren guicl ve yanal kuvvet Pedelec/S-Pedelec'lerde
geleneksel bisikletlerde olugundan fazladrr.

* Bisiklet taslyicinizin Pedelec/S-Pedelec'ler icin uygun olup olmadigini kontrol edin.
*» Pedelec/S-Pedelec'iniz icin uygun bisiklet tastyicilar hakkinda yetkili bayinizden bilgi alin.
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1.20.1.2 Diger ulasim araclariyla

AkUIU Pedelec/S-Pedelec'lerin tasinmasi igin, sUrekli gelisen ya da gtncellenen dzel
yonergeler gecerlidir. Bu yonergeler, tasima icin kullanilan ulasim aracina bagl olarak
farklilik gosterebilir.

* Seyahat dncesinde tren, ucak ya da vapur isletmesinden Pedelec/S-Pedelec'lerin
tasinmasina iliskin gecerli hUkUmler hakkinda bilgi alin. Bunun icin Pedelec/
S-Pedelec'inizin teknik verilerini hazir bulundurun.

1.20.2 Akiiyi tagsima ya da sevk etme

Ayri olarak taginan lityum-iyon akuler tehlikeli maddelerdir. Hasarsiz akiler herhangi bir
kosul olmaksizin 6zel kullanicisi tarafindan yollarda taginabilir.

+ Tehlikeli maddelerin tasinmasina iligkin Ulkeye &zgu ve bdlgesel ydnetmelikler
hakkinda olarak bilgi alin.

AkU, el bagajl olarak ugakta tasinamaz.

* Tasima esnasinda, 6rn. hava tasimaciliginda ya da sevkiyat emirlerinde, ambalaj ve
etiketlemeye iliskin gereksinimlere dikkat edin.

* AkUnU tasinmasi ve uygun tasima ambalajlar hakkinda érn. dogrudan tasimacilik
sirketinden ya da bir yetkili bayiden bilgi alin.

* El bagajinda ya da sirt gcantasinda 6rn. yedek olarak tasinan akulerin sivilara ve kisa
devrelere karsi korunmasina dikkat edin.

+ Bir disme ya da kazanin ardindan o aktyU bir daha kullanmayin. Akuleri ilk kullanim
oncesinde kontrol ettirin.

WINORA 11
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A Guvenlik notlari Pedelec/S-Pedelec

2 Guvenlik notlan

Bu bo6lum, akl hakkinda notlar icerir. TUm gUvenlik tedbirlerine uyulmasina ragmen,

orn.

>

>
>

>

atesle temas etmesi halinde akuUler tehlikeli olabilir.

Acil durumlarda, siz ve diger kisiler herhangi bir zamanda tehlike altinda olmayacak
sekilde davranin.

Acil durumlarda, bu bélimdeki talimatlara uyulmalidir.

Acil durumlarda konsantre ve hazirlikli bir sekilde tepki gdsterebilmek igin bu
talimatlar okuyun.

Ekte verilen sistem kilavuzlarina dikkat edin ve uyun.

2.1 Kullanima iligkin gavenlik notlan

A\ FOART

12

Yetersiz fiziksel, duyusal ya da zihinsel beceriye veya eksik
tecrtibe ve uzmanliga sahip ¢cocuklar ve Kisiler icin tehlike, érn.
sinirli zihinsel ve fiziksel yeteneklere sahip cocuklar ve Kisiler.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Pedelec/S-Pedelec, aku ve sarj cihazinin sadece guvenli ve
amaca uygun kullanim ve bundan kaynaklanabilecek tehlikeler
hakkinda bilgi sahibi olan kisilerce kullaniimasini saglayin.

* Cocuklarin Pedelec/S-Pedelec ile oynamasina izin vermeyin.
» Pedelec kullanirken ¢ocuklar gozetin.
* Pedelec kullanimi hakkinda gocuklar bilgilendirin.

Uzmanlik olmadan yapilan tamiratlar nedeniyle islevsel arizalar ve
tehlike.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Tamirat calismalarinin bir yetkili bayi tarafindan yapiimasini
saglayin.

WINORA
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Pedelec/S-Pedelec Guvenlik notlan A

NOT

YUksek ve dusUk sicaklik nedeniyle sinirli Pedelec /S-Pedelec
kullanimi.

Hasar gérme tehlikesi!
+ Sicaklik sinirlarina dikkat edin.

» Yiksek hava sicakliklarinda aktyt otomobil iginde tagimaktan
kacinin. AkUyU otomobil icinde tasiyorsaniz, otomobili gélgede
park etmeye dikkat edin.

* Pedelec/S-Pedelec'i isi kaynaklarinin yakininda park etmeyin. I

* Pedeec/S-Pedelec'i, aki dogrudan guines 1sigina maruz kala-
cak sekilde park etmekten kacinin.

2.2 Trafige iligkin giivenlik notlar

A\ PRI

Hatall ya da amaca uygun olmayan Pedelec/S-Pedelec kullanimi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Aracinizi sadece donaniminiz trafige iliskin Ulkeye 6zgu ve bdl-
gesel yonetmeliklere uygunsa kamuya acik trafikte kullanin.

» Trafige iliskin Ulkeye 6zgu ve bdlgesel yonetmeliklere dikkat
edin ve uyun.

WINORA 13
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A Guvenlik notlari Pedelec/S-Pedelec

A\ PR

Eksik bas korumasi.
Yaralanma tehlikesi!
+ SUrUs esnasinda uygun ve uyumlu bir kask takin.

2.3 $Sarj cihazina iligkin glivenlik notlar

IA

14

Elektrik akimi ve elektrik ileten bilesenlerin hatali kullanimi
nedeniyle elektrik carpmasi.

Olum tehlikesi!

+ Her kullanim 6ncesinde sarj cihazi, elektrik kablosu ve elektrik
fisinde hasar olup olmadigini kontrol edin.

» Hasar tespit eder ya da hasarll olmasindan suphelenirseniz,
sarj cihazini kullanmayin.

+ Sarj cihazini sadece ic mekanda ve denetim altinda kullanin.

» Sarj cihazini sadece uygun bir sekilde monte edilmis ve sarj
cihazinizin teknik verileriyle uyumlu bir prize baglayin.

+ Sarj cihazinin su ya da bagka bir siviyla asla temas etmeyece-
ginden emin olun.

WINORA
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Pedelec/S-Pedelec

Guvenlik notlan A

A\ PRI

Hatall sarj cihazi kullanimi.
Yangina neden olabilecek kisa devre tehlikesi!

WINORA
GROUP

>
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A4

A4

Her kullanim dncesinde sarj cihazi, elektrik kablosu ve elektrik
fisinde hasar olup olmadigini kontrol edin.

Hasar tespit eder ya da hasarl olmasindan stiphelenirseniz,
sarj cihazini kullanmayin.

Sarj cihazini islanmayacak ve nemlenmeyecek sekilde yerlestirin.
Sarj cihazini siviyla temizlemeyin ya da cihaza sivi puskurtmeyin.
Sarj cihazini sadece denetim altinda kullanin.

Surekli denetim imkani s6z konusu degilse, sarj cihazi sadece
duman detektdrtinun kurulu oldugu mekanlarda kullaniimalidir.

Hasar tespit edilir ya da hasarl olmasindan suphelenilirse, sar]
cihazi kullaniimamalidir.

Sarj cihazint agmayin, sbkmeyin, delmeyin ya da deforme etmeyin.

Sarj cihazi Uzerindeki tamirat ¢calismalar sadece bir yetkili bayi
tarafindan ve sadece orijinal yedek parcalarla yapiimalidr.

NOT

Hatall sarj cihazi kullanimi nedeniyle sarj cihazinda hasar.
Hasar gérme tehlikesi!

>

>
L 2
>

>

Sarj islemi esnasinda sarj cihazini daima atese dayanikli mal-
zemelerin (6rn. tag, cam, seramik) Uzerine yerlestirin.

Sarj cihazinda sadece orijinal aklyU sarj edin.
Sarj cihazini kullandiktan sonra elektrik fisini prizden gekin.

Sarj isleminin ardindan sarj cihazini kablodan degil, fisten tuta-
rak elektrik prizinden cikarin.

Sarj cihazi Uzerindeki ek guvenlik notlarini okuyun.
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A Guvenlik notlari Pedelec/S-Pedelec

2.4 Akiye iligkin glivenlik notlan

A\

IA

16

Duman gazi ve/veya hidroflorik asit ¢ikisi nedeniyle aku yanmasi
durumunda zehirlenme ve 6lumcul yaralanmalar.

Oliim tehlikesi!
» Kendinizi ve diger Kisileri yanan akuden uzaklastirin.

AkUnun hasar gormesi yangin ve patlamalara neden olabilir.
Yangin ve patlama tehlikesi!
* AkUyU kendiniz séndirmeye calismayin.

* AkuUye mesafeli durun ve kontrollU bir sekilde yanarak kul ol-
masini saglayin.

Akudeki i¢ hasarlar asir isinmaya ya da aktden sivi ya da haz ¢iki-
sina neden olur.

Yangin ve patlama tehlikesi!

* Dusme ya da sert carpmalar sonrasinda akuyU bir yetkili bayi-
ye kontrol ettirin.

» AkU ve akl kutusunu agmayin, sokmeyin, delmeyin ya da de-
forme etmeyin.

WINORA
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Pedelec/S-Pedelec Guvenlik notlan

A\
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Hasarll akude lityum c¢ikisi nedeniyle cilt ya da géz yaralanmasi.
Yaralanma tehlikesi!

» Hasarl akulere sadece koruyucu eldivenlerle dokunun.

* Hasarl akUlere temas ederken koruyucu gozlik ve onlik takin.

NOT

Hatall yUkleme nedeniyle tahrik mekanizmasi ve aktde hasar.
Hasar gérme tehlikesi!
+ Hasar gordugunden stiphelenirseniz, akiyu kullanmayin.

* AkUyU ilk kez sarj etmeden 6nce "Kullanim / AkU / AkUyU sarj
etme" bolumUnu okuyun.

» Akuyu sadece orijinal sarj cihazi ile ve denetim alinda sarj edin.

» Sarj islemi esnasinda akUyU daima atese dayanikli malzemelerin
(6rn. tas, cam, seramik) Uzerine yerlestirin.

* SuUphe durumunda akU kullanimi hakkinda bir yetkili bayiden
bilgi alin.

NOT

Hatall akt kullanimi nedeniyle akd, tahrik mekanizmasi ya da ya-

kinda bulunan cisimlerde hasar.

Hasar gérme tehlikesi!

» Teslm edilen aklyU sadece orijinal tahrik mekanizmasi icin kullanin.

+ AkUyU atesten ve diger 1si kaynaklarindan uzak tutun ve yogun
gunes I1siIgindan koruyun.

> Aklyu islakliktan koruyun. Aklyu siviyla temizlemeyin ya da
akUye sivi puskurtmeyin.

* Alisimadik 1si ya da renk degisikligi tespit etmeniz ya da akude
bariz hasar bulunmasi halinde, akUyU kullanmayin.
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A Guvenlik notlan Pedelec/S-Pedelec

2.5 Hatali uygulamalar
Pedelec/S-Pedelec kullanirken su hatall uygulamalardan kacinin:

Arag kategorisinin uygun olmamasi halinde, Pedelec/S-Pedelec'in yarisma, atlayis,
akrobasi veya gosteri amagli kullanimi

Uygunsuz bakim ve onarim
AkUnUn amaca uygun olmayan kullanimi

Pedelec/S-Pedelec teslimat kapsaminda yapisal degisiklik; 6zellikle kapasite ayar
ve Pedelec/S-Pedelec Uzerindeki herhangi tirden manipulasyon

Pedelec/S-Pedelec'in herhangi bir bileseninin aciimasi ve degistirimesi
+0 °C ila +45 °C 1s1 araligi disindaki sarj islemleri

3 ayin Uzerindeki sarj aralari nedeniyle aklde derin desarj veya akinin +10 ila

+15 °C arasindaki optimum depolama isi disinda uygunsuz bir sekilde depolanmasi
+10°C altindaki ve +40°C Uzerindeki ortam sicakliklar seyir mesafesini azaltabilir.
Asirn yUksek ve agin distk ortam sicakliklart akldeki asinmayi zamanla hizlandirabilir
ve hatta akulye hasar verebilir.

Pedelec'in Uzerindeki hatall uygulamalar teminatin sona ermesine neden
olabilir.

2.6 Artik tehlikeler

Tum glvenlik ve uyari notlarina uyulmasina ragmen, Pedelec/S-Pedelec kullanimi
esnasinda asagida 6rnekleri verilen ve dngorilemeyen artik tehlikeler s6z konusu olabilir:

Otomobil strtculeri ve yayalar, muhtemel yUksek hizdaki bir Pedelec/S-Pedelec'i
ik bakista algilayamayabilir.

Hem dustk hem de yUksek sicakliklar ve dogrudan gines 1191 aklye hasar verebilir.
AkUde iglevsel ariza.

2.7 Genel guvenlik tedbirleri

AkUde ariza ya da hasar tespit ederseniz:

>

A\ 2 2 2 4

AkUyU kullanmayin.

Akulye dokunurken koruyucu eldiven takin.
Gulvenliginiz igin koruyucu gozIUk takin.
Cikan gaz ve buharlari solumayin.

Cikan siviyla cilt temasindan kaginin.
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Pedelec/S-Pedelec Guvenlik notlan A

2.7.1 Asiriisinma durumunda
Akude asir 1sI olusumu tespit edilirse:
+» AklyU tehlikesiz bir sekilde ¢ikarabiliyorsaniz, cikarin.

» Kisa sureli ara depolama icin dis mekanda bir yer secin ve aklyU atese dayanikli bir
kap icinde depolayin ya da atese dayanikli zemine koyun.

» AkUyu dis mekénda depolarsaniz, depolama yerini belirgin ve genis 6lgiide emniyet
altina alin.

+ AkuyU derhal bir yetkili bayiye kontrol ettirin.

2.7.2 Deformasyon, koku, sivi durumunda
Akude deformasyon, koku, sivi ya da gaz ¢ikigi tespit edilirse:
+ Akuyul tehlikesiz bir sekilde ¢ikarabiliyorsaniz, ¢ikarin.

* Tehlikesiz bir sekilde hareket ettirebiliyorsaniz, aklyl 6rn. tas ya da balciktan yapil-
mis atese ve aside dayanikli bir kaba koyun.

+ Kisa sureli ara depolama icin dis mekanda bir yer secin. AkUyl dis mekanda depo-
larsaniz, depolama yerini belirgin ve genis dlciide emniyet altina alin.

+ AkUnUn derhal bir yetkili bayiye tarafindan bertaraf ediimesini saglayin.
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/® Temel ayarlar Pedelec/S-Pedelec

3 Temel ayarlar

Bu boluim, Pedelec/S-Pedelec'in temel ayarlarina iliskin bilgiler ile araci kullanmak icin
gerekli olan bilgileri igerir.

3.1 Hazirlhiklar

Bu boluim, Pedelec/S-Pedelec'in kullanim icin nasil hazirlanmasi gerektigine iliskin bilgiler
icerir.
3.1.1 Pedelec/S-Pedelec'in siiriiciiye gore ayarlanmasi

Kisiye 6zgu ayarlar "Arag Kullanma Kilavuzu" igindeki "Temel ayarlar" bdlimuinde
aciklanmaktadir.

3.1.2 Anahtara iligkin notlar

+ Anahtar lzerinde yazill anahtar numarasinin/numaralarinin arag ruhsati Gzerinde
belirtiimesini saglayin.

+ Anahtan kaybetmeniz halinde, yedek anahtar icin bir yetkili bayiye bagvurun.

3.1.3 $Sarj cihazi
+ Sarj cihaziigin Ureticinin ekte verilen bilgilerine dikkat edin.
» Sarj cihazi tip plakasi Uzerindeki bilgileri okuyun.
* Bilgiler glic kaynagi ile értismUyorsa, sarj cihazini kullanmayin.

+ Sarj cihazini gli¢ kaynagina baglamadan 6nce "Kullanim / AkU / AkUyU sarj etme”
boIumMUand okuyun.

3.1.4 Ak
+ Akulyl tam olarak sarj edin (bkz. "Kullanim / AkU / AklyU sarj etme" balimu).

3.2 Her surus oncesinde

Pedelec/S-Pedelec "Temel ayarlar / Denetim talimatnamesi* b&limu uyarinca kontrol
edilmelidir.
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Pedelec/S-Pedelec Temel ayarlar /

3.3 llk siiriis 6ncesinde

/\ | DIKKAT

Hatall kullanim nedeniyle Pedelec/S-Pedelec'te beklenmeyen
davranis.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!
+ |k calistirma dncesinde "Kullanm® balimini okuyun.

Ak, ilk sUris édncesinde tam olarak sarj edilir (okz. "Kullanim / AkU / AklyU sarj etme”
balima).

3.4 ik siiriis

Geleneksel bir bisiklet ve bir Pedelec/S-Pedelec arasindaki en dnemli fark, elektrikli tahrik
bilesenleridir. Bisiklet, Pedelec ve S-Pedelec arasindaki farklara iliskin bilgileri "Temel
bilgiler / Pedelec ve S-Pedelec arasindaki farklar" ve "Temel bilgiler / Pedelec/S-Pedelec
ve bisiklet arasindaki farklar" bélimlerinde bulabilirsiniz.

+ Ik slrls éncesinde bu balimleri dikkatlice okuyun.

+» Trafige kapall, iyi bir tutusa sahip, diz ve saglam zeminli serbest bir alanda
kumanda ve kullanima iliskin alistirmalar yapin.

+ Kumanda Unitelerine iliskin Ureticinin ekte verilen bilgilerine dikkat edin.
1. SUrGs desteginin kullanimi hakkinda alistirmalar yapin.

2. Oncelikle, Pedelec/S-Pedelec ve islevlerinin kullanimi hakkinda motor destegi
olmadan alistirmalar yapin. Ardindan adim adim destegin gucunu artirin.

3. Kumanda Unitesindeki en disUk destegdi segin.
4. SUrUse yavas baglayin.
5. Frenleri dikkatli bir sekilde kumanda edin ve fren verimine alisin
(bkz. Arac Kullanma Kilavuzu, "Frenler" bolima).
* Frenleri glvenle kumanda edebiliyorsaniz, tahrik mekanizmasi destegine aligin.

* Gulvenle sUrebiliyorsaniz, diger surds asamalari igin fren denemesi ile alisma
evresini tekrarlayin.
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/‘” Temel ayarlar Pedelec/S-Pedelec

3.5 Denetim talimatnamesi
Her strls 6ncesinde su hususlara dikkat edin:

>

A\ 20 2 2 4

\4

22

Pedelec/S-Pedelec'inizi "Arac Kullanma Kilavuzu" icindeki denetim talimatnamesi
uyarinca kontrol edin (bkz. Arag Kullanma Kilavuzu, "Sirlse baslamadan dnce /
Her sUrus dncesinde" boluma).

AKU kilidinin kilitlenip kilittenmedigini kontrol edin.
AkUyU hasara karsi kontrol edin (g6zle kontrol).
Tahrik mekanizmasini hasara karsi kontrol edin (gdzle kontrol).

Kablo hatlarini ve fis baglantilarini hasara karsi kontrol edin ve yerlerine dizgun
oturup oturmadigindan emin olun (g6zle kontrol).

» Eksik ya da hasarli parcalar tespit ederseniz, Pedelec/S-Pedelec'i kullanmayin.
» Pedelec/S-Pedelec'in bir yetkili bayi tarafindan tamir edilmesini saglayin.
Pedelec/S-Pedelec'i calistirmadan énce, aklUyu ve sarj cihazini hazirlayin.

S-Pedelec sahibiyseniz, sigorta etiketinizin halen gecerli olup olmadigini da kontrol
edin.
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Pedelec/S-Pedelec Kumanda &

4 Kumanda
Arac modeline bagl olarak farkli tahrik Uniteleri takilmistir.
> {lk siirlis ®ncesinde tahrik mekanizmasinin kullanimi hakkinda bilgi alin.
+ Ekte verilen sistem kilavuzlarina dikkat edin ve uyun.
+ Tahrik mekanizmasinin kullanimi hakkinda yetkili bayinizden bilgi alin.

4.1 Pedelec/S-Pedelec

/\ | DIKKAT

Hatall kullanim nedeniyle Pedelec/S-Pedelec'te beklenmeyen
davranis.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!
+ |k calistirma dncesinde "Kullanm® balimini okuyun.

4.1.1 Tahrik mekanizmasini acma/kapatma

* Tahrik mekanizmasini agmak ve kapatmak i¢in kumanda Unitesi Uzerindeki agma/
kapatma tusuna basin.

» Tahrik mekanizmasini agarken pedallara yik verilmemesi gerektigine dikkat edin.

4.1.2 Aydinlatmayi acma/kapatma

A\ FOvAREE

Trafikte kotl gorus.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ SUrUse baslamadan énce, Pedelec/S-Pedelec'inizin
akU kapasitesinin surus suresince aydinlatma icin yeterli
oldugundan emin olun.

+ Aydinlatmayl kumanda Unitesi araciliglyla agin ve kapatin.
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& Kumanda Pedelec/S-Pedelec

4.2 Tahrik mekanizmasi asiri iIsinma korumasi

/\ | DIKKAT

Islevsel ariza durumunda tahrik mekanizmasi ve akiide asir iIsinma.
Yanma tehlikesi!
* Tahrik mekanizmasi ve aku ile temastan kaginin.

Tahrik mekanizmasi, asiri 1Isinma nedeniyle hasar gérmeye karsi otomatik olarak korunur.
Tahrik mekanizmasi sicakligi gok yUksek oldugunda, mekanizma otomatik olarak kapanir.

+ Tahrik mekanizmasinin asiri isinmasini dnlemek icin, ylksek hava sicakliklarinda ya
I da sert yokuslu yollarda dusUk tahrik destegi kullanin.

*» AkU yUkliyken sirls esnasinda tahrik mekanizmasi kapanirsa, Pedelec/
S-Pedelec'i tahrik mekanizmasinin sogumasi icin gegici olarak geleneksel bir
bisiklet gibi kullanin. Destegi kapatin.

* Ariza tahrik mekanizmasinin sogutulmasiyla giderilemezse, Pedelec/S-Pedelec'i
bir yetkili bayiye kontrol ettirin.

4.3 Kumanda unitesi

/\ | DIKKAT

Oyalanma nedeniyle suructde reaksiyon gecikmesi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
» Kumanda Unitesinin iglevlerini taniyin.

+ Trafige tam olarak konsantre olabilmek icin, kumanda Unitesinin islevlerini taniyin.

24 WINORA

GROUP



Pedelec/S-Pedelec Kumanda Zé

4.3.1 Pedelec siiriis destegi

/\ | DIKKAT

Hareketli parcalar nedeniyle vicut bdlgelerinde sikisma ya da ezime.
Yaralanma tehlikesi!
+ "SUrUs destegi" islevini sadece Pedelec'i strerken kullanin.

+ SUrUs destegini sadece Pedelec her iki tekerlek tzerinde
dururken kullanin.

strtlmesini kolaylastirr. Bu islevde hiz, kullanilan vites seviyesine bagdlidir ve azami 6 km/

Modele bagli olarak Pedelec bir stirlis destegi ile donatiimistir. SUrls destedi, Pedelec'in I
saattir. Segilen vites ne kadar klicUk olursa, strlis desteginin hizi da o kadar disUk olur.

4.3.2 S-Pedelec mars destegi

S-Pedelec azami 18 km/saat mars destegi ile donatiimistir. Mars destegdi tamamen
elektrikli bir isletimdir ve pedal destedi gerektirmez.

4.4 Aku
NOT

Teknik nedenlerden dolayl kendi kendine desarj nedeniyle Pedele-
c/S-Pedelec'te tamir edilemez hasar.

Hasar gérme tehlikesi!
* Bos bir akUyU derhal yeniden doldurun.

Pedelec/S-Pedelec'ler bilindigi gibi lityum-iyon aku (Li-lon akl) ile donatiimistir. Amacina
uygun kullanildiginda, Li-lon akiler guvenlidir. Li-lon akdler yiksek eneriji yogunluguna
sahiptir. Bu nedenle, bu akuleri kullanirken ¢ok dikkatli olunmalidir. Strdcuniin emniyeti,
gUvenilir igletim ve uzun sureli dayaniklilik igin asagidaki notlara mutlaka dikkat ediimelidir:

— ik tam sarjin ardindan kismi aku sarjlar yapilabilir. Lityum-iyon akiler bellek etkisine
sahip olmadigindan, kismi sarjlar akliye zarar vermez.
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& Kumanda Pedelec/S-Pedelec

—  Kismi sarjlar, kapasitelerine gore degerlendirilir (% 50'lik bir sarj, yarm sarj
doéngusune karsilik gelir).

AkUnUn duzgun calismasi icin, sicaklik sinirlarina dikkat edilmelidir.

+ Akulye iliskin Ureticinin ekte verilen bilgilerine ve tahrik sistemine iliskin ekte verilen
talimatlara dikkat edin.

— +10°C altindaki ve +40°C Uzerindeki ortam sicakliklarinin seyir mesafesini
azaltabilecegine dikkat edin.

— Asin yuksek ve asin dusuk ortam sicakliklari aktideki asinmayi zamanla hizlandirabilir
ve hatta aklye hasar verebilir.

*> AkU, belirli miktarda asinmaya tabidir. Sarj donguleri ve karsilik gelen performans
kayiplarina iliskin kesin bilgileri garanti kosullarinda bulabilirsiniz.

+ Orn. belirgin sekilde kisalan isletim siiresi gibi asin bir performans kaybi séz
konusu olursa, akiyU derhal bir yetkili bayiye kontrol ettirin.
>

Akl Uzerinde kendiniz asla degisiklik yapmayin.

4.4.1 Koruma tertibati

/\ | DIKKAT

Islevsel ariza durumunda tahrik mekanizmasi ve akiide asir iIsinma.
Yanma tehlikesi!
* Tahrik mekanizmasi ve aku ile temastan kaginin.

Akl ve/veya sarj cihazi, sadece 0 °C ve +45 °C arasindaki sicaklik araliginda sarj islemine
izin veren bir sicaklik kontrolU ile donatiimigtir. AkU sicaklik sinirlarinin disinda yer aldigin-
da, sarj islemi otomatik olarak sonlandirilir.

*»  Sarj islemi vaktinden 6nce sonlandirilirsa, sistem kilavuzundaki notlara dikkat edin
Ve uyun.

4.4.2 AKku ve sarj cihazi kullanim alanlarn

Tahrik mekanizmasi, aki ve sarj cihazi birbirleriyle uyumludur ve sadece Pedelec/S-Pe-
delec icin kullanilabilir.
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4.4.3 Bos akiiyle siiriis

Aydinlatmanin arag aktsU araciligiyla beslenmesine dikkat edin. Akinin
sarjl, sistem pedal destegini kapatacak derecede tlikenirse, aydinlatma igin
sadece sinirli bir sire enerji saglanir ve ardindan o da kapanr.

AkUnUn sarj strds esnasinda tamamen tUkenirse, Pedelec/S-Pedelec geleneksel bir
bisiklet gibi kullanilabilir.

* Destek olmadan Pedelec/S-Pedelec kullaniminin geleneksel bisikletten daha zor
olduguna dikkat edin.

4.4.4 Akiyu cikarma/takma

NOT

AkUnun yanlis ¢ikariimasi nedeniyle elektronik sistemde hasar.
Hasar gérme tehlikesi!
» Akuyu c¢lkarmadan once tahrik mekanizmasini kapatin.

NOT

Dusme nedeniyle aklde hasar.
Hasar gérme tehlikesi!

* Kullanmadan 6nce akunun yerine duzgun oturdugundan ve
kilidin kapatildigindan emin olun.

AkU, tahrik sistemine bagl olarak farkli sekilde ¢ikarilir/takilir.
» Ekte verilen sistem kilavuzlarina dikkat edin.
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4.4.5 Akiyiu sarj etme

A\ FOvAREE

Hatall sarj islemi nedeniyle 1sinma, gaz ¢ikisi ve akude hasar.

Yaralanma ve yangin tehlikesi!

+ Alisimadik isi, koku ya da renk degisikligi tespit etmeniz ya da
akUde bariz hasar bulunmasi halinde, aktyu kullanmayin ve
ellemeyin.

+ Sarj cihazinin figini prizden ¢ekin.

+ Sarjisleminin ardindan sarj cihazini kablodan deqil, fisten
tutarak elektrik prizinden ¢ikarin.

Akl sarjl bazi modellerde akl Pedelec/S-Pedelec'e takiliyken gerceklesir, diger
modellerde ise sarj edilmesi icin akdnln c¢ikariimasi gerekir.

>
>

v

vV vy

AklyU sadece iyi havalandinimig, kuru mekanlarda sarj edin.

Pedelec/S-Pedelec'inizi kuru ve glivende tutabiliyorsaniz, akiiniizi takiliyken érn.
bir garaj ya da kapali bisiklet park yerinde sarj edin.

Pedelec/S-Pedelec'inizi kuru ve glvende tutamiyorsaniz, sarj etmek icin akuyU
clkarin (okz. "Kullanim / Akl / AkUyd gikarma/takma” balimd).

Varsa sarj soketi ve kontaklar Uzerindeki kirleri kuru bir bezle silin.
AkulyU sadece denetim alinda sarj edin.
Takill bir aklyU sarj etmek icin: AkUyU sarj etmek icin Pedelec/S-Pedelec'i kapatin.

Cikarilmis bir aklyU sarj etmek icin: Sarj islemi esnasinda sarj cihazini daima atese
dayanikl malzemelerin (rn. tas, cam, seramik) Uzerine yerlestirin.

4.4.6 Sarj cihazini akilye baglama

1.
2.

28

Sarj cihazinin fisini akl Uzerindeki sokete ya da akU tutucuya takin.

Sarj fisini hizalamak icin fis ve soket Uzerindeki kontaklarin uyusuyor olmasina
dikkat edin.

Sarj islemini kontrol edin.
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4.4.7 $Sarj islemini sonlandirma

Sarj islemi 6rn. depolama amaciyla aki tam dolmadan da sonlandirilabilir
(bkz. "Depolama / AkUyl depolama™ bolimda).

4.4.8 $Sarj sureleri

Bos bir aklide tam sarj islemi genelde 3 ila 6 saat arasinda surer. Akl sarj isleminin sUresi

su faktdrlere bagldir:

— AkUnUn sarj durumu

— Akl sicakligi ve ortam sicaklig
— AkU kapasitesi

— Akl modeli

- $arj cihaz

WINORA
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&/ Temizlik ve bakim Pedelec/S-Pedelec
.4

5

Temizlik ve bakim

A\ FOvAREE

Temizlik, bakim ve tamirat calismalari esnasinda elektrik akimi
nedeniyle yaralanma.

Elektrik carpmasi ve kisa devre tehlikesi!
+ $Sarj cihazinin figini prizden gekin.

+ Sarj cihazini kablodan degil, fisten tutarak elektrik prizinden
cikarin.

* Temizlik ve bakim 6ncesinde aklyl Pedelec/S-Pedelec'ten
clkarin.

» Bilesenleri akan su ya da diger sivilarla temizlemeyin.
* Temizlik icin yUksek basingli su kullanmayin.

A\ FOvAREE

30

Isinan bilesenlerle temas.
Yanma tehlikesi!

» Bilesenlere temas etmeden dnce tahrik mekanizmasi ve
akUnun sogumasini saglayin.

Temizlik ve bakima iliskin bilgileri "Ara¢ Kullanma Kilavuzu" iginde bulabilirsiniz.

Her sirls dncesinde guvenlikle ilgili bilesenleri kontrol edin (okz. "Temel ayarlar /
Her sUrUs dncesinde" bolum).

DUsme sonrasinda Pedelec/S-Pedelec'inizi kontrol edin.
Bakim calismalarinin bir yetkili bayi tarafindan yapilmasini saglayin.
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X

5.1 Elektrikli tahrik sistemini kontrol etme
+ Ekte verilen sistem kilavuzlarina dikkat edin.
+ BUtln elektrik hatlarini hasara karsi kontrol edin.

» Ekranda catlak ve hasar olup olmadigini, ekranin yerine iyi oturup oturmadigini
kontrol edin.

» Kumanda Unitesinde catlak ve hasar olup olmadigini, kumanda Unitesinin yerine iyi
oturup oturmadigini kontrol edin.

* AkUyU hasara karsi kontrol edin.

+ TUum fig kontaklarinin yerlerine uygun bir sekilde oturup oturmadigini kontrol edin ve
gerekirse yeniden takin.

» Kablo demetini hasara karsi kontrol edin. Kaplamanin hasarli olup olmadigini kontrol
edin. I

*» Destek motorunu gdzle kontrol edin.

5.2 Hata tanima

A\ FOART

AkU takiliyken ya da sarj cihazi bagliyken Pedelec/S-Pedelec
Uzerinde calisma.

Elektrik carpmasi tehlikesi!
+ AkUyU yerinden c¢ikarin.
+ Sarj cihazini guc kaynagindan gikarin.

/\ | DIKKAT

Ddnen parcalara parmaklarin sikismasi.
Yaralanma tehlikesi!
* Tamirat calismalari yapmadan dne akuyu yerinden ¢ikarin.
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/\ | DIKKAT

Islevsel ariza durumunda tahrik mekanizmasi ve aki isinabilir.
Yanma tehlikesi!

» Temas etmeden dnce tahrik mekanizmasi ve akunin
sogumasini saglayin.

Pedelec/S-Pedelec bilesenleri strekli otomatik olarak kontrol edilir. Bir hata tespit
edildiginde, ekran Uzerinde ilgili hata iletisi géranar.

+ Ekte verilen sistem kilavuzlarina dikkat edin.
» Belirtilen tedbirler yardimci olmazsa, bir yetkili bayiye basvurun.

Hatanin tlrine gore gerekirse tahrik mekanizmasi kapatilir. Tahrik destegi olmadan
surtise devam edilebilir.

+ ik siirlis ncesinde tahrik mekanizmasinin kontrolll icin bir yetili bayiye basvurun.
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6 Depolama

6.1 Akuyu depolama

A\ PR

Akulde hasar ya da uygunsuz kullanim durumunda ¢ikan buhar ya
da swvilar nedeniyle nefes yollari, gézler veya ciltte tahris.

Yaralanma tehlikesi!

+ Sikayet durumunda derhal tibbi yardim talep edin.

* AkU arnizasi durumunda yeterli temiz hava girisi olmasini saglayin. I
» Kirlenen giysileri derhal cikarin.

>
>

AKU sivistyla temastan kaginin.

AKU sivisi gbzlere temas ederse, gozleri yeterli miktarda su ile
yikayin. Derhal bir doktora bagvurun.

+ Cildi su ve sabun ile iyice yikayin.

AkU uzun sure kullaniimayacaksa, depolama igin asagidaki hususlara dikkat edilmelidir:
+»  AkUyl kapasitesinin yakl. % 60" kadar sarj edin.
*» Gerekirse depolama icin aklyU yerinden ¢ikarin.

+ AklyU dismeyecek ve cocuklarla hayvanlar tarafindan erisilemeyecek sekilde
depolayin.

* AkulyUl optimum olarak yaklasik +10 °C ila +15 °C sicakliktaki iyi havalandirimis,
kuru, érn. bu sartlara uyan kiler gibi bir yerde depolayin.

+ Akulyl nemden koruyun.

* Depolama esnasinda Ust ve alt sicaklik sinirlarinin agiimamasina ya da altina
dustlmemesine dikkat edin.
+ 3 ayin Uzerindeki bir depolamada, akUyl depolama kosullarina gére 3 ila 6 ayda bir
sarj edin. Bu durumda aklyU yeniden kapasitesinin yakl. % 60'I kadar sarj edin.
* Sarj isleminin ardindan her zaman akiyU sarj cihazindan, sarj cihazini ise guc
kaynagindan cikarin.

+ AkUnUn depolanmasi esnasinda, kutuplarin kisa devre yapmamasina dikkat edin.
Gerekirse kutuplarin Uzerini értin.
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6.2 Pedelec/S-Pedelec'i depolama

Pedelec/S-Pedelec uzun sUre kullanilmayacaksa, depolama icin asagidaki hususlara
dikkat edilmelidir:

» Pedelec/S-Pedelec'i temizleyin (bkz. "Temizlik ve bakim" bolumda).

» Pedelec/S-Pedelec'i nem, toz ve kirden koruyarak depolayin.

» Pedelec/S-Pedelec'i buzlanmayacak sekilde depolayin ve kuru bir mekanda buyuk
sicaklik degisikliklerinden koruyun.

* Lastik deformasyonunu 6nlemek igin Pedelec/S-Pedelec'i kadrodan asilimis sekilde
depolayin.
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7 Bertaraf etme

7.1 Arac

Araci ev ¢opUne atmayin. Mahallenizdeki bir toplama merkezine ya da geri déntisim
tesisine verin.

Alternatif olarak mahalle yetkilileri ve 6zel sirketler de toplama hizmeti sunmaktadir.
Bunun igin kendi mahallenizdeki yetkililere ya da belediye ydnetimine basvurun veya
postanenizdeki bilgilere dikkat edin.

7.2 Elektrikli elemanlar, piller ve akiler

Elektrikli vites degistirme veya stspansiyon sistemine sahip I
Pedelec, S-Pedelec ve bisikletlerde, tim pil ve akUller ya
da pil ve aku iceren ¢ikarilabilir kumanda Uniteleri dnceden
¢ikariimalidir. Bunlar 6rn. tahrik sisteminin akuleri, yerlesik
akUlu ekranlar, vites degistirme ve siispansiyon sistemi
_____ icin kadro i¢ine ya da Uzerine takilmis akulerdir. Tutucudan
¢ikarildiktan sonra halen etkin gdstergeye sahip olan
ve arka tarafinda gortindr pil bélmesi olmayan yerlesik akull ¢ikarilabilir ekranlarda,
ekranin tamaminin bertaraf edilmesi gerekir. Sadece tek ve disaridan erisilebilir pil
bdlmesinin (genelde digme pil) acilmasi uygundur. Yerlesik bir pilin ¢ikariimasi igin ekran
mahfazasinin agiimasina izin verimez.

Yerlesik ekran akUleri genelde lityum-iyon akulerdir ve dolayisiyla zehirli atiklardir.
Ev ¢opUnde bertaraf edilemezler, mahalledeki bir toplama merkezine ya da geri déntsim
tesisine teslim edilmelidirler.

Bu, asinma ya da ariza nedeniyle daha fazla kullanilamayan degistiriimis akuler icin de
gecerlidir. Bu konuda ek Pedelec, S-Pedelec Kullanma Kilavuzu igindeki "Guvenlik notlari
/ Akuye iliskin glvenlik notlan” bélimdnde yer alan notlara dikkat edin.

Cihaz pili de denilen standart piller sadece mahalledeki bir toplama merkezine ya da geri
doénistm tesisine teslim edilmez, ayni zamanda ¢esitli dikkanlarda yer alan pil toplama
kutularina da atilabilirler.

Pil(ler) ve aku(ler) cikarildiktan sonra aracin kalan kismi elektronik cihaz olarak tanimlanir
ve ayrl olarak geri dénusume gdnderilmelidir.

Bu konuda size yetkili bayinizin yani sira, mahallenizdeki toplama merkezi ya da bir geri
déndstm tesisi de yardimei olabilir.
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7.3 Elektronik bilesenler ve aksesuarlar

LED 6n farlanin, LED arka farlarin, gbbek dinamolarinin ya da bisiklet bilgisayar veya
navigasyon cihazi gibi aksesuarlarin degistirimesi ya da arizalanmasi s6z konusuysa,
bunlar da ayni sekilde bertaraf edilmelidir.

Bu tUr parga ve cihazlar mahallenizdeki toplama merkezine ya da bir geri déntsim
tesisine birakin.

7.4 Ambalaj

Aracinizin génderim esnasinda korunmasi i¢in kullanilan nakliye ambalajlari genelde yetkili
bayinize teslim edilebilir. Diger her tirli ambalaj, ayristirilarak bertaraf edilmelidir.

Karton ve mukavvalari kullaniimis k&git, folyolari ise geri donidsim kolektérlerine birakin
ya da bertaraf etme iglemi icin yetkili bayinize danisin.

7.5 Lastik ve ic lastikler
Lastik ve i¢ lastikler her zaman ev ¢opune atilmamalidr.

Yetkili bayinize toplama ve bertaraf etme islemini Ustlenip Ustlenmediklerini sorun ya
da bunlart mahalleniz veya belediyenizdeki geri ddntstm tesisi ve toplama merkezine
birakin.

7.6 Yaglama ve bakim malzemeleri

Yaglama ve bakim malzemelerini ev ¢copline, kanalizasyon ya da dogaya birakmayin.
Bunlar, 6zel ¢coplere yonelik toplama merkezlerine teslim edilmelidir.

Bu konuda yaglama ve bakim malzemesinin ambalaji Uzerindeki notlara uyun.
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Cocuk Bisikleti Genel notlar A

1 Genel notlar

2
A\

WINORA
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Bu kullanma kilavuzu bir ektir ve cocugun velisine ydneliktir. Onkosul olarak
"Arac Kullanma Kilavuzunun» okunmasi gerekir. Cocugunuz ¢ocuk bisikletini
kullanmadan énce, "Arac Kullanma Kilavuzunu», 6zellikle de glivenlik notlaryla
ayar ve kullanima iliskin notlari 6zenle ve eksiksiz okuyun.

Trafikte bilgi eksikligi.
Kaza tehlikesi!
* Cocugunuza trafikteki davranislara iliskin yonetmelikleri aciklayin.

* (Cocugunuza trafikte nasil defansif ve dikkatli davraniimasi
gerektigini aciklayin.

* Cocugunuzun ¢ocuk bisikletiyle trafige katiimasina ancak trafik-
teki davraniglara iliskin yonetmelikleri anladiktan sonra izin verin.

+ Cocugunuzun sadece bir veli esliginde trafige katiimasina izin
verin.

Cocuk bisikleti kullaniminda bilgi eksikligi.
Kaza tehlikesi!
* Cocugunuza ¢ocuk bisikletinin nasil kullanilacagini agiklayin.

* Cocugunuzun cocuk bisikletiyle trafige katimasina ancak
cocuk bisikletini glivenle kullanabiliyorsa izin verin.

-t



A Genel notlar Cocuk Bisikleti

A\ PR

Asirt yukleme nedeniyle bilesenlerde kirilma.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* (Cocugunuza, cocuk bisikletinin sadece tek bir kisi tarafindan
kullanilabilecegini ve diger kisilerin portbagaj, direk ya da gidon
Uzerinde tasinamayacagini aciklayin.

+ (Cocuk bisikletinin izin verilen azami toplam agirhiginin
asllmamasina dikkat edin.

A\ FOART

Bilgi ya da beceri eksikligi.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Cocuk bisikletinin yetersiz fiziksel, duyusal ya da zihinsel
beceriye veya eksik tecriibe ve uzmanliga sahip ¢cocuklar
tarafindan kullaniimasina izin vermeyin.

+ Bakim ve onarim ¢alismalarini gocuklara yaptirmayin.

» KuUguk ¢ocuklarin ambalaj malzemesiyle, Ozellikle de ambalaj
filmiyle oynamasina izin vermeyin. Cocuklar oynarken bunlara

yakalanabilir ve bogulabilir ya da kesik yaralan s6z konusu
olabilir.

» Kullanma kilavuzunu eksiksiz okuyun ve igerigini gocugunuza agiklayin.

*» (Cocugunuzla trafikte sUrUs alistirmalar yapin ve ancak bu alistirmalara yanit
verebilmesi halinde yalniz basina stirmesine izin verin.

* Cocugunuzun oturus pozisyonunu dizenli olarak kontrol edin ve gerekirse ayarlarini
bir yetkili bayiye duzelttirin.

» Sele ve gidonun asgari girme derinligine iliskin notlara dikkat edin
(bkz. Ara¢ Kullanma Kilavuzu, "Temel ayarlar / Sele / Asgari girme derinligi" ve
"Gidon ve gidon bogaz / Gidonu hizalama / Asgari girme derinligi").
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Cocuk Bisikleti Givenlik notlari A

2 Giuvenlik notlan

Kaygan ya da kirli ara¢ yolu nedeniyle uzun fren mesafesi ve
dusUk yol ¢ekisi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Cocugunuzun hizini hava kosullarina ve arag yolu sartlarina
gore ayarlamasina dikkat edin.

>

niyle yuksek kaza riski.
Kaza tehlikesi!

+ (Cocugunuzun cocuk bisikletini trafikte kullanmasina sadece
donanimin trafige iliskin Ulkeye 6zgu yénetmeliklere uygun ol-
masi halinde izin verin.

* Cocugunuzun cocuk bisikletini trafikte sadece Ulkeye 6zgu ve
bolgesel talimatlar gbzeterek kullanmasini saglayin.

+ (Cocugunuza yaya yollarinin, bisiklet yollarinin ve arag yollarinin
kullanimina iligkin Ulkeye 6zgu ve bolgesel talimatlar agiklayin.

Hatall ya da amaca uygun olmayan ¢ocuk bisikleti kullanimi nede- I

>

Yanlis giysi nedeniyle kotl gorus.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Cocugunuzun trafige katimasina sadece 6rn. reflektif 6geler
tasiyan giysiler gibi parlak ve gz alici giysi giyiyorsa izin verin.

W

WINORA
GROUP



AN\

Guvenlik notlari Cocuk Bisikleti

A\ PR

|A

Eksik bas korumasi.
Yaralanma tehlikesi!

* Cocugunuzun cocuk bisikletini kullanmasina sadece uygun ve
uyumlu bir kask tasiyorsa izin verin.

* (Cocugunuz icin hangi kaskin uygun oldugunu agiklamasi igin
yetkili bayinize danisin.

* Cocugunuzun kaskinin nasil kullanilacagini agiklamasi igin
yetkili bayinize danisin.

Trafikte dikkatsizlik.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* (Cocugunuza surus esnasinda érn. aydinlatmayi agmak gibi
diger faaliyetlerle oyalanmamasi gerektigini aciklayin.

+ (Cocugunuzun surus esnasinda orn. akilll telefon ya da MP3
oynatici gibi mobil cihazlar kullanmasina izin vermeyin.

Yanlis aksesuarlarla yapilan donatilar ve degisiklikler nedeniyle
cocuk bisikletinde islevsel arizalar.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Cocuk bisikletindeki degisikliklerin yetkili bayiniz tarafindan
yaplimasini saglayin.

+ Sadece trafige iliskin Ulkeye 6zgu hukumlere uygun aksesuar-
lar takin.

* Uygun aksesuarlar hakkinda yetkili bayinizden bilgi alin.

WINORA
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Cocuk Bisikleti Artik tehlikeler A

A\ PR

Cocuk bisikletinin amaca uygun olmayan kullanimi nedeniyle
kadroda ya da masada kirlma.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ (Cocugunuza, cocuk bisikleti ile rampa ya da timsekler
Uzerinden atlamamasi gerektigini aciklayin.

* (Cocugunuza, cocuk bisikletini ile bayirlardan asagiya
sUrmemesi gerektigini agiklayin.

* Cocugunuza, cocuk bisikletini derin su birikintilerinde ve su
kaynaklarinin yakininda stirmemesi gerektigini acgiklayin.

* (Cocugunuza, cocuk bisikletini bisikletin asin kirlenecegi
arazilerde sirmemesi gerektigini agiklayin. I

+ (Cocugunuza, cocuk bisikletini merdiven, kaldinm ya da diger
yUksekliklerde surmemesi gerektigini agiklayin.

3 Artik tehlikeler

Tum guivenlik ve uyari notlarina uyulmasina ragmen, gocuk bisikletinin kullanimi esnasinda
asa@ida érnekleri verilen ve dngorilemeyen artik tehlikeler s6z konusu olabilir:

— Qocukca merak nedeniyle trafikten sapma

— Yol gekisi, hiz ve kendi sUrUs becerileri konusunda gocukta yanlis degerlendirme
— Diger trafik katilimcilarinin hatali davraniglari

— Arag yolunun 6ngdrllemeyen yapisi, 6rn. gizli buzlanma nedeniyle kayganlik

- Ongoriilemeyen malzeme hatasl ya da yorgunlugu bilesenlerde arizaya veya islev
kaybina neden olabilir.

WINORA 5
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A Amaca uygun kullanim Cocuk Bisikleti

4 Amaca uygun kullanim

Amaca uygun olmayan ya da hatall kullanimdan 6tUrG olusan hasarlar icin Uretici ve bayi
sorumluluk almaz.

Cocuk bisikletinin amaca uygun olmayan sekilde kullaniimasi halinde teminat sona erer
(bkz. Arac Kullanma Kilavuzu, "Garanti" bolumu).

Cocuk bisikleti, oturus pozisyonu kendisinin vicut blyUkligine gére ayarlanmis olan tek
bir kisi tarafindan kullanimak Gzere tasarlanmistir (bkz. Ara¢ Kullanma Kilavuzu, "Temel
bilgiler / Oturus pozisyonu" bolumi). Bagka kisilerin 6rn. portbagaj Uzerinde tasinmasi
uygun degildir.

izin verilen azami toplam agirlik, cocuk bisikletinin kadrosu ya da yetkili bayi tarafindan
teslim edilen bilgi formunda belirtiimis olup asilmamalidir.

Trafikte kullanilmasi uygun olmayan ¢ocuk bisikletleri sadece 6zel kullanima ydneliktir.
Trafikte kullanilabilmesi igin ¢ocuk bisikletinin Ulkeye 6zgl ve bodlgesel talimatlara uygun
donanima sahip olmasi ya da sonradan bu talimatlar uyarinca donatiimis olmasi gerekir.
Cocuk bisikletinin ortalamanin Uzerinde yUkle kullaniimasi, 6rn. yaris ya da misabakalarda
kullaniimasi uygun degildir (bkz. Ara¢ Kullanma Kilavuzu, "Garanti" balimu).

Cocuk bisikletinde ¢cocuk koltugu kullanimi uygun degildir.

Gocuk bisikletinin amaca uygun kullanimi i¢in, gocuk bisikletini kullanan kisinin tlkeye
6zgU ve bolgesel yonetmelikleri 6grenmesi, anlamis olmasi ve uygulamasi gerekir.
Gocuk bisikletinin amaca uygun kullanimi i¢in gocuk bisikleti Ulkeye 6zgu ve bolgesel
yonetmeliklerine uygun olmalidir (bkz. Arag Kullanma Kilavuzu, "Guvenlik / Trafige iliskin
notlar" boéluma).

Gocuk bisikletini sadece bu kullanma kilavuzunda agiklandigr gibi kullanin. Diger her tGrlU

kullanim amaca uygun olmayan kullanim olarak gérUldr ve kazalara, yaralanmalara ya da
maddi hasarlara neden olabilir.
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Cocuk Bisikleti Temel bilgiler '

5 Temel bilgiler

Bu bolum, trafige iliskin notlar ve ¢cocuk bisikletini kullanmak icin gerekli olan bilgileri icerir.

5.1 Trafige iliskin notlar

Satis sirasinda, trafikte kullanima uygun bir sekilde donatiimamig olan bir gocuk bisikleti
icin su gecerlidir: Trafikte kullaniimasi gerekiyorsa, ¢ocuk bisikletini buna izin verilmesi igin
gerekli olan bilesenlerle donatiimasini saglayin.

+ Ik slirlis éncesinde cocuk bisikletinin donanimina iliskin tlkeye 6zgu ve bolgesel
yonetmelikler hakkinda bilgi alin. Ornegin:

— Kask zorunlulugu

— Uyar yelegi zorunlulugu
—  Frenler

— Aydinlatma ve reflektorler

- Zi
* Cocugunuzun sadece donanimin trafige iliskin Ulkeye 6zgli ve bdlgesel talimatlara I
uygun olmasi halinde trafige katiimasina izin verin.

» Gerekirse trafige katimadan énce cocuk bisikletine gerekli donanimlari ekleyin.

» (Cocugunuza, cocuk bisikletlilerinin donanimina iliskin Ulkeye 6zgl ve bdlgesel
talimatlar agiklayin.

*  Slphe durumunda yetkili bayinize danigin.

» Trafige iliskin gecgerli Ulkeye 6zgU ve bdlgesel yonetmelikler hakkinda bilgi alin. Cocuk-
lar ve gencler icin genelde yetiskinlerde oldugundan farkll ydnetmelikler gecerlidir.

*» Cocugunuza trafik dizenini ve trafikteki nasil davranilimasi gerektigini aciklayin.

* (Cocugunuza sunlarn kullanimina iliskin Ulkeye 6zgul ve bdlgesel talimatlari
aciklayin:

—  Yayayollar
— Bisiklet yollar
— Arag yollar
+ Cocugunuzun sadece su durumlarda yalniz basina trafige katimasina izin verin:
- Ulkeye 6zgii ve bolgesel ydnetmelikleri biliyorsa.
— Cocugunuzun trafige katilabilecegine ikna olduysaniz.
*» (Cocugunuza trafikte nasil defansif ve dikkatli davranilimasi gerektigini agiklayin.

+» (Cocugunuza, ¢ocuk bisikletini kimseye zarar vermeyecek ve engel olmayacak,
kimseyi tehlikeye atmayacak ve rahatsiz etmeyecek sekilde stirmesini 6gretin.
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' Temel bilgiler Cocuk Bisikleti

* Cocugunuzun gocuk bisikletini sirmesine sadece uygun ve uyumlu bir kask
tasiyorsa izin verin. Uygun kask segimi icin bir yetkili bayiye danigin.

— Bircok boélgede cocuklar icin kurslar diizenlenmektedir. Cocugunuz
buralarda bisiklet stirmeyi ve trafikte nasil davranilacagini oyun oynayarak
6grenebilir.

— Yasalar ve ydnetmelikler her an degisebilir. Bu nedenle, Ulkeye 6zgu
ve bolgesel yonetmelikler hakkinda dizenli olarak bilgi alin ve bunlar
¢ocugunuza aciklayin.

5.2 Frenlere iligskin notlar

Cocuk bisikleti, biri 6n tekerlege, digeri arka tekerlege etki eden birbirinden bagimsiz en
az iki frenle donatilmistir. Frenlerden biri ya da ek bir fren de pedal freni olabilir.

A\ FOvAREE

Jant frenlerin davranigi 1slaklik nedeniyle degisenbilir.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Cocugunuza trafige kapali bir yerde islaklikta fren yapma
alistirmasi yaptirin.

* Cocugunuza, i1slaklikta yavas strmesi gerektigini aciklayin.

8 WINORA
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Cocuk Bisikleti Temel bilgiler '

5.3 Her surus oncesinde
Her slrls 6ncesinde su hususlara dikkat edilmelidir;

* (Cocugunuz kullanmadan 6nce, cocuk bisikletini hasarlara ve asin asinmaya karsi
kontrol edin (bkz. "Temel bilgiler / Denetim talimatnamesi" bollima).

*» (Cocugunuza, hasarl olmasi durumunda ¢ocuk bisikletini kullanmamasi gerektigini
aciklayin.

5.4 Denetim talimatnamesi
Her sUrls 6ncesinde su hususlara dikkat edilmelidir:
* Kadro ve bilesenlerin durumunu kontrol edin.

>

>

>

>

Tum bilesenleri ¢atlak, deformasyon ya da renk degisikliklerine karsi kontrol
edin.

Gidon, pedallar ve selenin diizgun bir sekilde bagli ve dogru ayarlanmis olup
olmadigini kontrol edin (bkz. Ara¢ Kullanma Kilavuzu, "Temel ayarlar" balimu).

Aracinizda bir portbagaj bulunuyorsa, portbagajin diizgin bir sekilde bagli olup
olmadigini kontrol edin.

Cocuk bisikletinde bir portbagaj bulunuyorsa, portbagajin dizgin bir sekilde
bagl olup olmadigini kontrol edin.

* Fren iglevlerini kontrol edin.

>

>

>

Fren koluna ve pedal frenine basin ve alisimadik sesler olup olmadigina dikkat
edin.

Cocuk bisikletinin, strls esnasinda glvenli bir sekilde durdurulabilmesi igin fren
basiliyken itlemediginden ya da gok zor itildiginden emin olun.

Fren balatalarinin fren kolu basil degilken surttinUp sdrtinmedigini kontrol edin.

+» Zil ve aydinlatma islevlerini kontrol edin.

>

>

WINORA
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Aydinlatmayi acin. On ve arka farlarin yanip yanmadigini kontrol edin.
Bunun icin, dinamonun bulundugu tekerlegdi déndirtin ya da pilli aydinlatma
takilmis ise, pillerin sarj durumunu kontrol edin.

Zili galdiginizda belirgin bir ses duyup duymadiginizi kontrol edin.



Temel bilgiler Cocuk Bisikleti

5.5 llk siiriis 6ncesinde

A\ FOvAREE

Cocuk bisikletinde érn. frenleme esnasinda beklenmedik davranig

nedeniyle cocukta oyalanma.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Cocugunuzun cocuk bisikletiyle trafige katimasina ancak
cocuk bisikletinin davraniglarini biliyor ve onu kumanda
edebiliyorsa izin verin.

Yetkili bayi, ¢cocuk bisikletinin monte edilmesi islemini Ustlenir ve gidon, sele ve fren
kolunu gocuga 6zel olarak ayarlar.

10

Cocuk bisikletini devralirken, cocugunuzun gocuk bisikletini rahat ve guvenli bir
sekilde kullanip kullanamadigini ve tim ayarlarin gocugunuza 6zel olarak yapilip
yapilimadigini kontrol edin.

Ayarlarnin sadece bir yetkili bayi tarafindan yapilmasini saglayin.

* Ayarlan kendiniz yapacaksaniz, bir yetkili bayiden torklar hakkinda bilgi alin ve
bir tork anahtar kullanin.

*» Ayarlan kendiniz yapacaksaniz, cocugunuz ¢ocuk bisikletini kullanmadan énce
ayarlan iyice ve uygun bir sekilde kontrol edin.

ik stiris dncesinde gocugunuzun cocuk bisikletini tanimasini sadlayin ve ona tim
sartlar aciklayin.

Cocuk bisikletinin suris 6zelliklerine alismasi igin, cocugunuzla trafige kapall bir
yerde alistirmalar yapin.

Cocugunuzla birlikte inme, binme ve glvenle durma alistirmalari yapin.

Cocugunuza dusuk hizda frenleme, 6zellikle de (varsa) pedal frenini kullanma
alistirmalar yaptirin.

Cocugunuza acil durumlarda frenleme alistirmalart yaptirin.

Cocugunuzla birlikte, yon degistirmeden dnce ileriyi gbrme ve omuz bakisi
alistirmalar yapin.

Cocugunuzun ¢ocuk bisikletini stirmesine ancak ona bu sorumlulugu verebiliyorsaniz
izin verin.
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Cocuk Bisikleti Yan tekerlekler /

6 Yan tekerlekler

Yan tekerlekler, cocugunuzu bisiklet sirmeyi 6grenirken destek olan yardimci tekerleklerdir.
Cocuk bisikletinin devrilmesini 6nlerler.

* Cocugunuzun bisiklet sirmeyi 6grenirken yan tekerleklere intiyaci olup olmadigini
belirleyin.

* (Cocugunuzun bisiklet sirmeyi 6grenirken yan tekerleklere ihtiyaci varsa, gerekirse
teslimat kapsamindaki yan tekerlekleri kullanin.

* Teslimat kapsaminda yan tekerlek bulunmuyorsa, uygun yan tekerleklerin segimi ve
montaji igin yetkili bayinize bagvurun.

6.1 Yan tekerlekleri takma

A\ FOART

Yan tekerleklerin hatall ya da yetersiz bir sekilde monte edilmesi,
islevsel arizalara 6rn. arka tekerlegin calismamasina neden olabilir.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Yan tekerleklerin montaji icin gerekli uzmanliga ve aletlere
sahip degilseniz, yetkili bayinize bagvurun.

Modeline bagl olarak, cocuk bisikletinde uygun yan tekerlekler bulunur. Yan tekerleklere
gerek varsa, teslimat kapsaminda verilen yan tekerlekler kullanilabilir.

Yan tekerlekleri dogru ve guvenli bir sekilde monte edebilmeniz igin zen géstermelisiniz.

* Teslimat kapsaminda bulunmuyorsa, ¢ocuk bisikletine uygun yan tekerlekler satin
almaya dikkat edin. Cocuk bisikletinin arka tekerlegindeki civatalar, yan tekerleklerin
her iki tarafa glvenli bir sekilde baglanabilmesi igin yeterli uzunluga sahip olmalidir.

* Uygun yan tekerlekler icin gerekirse yetkili bayinize danigin.
+ Yan tekerleklerin montaji icin Ureticinin ekte verilen bilgilerine dikkat edin.

Milin her iki tarafindaki kapak somununu saat yoninun tersine ¢evirerek milden
tamamen cikarin.

2. Mile takili olan montaj pullarini ¢cikarin.

—_

Yan tekerlekler cogunlukla birden gok pargadan olusur.
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/@ Yan tekerlekler Cocuk Bisikleti

Bunlar, Uretici kilavuzunda agiklandigi
gibi birlestirin.

Birlestirilen ilk yan tekerlegi cocuk
bisikletinin millerinden birine yerlestirin,
montaj pulunu mil Gzerine takin ve
kapak somununu torka dikkat ederek
sikin (bkz. "Sekil: Yan tekerlegi takma").

Birlestirilen ikinci yan tekerledi cocuk
bisikletinin millerinden birine yerlestirin,
montaj pulunu mil Gzerine takin ve ka-
pak somununu torka dikkat ederek sikin
(bkz. "Sekil: Yan tekerlegdi takma").

> Kapak somununu sikarken, arka Sekil: Yan tekerlegi takma (6rnek)
tekerlegin kadro ve On tekerlekle bir 1 A1 tekeriek mili
sira olusturmasina dikkat edin. .
2 Montaj pulu

* Kapak somununu sikarken, zincirin -~ 5 Kapak somunu
gergin kalmasina dikkat edin. 4 Yan tekerlek

Yan tekerleklerin ylkseklikleri ayarlanabilir.

* Montaj igslemi igin 6ngdrulmus olan derin deliklerin, monte ettiginiz yan teker-
leklerin neresinde bulunduguna dikkat edin. Montaj icin Ureticinin ekte verilen
bilgilerine dikkat edin.

Her iki yan tekerlek de zemine esit mesafede olmalidir. Cocuk bisikleti diiz tutulurken, yan
tekerlekler zemine temas etmemelidir.

6.2 Yan tekerlekleri sokme

1.

2.
3.
4

12

Kapak somunlarini milden ¢ikana kadar gevirin.
Montaj pullarini ve yan tekerlekleri ¢cikarin.
Montaj pullarini mil Gzerine takin ve kapak somunlarini torka dikkat ederek sikin.

Kapak somununu sikarken, arka tekerlegin kadro ve 6n tekerlekle bir sira olustur-
masina dikkat edin.

Kapak somununu sikarken, zincirin gergin kalmasina dikkat edin.
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Oyuncak ¢ocuk bisikleti

1 Temel bilgiler

1.1 Gecerlilik

Bu kullanma kilavuzu, trafige cikma izni olmayan oyuncak cocuk bisikletleri icin gecerlidir.

Temel bilgiler  §

Oyuncak cocuk bisikleti, arag kategorisine iliskin asagidaki sembolle etiketlenmistir.

Sembol

Arac kategorisi

Kullanim

12" oyuncak ¢ocuk bisikleti

Sadece yetigkin gdzetiminde kullanim.
Trafik icin uygun degildir. Izin verilen azami
toplam agirlik: 30 kg.

1.2 Kullanma kilavuzunun okunmasi ve saklanmasi

Bu kullanma kilavuzu oyuncak ¢ocuk bisikletinin kullanimina iliskin énemili bilgiler

icerir ve cocugun velisine yoneliktir. Cocugunuzun oyuncak ¢cocuk bisikletini

kullanmasina izin vermeden 6nce, bu kullanma kilavuzundaki tim uyari ve notlari

dikkatlice okuyun ve bUtdn i¢erigini cocugunuza acgiklayin.

Cocugunuzun oyuncak ¢ocuk bisikletini kullanmasina ancak bu kullanma
kilavuzunu okuduktan ve anladiktan sonra izin verin.

Kullanma kilavuzunu her an ulagabileceginiz sekilde, erisilebilir bir yerde saklayin.

Oyuncak cocuk bisikletini Uglncu kisilere vermeniz halinde, bu kullanma

kilavuzunu da mutlaka iletin.

1.3 Vidalarin déonis yoniine iligkin notlar

NOT

Uygun olmayan vida baglantisi uygulamalari nedeniyle malzeme-

lerde hasar.
Hasar gérme tehlikesi!

» Vida, sokmali mil ve somunlarin donus yonune dikkat edin.

+ Vidalari, sokmall milleri ve somunlari saat yonunde sikin.
+ Vidalari, sokmall milleri ve somunlari saat yonunin tersine gevirerek ¢ozun.
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' Temel bilgiler Oyuncak cocuk bisikleti

Bu kuraldan farkli bir durum séz konusu olursa, ilgili bolimde degisen do-
nus yonu hakkinda bilgi verilir. ligili notlara dikkat edin.

1.4 Torklara iligskin notlar

A\ FBiKkAT

Vida baglantilarinin diizgun bir sekilde sikilmamasi nedeniyle
malzemede yorulma.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

» Gevsek vida baglantilan tespit ederseniz, cocugunuzun
oyuncak ¢ocuk bisikletini kullanmasina izin vermeyin.

* Vida baglantilar tork anahtari ile dizgun bir sekilde sikiimalidir.
+ Vida baglantilar dogru tork anahtari ile sikilmalidir.

Vida baglantilarinin diizgtin bir sekilde sikiimasi igin torklara dikkat edilmelidir.
Bunun icin uygun ayar araligina sahip bir tork anahtarina ihtiyag vardir.

* Tork anahtar kullanma tecribeniz yoksa ya da uygun tork anahtarina sahip
degilseniz, vida baglantilarini yetkili bayinize kontrol ettirin.

Bir vida baglantisinin dogru torku, vida malzemesi ve ¢api ile bilesen malzemesi ve yapi
tarzina baglidr.

* Vida baglantilarini kendiniz sikarsaniz, oyuncak ¢ocuk bisikletinin aliminyum
bilesenlerle donatilip donatimadigini kontrol edin (bkz. yetkili bayi tarafindan teslim
edilen ve teknik verileri iceren bilgi formu).

+ Aliminyum bilesenlerdeki 6zel torklara dikkat edin.

Oyuncak ¢ocuk bisikletinin mUnferit bilesenleri, torklara iliskin bilgiler ya da girme
derinligine yonelik isaretlerle etiketlenmistir.

+ Bu bilgi ve isaretlere dikkat edin.
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2 Guvenlik notlan

A\ FBIKkAT e

Ambalaj malzemesiyle oynama nedeniyle yakalanma ve bogulma
ya da yaralanma.

Bogulma ve yaralanma tehlikesi!

» KuUguUk ¢ocuklarin ambalaj malzemesiyle, Ozellikle de ambalaj
filmiyle oynamasina izin vermeyin. Cocuklar oynarken bunlara
yakalanabilir ve bogulabilir ya da kesik yaralar stz konusu olabilir.

A\ [FBIKRAT

Kuguk parcalarin yutulmasi.
Bogulma tehlikesi!
+ Cocugunuzun yutulabilir klicik parcalarla oynamasina izin I

vermeyin.

A\ FBIKRAT

Oyuncak cocuk bisikletinin gozetim altinda kullaniimamasi
nedeniyle cocuk icin tehlike.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!
* Oyuncak cocuk bisikletiyle oynarken cocugunuzu gézetin.

* (Cocugunuzun oyuncak ¢ocuk bisikletini sirmesine sadece
orn. reflektif 6geler tasiyan giysiler gibi parlak ve goz alici giysi
giyiyorsa izin verin.

* Cocugunuzun oyuncak ¢cocuk bisikletini merdiven, kaldirnm,
bayir ya da su kaynaklarinin yakininda strmesine izin
vermeyin.

+ Cocugunuzun oyuncak ¢ocuk bisikletini trafik iceren alanlarda
(6rn. park yerleri ya da 6zel alanlar) strmesine izin vermeyin.
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AL

Oyuncak ¢ocuk bisikletinin hatali kullanilmasi nedeniyle gocuk igin
tehlike.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* (Cocugunuza oyuncak cocuk bisikletinin nasil kullanilacagini
aciklayin.

* (Cocugunuzu, oyuncak gocuk bisikletinin kullanimi esnasinda
olusabilecek 6rn. disme ve carpisma gibi tehlikeler hakkinda
bilgilendirin.

* Dusme ve carpismalar 6nlemek igin, gocugunuzla birlikte
trafige kapall bir yerde oyuncak ¢ocuk bisikletinin kullanimina
iliskin alistirmalar yapin.

AN

Kaygan ya da kirli arag¢ yolu nedeniyle uzun fren mesafesi ve du-
sUk yol ¢ekisi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ (Cocugunuza, sUrus tarzini ve hizini hava kosullarina ve arag
yolu sartlarina gore ayarlamasi gerektigini aciklayin.

+ Cocugunuzun surus tarzini ve hizini hava kosullarina ve arag
yolu sartlarina gore ayarlamasina dikkat edin.

A\ FBiKkAT

Eksik ya da yanlis ayakkabi kullanimi nedeniyle yaralanma.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* (Cocugunuzun oyuncak cocuk bisikletini sadece sert tabana sa-
hip, kapall ve kaymayan ayakkabilarla kullanmasina izin verin.

4 WINORA
GROUP



Oyuncak cocuk bisikleti Givenlik notlari A

AEEECE

Kask ya da koruyucu teghizat olmadan disme nedeniyle yaralan-
ma tehlikesi.

Yaralanma tehlikesi!

+ Cocugunuzun oyuncak ¢cocuk bisikletini kullanmasina sadece
uygun ve uyumlu bir kask tasiyorsa izin verin.

+ Cocugunuzun oyuncak ¢cocuk bisikletini kullanmasina sadece
orn. dirseklik ya da dizlik gibi koruyucular tasiyorsa izin verin.

+ (Cocugunuzun oyuncak ¢ocuk bisikletini kullanmasina sadece
uzun ve kapitone giysi taslyorsa izin verin.

Oyuncak cocuk bisikletinin uygun olmayan zeminde kullaniimasi I

nedeniyle cocuk icin tehlike.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Cocugunuzun oyuncak ¢ocuk bisikletini sadece temiz, kuru ve
dUz bir zeminde kullanmasina izin verin.

+ Cocugunuzun oyuncak ¢ocuk bisikletini toprak arazide ya da
dik egimli yollarda kullanmasina izin vermeyin.

AL

Oyuncak ¢ocuk bisikletindeki tuzaklar.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Cocugunuzun oyuncak ¢cocuk bisikletini kullanmasina sadece
dar giysi taslyorsa izin verin.

+ Orn. ayakkabi bagcigi ya da kusak gibi giysi parcalarinin hare-
ketli parcalara takilmamasina dikkat edin.
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A\ [FBKRAT

Eksik koruyucu eleman.
Yaralanma tehlikesi!

* Her strus oncesinde, orn. somunlardaki koruyucu kapak, gi-
don bogazi ya da gidon tutacaklarindaki carpma korumasi gibi
koruyucu elemanlarin uygun bir sekilde monte edilip edilmedi-
gini ve hasarli olup olmadigini kontrol edin.

A\ FBiKkAT

Hatall donati ve degisiklikler ile yanlis aksesuar kullanimi nedeniyle
oyuncak ¢ocuk bisikletinde islevsel ariza.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Oyuncak ¢ocuk bisikletindeki degisikliklerin yetkili bayiniz tara-
findan yapilmasini saglayin.

+ Qrijinal aksesuar taktirin.

+ Keskin kenarll aksesuarlar taktirmayin.

3 Artik tehlikeler

Tum glvenlik ve uyari notlarina uyulmasina ragmen, oyuncak ¢ocuk bisikletinin kullanimi
sirasinda asagida érnekleri verilen ve dngoérilemeyen artik tehlikeler s6z konusu olabilir:

Cocukca merak ve cevreye olan ilgi nedeniyle yoldan sapma

Cocugun sUrus becerilerinin oldugundan fazla degerlendiriimesi

Diger trafik katlimcilarnnin hatali davraniglari

Arag yolunun éngérilemeyen yapisi, 6rn. gizli buzlanma nedeniyle kayganlik

Ongérillemeyen malzeme hatasi ya da yorgunlugu bilesenlerde arizaya veya islev
kaybina neden olabilir.

Oyuncak ¢ocuk bisikletini her slris 6ncesinde malzeme hatasi ya da yorgunluguna
kars! kontrol edin.

DUsme ya da kaza sonrasinda oyuncak ¢ocuk bisikletini hasarlara ve kirilmalara
karsi yetkili bayinize kontrol ettirin.
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4 Amaca uygun kullanim

Amaca uygun olmayan ya da hatall kullanimdan 6turG olusan hasarlar icin Uretici ve bayi
sorumluluk almaz.

Oyuncak cocuk bisikletinin amaca uygun olmayan sekilde kullanimasi halinde teminat
sona erer (bkz. "Garanti" bolimu).

Oyuncak cocuk bisikleti, uygun bir oyun alaninda 6zel kullanima yonelik tasarlanmistir.

Oyuncak ¢ocuk bisikleti, 6zel bir alanda 3 yagindan blytk ¢ocuklarin ézel kullanimina
yonelik tasarlanmigtir. |zin verilen azami toplam agirlik, oyuncak ¢ocuk bisikletinin
kadrosu ya da yetkili bayi tarafindan teslim edilen ve teknik verileri igeren bilgi formunda
belirtiimistir ve asiimamalidir. Oyuncak gocuk bisikleti, trafik dizenlemesi kapsamina giren
bir ara¢ degildir.

Oyuncak cocuk bisikleti, tek bir cocuk tarafindan saglam bir zeminde kullanimak Uzere
tasarlanmigtir.

Oyuncak ¢ocuk bisikletinde su aksesuar pargalarinin montaji ya da kullanimi uygun
degildir:

- Portbagaj

— Cocuk koltugu

—  Cocuk rémorku

Gocugunuz oyuncak ¢ocuk bisikletini sadece bu kullanma kilavuzunda agiklandigi gibi
kullanmalidir. Diger her tarlt kullanim amaca uygun olmayan kullanim olarak gérulir ve
agir yaralanmalara ya da maddi hasarlara neden olabilir.

5 Yas siniri

N Dikkat! Oyuncak ¢ocuk bisikleti 3 yasindan kic¢uk ¢ocuklar icin uygun

~

0-3 degildir.

6 Kullanim

Bu bdlim, oyuncak cocuk bisikletinin temel ayarlarina iliskin bilgiler ile oyuncak ¢ocuk
bisikletini kullanmak icin gerekli olan bilgileri icerir.
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& Kullanim Oyuncak ¢ocuk bisikleti

6.1 Frenlere iligskin not
Oyuncak cocuk bisikletinde fren yoktur.

*» (Cocugunuza, ayaklaryla nasil glivenli bir sekilde frenleyebilecegdini ve durabilecegdini
aciklayin.

6.2 Kask

Kask, disme ya da kaza esnasinda bag! korur.

* Cocugunuzun oyuncak ¢ocuk bisikletini kullanmasina sadece uygun ve uyumlu bir
kask tagiyorsa izin verin.

* Uygun kask se¢imi igin yetkili bayinize danigin.

*» Yetkili bayinizden kaskin nasil dogru bir sekilde ayarlanacagini agiklamasini
isteyin.

6.3 Her surius oncesinde

A\ FBiKkAT

Hareket ve titresim nedeniyle asir asinma ve vida baglantilarinda
gevseme.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

+ Yetkili bayinizden, asirn asinmanin ya da vida baglantilarindaki
gevsemelerin nasil kontrol edilecegini gdstermesini isteyin.

» Her surus dncesinde oyuncak ¢ocuk bisikletini denetim
talimatnamesi uyarinca kontrol edin.

+ Cocugunuzun oyuncak ¢cocuk bisikletini kullanmasina sadece
hasar tespit etmediyseniz izin verin.

+ (Cocugunuzun oyuncak ¢cocuk bisikletini kullanmasina sadece
asir asinma yoksa ve tUm vida baglantilar sikiysa izin verin.

* Oyuncak ¢ocuk bisikletini her siris 6ncesinde hasar ve asir Isinmaya karsi kontrol
edin (bkz. "Kullanim / Denetim talimatnamesi" bolimda).

* Cocugunuzun oturus pozisyonunu dizenli olarak kontrol edin ve gerekirse ayarlarini
yetkili bayinize dizelttirin.
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6.4 Denetim talimatnamesi

Denetim talimatnamesi, kullanma kilavuzunun bUtin iceriginin okunmus, anlasiimis
oldugunu ve dikkate alindigini varsayar.

+» Kadro ve tUm bilesenlerin durumunu kontrol edin.
» TUm bilesenleri catlak, deformasyon ya da renk degisikliklerine karsi kontrol edin.

* TUm bilesenlerin diizgun bir sekilde baglanip baglanmadigini ve hizalanip
hizalanmadigini kontrol edin.

+ Orn. koruyucu kapak gibi koruyucu aksami hasar yéniinden kontrol edin.

* Cocugunuz oyuncak cocuk bisikletini ancak siz tUm bilesenlerin calisir durumda
olduguna kanaat getirdikten sonra kullanabilir.

* Bir bilesenin calisir durumda olmadigini algilarsaniz, bileseni yetkili bayinize kontrol
ettirin.

6.5 llk siiriis 6ncesinde

ALEEEE

Surulen ilk birkag kilometrenin ardindan jant teli ya da vida
baglantilarindaki degisiklikler nedeniyle bilesenlerde veya oyuncak
cocuk bisikletinde performans dtsuklugu.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
* Oyuncak cocuk bisikletinin bakimini diizenli olarak yetkili

bayinize yaptirin. Belirtilen muayene araliklarina uyun.

Oyuncak cocuk bisikleti yetkili bayi tarafindan eksiksiz monte edilmis, ayarlanmis ve
surtise hazir hale getirilmistir. Muayene araliklarina iliskin notlarn "Bakim" bdlimtnde
bulabilirsiniz.

Ayarlarin yetkili bayi tarafindan yapilmasi, garantinin bir parcasidir
(bkz. "Garanti" baltima).

* Cocugunuz kullanmadan énce, oyuncak ¢ocuk bisikletini taniyin.

* (Cocugunuza oyuncak cocuk bisikletinin nasil kullanilacagini agiklayin.
*» (Cocugunuzla birlikte inme ve binme alistirmalari yapin.
>

Gocugunuza dusUk hizda ayaklarla frenleme alistirmalar yaptirin (bkz. "Kullanim /
Frenlere iliskin not" balimu).
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& Kullanim Oyuncak ¢ocuk bisikleti

6.6 Dusme sonrasinda

A\ FBiKkAT

Dusme nedeniyle bilesenlerde hasar.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!
» Deforme olmus bilesenleri dizlestirmeyin.

» Deforme olmus ya da hasarli bilesenlerin derhal yetkili bayiniz
tarafindan degistiriimesini saglayin.

+ Hasar tespit eder ya da hasar oldugundan suphelenirseniz,
oyuncak cocuk bisikletini kullanmayin.

+ Orn. oyuncak gocuk bisikletinin devrilmesi gibi hafif diismelerden sonra tim
bilesenleri kontrol edin (bkz. cevrimici kullanma kilavuzundaki "Bakim" bolumu).

* Hasarlarin yetkili bayiniz tarafindan gideriimesini saglayin.
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7 Temel ayarlar

Eksik ayar bilgisi nedeniyle malzemede ariza ya da bilesenlerde
hasar.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Oyuncak cocuk bisikleti bilesenlerinin yetkili bayiniz tarafindan
ayarlanmasini saglayin.

* Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, oyuncak gcocuk
bisikleti bilesenlerinin ayarlarini kendiniz yapmayin.

A\ [FBIKRAT

Vida baglantilarinin diizgiin bir sekilde sikimamasi nedeniyle
malzeme yorulmasi ve malzeme arizasi.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

*» Gevsek vida baglantilarinin yetkili bayiniz tarafindan sikilmasini
saglayin.

* Gevsek vida baglantilar tork anahtari ve dogru torklarla
dUzgun bir sekilde sikilmalidir.

Yetkili bayi, oyuncak cocuk bisikletinin monte edilmesi islemini Ustlenir ve seleyi cocugun
bUydklagtne gbre ayarlar.
* Oyuncak ¢ocuk bisikletini devralirken, cocugunuzun oyuncak ¢ocuk bisikletini rahat
ve guvenli bir sekilde kullanip kullanamadigini ve tim ayarlarin ¢ocugunuza goére
yapilip yapilimadigini kontrol edin.

*»  Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, ayarlarin yetkili bayiniz tarafindan
yaplimasini saglayin.

+ Ayarlan kendiniz yapacaksaniz, yetkili bayinizden torklar hakkinda bilgi alin ve
bir tork anahtar kullanin.

* Ayarlan kendiniz yapacaksaniz, cocugunuza oyuncak ¢ocuk bisikletini kullanmasi
icin izin vermeden dnce ayarlari iyice ve uygun bir sekilde kontrol edin.
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/@ Temel ayarlar Oyuncak ¢ocuk bisikleti

7.1 Seleyi ayarlama

A\ FBiKkAT

Eksik ayar bilgisi nedeniyle malzemede ariza ya da sele destegin-
de hasar.

Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Sele desteginin yetkili bayiniz tarafindan ayarlanmasini
saglayin.

* Gerekli uzmanliga ve aletlere sahip degilseniz, sele destegi
ayarini kendiniz yapmayin.

* Sele destegini kendiniz ayarlarken, sele destegi Uzerindeki
isaretin gérundr olmamasina dikkat edin.

Oyuncak cocuk bisikletini cocugun blyUklugine goére uyarlamak icin, gidon yiksekligi

ayarlanmalidrr.
1. Sele destegi kelepgesinin vidasini, sele
destegi hareket ettirilebilene kadar
gevsetin.
2. Sele destegini, cocugunuz sele Uzerinde
otururken her iki ayagiyla yere tamamen
temas edebilecek sekilde ayarlayin.
3. Sele destegi Uzerindeki isaretin gérinur
olmadigindan emin olun (bkz. "Sekil:
Sele destegi isareti").
4. Seleyi, kadro ve sele bir sira olusturacak

sekilde dénduarun.

5. Viday torklara dikkat ederek sikin
(bkz. "Temel bilgiler / Torklara iligkin
notlar" bolima).

Sekil: Sele destedi isareti (6rnek)
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7.2 Lastik basinci kontrolu ve ayari

ALEEEE

Yanlis lastik basinci nedeniyle lastiklerde patlama ya da hasar.
Hasar gérme tehlikesi!

» L astik sisirmek igin basing gdstergeli bir hava pompasi
kullanin.

» |astikleri sadece izin verilen lastik basinciyla doldurun.

+ Cocugunuzun oyuncak ¢cocuk bisikletini hasarli, fazla asinmis
ya da catlamis lastiklerle sirmesine izin vermeyin.

* Gerekirse lastik basincinin kontrol edilmesi ve ayarlanmasi
hakkinda yetkili bayinizden bilgi alin.

Lastik basinci, oyuncak ¢ocuk bisikletinin dénme direnci ve stispansiyonu icin belirleyicidir.

Lastik basinci degerleri, Ureticiye bagli olarak psi (in¢ kareye isabet eden
pound), kPa (kilopaskal) ya da bar cinsinden belirtilir.

1. Oyuncak ¢ocuk bisikleti lastik yanadi Gzerindeki izin verilen azami lastik basincini
okuyun (bkz. "Sekil: Lastik boyutu bilgisini iceren lastik").

Sekil: Lastik boyutu bilgisini iceren lastik (6rnek)
2. Lastik basincini ayarlamak ya da lastigi hava ile sisirmek icin valfin koruyucu
kapagini cikarin.

3. Valfin Gzerine bir manometre ya da basing gdstergeli bir hava pompasi yerlestirin ve
lastik basincini okuyun.

* Lastik basinci gok dustkse, lastigi hava pompasiyla sisirin.

* Lastik basinci ¢cok yiksekse, lastigin havasini bosaltin (bkz. "Temel ayarlar /
Lastik basinci" baltimda).
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/‘” Temel ayarlar Oyuncak ¢ocuk bisikleti

4. Lastik Uzerinde belirtilen Ust sinira kadar, vicut agirhidiniza uygun bir lastik basinci
segin.
5. Lastik basincini ayarladiktan sonra koruyucu kapagdi guclt bir sekilde valfe takin.

6. Lastik basincini ayarladiktan sonra, alt tirtill somunun yerine iyice oturup
oturmadigini kontrol edin ve gerekirse gucll bir sekilde sikin.

7.3 Lastik basincini azaltma

Lastik basincini azaltmak igin i lastigin havasini valf araciligiyla bosaltabilirsiniz.

+ Daha dusUk bir lastik basinci ayarlamak icin koruyucu kapagi ¢ikarin ve hava ¢ikana
kadar valfi agin.

+ Daha dusUk bir lastik basincini ayari yaptiktan sonra valfi kapatin ve koruyucu
kapagd guclU bir sekilde takin.
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8 Temizlik

8.1 Gerekli temizlik malzemeleri

Oyuncak ¢ocuk bisikletinin temizlenmesi igin sunlar kullanilabilir:

— Temiz bez

—  Yumusak, Ilik sabunlu su

— Yumusak stinger ya da temizlik bezi

- Yumusak firga

— Bakim ve koruma malzemesi

+ Uygun bakim ve koruma malzemeleri icin yetkili bayinize danisin.

8.2 Oyuncak cocuk bisikletini temizleme

A\ [FBIKRAT

Bilgi ya da beceri eksikligi.
Kaza ve yaralanma tehlikesi!

* Cocuk bisikletinin yetersiz fiziksel, duyusal ya da zihinsel
beceriye veya eksik tecriibe ve uzmanliga sahip ¢cocuklar
tarafindan kullaniimasina izin vermeyin.

» Temizlik, bakim ve onarm calismalarini tek basina gocuklara
yaptirmayin.

AEEEEE

Temizlik esnasinda eksik bilgi ya da hatall davranig nedeniyle
vUcut bolgelerinde sikisma ya da ezilme.

Yaralanma tehlikesi!

» Parmak ve ellerinizin hareketli bilesenlere yakalanmamasina
dikkat edin.

» Parmaklarinizin ve ellerinizin sikismamasina dikkat edin.
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NOT

Uygunsuz oyuncak ¢ocuk bisikleti temizligi.

Hasar gérme tehlikesi!

* Agsindirict temizlik malzemesi kullanmayin.

* Akan su kullanmayin.

» Keskin ya da metal temizlik aletleri kullanmayin.

* YUksek basingli temizleyici ya da elektrikli temizlik aletleri
kullanmayin.

Oyuncak ¢ocuk bisikletinin temizliginde su hususlara dikkat ediimelidir:

>

vV vy

16

DusUk kilenme durumunda dahi oyuncak ¢ocuk bisikletini diizenli olarak temizleyin.
Tum yuzey ve bilesenleri hafif nemli bir bezle silin.

Bezi nemlendirmek icin yumusak sabunlu su kullanin.

Temizligin ardindan tum yUzey ve bilesenleri kurulayin.

Kadro Uzerindeki boyall ve metal ylzeyler icin en az alti ayda bir koruma uygulayin.

* Uygun temizlik maddeleri hakkinda sorulariniz olmasi halinde yetkili bayinize
danisin.
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9 Bakim

A\ FBIKkAT e

Hatall ya da eksik bakim nedeniyle bilesenlerde islevsel ariza.
Yaralanma tehlikesi!

» Bakim calismalarini sadece gerekli uzmanliga ve aletlere
sahipseniz kendiniz uygulayin.

* Oyuncak cocuk bisikletinin bakimini yilda en az bir kez yetkili
bayinize yaptirin.

A\ [FBIKRAT

Vida baglantilarinin dizgun bir sekilde sikiimamasi nedeniyle
malzeme yorulmasi ve malzeme arizasi.

Kaza ve yaralanma tehlikesi! I

* Gevsek vida baglantilarinin yetkili bayiniz tarafindan sikimasini
saglayin.

* Gevsek vida baglantilan tork anahtari ve dogru torklarla
dlzgun bir sekilde sikilmalidir.

AEEEEE

Bakim esnasinda eksik bilgi ya da hatali davranis nedeniyle vicut
bdlgelerinde sikisma ya da ezilme.

Yaralanma tehlikesi!

» Parmaklarinizin hareketli bilesenlere yakalanmamasina dikkat
edin.

» Parmaklarinizin sikismamasina dikkat edin.
+ Koruyucu eldiven takin.
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Oyuncak ¢ocuk bisikletinin bakimi dizenli olarak yapilmalidir.
* Asagidaki bakim calismalarini ayda bir ya da disme sonrasinda uygulayin.

* Bakim esnasinda hasar tespit ederseniz, cocugunuzun oyuncak cocuk bisikletini
kullanmasina izin vermeyin ve oyuncak ¢ocuk bisikletinin yetkili bayiniz tarafindan
kontrol ve tamir edilmesini saglayin.

» Yetkili batiniz tarafindan ydratilen tim bakim ve onarnm ¢alismalarinin
belgelenmesini saglayin.

* Bakim calismalarini kendiniz yapacaksaniz, yetkili bayinizden torklar hakkinda bilgi
alin ve bir tork anahtar kullanin.

* Bakim calismalarini kendiniz yapacaksaniz, bakimin ardindan ¢ocugunuza
kullanmasi icin izin vermeden 6nce oyuncak ¢ocuk bisikletini iyice kontrol edin.

9.1 Muayene araliklar
* Oyuncak ¢ocuk bisikletini asagidaki araliklarla yetkili bayinize muayene ettirin:

Muayene araliklari
muayene Calisma saati Kullanim siiresi
1. muayene 15 galisma saati* sonra ya da 3 ay” sonra
2. muayene 100 galisma saati* sonra ya da bir yiI* sonra
Sonraki her muayene | baska bir 100 calisma saati* sonraya da | bagka bir yilI* sonra
* hangisinin énce gergeklestigine gore

Winora-Staiger GmbH olarak, teminat durumlarinda sz konusu arizanin uygun bakim
calismalarinin yapiimis olmasi halinde dnlenip 6nlenemeyecegdini kontrol etme hakkimiza
dikkat cekeriz. Sonuclara bagli olarak, gerektigi takdirde teminati reddetme hakkimizi
sakli tutariz.

Oyuncak ¢ocuk bisikletinizde kir, toz ya da islaklik agisindan veya sadece glivenlige
yonelik 6nemi nedeniyle 6zel dikkat gerektiren farkll pargalar bulunmaktadir. Bu nedenle
muayene araliklarina uyulmasi kendi yararinizadir.
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9.2 Vida bagdlantilarinin kontroli

* Oyuncak ¢ocuk bisikletini yakl. 5 cm kaldirin ve dikkatlice zemin Uzerinde ziplatin.
Bu esnada tuhaf sesler ¢cikip clkmadigina dikkat edin.

» Tuhaf sesler duyarsaniz, ilgili vida baglantilarini sikin (bkz. "Temel bilgiler /
Torklara iliskin notlar" balimu).

*» Gerekli uzmanlida ya da aletlere sahip degilseniz, vida baglantilarinin yetkili
bayiniz tarafindan sikiimasini saglayin.

9.3 Kadro ve masa kontrolu

» Kadro ve masada ¢atlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri olup olmadigini
kontrol edin.

*» Kadro ya da masada catlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri varsa,
kadroyu ya da masayi derhal yetkili bayinize kontrol ettirin ve cocugunuzun
oyuncak ¢ocuk bisikletini stirmesine izin vermeyin.

9.4 Sele kontrolu
» Selenin déndUrdltp déndurtlemedigini kontrol edin.

*» Seleyi dondUrebiliyorsaniz, sele kelepcgesini ayarlayin (bkz. "Temel ayarlar /
Seleyi ayarlama" bolumu).

9.5 Gidon kontrolu

+ Gidonun 6n tekerlege dik acida hizalanip hizalanmadigini kontrol edin
(bkz. "Sekil: Dogru gidon hizas!").

* Gidon 6n tekerlege dik acida degilse, gidonun yetkili bayiniz tarafindan
ayarlanmasini saglayin.

I 90°
RET— L ———— L,

Fiﬂ

Sekil: Dogru gidon hizasi (6rnek)

+ On tekerlegi érn. bisiklet standi Uizerinde yana dénmeye karsi sabitleyin ve gidonun
on tekerlege dogru déndUrtp dondurtlemedigini kontrol edin.

+ Gidonu ya da gidon bogazini déndurebiliyorsaniz, gidonun yetkili bayiniz tarafin-
dan ayarlanmasini saglayin.
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* Gidonun yukariya ve asaglya hareket ettirilip ettirilemedigini kontrol edin.

* Gidonu yukariya ve asaglya hareket ettirirken kafa borusu ya da gidonda bosluk
tespit ederseniz, kafa borusu ya da gidonun yetkili bayiniz tarafindan ayarlan-
masini saglayin.

* Gidon ve gidon bogazinda c¢atlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri olup

olmadigini kontrol edin (gdzle kontrol).

* Gidon ya da gidon bogazinda catlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri
varsa, gidon ya da gidon bogazini yetkili bayinize kontrol ettirin ve cocugunuzun
oyuncak ¢ocuk bisikletini stirmesine izin vermeyin.

9.6 On ve arka tekerlek kontrolii

1.
2.

Oyuncak ¢ocuk bisikletini masa ya da kadrodan saglam bir sekilde tutun.

On ya da arka tekerlegi yana dogdru hareket ettirmeye calisin. Bu esnada tekerlek

somunlarinin hareket edip etmedigini kontrol edin.

» Hareket ediyorlarsa, tekerlek somunlarini sikin (bkz. “Temel bilgiler / Torklara
iliskin notlar" bélumu).

Oyuncak cocuk bisikletini kaldirp &n ve arka tekerlekleri dondurin. On ya da arka

tekerlegin yana veya disarlya dogru hareket edip etmedigini kontrol edin.

+ On ya da arka tekerlek yana veya disarlya dogru hareket ediyorsa, oyuncak
cocuk bisikletini kullanmayin ve 6n ya da arka tekerlegi yetkili bayinize kontrol
ettirin.

9.7 Jant ve jant teli kontroll

1.

20

On ve arka jantta catlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri olup olmadigini
kontrol edin (g&zle kontrol).

» Jantta catlak, deformasyon ya da renk degisiklikleri varsa, cocugunuzun
oyuncak ¢ocuk bisikletini sirmesine izin vermeyin.

Jant tellerini bas ve isaret parmaklarinizla hafifge tutun ve tim jant tellerinin esit

gerginlikte olup olmadigini kontrol edin.

» Farkl gerginlikte ya da gevsek jant telleri olmasi durumunda, jant tellerinin yetkili
bayiniz tarafindan geriimesini saglayin.

Alternatif olarak tahta ya da plastik bir cubugu jant telleri Uzerinde gezdirin
ve ses farkliliklarina dikkat edin.
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9.8 Lastik kontrolu

1. Lastik basincinin dogru bir sekilde ayarlanip ayarlanmadigini kontrol edin
(bkz. "Temel ayarlar / Lastik basinci kontroll ve ayar" bolumd).

2. Lastiklerde yabanci cisimlerin neden oldugu c¢atlak ve hasarlarin olup olmadigini
kontrol edin.

3. Lastik profilinin belirgin bigimde hissedilip hissedilmedigini kontrol edin.

» Lastikte gatlak ya da hasar varsa veya profil derinligi cok dustkse, lastigin
yetkili bayiniz tarafindan yenilenmesini saglayin ve gocugunuzun oyuncak
¢ocuk bisikletini sirmesine izin vermeyin.

4. Valflerin yerine saglam bir sekilde oturup oturmadigini kontrol edin ve gerekirse
alt tirtilh somunu saat yéninde guglu bir sekilde sikin.

5. Valflerde koruyucu kapak olup olmadigini kontrol edin.
*» Eger eksikse, koruyucu kapag yenileyin.

9.9 Koruyucu elemanlarin kontrolu

+ Somun ya da gidon tutacaklari Uzerindeki koruyucu kapaklar gibi koruyucu
elemanlarin mevcut ve hasarsiz olup olmadigini kontrol edin.

* Koruyucu elemanlar eksik ya da hasarliysa, yetkili bayinize yeniletin.
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10 Depolama

Oyuncak ¢ocuk bisikleti uzun sire kullaniimayacaksa, depolama icin asagidaki hususlara
dikkat edilmelidir:

* Oyuncak ¢ocuk bisikletini temizleyin (bkz. "Temizlik" boltima).

* Oyuncak ¢ocuk bisikletini buzlanmayacak sekilde depolayin ve kuru bir mekanda
blyUk 1s1 degisikliklerinden koruyun.

* Lastik deformasyonunu énlemek i¢in oyuncak gocuk bisikletini kadrodan asiimig
sekilde depolayin.

11 Garanti

Winora-Staiger GmbH yasal teminatin yani sira ve bunun &tesinde ara¢ kadrolari icin de
garanti sunar. Garanti stiresi 2017 model yiliyla birlikte ik aliciya satis tarihinden itibaren

— alliminyum kadrolar i¢in: 5 yil
— karbon kadrolar icin: 5 yil
— tam sUspansiyonlu kadrolar icin (yatak ve amortisdr haric): 5 yil

Garanti sadece aracin ilk alimi gergevesinde gegerlidir ve garanti talebinin gegerli olmasi
icin satis makbuzu, eksiksiz doldurulmus arag ruhsati ve devralma protokoltntn ibraz
edilmesi gerekir.

Garanti sadece kalite, dayaniklilik ve kusursuzluk agisindan kadro Uzerindeki hasarlari
kapsar. Kusurlu kadronun nakliye ve iade masraflari, kusurlu kadronun gerekirse yeni

bir kadro ile degistirimesine iliskin is¢ilik masraflar ve kusurlu kadronun neden oldugu
munzam masraflar, garanti kapsaminda degildir.

Eksik bakim ve onarim, asir asinma, kazalar, aracin asiri ytklenmesi, uygun olmayan
montaj uygulamalari ve ilave bilesenlerin eklenmesi nedeniyle aracin degistiriimesi yoluyla
ortaya ¢ikacak hasarlar da ayni sekilde hari¢ tutulmustur. Ayni zamanda 6rnegin arag
kategorisi icin uygun olmayan atlayiglarin yapilmasi gibi amaca uygun olmayan sportif
faaliyetler ve diger her turll asin zorlama ile bize veya yetkili bayimize ait orijinal kullanim
kilavuzundaki tavsiyelere aykiri davranmanin sz konusu oldugu durumlarda da garanti
talebi gegersiz olur. Kadronun amaca uygun kullanimina iligkin tim ayrintilar igin orijinal
kullanim kilavuzuna bagvurun.

Yetkili bayiden indirim, cayma hakki ya da zarar tazminati gibi teminattan kaynaklanan
bagka talepleriniz olmasi halinde, bunlar bu garantiden etkilenmez. Talepler ayni anda
sunulmalidir. Bu garanti kapsaminda kadronun degistiriimesi sz konusu oldugunda,
garanti sona erer ve yeniden gecerlilik kazanmaz.

Aracinizi satin alirken yetkili bayinizle s6zlesme yapmis bulunmaktasiniz. Bu garantiden
kaynaklanan talepleriniz ya da baska sorunlariniz olmasi durumunda, sadece aracinizi
satin aldiginiz yetkili bayinizle irtibat kurmalisiniz.

22 WINORA
GROUP



Oyuncak ¢ocuk bisikleti Teminat %

islemlerin sorunsuz bir sekilde ilerlemesi icin, eksiksiz satis makbuzu ve arac belgelerinin
ibraz edilmesi gerekir. Yetkili bayi daha sonra gerekirse bir bagka islem icin bizimle bag-
lantiya gecehilir.

Zarar tazminati icin baska bir yetkili bayiye basvurmaniz halinde, ilave masraflar ortaya
cikabilir. Ancak biz ilave masraflar Ustlenmeyiz ve bunlarin tarafinizdan karsilanmasi gerekir.

Winora-Staiger GmbH haksiz sikayet durumunda bir islem Ucreti talep etme hakkini sakii tutar.

12 Teminat
Ulkenizdeki teminata iliskin Ulkeye 6zgii ve bdlgesel talimatlar hakkinda bilgi alin.

Teminattan faydalanmak icin imzalanmis devralma protokolU ve satis makbuzunun
ibraz edilmesi sorunludur. Bu belgeleri saklayin.

Teminat uygunsuz kullanim, yiksek guc uygulama, isleve bagl asinma (6rn. lastikler,
tekerlekler, boyalar ya da aydinlaticilarda) ya da kazalardan &tUrG ortaya ¢ikan zararlari
kapsamaz.
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13 Bertaraf etme

13.1 Oyuncak cocuk bisikleti

Oyuncak cocuk bisikletini ev ¢coplne atmayin. Mahallenizdeki bir toplama merkezine ya
da geri doénuisum tesisine verin.

Alternatif olarak mahalle yetkilileri ve 6zel sirketler de toplama hizmeti sunmaktadir.
Bunun icin kendi mahallenizdeki yetkililere ya da belediye ydnetimine basvurun veya
postanenizdeki bilgilere dikkat edin.

13.2 Ambalaj

Aracinizin génderim esnasinda korunmasi igin kullanilan nakliye ambalajlart genelde
yetkili bayinize teslim edilebilir. Diger her tirli ambalaj, ayristirilarak bertaraf edilmelidir.
Karton ve mukavvalan kullaniimis kagit, folyolar ise geri ddntsim kolektdrlerine birakin
ya da bertaraf etme iglemi icin yetkili bayinize danisin.

13.3 Lastik ve ic lastikler

Lastik ve i¢ lastikler her zaman ev ¢opune atiimamalidr.

Yetkili bayinize toplama ve bertaraf etme islemini Ustlenip Ustlenmediklerini sorun ya
da bunlart mahalleniz veya belediyenizdeki geri ddntstm tesisi ve toplama merkezine
birakin.

13.4 Yaglama ve bakim malzemeleri

Yaglama ve bakim malzemelerini ev ¢copline, kanalizasyon ya da dogaya birakmayin.
Bunlar, 6zel ¢coplere yonelik toplama merkezlerine teslim edilmelidir.
Bu konuda ilgili malzemenin ambalaji Uzerindeki notlara uyun.

14 Uygunluk beyani

Uygunluk beyani, oyuncak ¢ocuk bisikletinin aksesuar cantasinda bulunadbilir.
Uygunluk beyani ile oyuncak cocuk bisikletinizin Ureticisi, Grindn EN 71 standardi ile
2009/48/AT ydnergesinin tim gereksinimlerini ve diger ilgili htikiimlerini karsiladigini
beyan eder.
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Sozluk

Bu orijinal kullanim
kilavuzundaki terim

Degistirilen terim (standart)

Aciklayici/alternatif tanim

Aero gidon Aerodinamik parca Triatlon gidon, zamana karg|
(DIN EN ISO 4210-1) gidon
Catal ucu Masa catal ucu

(DIN EN 15532)

Otomobil valfi (AV)

Otomobil valfi
(DIN EN 15532)

Schrader valfi

Fren kolu

El manivelasi (DIN EN 15532)

Fren gli¢c modulatéri

Fren glic modulatérd
(DIN EN ISO 4210-2)

Gu¢ moddulatort

Fren teli Fren kablosu (DIN EN 15532
ve DIN EN ISO 4210-2)

Arag Bisiklet, yaris bisikleti,
Pedelec ve S-Pedelec ile
¢ocuk bisikleti ve oyuncak
¢ocuk bisikleti terimleri,
arag Ust terimi ile 6zetlenir.

Arac ruhsat (bkz. arag) Bisiklet ruhsati

Tuzak Vicut ya da giysi
parcgalarinin bir yere
takilabilecegi durumlar

Karsl tutucu Fren kolu

(DIN EN 15532)

Teminat

Hasar sorumlulugu

Kask

Bisiklet kaski
(DIN EN ISO 4210-2),
uygun kask (S-Pedelec)

Bisiklet kasklar ve Pedelec/
S-Pedelec stirmek icin
uygun olan kasklar.

Arka zincir masasi

Arka alt boru
(DIN EN 15532)

WINORA
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Bu orijinal kullanim
kilavuzundaki terim

Degistirilen terim (standart)

Aciklayici/alternatif tanim

Arka destek masasi

Arka Ust masa
(DIN EN 15532)

Aynakol diglisi Zincir diglisi
(DIN EN 15532)
Oyuncak cocuk bisikleti | Oyuncak bisiklet (EN 71)
Dag bisikleti Arazi bisikleti (Mountainbike)
Pedelec EPAC (DIN EN 15194) EPAC, Pedelec 25,
e-bisiklet, elektrikli bisiklet
Reflektor Kedi gbzu (DIN EN 15532)
Lastik levyesi Montaj levyesi
Kayis Tahrik kayisi
(DIN EN ISO 4210-1)
Pinyon Disli cember (DIN EN 15532)
Sele destegi Sele borusu
Vites teli Vites kablosu
(DIN EN 15532)
Disk Kayis diski
(DIN EN ISO 4210-1)
Arka far Arka 1sik

Sclaverand valfi (SV)

Fransiz valfi
(DIN EN 15532)

S-Pedelec

L1e ydnetmelik 2002/24/EC
ve L1e-B dizenleme 168/2013

S-EPAC, hizli e-bisiklet,
Pedelec 45

Standart bisiklet valfi Bisiklet valfi Dunlop valfi
(Dunlop, DV) (DIN EN 15532)
Standart portbagaj Portbagaj
(DIN EN 15532)
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Arag Arag ruhsati %

Bireysel ara¢ o6zellikleri

Marka, model*:

Model yili: Winora Uriin no.*;
Kadro sekli*: Tekerlek ve kadro bUyUkIGgu*: ,
Kadro numarasi: Varsa anahtar numarast:

Varsa FIN (S-Pedelec): WWS

*Arag bilgi formunda aciklandigi gibi

(X

N>

Aluminyum bilesenler Karbon bilegenler

Kadro

Catal

Gidon

On yapi

Sele destegi

Aynakol

Diger altiminyum/karbon bilesenler (jantlar, sele vs.)

Diger
Cocuk koltugu montajt: () uygun () uygun degil
Bisiklet romorku montaj: () uygun () uygun degil

Arag trafige iliskin ulusal ydnetmeliklere uygun: () Evet ( ) Hayrr

Diger notlar (standart donanimdan farkliliklar, aksesuarlar, kusurlar vs.):

Ara¢ durumu
() yeni
() kullaniimig, Kilometre performansi:
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% Devralma protokolu Arac

Devralma protokolii

Arag¢ asagidakilerle birlikte eksiksiz devralinmistir:

(uygun olan yeri isaretleyin, gerekirse rakam girin)

() Akl anahtarn (Pedelec, S-Pedelec)

() Bisiklet kilidi anahtar (eger farkliysa)

() Eksiksiz gevrimigi kilavuz bilgisiyle birlikte Winora Group temel kilavuzu
(

) Araca iliskin teknik verilerle birlikte bilgi formu teslim edildi

() Varsa ilave bilesen kilavuzlari
Pedelec'lerde:

() Varsa eksiksiz gevrimici kilavuz bilgisiyle birlikte tahrik sistemine iliskin Pedelec hizli
baslangi¢ kilavuzu

S-Pedelec'lerde:

() S-Pedelec igin AT uygunluk belgesi

() Varsa tahrik sistemine iliskin S-Pedelec kilavuzu
() Aracin tiim islevleri agiklandi
() Arag sUrlse hazir bir sekilde teslim edildi

() Aragc monte edilmis bir sekilde teslim edildi, sUrlse hazirlanmaya iliskin egitim verildi

Satin alma ya da teslimat tarihi: Satis fiyat::

Alici
Ad, soyadr:

Adres:

E-posta: Telefon:

Damga

Yetkili bayi: MUsteri:
Yer, tarih, satici, imza Yer, tarih, satici, imza

WINORA
GROUP



Arac Muayene araliklarn

1. Muayene 300 km/15 calisma saati/3 ay

Muayene galismalari:

Tarih, damga ve yetkili bayinin imzasi

2. Muayene 2.000 km/100 galisma saati/1 yil

Muayene ¢alismalar:

Tarih, damga ve yetkili bayinin imzasi

3. Muayene 4.000 km/200 calisma saati/2 yil

Muayene calismalari:

Tarih, damga ve yetkili bayinin imzasi
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% Muayene araliklari

Arac

4. Muayene 6.000 km/300 calisma saati/3 yil

Muayene ¢alismalari:

Tarih, damga ve yetkili bayinin imzasi

5. Muayene 8.000 km/400 c¢alisma saati/4 yil

Muayene ¢alismalar:

Tarih, damga ve yetkili bayinin imzasi

6. Muayene 10.000 km/500 calisma saati/5 yil

Muayene calismalari:

Tarih, damga ve yetkili bayinin imzasi
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